Cena

L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| losé jedn Wartosé
1 Branza drogowa droga powiatowa nr 4113W - Podrochale -
Wawrzyszew
11 Nawierzchnie - jezdnia cata
1 KNR AT-03|Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 5cmz
d.1.1 | 0102-03 [wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km m2 1520
Wyw06z materiatu z rozbiérki samochodami
samowytadowczymi - za kazdy nastepny 0,5km - odlegtos¢
2 KNR 2-01 rzeczywista srednia 19 km
d.1.1 | 0214-03 y
Krotnos¢ = 38
poz. 1*0,05 m3 76
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na
3 KNR AT-03|zimno podbudowy;
d.1.1 | 0202-02 |zuzycie emulsji 0,5kg/m2
poz.4 +6 m2 2964
4 KNNR 6 [Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa
d.1.1 | 0308-03 |wyrownania AC 16W D50/70 - srednia gr. 5cm m2 760
2.1.1 KONFOZT024 Wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z wtdkna szklanego
120/120 kKN/m m2 2204
2. 11 (I)< ?[\l 1TO% anstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa
scieralna AC 11 SD50/70 - gr. 5 cm - cata szerokos¢ jezdni m2 2204
1.2 Nawierzchnie - naprawy czastkowe
7 KNR AT-03|Frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.do5cmz
d.1.2 | 0102-03 |wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km m2 1300
Wywdz materiatu z rozbiorki samochodami
3 KNR 2-01 :?ggyvzvﬁliiz\:vgsﬁgllgzznﬁazdy nastepny 0,5km - odlegtos¢
d.1.2 | 0214-03 y
Krotnos¢ = 38
poz. 7*0,05 m3 65
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na
9 KNR AT-03|zimno podbudowy;
d.1.2 | 0202-02 |zuzycie emulsji 0,5kg/m2
poz.10+11 m2 3250
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa
10 KNNR 6 ) . , .
wyréwnania AC 16W D50/70 - srednia gr. 5¢cm (szer.
d.1.2 | 0308-03 . .
wyréwnania ok. 1 m) m2 1300
1 KNNR 6 anstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa
412 | 031106 scieralna AC 11 S D50/70 (AC 8 S D50/70)
gr. 5cm - naprawy czastkowe (szer. napraw ok. 1,5 m) m2 1950
Wartosé robét netto w zt -
Podatek VAT 23 % -z
Wartosé robét brutto w zt -




