Egz. Projektanta

ProDrog s.c.

05-070 Sulejowek, ul. 11 Listopada 160
tel/fax: 22 783 15 17, +48 504 531 588, +48 601 877 647

Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Inwestor. ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarow Mazowiecki

._. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wislanej miedzy ul. Zachodnia/ul. Dolng
Inwestycja: | g wigczeniem w ul. Kolejowg (droga krajowa nr 7) w tomiankach

Obiekt: Droga powiatowa nr 2420W ul. Wislana
. PROJEKT . y
Faza: BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza: DROGOWA, SANITARNA, ZIELEN
Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI
PROJEKT DOTYCZY DZIALEK
dz. ew. nr 1/18, 548, 557/1, 555, 557/2, 556/8 obreb 4.0021 @MJ
21 9.‘}&\‘?{
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JPT 143205 4
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Projektant mgr inz. Piotr Oniszk PWOD/13 W
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Sprawdzajgcy | mgr inz. Jan Salyga PWOD/14
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; . ; i MAZ/0470/
Projektant inz. Mariusz Laskowski POOS/05
Sprawdzajgcy | mgr inz. Piotr Gotegowski Wa-34/99
Data opracowania Czerwiec 2018




Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodniq/Dolnq do skrzyzowania z drogg krajowg nr 7 {ul. Kolejowa) w tomiankach

SPIS TRESCI

1. Orientacja w terenie w skali 1:50 000/ 1:10 000 (1) 4
2. Kopia uprawnieni projektantow, sprawdzajacych wraz z zaswiadczeniami IIB (6) 5
3. Oswiadczenia o kompletnos$ci dokumentacji projektowej (1) 11
4. Informacja BIOZ 12
5. Opis techniczny do projektu 19
6. Opinia geotechniczna dotyczaca projektowanej przebudowy ulicy Wislanej

w Lomiankach datowana na lipiec 2017 r. PROGEO. (12) 34

7. Operat laboratoryjny. Odwierty istniejacej nawierzchni asfaltowej. Sprawozdanie
nr 251/17/01 datowane na listopad 2017 r. MATEST. (12) 46

8. Pomiar ugig¢ nawierzchni. Sprawozdanie nr 251/17/02 datowane na listopad 2017 r.
MATEST. (2) 58

9. Informacja w zakresie detekcji na wlocie ul. Wislanej w LEomiankach. GDDKIA.
Pismo nr O.Wa.Z-2.4110.202.2017.mb z dnia 12.01.2018 r. (3) 60

10. Uzgodnienie geometrii wlaczenia drogi powiatowej nr 2420W do drogi krajowej nr 7
(ul. Kolejowa) w m. Eomianki. GDDKIiA. Pismo nr O/WA.Z-3.4241.803.2017.ZU

zdnia 15.11.2017 r. (2) 63
11. Uzgodnienie geometrii i konstrukcji w zakresie drég gminnych. Burmistrz Eomianek.
Pismo nr IR.030.2.2018 z dnia 18.01.2018 r. (1) 65
12. Uzgodnienie geometrii w zakresie drogi powiatowej. Starosta Warszawski Zachodni.
Opinia nr 13/2018 z dnia 22.02.2018 r. (2) 66
13. Wniosek do upowaznienia do udzielenia zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczo-
budowlanych. Starosta Warszawski Zachodni z dnia 16.02.2018 r. (2) 68
14. Inwentaryzacja zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewow do wycigcia (11) 70
15. Opis do projektu zagospodarowania terenu (2) 81

16. Czg$¢é rysunkowa:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU naniesiony na aktualna mapg

do celow projektowych w skali 1:500 rys. nr 1 83
- UKLAD SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY skali 1:500 rys. nr 2 84
- PROFIL PODLUZNY - NIWELETA w skali 1: % rys. nr 3 84
- PRZEKROIJE POPRZECZNE w skali 1:50 rys. nr 4,516 86
- PROFIL PODLUZNY ZLEWNI ZI w skali 1: 2%06 rys. nr 7 89

Biuro Projektow Drogowych ProDrog s.c.



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu

17.

18.

19,

20.

z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyZzowania z drogg krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

PROFIL PODLUZNY ZLEWNI ZII w skali 1: 25500 rys. nr 8 90

SZCZEGOL ZWIENCZENIA STUDNI SANITARNEJ W PASIE JEZDNI

skala 1:50, rys. nr 9 91
SZCZEGOL ZWIENCZENIA WPUSTOW W PASIE JEZDNI

skala 1:50, rys. nr 10 94
INWENTARYZACJA ZIELENI w skali 1:500 rys. nr 11 93

Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie nr 0D.6630.173.2018
z dnia 12.04.2018 r. (2) 94

Decyzja z dnia 18.05.2018 r. (Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Warszawie nr WA.ZUZ.6.421.223.2018.AZ) w sprawie pozwolenia
wodnoprawnego (3) 96

Pismo nr W0S.6220.7.2018 z dnia 18.06.2018 ., W sprawie, iz przedmiotowa
inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (1) 99

Postanowienie w sprawie udzielenia zgodny na odstepstwo.
Znak AB.6740.66.2018.MO z dnia 30.05.2018 r. (1) 100

Biuro Projektow Drogowych ProDrog s.c.



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

ORIENTACJA W TERENIE
Skala 1:50 000/ 1:10 000
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" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu

oz qi:hot_i;_ziq/Do{nq _do skrzyzowania z drogq krajowg nr 7 {ul. Kolejowa) w. tom:ankach
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
2 ul. Zachodniq/Dolng do skrzyzowania z drogg krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J9D-3F6-3DZ *

Pan PIOTR ONISZK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0101/14

adres zamieszkania AL. PItSUDSKIEGO 66, 05-070 SULEJOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 22 pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

M
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) O K owiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
;E? ‘achodnig/Dolng do: skrzyzowama Z drogq krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

!MZYNERQW o e

Okregowa Koms;a léwﬁﬁkaey i
syzn. akt. Mmui: 7132:57541411) !
DECYZIA

, ani mbnmmbndmwhnymi Bez ogramiczefi’
w W}h}nem inZynieryjnej &rogowej :

Niniejsze ngmmma budow!anememg podsts'm;.

L. w specjaluosei inzynieryjnej dro wej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow arcmtektonmmo-budowianyéh i
sprawowania nadzoru auwrshcgo

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlarymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elemmfbéw budowlanych oraz nadzér dss
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow, i

4) wykonywama nadzoru mwesﬁm‘slﬂcgo

5) sprawowania kontroli technicznej nir: i obxeldﬁw budowianyd:,

w odniesieniu do obiektu by ego takiego jak:

— droga w rozumiepia.- przap:séw 0 drogach publmznych, z wgigx:zemm drogowych

obiektow mz;ymers’kmh opmcz prmepusséw :
~ droga. dlaruchu i postoju statkéw meﬁznych oraa gszepust,

I1. w specjalnosci i inzynieryjnej drogowe;, do sporzad%ﬁapmgektu
~ lub terenu. :

Biuro Projektéw Drogowych ProDrog s.c.




Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
2 ul. Zgchodniq/Dolng do skrzyZzowania z drogq krajowgq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

POLSKA
I 2 B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JZU-5UM-62R *

Pan JAN WtODZIMIERZ SALYGA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0129/15

adres zamieszkanié ul. 11 LISTOPADA 160, 05-070 SULEJOWEK

jest cztonkiem Ma";io'wieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zas’wiadczénie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy. ﬁbmocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, PrZ€wodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 usta 2 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone be: gcz?ym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglede™ 7°W Prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

: aﬁvéh 3
* Weryfikacje poprawnosc'. réw\au% 'Niejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzy"' : Whictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. 53
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afawe_,v nr 24.20W{ul Wrsfana} na odcinku od pro;ektowanego ronda na skrzyzowanru
% olnq do skrzyzowanra zdrogq krajo wg nr 7 (ul. Kolejowa) w. tom;ankach

ogowych ProDrog s.c.




e-ronda na.skrzyuiowaniis
¥ b

o =

z ul. Zachodniq/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowaq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

WOJEWODA MAZOWIECK] ‘ o
Warszawa, dwia 29 123308
Nr ewid.uprownisfi: Wa- 34/99

BECYZIA NR M e

Napodstssvie art 13§ 14 BStawy 2 dnia 7 fipea 1994 1. Prawp budowians (DzUNr 89 7 1994 1 poz
414}z pdimom.orez § 9 rozporeadzenia Minisira Gospodarii Prazestraenns) | Badownichwa 2 dnia 3¢
gudnia 1992 r. w sprawie saniodzisinych Smlcii tedniazaych w budownicheis {(DzTNr 8219951
pe2 38). w rwigzion 7 ent. 104 § 1 izmpommwmm:nymﬁmm-ﬁm
tegowsiciego, na podatawie dokumentéw siwierdzajaovch pane Wyksztelcenie i prakivke zawo-
{m 0ras 1o podatavde pezytywne) Geefly 2 egeaminy na uprawnienis budewiane glozenssn praed

NADAJE

Panu Piotrowi Pawlowi Gelggowskiemu
" ur, duis 84 lipea 1966 v w Seroczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYM]
BEZ OGRANICZEN
& gary SPECJALNOSCI INSTALACYJNES
W ZAKRESIE SIECL INSTALACTH 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACVINYCH,
CIEPINYCH, WENTYLACYINYCH 1 GATOWYCH

UZASADNIENIE

Zgoduie 2 § 4 ust 2 rozporzadzenia Minisra Goaspodarii Preeswzennej i Budownictwa £ dais 50
Frudnia 1994 r. yprawnienia bedowlane do projekiowania bep agresiceest slanowia réwnie? podstaws
do Sprasvdzania projaktdﬁibu&ewlmynh W speqamﬁm objgte] iymi uprawenieniami.

W zwinzien z pobwierdzsniem przez Komigje cgraminacyjng, powolany preez ngewadg Mazowijsc.
Golegowskiego wytiagansgn prawsin wykszialesnia oraz praliyki sawodewe; kaniceznsj do UZYS-

kania uprawnied budowlanych w powyzezej specjalnosel § po uzyskanin pozytywnego wynikm z ag-
Zamin na uprawnienia budowlans - 012602000 jak W sentencyi.

Od minisjszsi decyzji przyslugnle odwolanie do Gldwnsgo Inspekiara Nadzom Bodowlsnegy
W terminiz 14 dai od daty olrzymania decyzii 2a posrednictwem Wojewndy Mazowieokizon.

Biuro Projektéw Drogowych ProDrog s.c.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyZzowania z drogg krajowgq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

My nizej podpisani, czlonkowie izby budowlane] (zaswiadczenie izby wazne na dzien

sporzadzenia projektu w zalaczeniu), po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529 oraz 2018 r. poz. 120,2)

zgodnie z art. 20 B.P. pkt. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt: @\w
21.09.20 (%,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda

na skrzyzowaniu z ul. Zachodnia/Dolng do skrzyzowania z droga krajowa nr 7 (ul. Kolejowa)

w L.omiankach

wykonany dla: Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Zarzad Drog
Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim ul. Poznanska 300, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza drogowa: Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Piotr Oniszk mgr inz. Jan W. Salyga
upraw. bud. MAZ/0413/PWOD/13 upraw. bud. MAZ/0311/POOD/14
Branza sanitarna: Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Mariusz Laskowski mgr inz. Piotr Golegowski
upraw. bud. MAZ/0470/POOS/05 upraw. bud. Wa — 34/99

Sulejowek, czerwiec 2018 r.
(miejscowos¢, data)

Biuro Projektow Drogowych ProDrog s.c.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dla inwestycji:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku
od projektowanego ronda na skrzyzowaniu z ul. Zachodnig/Dolng
do skrzyzowania z droga krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w Lomiankach

Inwestor: Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
reprezentowanego przez
Zarzad Drég Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim

ul. Poznanska 300, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

Kierownik budowy:

Sporzadzil: mgr inz. Piotr Oniszk
nr upraw. MAZ/0413/PWOD/13

Sulejowek, czerwiec 2018

Biuro Projektéw Drogowych ProDrog s.c.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodniq/Dolnq do skrzyzowania z drogq krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

Spis zawartosci

1s PIZEd 00l OPFACOWAINIR sups s sns 205on 555 505005 5iinih e s s v s 14
2. Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow .............. 14
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ...................oooiiinnn. 14
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie ......... 15
5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych ......... 15
6. Instruktaz pracoWnikOW .........oooieiiniinit e 16
7. Srodki zapobiegajace niebezpiecZenStWOom .........oveviineiiiiiniinennnnn. 17

Biuro Projektéw Drogowych ProDrog s.c.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodniq/Dolng do skrzyzowania z drogg krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego
ronda na skrzyzowaniu z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyzowania z drogg krajowa nr 7 (ul.
Kolejowa) w FPLomiankach, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie.
Opracowanie stanowi zatacznik do tego projektu. Inwestorem jest Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki reprezentowanego przez Zarzad Drog
Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim ul. Poznanska 300, 05-850 Ozaréw Mazowiecki.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nastgpujace podstawowe materiaty i zrodia
informacji:

a) Rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda
na skrzyzowaniu z ul. Zachodnia/Dolng do skrzyzowania z droga krajowa nr 7 (ul. Kolejowa)
w Lomiankach, powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie — branza drogowa;
Sporzadzony przez Biuro Projektow Drogowych ProDrog s.c., ul. 11 Listopada 160, 05-070
Sulejéwek datowany na luty 2018 roku,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. 120/2003, poz. 1126.

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od
projektowanego ronda na skrzyzowaniu z ul. Zachodnia/Dolng do skrzyzowania z droga krajowa
nr 7 (ul. Kolejowa) w Lomiankach przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

o  wdrozenie organizacji ruchu na czas budowy (COR),

wycinke kolidujacych drzew wraz z usunieciem karpin,

rozbiorke istniejacych chodnikéw, kraweznikow 1 nawierzchni drogowych
roboty ziemne w tym zdjecie humusu,

roboty rozbiorkowe dla pozostatych elementow drogowych,

rozebranie kolidujacych ogrodzen,

regulacje wysokosciowg istniejacych studni sanitarnych, zawordow i hydrantow,
regulacje wysokosciows istniejacych studni teletechnicznych,

rozbudowg kanalizacji deszczowe] w tym; wpustow, studni i zestawow koszy rozsaczajacych
wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow i poboczy,

urzadzenie zielencow,

o o o O 0 0O 0o 0 0O 0 O

wykonanie oznakowania w ramach stalej organizacji ruchu (SOR).

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Rozpatrywana droga powiatowa nr 2420W ulica Wislana znajduje si¢ w $rodkowej czesci
Lomianek.

Biuro Projektow Drogowych ProDrog s.c.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodniq/Dolng do skrzyzowania z drogg krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

Po zachodniej stronie ul. Wislanej przewaza zabudowa na terenie ktorej odbywa sig
dzialalnos¢ gospodarcza. Po stronie wschodniej ul. Wislanej przewaza zabudowa domow
jednorodzinnych.

W stanie istniejacym, ulica Wislana jest droga o nawierzchni asfaltowej szerokosci jezdni od
12,5m (jednia 9,5m + zatoka autobusowa 3,0m) do 5,9m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od
17,0m do 15,0m.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie: sie¢ wodociagowa, gazowa, podziemna sie¢
energetyczna nn z oswietleniem ulicznym (na wiaczeniu w DK 7 ul. Kolejowg), podziemne sieci
teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wpusty i przykanaliki). Po zachodniej
stronie ul. Wislanej zlokalizowane sa rowy odparowujace. Po wschodniej stronie ul. Wislane;j
znajduje si¢ chodnik. Rowniez po wschodniej stronie ulicy na terenie prywatnych posesji — poza
pasem drogowym znajduje si¢ napowietrzna sie¢ energetyczna SN 1 podziemna sieé
teletechniczna.

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo oraz przez wpusty kanalizacji deszczowe;j
potaczone plytkimi przykanalikami z rowami retencyjno - rozsaczajaco - odparowujacymi.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

W rejonie inwestycji nie stwierdzono wystgpowania elementow zagospodarowania terenu,
ktore moglyby stwarza¢ nadmierne, wigksze niz zazwyczaj na ulicach o znaczeniu ogodlno
miejskim z ruchem pojazdow i pieszych, zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie robot budowlanych nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ w rejonie uzbrojenia
podziemnego wykazanego na mapie projektowe;j.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji budowy moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wynikajace z:

o prowadzenia robot na ulicy, po ktorej odbywa sig¢ ruch samochodowy; skalg tych zagrozen
mozna ograniczy¢ wlasciwie wygradzajac 1 oznakowujac miejsca prowadzenia robot oraz w
miar¢ potrzeby zapewniajac przeszkolone osoby do kierowania ruchem; zagrozenia te
dotycza zardéwno osob wykonujacych roboty na ulicy, jak ikierowcdw a takze pasazerow
pojazdow przemieszczajacych sig¢ wzdluz odcinkow objetych robotami.

o prowadzenia robot na powierzchniach, po ktérych musi odbywaé sig ruch pieszy, w zwigzku
z tym piesi dochodzacy do i z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robot; skale tych
zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac i oznakowujac
miejsca prowadzenia robot,

o prowadzenia roboét w wykopach — dla odkopania, przemieszczenia 1 zasypania elementow
studni; wykopy te musza miec¢ $ciany o pochyleniu skarp nie mniejszym niz 1:1,5. Dla
przebudowy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ umocnienie pionowych $cian wykopow
szalunkami systemowymi lub palami szalunkowymi,

o  praca przy sprzgcie mechanicznym i ze sprzetem (koparki, zageszczarki, dzwigi/Zzurawie, pity
mechaniczne, spawarki); osoby pracujace przy sprzecie musza posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie stanowiskowe. Muszg by¢ wyposazonymi w odpowiednie

Biuro Projektow Drogowych ProDrog s.c.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu

z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach
srodki ochrony osobistej BHP adekwatnej do wykonywanych robot (buty, rekawice, okulary
ochronne, kaski, ochrariiacze stuchu, itp..). Miejsce prowadzenia prac musi by¢ niedostgpne
dla osob postronnych. Sprzgt musi by¢é sprawny technicznie i posiada¢ dziatajace
zabezpieczenia.
Praca w drodze w ktorej znajduja si¢ studnie kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej; nalezy
kontrolowa¢ prawidtowe zabezpieczenie studni przed mozliwoscig wpadniecia.
praca w czynnych kanalach sanitarnych; przed wejsciem do kanalow sanitarnych nalez
wykona¢ wietrzenie sieci (minimum po 3 studnie w obu kierunkach). Osoby pracujace
w kanalach musza posiada¢ maski. Na wypadek ostabniecia/zatrucia, dla osoby pracujacej
w kanale musi by¢ zapewniony nadzoér osoby znajdujacej si¢ poza kanatem.

PONADTO MOGACE WYSTAPIC ZAGROZENIA

prowadzenie robot przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy, zaladunku na
przyczepeg, wyjmowania z gruntu, przenoszenia i ustawiania elementéw

prowadzenia robot na wysokoéci i na stupach — dotyczy to wycinki drzew, odpinania,
zdejmowania, zakladania i mocowania zawiesi, przewodow oraz kabli napowietrznych,
prowadzenia robot w wykopach o glgbokosci powyzej Im. Wykopy te muszg mieé $ciany
o pochyleniu niemniejszym niz 1:1,5 lub pionowe umocnione szalowaniem,

wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie przewodow energetycznych, sieci
wodociagowej 1 gazowej,

prowadzenia prac na wysokosci zwigzanych zabezpieczaniem lub wycinka kolidujacych
konarow 1 drzew,

korzystanie ze zgrzewarek ,spawarek, gigtarek, pit elektrycznych oraz spalinowych.

6. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do wymienionych robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robdt albo osoba przez niego

upowazniona powinna poinstruowac pracownikéw o:

o

0]

o
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grozacych niebezpieczenstwach,

sposobach zapobiegania im,

konieczno$ci uzywania sprzgtu i narzedzi sprawnych technicznie 1 wyposazonych w stosowne
zabezpieczenia,

zapoznanie 0s0b wykonujacych roboty ziemne z mapa terenu (z przebiegiem sieci
podziemnych) oraz o konieczno$ci zachowania szczegdlnej ostroznosci, w tym recznego
wykonywania wykopdw, w poblizu przewodow, kabli, stupow i1 drzew,

konieczno$ci uzywania srodkow ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych
robot (kaski, rekawice, rekawice przeciwwibracyjne, okulary ochronne, ochrona stuchu, pasy,
buty z nieprzebijalng podeszwa 1 twardym noskiem, uprzeze, itd.),

miejscu znajdowania si¢ srodkow tacznosci,

miejscu znajdowania si¢ srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

miejscu znajdowania si¢ apteczki,

miejsca znajdowania sig sorbentow na wypadek wycieku paliwa lub olejow.

7. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyzowania z drogqg krajowq nr 7 {ul. Kolejowa) w tomiankach

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowaé nastepujace srodki techniczne

1 organizacyjne:

o  zapewni¢ odpowiedni i staty nadzor nad prowadzonymi robotami,

o przeszkoli¢ pracownikéw przed przystagpieniem do wykonywania poszczegdlnych
asortymentow robot, ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

o wygrodzi¢ teren objety robotami w sposob zgodny z wymaganiami ,,Szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach” (zalaecznik do Dz. U. Nr
220/2003, poz. 2181),

o opracowac, uzyskac zatwierdzenie 1 wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,
zabezpieczyC teren budowy, a szczegdlnie gigbokie wykopy i studnie przed wtargnigciem
0s6b postronnych,

o wlasciwe przykrycie studni i wpustow na czas realizacji robot,
koniecznie zastosowac oszalowanie Scian glebokich wykopow,

o uniemozliwi¢ przebywanie o0sob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkow transportu oraz przebywania w strefie wycinki drzew.

o eliminowaé zagrozenie pozarem oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia
1 srodki przeciwpozarowe,

o eliminowa¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegblnie wody i gleby, srodkami chemicznymi,
smarami, paliwami itp.,

w razie potrzeby my¢ z blota kota pojazdow opuszczajacych teren robot,
wykonywac roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz szczegbdlowymi specyfikacjami technicznymi,

o zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy,
elektrycy itp.),

o uzywacC sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot,

o zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, oslonigeie itp.), zapewni¢ dostgp wlasciwych zarzadcow do
tych urzadzen,

o zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikow (pieszo i pojazdami) oraz stuzb
komunalnych do dziatek polozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

o zapewni¢ dojazd shuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dzialek
polozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,
sprawdzi¢ odiaczenie napigcia przed przystapieniem do robodt elektrycznych,
wykonywac roboty w poblizu urzadzen gazowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych pod
nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych medidw,
zapewni¢ 1 kontrolowac uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;j,
zapewni¢ pracownikom dostgp do apteczki, kontrolowaé jej zawarto$¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i srodkoéw opatrunkowych,

o zapewnicC dostgp do Srodkéw tacznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy,

Biuro Projektow Drogowych ProDrog s.c.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektewanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodniq/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

o zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwo$é
zalatwiania potrzeb fizjologicznych,
dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkow pracy,
reagowac usunigciem pracownikow z placu budowy podejrzanych o: spozywanie alkoholu
w pracy, przybycia do pracy w stanie nietrzezwym Iub odurzonych $rodkami
psychotropowymi.

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku
od projektowanego ronda na skrzyzowaniu z ul. Zachodnia/Dolng do skrzyzowania
z droga krajowa nr 7 (ul. Kolejowa) w L.omiankach
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowg nr 7 {ul. Kolejowa) w tomiankach

1. PODSTAWY I CEL OPRACOWANIA

Cel Opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie Projektu Budowlanego i Wykonawczego, na potrzeby
rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda
na skrzyzowaniu z ul. Zachodnia/Dolng do skrzyzowania z droga krajowa nr 7 (ul. Kolejowa)

w Lomiankach.

Podstawa formalno prawna

- Umowa pomigdzy Biurem Projektow Drogowych ProDrog s.c., i Powiat Warszawski
Zachodni reprezentowanego przez Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim,
na sporzadzenie dokumentacji Projektowo - Kosztorysowe;j,

- Uzgodnienie zalozen projektowych, geometrii oraz projektu statej organizacji ruchu z Zarzad

Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim.
2. MATERIALY WYJSCIOWE

- Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

- Badania geotechniczne podloza gruntowego wraz z Opinia Geotechniczng, opracowane przez
uprawnionego Geologa,

- Operat laboratoryjny. Odwierty istniejacej nawierzchni asfaltowe;j,

- Pomiar ugigc¢ istniejacej nawierzchni asfaltowe;,

- Inwentaryzacja drzewostanu,

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 29 stycznia 2016r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 124 z 23 grudnia 2015 r.),

- Normami 1 wytycznymi branzowymi.

s e S s e ]
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodniq/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowgq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt rozbudowy ulicy Wislanej na odcinku od skrzyzowania z ulicami Zachodnia/Dolna
do skrzyzowania z ul. Kolejowa obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

— wycinke kolidujacych drzew,

— rozbiorke kolidujacych ogrodzen i naroznych $cie¢ dziatek na skrzyzowaniu 5m x 5m,
~ odwodnienie pasa drogowego,

—  wydluzenie pasa do skrgtu w lewo z ul. Wislanej w DK7,

— wykonanie zatoki autobusowej,

—  wykonanie nowego chodnika po stronie zachodniej ul. Wislane;j,

— wymiang nawierzchni istniejacego chodnika po stronie wschodniej ul. Wislanej,

—  wykonanie zjazdow,

— urzadzenie zielencow,

—  wykonanie elementéw oznakowania w ramach Stalej Organizacji Ruchu

4. LOKALIZACJA OBIEKTU ORAZ OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dzialki, na ktérych realizowana bedzie inwestycja

dzialki pod rozbudowe ul. Wislanej (Zachodnia/Dolna — DK 7):

obreb —4.0022: 1/22, 1/26, 1/23, 1/15, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 48/1, 13, 49/1, 49/2, 75/4, 63/2
obreb —4.0021: 1/18, 548, 557/2, 557/1, 555, 556/8

obreb —4.0022: 13, 49/1 1 63/2 polozone sa czeSciowo na wlaczeniu w ul. Wislang
1 z racji tego podlegajg $cigciu narozy o wymiarach 5m x 5m. W wyniku
podziatu w/w dziatek powstang nowe dzialki na, ktérych realizowana
bedzie inwestycja o nr: 13/2, 49/3, 49/5, 63/3.

Lokalizacja obiektu

Rozpatrywana droga powiatowa nr 2420W ulica Wi$lana jest wpisana do rejestru drog
publicznych. Miesci sig¢ w Srodkowej cze$ci Lomianek. Ulica Wislana znajduje si¢ na
dziatkach ewidencyjnych nr 1/22, 1/26, 1/23, 1/15, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 48/1, 13, 49/1, 49/2,
75/4, 63/2 obrgb 4.0022 i dz. ew. nr 11/18, 548, 557/2, 557/1, 555, 556/8 obreb 4.0021.
Dzialki ew. nr 13, 49/1 i 63/2 z obrgbu 4.0022 polozone sa czeSciowo na wlaczeniu w ul.
Wislang 1 z racji tego podlegajg $cigciu narozy o wymiarach 5m x 5m. Inwestycja bedzie
realizowana w oparciu o decyzje ZRID. Wszelkie dzialki znajdujace sie w pasie drogowym
o nieuregulowanym stanie prawnym przejda, oraz dzialki powstate na skutek podzialow pod

pas drogowy przejda na wlasno$é Powiatu Zachodniego Warszawskiego na mocy prawa.
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5.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodniq/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

Opis stanu istniejacego

Ulica Wislana - droga powiatowa nr 2420W klasy "Z" (zbiorcza), posiada nawierzchnie
asfaltowa. Poczatek opracowania przyjete zostalo na wiaczeniu w ul. Kolejowa (droge
krajowa nr 7). Koniec inwestycji przypada na nowo wybudowane rondo u zbiegu ulic

Zachodniej i ul. Dolnej (drogi gminne klasy L o nawierzchni asfaltowej).

Na przedmiotowym odcinku ul. Wislanej znajdujg si¢ dwa skrzyzowania zwykle
z drogami gminnymi klasy D — ulicami Piaskowa i ul. Sosnowa. W stanie istniejacym
posiadaja one nawierzchnie gruntowa, na wlaczeniu w ul. Wislang utwardzona destruktem
asfaltowym o szeroko$ci 5m. Jezdnie nie posiada wyraznych krawedzi a wiaczenie w ul.
Wislang wyltagodzone jest skosami. Wyjazd z ul. Sosnowej odbywa si¢ poprzez istniejacy
chodnik a dziatki narozne nie posiadaja naroznych §cie¢ (brak jest widocznosci
geometrycznej). Dodatkowo na dziatkach prywatnych przy krawedziach rosna rosliny
calkowicie ograniczajac widoczno$¢. W zwiazku z powyzszym dziatki na skrzyzowaniach

zostana Scigte 1 wydzielone, poszerzajac pas drogowy, skosami 5m x 5m.

W stanie istniejacym, ulica Wislana jest droga o nawierzchni asfaltowej szerokosci
jezdni od 12,5m (jednia 9,5m + zatoka autobusowa 3,0m) do 5,9m. Szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi od 15,0m do 17,0m. W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie: sie¢
wodociagowa, gazowa, podziemna sie¢ energetyczna nn z o$wietleniem ulicznym (na
wiaczeniu w DK 7 ul. Kolejowa), podziemne sieci teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej (wpusty 1 przykanaliki). Po zachodniej stronie ul. Wislanej zlokalizowane sa rowy
odparowujace. Po wschodniej stronie ul. Wislanej znajduje si¢ chodnik. Rowniez po
wschodniej stronie ulicy na terenie prywatnych posesji — poza pasem drogowym znajduje sig

napowietrzna sie¢ energetyczna SN i podziemna sie¢ teletechniczna.

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo oraz przez wpusty kanalizacji deszczowe;j

potaczone ptytkimi przykanalikami z rowami retencyjno - rozsaczajaco - odparowujacymi.

Srednie dobowe natezenie ruchu na ulicy wynosi;
- po ulicy Wislanej ok. 8000 poj./dobg
- po ulicy Sosnowej i ulicy Piaskowej ok. 200 poj./dobg (po kazdej z ulic)

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO UKEADU KOMUNIKACYJINEGO
(PODSTAWOWE PARAMETRY)

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uporzadkowaé pas drogowy ul. Wislanej,

uregulowa¢ zasady poruszania si¢ samochodéw i pieszych w poszczegdlnych strefach,
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyZzowania z drogq krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach
wskazac kolizje z infrastruktura techniczna oraz zapewnic¢ sprawne odprowadzenie wody do

projektowanych wpustéw i kanalizacji deszczowej. Na poszerzeniach jezdni ulicy Wislanej
zaprojektowana zostata nawierzchnia z betonu asfaltowego. Na istniejacej nawierzchni
asfaltowej ul. Wislanej zaprojektowano frezowanie korekcyjne 1 naktadke z betonu
asfaltowego. Wyznaczone chodniki i1 zjazdy bramowe zaprojektowane zostaly z kostki

brukowej betonowej. Umocnienia skarp zaprojektowano z plyt azurowych.

5.1.  Podstawowe parametry ukladu komunikacyjnego

ul. Wislana - szerokos¢ pasa drogowego od 15m do 17m:

- predkos¢ projektowa — 50km/h

- kategoria ruchu —KR3

- klasa drogi — zbiorcza ,,Z”

- Szerokos¢ jezdni -9,5m: 2 x 3,0m + 3,5m
- Szeroko$¢ zatoki autobusowe;j —3,0m

- Chodnik (str. wschodnia) —od 1,9m do 2,Im

- Chodnik (str. zachodnia) —o0d 2,0m do 2,5m

5.2. Kanalizacja deszczowa

Dla rozpatrywanego odcinka ul. WiSlanej, tj 275mb podlegajacego przebudowie,
zaprojektowany zostal system kanalizacji deszczowej bazujacy na rozsaczaniu wody do
gruntu po wstepnym jej podczyszczeniu. Ze wzgledu na bardzo ggste usytuowanie mediow w
poboczu oraz niewielkie pochylenie podtuzne ulicy, system podzielony zostal na dwie zlewnie
z niezaleznymi elementami kanalizacji deszczowej. Rozwiazanie to pozwala na lepsze
gospodarowanie miejscem pod urzadzenia wodne, oraz powoduje lepsze rozmieszczenie

elementow rozsaczajacych w obszarze.

Woda deszczowa, poprzez betonowe wpusty uliczne dn500mm z osadnikami, za
posrednictwem przykanalikéw z rur polipropylenowych litych (PP) o sztywnosci obwodowej
min SN10 dn200mm, betonowych studni deszczowych dn1000 i 1200mm kierowana begdzie
kanatami deszczowymi PP SN10 dn300mm do retencyjnych zbiornikdw rozsaczajacych.

Retencyjne zbiorniki rozsaczajace wykonane zostang z koszy systemowych np Wavin Aqua
Cell PLUS lub Q-bic, owinietych geowlokning i obsypanych piaskiem. Zastosowanie koszy
systemowych pozwala na swobodne ksztaltowanie zbiornikéw przy gestym umiejscowieniu

mediow i elementéw infrastruktury drogowe;.

W celu ochrony kanalizacji deszczowej przed zamulaniem, kazdy wpust oraz kazda studnia

deszczowa zaprojektowana zostala z osadnikiem.

Ze wzgledu na brak miejsca na zaprojektowanie systemu kanalizacji deszczowe] ze

zintegrowanym  separatorem frakcji  ropopochodnych, dla ukladu zaprojektowano
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

zastosowanie plywajacych poduszek sorpcyjnych o wymiarach ok 50x50cm, pochtaniajacych
frakcje ropopochodne pojemno$¢ ok. 401. Poduszki sorpcyjne zastosowane zostang w
studniach wlotowych do zbiornikow retencyjno - rozsaczajacych. Stan poduszek nalezy
kontrolowa¢ minimum co p6t roku i w razie konieczno$ci wymienia¢. Niezaleznie od stanu
napetnienia, poduszki sorpcyjne nalezy wymienia¢ minimum co 2 lata. Wymiang i utylizacje
starych poduszek najlepiej zlecac producentowi lub Firmie wskazanej przez producenta.

Regulacj¢ wlazéw nastudziennych nalezy wykonywaé jedynie na pierscieniach

wyrownujacych. Zabrania si¢ podmurowywania wlazoéw studziennych oraz wpustow na

kostkach, ceglach, gruzie itp...

5.3. Kanalizacja sanitarna
Regulacje wysokoSciowa studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé na pier$cieniach
odciazajacych. W przypadku braku pier$cieni odciazajacych na istniejgcych studniach, nalezy
je zamontowac 1 wymieni¢ pokrywy studni na typ dostosowany do pierScieni odciazajacych.

5.4. Branza teletechniczna
Projekt drogowy obejmuje regulacje wysokosciowa studni teletechnicznych znajdujacych sig

w terenie inwestycji. Uszkodzone wlazy nalezy wymieni¢ na nowe.

5.5.  Opis urzadzen i instalacji kolidujacych z obiektem podlegajacych likwidacji lub
przebudowie
W ramach realizowanej inwestycji konieczne jest wykonanie nastgpujacych prac:
e wycinka kolidujacych drzew i usunigcie karpin,
e przebudowa ogrodzen kolidujacych z ukladem drogowym, narozne Scigcia dziatek
przy skrzyzowaniu z ulicami Sosnowa 1 Piaskowg
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W miejscu

prowadzonych roboét ziemnych, w sasiedztwie sieci wykazanych na mapie nalezy wykonac

przekopy kontrolne w celu zlokalizowania infrastruktury podziemne;.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W celu okreSlenia warunkéw gruntowo - wodnych w ul. Wislanej, wlipcu 2017 r.
wykonanych zostato 8 otworéow geotechnicznych o glebokosci od 2,5-4,0m i 3 badania sonda

dynamiczng DPL.

Z przeprowadzonych badan wynika i1z w podlozu wystgpuja osady tarasowe, gldéwnie grunty

niespoiste — piaski drobne i $rednie.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren znajduje sie w obrgbie tarasu

nadzalewowego Wisly. Teren jest lagodnie nachylony, o rzednych 87m =+ 80m n.p.m..

e e e ]
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodniq/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach
Przeprowadzone badania (dokumentacja w zataczeniu w projekcie drogowym), wykazaty, ze

W omawianym rejonie przypowierzchniowa warstwg 0,3+0,8 m p.p.t. stanowi humus i nasypy.
Tylko w otworze nr 4 warstwa nasypu wynosi 2,3m. Glgbiej podloze gruntowe buduja
rodzime grunty mineralne. Sa to poczatkowo grunty niespoiste, wyksztalcone jako piaski
drobne, przechodzace z glgbokoScig w piaski $rednie. Gruntéw tych w otworach 1, 2 1 3
wykonanych do glgbokosci 3,5m p.p.t. nie przewiercono Stan gruntéw niespoistych okreslono
jako srednio zaggszczony Ip=0,5+0,6. Na pozostatym odcinku piaski podscielone sa utworami
spoistymi, gléwnie glinami piaszczystymi. Gliny sa w stanie polzwartym i miejscami

twardoplastycznymi, ok. [;=0,0+0,15.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercona zostata tylko w otworach 1, 2 i 3 na
gl¢bokosci ok. 2,5+2,7m ponizej powierzchni terenu. Poziom zwierciadta wody gruntowej
zalezny jest od ilosci i intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz od poziomu wody w
Wisle. W warunkach hydrogeologicznych tarasu nad zalewowego Wisty woda gruntowa tej
warstwy zasadniczo wykazuje niewielki sptyw w kierunku Wisly, to jest na wschad.
Przewiduje sig, ze zwierciadto wody gruntowej moze ulega¢ okresowym wahaniom i podnosié
sig 0 ok. 0,5m powyzej stanu stwierdzonego w lipcu 2017 r.

Szczegdlowe opracowanie geotechniczne stanowi zalacznik do dokumentacji projektowe;.

Dla robot drogowych prowadzonych do 1,2m ppt. obiekt zaliczony zostal do pierwszej

kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowy.

WNIOSKI

W toku prowadzonych badan nie zaobserwowano rejondw zalegania gruntéow organicznych i

nienoénych.

W _podiozu ponizej nasypu stanowiacego obecng nawierzchnie stwierdzono gldwnie piaski

drobne i Srednie. Warunki wodne nalezy okresli¢ jako dobre, a podioze kwalifikowaé do

grupy nosnosci G1.

Do projektowania odwodnienia (studni chtonnych) mozna przyjmowaé wspolczynnik filtracii

piaskow: k=10>+10"m/s.

Modernizacja ulicy nie wprowadzi nowych czynnikdw zmieniajacych oddzialywanie na

srodowisko i inwestycja nie spowoduje negatywnego wpltywu na érodowisko.
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7.1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodniq/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Branza drogowa
Wysokos$¢ projektowanego ukladu drogowego dostosowana zostata do istniejacych bram
i zjazdow.

Ulica Wislana
W ramach remontu ul. Wislanej, wykonana zostanie wydtuzenie pasa akumulacji dla skretu w
lewo w drogg krajowa nr 7 (ul. Kolejowa) w strong Gdanska od drogi krajowej nr 7 do ulicy
Sosnowej. Na tym odcinku jezdnia bedzie miata trzy pasy ruchu. Dwa pasy ruchu szerokosci
po 3,0m w kierunku skrzyzowania z DK7 i jeden pas ruchu szerokoéci 3,2m w kierunku ronda
ul. Zachodnia/Dolna. Za skrzyzowaniem z ul. Sosnowg przekrdj jezdni zmienia sie na dwa
pasy ruchu o szerokosci kazdego z nich po 3,25m. Zaprojektowano obustronne chodniki. Po
stronie wschodniej chodnik szerokosci 2,0m (przylegajacy do jezdni). Po stronie zachodniej

chodnik szerokosci 2,2m + 2,5m.

Projektuje sig¢ rowniez rozbudowe skrzyzowan ul. Wislanej z ulicami Piaskowa i Sosnowg. W
ramach inwestycji planowana jest wymiana nawierzchnia; chodnika (po stronie wschodniej),
zjazdéw indywidualnych, zjazdow publicznych i zatoki autobusowej przy skrzyzowaniu z

DK7.
W miejscach poszerzenia jezdni zaprojektowano wykonanie pelnej konstrukeji drogowe;.

Wykonany zostanie nowy system kanalizacji deszczowej. Projektuje si¢ wpusty standardowe
40/60cm oraz wpusty krawgznikowe w osi krawgznika o wysokos$ci h=12cm. Wpusty zostang
potaczone nowymi przykanalikami PVC 200mm z odprowadzeniem wody do koszy
rozsaczajacych. Na poczatku i koncu zgrupowania koszy rozsaczajacych wykonane zostana
studnie kanalizacyjne @1000mm/@1200mm z osadnikami. Wszystkie studnie kanalizacyjne
zostang wyposazone w poduszki sorbeyjne, pochlaniajace frakcje ropopochodne. Ze wzgledu

na brak miejsca zrezygnowano z istniejacych rowéw chionnych.

W ramach remontu ulicy Wislanej (DK7 — Zachodnia/Dolna) wykonana zostanie niezbedna

wycinka drzew.

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W (ulicy WiSlanej) na odcinku od
projektowanego ronda na skrzyzowaniu z ul. Zachodnia/Dolng do skrzyzowania z droga
krajowa nr 7 (ulica Kolejowa) w Lomiankach obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

e wycinke kolidujacych drzew,

e rozbiorke kolidujacych ogrodzen i naroznych §cieé dzialek na skrzyzowaniu 5m x 5m,
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu

z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyZzowania z drogq krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

odwodnienie pasa drogowego,

wydtuzenie pasa do skretu w lewo z ul. Wislanej w DK 7,

wykonanie zatoki autobusowej,

wykonanie nowego chodnika po stronie zachodniej ul. Wislane;j,

wymiang nawierzchni istniejacego chodnika po stronie wschodniej ul. Wislanej,
wykonanie zjazdow,

urzadzenie zielencow,

wykonanie elementéw oznakowania w ramach Statej Organizacji Ruchu

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez system kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem do

gruntu wod opadowych 1 roztopowych.

1.2,

a)
b)

c)
d)

e)

h)

a)
b)
c)
d)

€)

g)

Konstrukcje nawierzchni

Jezdnia istniejgca (ul. Wislana):
frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznej — 1+3cm
siatka szklana S&P 120x120 dopuszczona do uktadania bezposrednio pod w. $cieralng
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 KR3-6 — 5cm

Jezdnia na poszerzeniach KR-3 (ul. Wislana):
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 KR3-6 — Scm
siatka szklana S&P 120x120 dopuszczona do ukladania bezposrednio pod w. $cieralng
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3-6 — 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 KR3-6 — 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. E2>180MPa.
E2/E1<2,2 - 10cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63,0mm — 15¢m
warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5MPa (stabilizacja z dowozu 2z wezla
betoniarskiego) — 15cm
podloze rodzime doprowadzone do E2 > 60MPa

Jezdnia - wigczenia KR-3 (ul. Piaskowa i Sosnowa):
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 KR3-6 — Scm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3-6 — 6¢cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 KR3-6 — 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm.
E2 > 180MPa. E2/E1 <2,2 — 10cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63,0mm — 15cm
warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5MPa (stabilizacja z dowozu z wezla
betoniarskiego) — 15cm
podtoze rodzime doprowadzone do E2 > 60MPa

Zatoka autobusowa:
warstwa Scieralna z kostki granitowej, kolor szary, frakcja 15/17¢m — spoiny wypelnione
fuga z zywica epoksydowa wysokowytrzymala Sopro HFE694 — 15¢cm
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodnig/Dolng do skrzyzowania z drogg krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach
b) podsypka cementowo-piaskowa (z wezta betoniarskiego) — 10cm,
¢) podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm.
E2 > 180MPa. E2/E1 £ 2,2 — 10cm
d) podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63,0mm — 15cm
€) warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5MPa (stabilizacja z dowozu 2z wezla
betoniarskiego) — 15¢cm
f) podtoze rodzime doprowadzone do E2 > 60MPa

Zjazdy publiczne/indywidualne:
a) warstwa Scieralna z betonowe;j kostki brukowej, typ Behaton, kolor czerwony,
bez fazy — 8cm
b) podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,
¢) podbudowa zasadnicza z kruszywa lfamanego stab. mechanicznie 0/63,0mm — 23cm
d) warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5MPa (stabilizacja z dowozu z wezla
betoniarskiego) — 10cm
e) podloze rodzime doprowadzone do E2 > 80MPa

Chodnik/chodnik w rejonie przejscia dla pieszych:

a) warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, typ Holland, kolor szary,
bez fazy — 8cm / warstwa Scieralna z ptytek chodnikowych dotykowych 35x35x5cm kolor
20ty — Sem

b) podsypka cementowo-piaskowa — 3cm / 6¢m

c) warstwa stabilizacji cementem Rm=6+8MPa (stabilizacja z dowozu =z wezla
betoniarskiego) — 10cm

d) warstwa pospoiki. E2 > 80MPa — 15cm

e) podloze rodzime doprowadzone do E2 > 80MPa

Cigg pieszo — rowerowy:
a) warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, typ Holland, kolor czerwony,
bez fazy — 8cm
b) podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,
c) warstwa stabilizacji cementem Rm=6+8MPa (stabilizacja z dowozu z wezla
betoniarskiego) — 10cm
d) warstwa pospdtki. E2 > 80MPa — 15cm
e) podioze rodzime doprowadzone do E2 > 80MPa

Konstrukcja zostata uzgodniona z zarzadca drogi — Zarzadem Drég Powiatowych w Ozarowie

Mazowieckim.

7.3.  Kanalizacja Sanitarna

Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy skontrolowac stan istniejacej sieci sanitarnej
zlokalizowanej w projektowanym pasie drogi. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ studni sanitarnych
oraz stan przej$¢ szczelnych na potaczeniu studni z kanatami sanitarnymi.

W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci w studniach lub na sieci, nalezy fakt ten zglosié
Zamawiajacemu celem podjecia decyzji co do dalszego postepowania (zgloszenie
wlascicielowi sieci awarii celem jej naprawy / podjecie dzialan zmierzajacych do naprawy
awarii). Naprawa ewentualnych nieszczelno$ci na sieci sanitarnej musi by¢ wykonana przed

robotami drogowymi.
o o o e e
Biuro Projektow Drogowych ProDrog s.c.
28



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyZzowaniu
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Przystepujac do robét drogowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie zasypek na trasie
kanalu sanitarnego. Zaggszczenie gruntu po robotach sanitarnych powinno wynosi¢ min
120,97 do glgbokosci obsybki rury (tj. do wysokosci 40cm nad wierzch rury medialnej). W
przypadku stwierdzenia gorszych parametrow zageszczenia gruntu niz [>0,97, nalezy
wykona¢ powierzchniowe doggszcezenie gruntu do glebokosci 1,0m pod projektowanym dnem
robot drogowych, do uzyskania zaggszczenia 120,97, Na pozostalej glebokosci, zageszezenie
gruntu zasypki nie moze by¢ jednak mniejsze, niz 10,95 lub zaggszezenie gruntow
rodzimych. W przypadku stwierdzenia gorszych parametrow zageszczenia zasypek na kanale
sanitarnym niz [>0,95 w strefie od Im do 2m pod powierzchnia dna koryta, pomimo
dogeszczenia wierzchniej warstwy, nalezy ten fakt zglosi¢ Zamawiajacemu w celu podjecia
decyzji o dalszym postgpowaniu (doggszczanie wglebne/ wzmocnienie konstrukeji). W czasie

wykonywania doggszczania podloza nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ w rejonie sieci

technicznych wykazanych na mapach (prace nie moga spowodowac utraty droznosci kanatow

teletechnicznych, uszkodzenia S$Swiattowoddéw. uszkodzenia kabli energetycznych,

rozszczelnienia sieci gazowych 1 wodociagowych).

Na wszystkich studniach w drodze, nalezy przewidzie¢ wykonanie zwienczenia studni na

zelbetowych pierscieniach odcigzajacych.

7.4. Sie¢ wodociggowa
W ramach robot drogowych, konieczna bedzie regulacja wysokosciowa skrzynek na zasuwach

sieciowych i domowych oraz hydrantach.

7.5. Branza teletechniczna

Projekt drogowy obejmuje regulacje wysokosciowa studni teletechnicznych znajdujacych sie

w terenie inwestycji. Uszkodzone wlazy nalezy wymienic na nowe.

8. UWAGI RALIZACYINE

Ustawianie kraweznikow/opornikow

Front 1 tyl - tzw. "plecy" tawy kraweznikowej, nalezy wykonywa¢ w deskowaniu. Po
ustawieniu 1 "dobiciu" krawgznika we wlasciwej linii planu i wysokosci, nalezy uformowaé
1 dogesci¢ opor na "plecach". Przy zaggszczaniu oporu na "plecach" kraweznika, nalezy
pilnowa¢ aby krawgznik nie zostal wypchniety. Po uformowaniu lawy na "plecach”
krawegznika, nalezy ja obsypa¢ kruszywem (lub ziemig w miejscu braku zabruku) w celu
zabezpieczenia lawy przed wysychaniem. Nastepnie, przez min 1 tydzien, nalezy pielggnowac
tawg krawgznikowa poprzez polewanie jej woda (od dwoch do czterech razy w ciagu dnia w
zaleznoSci od temperatury). Pielggnacje wykonujemy przy temperaturach dodatnich. Nie

dopuszcza sig ustawiania krawgznikow gdy temperatura w ciggu doby spada ponizej 0°C.

Przy ustawianiu kraweznika 1 obrzezy nalezy pilnowac aby boki kolejnych elementéw sig nie

stykaty. Nalezy pozostawi¢ ok. 3mm szczeliny miedzy elementami (w czasie montazu
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elementow na wprost lub przy matych tukach nalezy stosowaé przekladki dystansowe).
Ustawienie kraweznika "bok w bok" spowoduje termiczne pgkanie narozy kraweznikow

i obrzezy.

Krawgznik na wyznaczonych przejsciach dla pieszych nalezy ustawi¢ w tzw. "0", bez
wyniesienia. Na zjazdach bramowych oraz na skrzyzowaniach wyniesionych,

kraweznik/opornik nalezy ustawi¢ z 2cm wyniesieniem ponad jezdnig.

Kraweznik na skrzyzowaniach wyniesionych nalez ustawiaé zgodnie ze szczegoélowym

planem warstwicowym.

Kanalizacja deszczowa

Miejsca wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed osobami z
zewnatrz. Za kazdym razem po zakonczeniu robdt, miejsce wykopow, odkryte studnie oraz
inne niebezpieczne miejsca nalezy wygrodzié szczelnie wygrodzeniem siatkowym, zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami BHP (oznakowanie i wygrodzenie miejsca prowadzonych
robot, ustawienie barier, przykrycie i ewentualne oswietlenie na okres nocy). Nie dopuszcza

si¢ pozostawiania niezabezpieczonych studni 1 wykopdow.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN1610.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopow przewidziano zastosowanie systemowych obudow szalunkowych o min.
wytrzymalo$ci na parcie gruntu SOkN/m2.

Rury kanalizacyjne uklada¢ na tawie piaskowej, zaggszczanej do wspdlczynnika 95% ZPPr,
zasypac warstwg wyrownawczg wysokosci 10 cm 1 lekko zaggsci¢, wyprofilowac z
zaprojektowanym spadkiem i do ksztaltu rur w obrebie kata 90°.

Przed montazem obydwie koncowki rur musza by¢ oczyszczone, zewngtrzna powierzchnia
uszczelki 1 wewnetrzna kielicha nasmarowane S$rodkiem poslizgowym (mydto lub spray
silikonowy). Wsuwac¢ bosy koniec do kielicha. Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach.
Przewod po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci, na co
najmniej % swego obwodu. Ubijaé pod sklepieniem rury az do $cian wykopow i do wysokoSci
linii graniczne] podparcia rur. Do ubijania stosowaé udeptywanie, r¢ezne ubijaki pretowe
bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia si¢ rur.

Wypelnienie wykopu sktada sig z dwdch etapow:

I etap — jest to staranne wypelnienie strefy ochronnej rury kanalizacyjnej piaskiem warstwami
o grubos$ci nie wigkszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubijac
dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do kanatlu. Jednocze$nie z wykonywaniem
poszczegolnych warstw nalezy ,,podnosi¢” umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna
musi sigga¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 20 cm bezpoérednio nad

rurg nalezy bezwzglednie zaggszczac rgcznie.
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Po zakonczeniu I etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg stopnia zageszczenia przez uprawniong
jednostke geotechnicza.

Il etap — jest to wypelnienie nad strefa ochronna. W tej strefie mozna zaggszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Ziemi¢ w wykopach po robotach montazowych nalezy zages$ci¢ zgodnie z norma PN-S-
02205n wartos¢ wymaganego wskaznika zageszczenia w zasypkach wykopow: Obsypka
kanatu (do 20cm) Is>0,95, pozostate zasypki Is>0,95. Ostatnie 20cm pod dnem konstrukcji Is>1,0.

Wykonywanie piersScieni odcigzajacych na studniach sanitarnych i studniach
kanalizacji deszczowej oraz regulacja wlazow

Na wszystkich studniach w drodze, nalezy przewidzie¢ wykonanie zwienczenia studni na
zelbetowych pierscieniach odcigzajacych. Po ustaleniu wlasciwe] rzednej wiazu, nalezy
dociac studnig tak, aby ptyta pokrywowa docelowo lezala na pierscieniu odcigzajacym 4cm do
7e¢m ponad obcigtym kregiem. Nastgpnie nalezy wykona¢ doggszczenie gruntu wokot studni.
Pod pierscienn odcigzajacy nalezy wykonac¢ podbudowe 10cm -15cm ze stabilizacji (jak dla
ulepszonej podbudowy). Stabilizacje nalezy ubié, a nastepnie lekko wzruszyé wierzchnig
warstwe ok 3cm, tak aby pierScien odcigzajacy rowno przylegal cala powierzchnig. Pierscien
odcigzajacy musi wystawac nad krag studni od 4cm do 7cm (pozwoli to na kompensacje
osiadan drogi, oraz =zabezpieczy studni¢ przed obciazeniami dynamicznymi). Plyteg
pokrywowa nalezy ulozy¢ na pierScieniu na zaprawie wiazacej. Gora plyty pokrywowej
powinna znajdowac si¢ okoto 27cm +/- 2cm ponizej rzednej wlazu. W jezdni powinny by¢
zastosowane wlazy typu cigzkiego klasy D400. Wiazy nalezy regulowaé¢ do rzednej na
pierscieniach wyrownawczych. Niedopuszczalna jest regulacja wlazow kanalizacji sanitarnej i

deszczowe] (podmurowywanie) na kostce, cegtach, kawatkach betonu itp.

9. WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

- Sposob zagospodarowania mas ziemnych:

a. Istniejacy humus nalezy zebra¢ na haldy nie wyzsze niz Ilm w celu jego pozniejszego
wykorzystania na pasach zielenca.

b. Nadmiar mas ziemnych, powstatych na skutek realizacji inwestycji, nalezy wywiez¢ na
zwalke prowadzong przez uprawniona firme zajmujaca sie rekultywacja mas ziemnych.

¢. Masy ziemne, ktore przeznaczone zostang do ponownego wbudowania, mozna
skladowa¢ na hatdach na terenie budowy. Przed wbudowaniem w/w mas ziemnych nalezy
sprawdzi¢ czy nie zostaly zanieczyszczone odpadami komunalnymi. ZABRANIA SIE
ZAKOPYWANIA JAKICHKOLWIEK ODPADOW BYTOWYCH ORAZ
KOMUNALNYCH POWSTALYCH NA TERENIE BUDOWY ORAZ POZA NIM !!!

- Zaplecze socjalne:
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a. Na terenie budowy lub w jej najblizszym otoczeniu na czas prowadzonych prac nalezy

umiescic¢ budynki socjalne.

b. Na terenie zaplecza socjalnego musza znajdowaé sie pojemniki do selektywnej zbidrki

odpadow.

c. Jezeli zajdzie potrzeba odpady mozna zbiera¢ w dowolnym, zabezpieczonym migjscu

wyznaczonym przez Kierownika Robot 1 zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

d. Na wywoz odpadéw bytowo — komunalnych jak i powstalych w zwigzku z prowadzonymi

pracami wykonawca musi mie¢ podpisang umowe lub umowy z firmami zajmujacymi sie
odbiorem tych odpadéw. Umowy te, jak i informacje o ilo$ci odebranych odpadéw musza

by¢ mozliwe do wgladu w dowolnej chwili na zyczenie Inspektora Nadzoru.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywac na tereny zewnetrzne.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda
na skrzyzowaniu z ul. Zachodnia/Dolng do skrzyzowania z droga krajowa nr 7 (ul. Kolejowa)

w Lomiankach poprawi jakos¢ komunikacji w rejonie oraz bezpieczenstwo pieszych.

11. PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU

Projekt stalej organizacji ruchu ul. Wislanej odc. DK7 — rondo Zachodnia/Dolna wymaga
wydluzenia pasa do skrgtu w lewo w droge krajowg nr 7 (kierunek na Czosnéw). Pas do
skrgtu w lewo oznakowano znakiem P-8b ,strzatka kierunkowa w lewo”, pas do jazdy na
wprost 1 w prawo (kierunek Lomianki centrum i Warszawe) oznaczono znakiem P-8f
»strzatka kierunkowa na wprost lub w prawo”. Zaprojektowano strzatki krotkie,
umieszczonych na pasie ruchu jedna za druga, w odleglo$ci co 15m. W celu oznakowania

pasow ruchu zastosowano znak F-10 , kierunki pasa ruchu”.

W zwiazku z wydtuzeniem pasa ruchu do skretu w lewo z ul. Wislanej nie ma mozliwosci
skretu z ul. Wislanej w ul. Pisakowa co oznakowano znakiem pionowym B-21 , zakaz
skrecania w lewo” 1 ,linia podwdjng ciagly” P-4. Na ul. Piaskowej wprowadzono znak C-2
»nakaz jazdy w prawo za znakiem”. Przez ul. Piaskowg wyznaczono przejscie dla pieszych

oznaczone znakami D-6 1 P-10 ,,przej$cie dla pieszych”.

Na skrzyzowaniu ul. Wislanej z ul. Sosnowa pozostajg istniejace znaki D-1 ,droga z
pierwszenstwem” (w ul. Wislanej). Na ul. Sosnowej nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejacego
znaku A-7 ,ustap pierwszenstwa”. Na skrzyzowaniu zastosowano oznakowanie poziome
poprzez wysepki kanalizujace ruch liniami P-21. Przez ul. Sosnowa wyznaczono przejscie dla

pieszych oznaczone znakami D-6 i P-10 ,,przejscie dla pieszych”.

W zwigzku z powyzszymi zmianami, pomigdzy ul. Sosnowg a ul. Kolejowg , brak jest
mozliwosci  wyjazdu ze zjazdow  bramowych (indywidualnych 1 publicznych)
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zlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Wislanej w strone skrzyzowania z ul. Kolejowa.

Takie rozwiazanie umozliwi zwigkszenie przepustowosci i plynnosci ruchu na pasie do skretu
w lewo w kierunku Czosnowa. Pojazdy z powyzszych zjazdéow brakowych kierowane sg na

nowo wybudowane rondo u zbiegu ulic Wislanej/Zachodnie i Dolne;j.

W projekcie nalezy zastosowaé znaki wielkosci $redniej (S) — na drodze powiatowej

ul. Wislanej a na ulicach gminnych (Piaskowej i Sosnowej) znaki mate (M).
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ z masy chemoutwardzalnej — na gladko.

Istniejace znaki i shupki (poza nowym oznakowaniem na rondzie Zachodnia/Dolna) nalezy

wymieni¢ na nowe.
Projekt stalej organizacji ruchu stanewi-edrebne opracowanie.- | 20jac2eniu, ﬁ w{

27.02 &

L ]
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