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2. OPIS WYSTEPUJACYCH WARSTW

Spis zatacznikéw graficznych:

- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegolnych warstw (zat. 1)
- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 2)

- mapa dokumentacyjna (do celow pogladowych) na ktdérej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworow badawczych (zal. 3)

- dokumentacja fotograficzna grubosci nawierzchni asfaltowej (zal. 4)
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WSTEP

Niniejsza dokumentacje opracowano na zlecenie:

Piotr Oniszk, Jan Satyga Biuro Projektéw Drogowych
PRODROG S.C.
ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejowek

Celem opracowania jest rozpoznanie rodzaju i grubosci warstw konstrukcji
nawierzchni oraz podtoza gruntowego dla projektu przebudowy odcinka ulicy Wislanej w
Lomiankach, odcinek od ronda (ul. Zachodnia - Dolna - Wislana) do ul. Kolejowej
(DK nr 7).

1. ZAKRES PRAC

W dniu 28.11.2017 w ramach prac polowych wykonano 4 otwory badawcze do
gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w oparciu o kilometraz, przy czym jako km 0+000 przyjeto poczatek

przebudowy od ul. Kolejowej (DK nr 7). Zakres i lokalizacje¢ prac ustalil zleceniodawca.

W trakcie badan oprocz sprawdzenia grubosci wystepujacych warstw konstrukeji
nawierzchni drogowej prowadzono biezace badania makroskopowe gruntow podtoza pod

konstrukcjg do glebokosci 1,0 m.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- karty otworow z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zat. 1)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 2)

- mapg¢ dokumentacyjng na ktorej zaznaczono miejsca wykonywanych otworow
badawczych (zat. 3)

- dokumentacje fotograficzna grubosci nawierzchni asfaltowej z odwiertow

rdzeniowych (zal. 4)
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2. OPIS WYSTEPUJACYCH WARSTW

Nawierzchnie drogi stanowi warstwa betonu asfaltowego o grubosci 11+12 cm.
Ponizej stwierdzono wystepowanie podbudowy z kamienia brukowego grubosci ok. 10+13
cm. Wyjatkiem jest punkt 4 (zatoka autobusowa) gdzie bezposrednio pod warstwg betonu
asfaltowego stwierdzono podbudowe z kruszywa tamanego grubosci 24 cm. Ponizej
warstw konstrukcyjnych do badanej glebokosci (1,0 m) nawiercono wylacznie grunty

piaszczyste (piaski drobne) w stanie zaggszczonym.

Do badanej glebokosci, nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.
Szczegblowy opis wystepujacych warstw przedstawiono w postaci karty otworow

geotechnicznych — zatacznik nr 2.

M
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodniq/Dolng do skrzyiowania z drogq krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

Warszawa, dnia [-2.01.2018

Leszek Sekulski
Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

0.Wa.Z-2.4110.202.2017.mb

Biuro Projektéw Drogowych
ProDrog S. c.

Ul. 11 Listopada 160
05-070 Sulejowek

Dotyczy: informacji w zakresie detekcii na wlocie ul. Wislanej w tomiankach

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.11.2017 uprzejmie informuje, ze na
przedmiotowym wlocie ul. Wislanej wystepuja dwie petle przejazdu o wymiarach 2x2m,
ktore sa zlokalizowane okoto 40 m od linii warunkowego zatrzymania. W zwiazku
z powyzszym po frezowaniu nawierzchni detektory te bedg wymagaty odtworzenia, a

przekazana dokumentacja jest wigzaca.
Jednoczesnie sugerujemy by w miare mozliwodci detektory wykonaé¢ w warstwie

wigzacej, przez co wydtuzy sie ich zywotnos¢, a przy ich montazu nie dojdzie do
naruszenia zewnetrznej warstwy asfaltowej.

Sprawe prowadzi: Maciej Boguszewski
tel. (22) 209-23-46
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2 ul. Zachodnig/Dolng do skrzyZowania z drogq krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w torniankdach

3. SYSTEM DETEKCII \W@ f

System detekcji dedykowano dla systemu SPOT — UTOPIA. Na wlotach
I wylotach skrzyzowania zlokalizowano detektory wykorzystujac mieszany
system detekcji :

- detektory z symbolem od D7 do D14 o wymiarach (2.0 x 2.0) m

- detektory D5, D6 zajetosci (grupy 2K, 4K - fazy skretu w lewo —

Faza 2, Faza 4) ;

- detektor D1, D2, D3, D4 - rezerwowe.

System detekcji wspomagany jest tez przez detektory obecnosci
pieszych (przyciski dla pieszych) na wszystkich przejsciach dla pieszych. Sa to
przyciski oznaczone jako P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16.
Wcisniecie dowolnego przycisku dla pieszych wymusza realizacje wszystkich
grup pieszych (7P, 8P, 9P, 10P). Grupy piesze obstugujace przejscia przez
ul. Wislang realizowane sg zawsze w czasie trwania fazy gtéwnej (fixed), czyli
w Fazie 1 (6) i nie wymagaja detekcji pieszych.

4. FAZY RUCHU

Do projektu zataczono schemat faz ruchu wraz z ich wzajemnymi
relacjami. Podstawowy ukfad faz to : faza 1 (6) - faza 2 - faza 3 — faza 4.
Faza 6 jest fazg o strukturze identycznej do fazy 1 i powiekszong sztucznie o
tzw. grupe ,,dummy”.

Skrzyzowanie pracuje w ten sposdb, ze zgodnie z wymaganiami pracy
algorytmu SPOT (muszg wystapi¢ minimum dwie fazy state - fixed) przy braku
zgtoszen realizowane sg Faza 1 i Faza 6. Na wlotach podporzadkowanych
(ul. Wislana) znajdujg sie w odlegtosci 30, 40m od linii STOP indukcyjne
detektory wejsciowe D7, D8, D9, D10 odpowiadajace za realizacje fazy 5 jako
alternatywnej. Faza 3 jest faza alternatywng na Zzadanie (wzbudzenie
dowolnego przycisku dla pieszych P7, ... , P14) w stosunku do fazy 5
(realizowane s dodatkowo grupy piesze 7P, 8P, 9P, 10P). Faza 2 jest faza
alternatywng na Zadanie (za pomocg detektora D6) realizujacy
zapotrzebowanie na zielone dla grupy kotowej nr 2. Detektor D6 posiada
podwdjng funkcje, raz pracuje jako detektor obecnosci, dwa jako detektor
zajetodci wydtuzajac czas trwania fazy 2 od czasu minimalnego do
maksymalnego. Faza 4 jest faza alternatywna na zadanie (za pomoca
detektora D5) realizujaca zapotrzebowanie na zielone dla grupy kotowej nr 4,
Detektor D5 posiada podwojng funkcje, raz pracuje jako detektor obecnoéci,
dwa jako detektor zajetosci wydtuzajac czas trwania fazy 4 od czasu
minimalnego do maksymalnego. Podana na rysunku kolejnos¢ faz zostata
zdeterminowana minimalizacjg czasow miedzyzielonych.

W Fazie 5 grupy ostrzegawcze 13 i 14 — brak sygnatu.
Na rysunku pn.: ,Schemat faz ruchu” podano mozliwe uktady faz.

M
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