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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skr. &z’g‘waniu
PROGESehodnia/Dolng do skrzyzowani - : Tt ik
A nig/Dolng do skrzyzowania z drogq krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w fomiankach

1. Podstawy opracowania

Niniejsza opinia geotechniczna zostala opracowana na Zlecenie PRODROG S.C.
ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejéwek

Opracowanie wykonano 2zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transporty,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.

poz. 463).

2. Wykorzystane materialy i normy

2.1

2.2

2.3.

24.
2.5.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu badan w formie cyfrowej (format
dwg).

Wyniki technicznych badan podioza gruntowego obejmujacych migdzy
innymi wykonanie osmiu otworéw badawczych do gtebokosci 2,5+4,0 m,
trzech sondowafh DPL oraz makroskopowych badan wydobytych probek
gruntu. Badania dla potrzeb niniejszej dokumentacji wykonano w lipcu 2017r.
Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski - Arkusz Legionowo w skali
1:50 000, J. Nowak, Warszawa, 1874.

Mapa Hydrogeologiczna Polski — Arkusz Legionowo w skali 1:50 000.
Polskie Normy i literatura techniczna.

251

252

253
254
2.5.5.
2.5.6.

2517.
258
258.

PN-EN 19897-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs$¢ 1
Zasady ogoine.

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg&¢ 2
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

PN-86/B-2480-Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-08050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-S8-02205 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne.

Z. Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 19786, 2007.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 4863).
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2.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)

3. Celizakres opracowania

Dokumentacje opracowano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wzdiuz
trasy modernizowanej ulicy.

W zakres opracowania wchodzi migdzy innymi:
* zapoznanie si¢ z tematem opracowania, zebranie i analiza materiatow
wyjéciowych,
= wizja lokalna w terenie,
= wykonanie technicznych badan podioza gruntowego,
= analiza warunkéw gruntowo-wodnych .

4. Lokalizacja i opis projektowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest ulica Wislana znajdujgca si¢ w tomiankach, pow.
warszawski zachodni, woj. mazowieckie Ulica otoczona jest istniejacq zabudowa
mieszkalng jednorodzinng. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa jest w ziym stanie
technicznym. W ramach planowanej inwestycji planuje sig przebudowe istniejacej ulicy
na odcinku ok. 700 m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

Dla celéw dokumentacji wykonano 8 malosrednicowych otworéw badawczych do
glebokosci 2,5+4,0 m. Badania wykonano wiertnica mechaniczng na podwoziu
samochodowym systemem mechaniczno-obrotowym. W czasie wiercenia prowadzono
stale analize makroskopowg, w ramach ktorej okreélono rodzaj, wilgotnos¢ i barwe
gruntu zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Prowadzono réwniez pomiary zwierciadta wody gruntowej wediug normy PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe po ustabilizowaniu si¢ 2zwierciadta.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano
poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem pierwotnego uktadu warstw. Teren zostat
zrekultywowany i przywrécony do stanu pierwotnego. Lokalizacja wykonanych otworéw
badawczych pokazana jest na zatgcznikach nr 1.1+1.3.
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Rozbtl.r,dowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego r%da.na skrzy? ]
ROGBEQ S odniq/Dolng do skrzyzowania z drogg krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) Ltor’;an!gngach

6. Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych
8.1. Polozenie i budowa geologiczna terenu badan

Dokumentowany teren wedtug podziatu na jednostki fizyczno - geograficzne Polski
(J. Kondracki, Geografia Fizyczna Polski, 1978), polozony jest na potudniowym Kraficu
Kotliny ~Warszawskiej, bedacej skiadowa czeécia mezoregionu  Nizina
Srodkowomazowiecka.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren znajduje sie w obrebie tarasu
nadzalewowego Wisly. Teren jest tagodnie nachylony, o rzednych 87+80 m n.p.m..
Przeprowadzone badania, ktérych wyniki pokazano na zatgczonych profilach
geotechnicznych wykazaty, ze w omawianym rejonie przypowierzchniowg warstwe do
0,3+0,8 m p.p.t. stanowi humus i nasypy. Tylko w otworze nr 4 warstwa nasypu wynosi
2,3 m. Glebiej podioze gruntowe budujg rodzime grunty mineraine. Sg to poczatkowo
grunty niespoiste, wyksztalcone jako piaski drobne, przechodzace z gigbokoscia w
piaski §rednie. Gruntéw tych w otworach nr 1, 2, 3 wykonanych do gigbokosci 3,5 m
p.pt. nie przewiercono. Stan gruntow niespoistych okresiono jako $rednio-
zageszczony, 1p=0,6+0,6. Na pozostatym odcinku piaski podécielone sg utworami
spoistymi, gtéwnie glinami piaszczystymi. Gliny s w stanie polzwartym i miejscami
twardoplastycznym, ok. 1;=0,0+0,15.

Budowe geologiczng omawianego terenu przedstawiono na kartach otworéw
badawczych, na zatgcznikach nr 2.1+2.8.

6.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badar wykonanych w lipcu 2017 r. woda gruntowa © zwierciadle swobodnym
nawiercona zostata tylko w otworach nr 1, 2i 3 na glebokosci ok. 2,5+2,7 m ponizej
powierzchni terenu, w osadach czwartorzedowych. Poziom zwierciadta wody gruntowej
zalezny jest od ilosci i intensywnosci opadow atmosferycznych oraz od poziomu wody
w Wisle.

W warunkach hydrogeologicznych tarasu nadzalewowego Wisly woda gruntowa tej
warstwy zasadniczo wykazuje niewielki splyw w kierunku Wisly, to jest na wschod.
Przewiduje sie, Ze zwierciadio wody gruntowej moze ulega¢ okresowym wahaniom i
podnosié sie o ok. 0,5 m powyzej stanu stwierdzonego w lipcu 2017 r. i pokazanego na
przekrojach i profilach geotechnicznych.
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7. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich
7.1. Wydzielone warstwy geotechniczne

Grunty wystepujace w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorac pod
uwage ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim si¢ znajduja, zgodnie z normg
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

Nalezy tu zaznaczyé, ze wyodrebnione warstwy gruntéw nie sg rzeczywistymi
warstwami poszczegbinych gruntéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu
polskiej normy — o uérednionych wiasnosciach gruntéw. Wartoéci odnoszace sig do
tych warstw mozna przyjmowaé do projektowania. Wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

» Warstwa geotechniczna | — gleba, nasypy, grunt nienoény o zmiennych
parametrach mechanicznych.
» Warstwa geotechniczna Il — osady niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i §rednich, w stanie $rednio-zaggszczonym o 1p=0.50.
" Warstwa geotechniczna llll - gliny zwatowe, zaliczone do grupy konsolidacji B,
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, w stanie potzwartym |
twardoplastycznym, o 1;=0,0+0.10.

7.2. Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podiozu

Na podstawie analizy wynikow badai wykonanych do niniejszego opracowania
ustalono  charakterystyczne parametry geotechniczne dia poszczegoinych
wyodrebnionych warstw gruntéw rodzimych gruntéw zalegajacych w podiozu.
Parametry geotechniczne ustalono w oparciu o wartosci wyprowadzone danych
geotechnicznych - stopieft zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych i stopien
plastycznosci I, gruntéw spoistych przy wykorzystaniu iokalnych zalezno$ci
korelacyjnych. Parametry poszczegdinych warstw przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 1. Wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

7 p-1
v| ¥8 | &5 tosé . Kat tarcia Nt Modut
£] 2% | _Tg! stangruntu Gasto? Spéinasé scisliwosci | scistiwosci
%g S o 33 g obigtosciowa wewnetrznego pierwotnej tomei
85 < ; 28
22| 38 o3 Mo M
“8 gé 58 o/ () e o 2
) 2 Mg/m’ kPa . MPa MPa
i H - - nie okreslano
n |PnPs| 0.50 1.75 . 30 62 77
m Gp B {0.10) 2.20 33 19 42 56
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
PROGEQ8%odniq/Doing do skrzyzowania z drogq krajowg nr 7 (ul. Kolejowa) w ?gnnfgngacﬁ .

200 -

0-50 =

warto§é charakterystyczna wyznaczona metodg korelacyjng B
wg PN-81/B-03020

wartosé charakterystyczna wyznaczona bezposrednio w  trakcie
badan laboratoryjnych lub polowych

W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych. W celu
otrzymania wartoéci obliczeniowych nalezy je pomnozyC przez odpowiedni
wspoiczynnik materiatowy.

8. Podsumowanie i wnioski

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Przeprowadzone badania wykazaly ze w omawianym terenie wystepuja
osady tarasowe, gtéwnie grunty niespoiste — piaski drobne i Srednie.
W toku przeprowadzonych badan nie zacbserwowano rejondw zalegania
gruntéw organicznych i nienoénych.
W podiozu ponizej nasypu stanowigcego obecng nawierzchnie stwierdzono
gléwnie piaski drobne i érednie. Warunki wodne nalezy okresli¢ jako dobre, a
podioze klasyfikowaé do grupy noénosci G1.
Modernizacja ulicy nie wprowadzi nowych czynnikow zmieniajgcych
oddziatywanie na $rodowisko i inwestycja nie spowoduje negatywnego
wplywu na Srodowisko.
Jako warstwy chionne mozna w omawianym rejonie traktowaé grunty
piaszczyste oznaczone na profilach geotechnicznych jako warstwy
geotechniczne Il
Do projektowania odwodnienia (studni chionnych) mozna przyjmowaé
wspotczynnik filtracji piaskow:

k =10°+10* m/s
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-B-06050:19899.
i PN-S-02205 oraz wytycznymi podanymi w literaturze i opracowaniach
branzowych.
Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
{Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowang inwestycje nalezy
pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiona bedzie
warunkach gruntowych.

mgr inZ Jan Milosz
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5 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N 2.1
¥ PROGED
Profil numer 1
Rejon: . Wislana Obiekt: Modernizacia ulicy
Gmina: tomianki Zieceniodawea. PRODROG S.C.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu

0 SKrZyzowania z drogq krajowg nr 7 (ul. Kolejowa] w fomignkach

‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO bz
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr 2.3

¢ PROGED
Profil numer 3
Ernitactoriacld Zeceniodawca: PRODROG 5.C.
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Rysunek wykonano programen "GeoStar"
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USKTZyoWania 27 arogq Krajowag nr 7 (ul. Rolejowa] w fomiginkach
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO o
& PrROGEDO
Profil numer 4
Rejon: ul. Wislana Obiekt Modermizacia ulicy
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& PROGED

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr 25

Profil numer 5
Reion: 4. Wislana Obiekt: Modernizacia ulicy
Gmina: Lomianki Dscenindawca: PRODROG 8.C.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO PIED
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Profil numer 6
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KARTA OTWORU GEO At
‘&‘} PROGED U GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 7
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Zat Nr: 3.1
O, BADANIE SONDA DYNAMICZNA DPL
< PROGED
Profil numer 1 Sonda Nr:
Rejon: ul, Wislana Obiekt: Modamizacja ulicy System wiercenia:
Gmina: Lomianki Inwestor, PRODROG 8.C.
; : o Rzedna: 80.40m
Skalg 1: 50 | Data wiercenia: 2017-08
Glgbokose Profil Interpretacia
Caveioch g fitoloai
wody o 2 -
g loéé udaréw na 10 cm whicia sondy N | Ner [0 15
Imppy : () 10 15 20 25
1 2 3 li;lli‘l!llil|l‘tllxlaioillfaisjlllaiol_{l:*isiléi 7 a g 1Q
12 | 12 {053
10 10 | 0.60
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu

Tut-Zuctrodmigy Doty dpskrzyfowanta 7 arog g koo Wg nr 7 1al"Rolejowa;] w £omiankach
BADANIE SONDA DYNAMICZNA DPL AL
PROGEO
Profil numer 2 Sonda Nr.
Rejon: ul. Wislana Obiekt: Modemizagia ulicy System wiercenia:
Gmina: tordanki Inwestor. PRODROG S.C. :
: Rzedna: 80.20m
Skaia 1: 50 | Data wiercenia: 2017-08
Profil interpretacia
2wierciadia & litologicany
wody .
g ll08¢ udardw na 10 cm wbicia sondy Nip | N |00 s
[m.p.pg [m]
1 2 |8 4 5 VAR O A T PO e
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”
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BADANIE SONDA DYNAMICZNA DPL sk

o,
< PROGEDO

Profil numer 3 Sonda Nr:
Rejon: ul. Wislana Obigkt: Modemizacia ulicy System wiercenia;
Gmina: tomianki inwestor: PRODROG S.C.
Wojewodztwo: ki Rzedna: 80.60m
Skala 1: 50 | Data wiercenia; 2017-08

Glgbokosé Profil Interpretacia
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



