Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wislana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu
z ul. Zachodnig/Doling do skrzyZowania z drogq krajowq nr 7 (ul. Kolejowa) w tomiankach

Ozaréw Maz., dn. 16 lutego 2018r.

Starosta Warszawski Zachodni
ul. Poznariska 129/133
05-850 Ozarow Maz.

AB.6740.66.2018.MO

Minister
Infrastruktury i Budownictwa
ul. T. Chatubinskiego 4/6
00-928 Warszawa
Whniosek
do upowatinienie do udzielenia
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Nr
1332 t.j.) zwracam sie z pro$ba o upowaznienie do udzielenia zgody na odstepstwo od
przepiséw1':

e rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.j.),

Podstawa prawna
od ktdrej wnioskuje Wartosé parametru / wymaganie Projektowane rozwigzanie
sie 0 odstepstwo zgodne z rozporzadzeniem (wartos¢ parametru itp.)
(np. § 9 ust. 1 pkt 5)
§ 71 pkt 2 80m 6,0 m

1. Podstawowe dane inwestycji:

a) nr drogi? (ewentualnie dodatkowo nazwa ul) skrzyzowanie ul. Wiélanej (drogi
powiatowej Nr 2420W) Zul. Sosnowg (droga gminna);

b) kategoria i klasa ul. Wislana — droga powiatowa klasy ,Z”, ul. Sosnowa — droga
gminna klasy ,,D”;

¢) miejscowosc tomianki;

d) gmina tomianki;

e) inwestor Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego;

2. Charakterystyka inwestycji
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wislanej na odcinku od ronda z ul.
Zachodnig/Dolng do skrzyzowania z drogg krajowg nr 7 ul. Kolejowa w tomiankach;
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3. Szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa:

Budowa skrzyzowania ul. Wislanej z ul. Sosnowg z wykonaniem naroznych $cie¢ dziatek
5,0mx5,0m z koniecznoscig odsuniecia na odlegtos¢ 0,5 m przejscia dla pieszych, poszerzenie
jezdni ul. Sosnowej, na skrzyzowaniu, do 6,0 m, wykonanie wytagodzenia skretu tukami, w
tym jednego R= 6,0 m, a drugiego R=8,0m znaczgco poprawi parametry ruchu, widocznos¢
oraz bezpieczenstwo ruchu pieszych;

4. Propozycje rozwigzan zamiennych

W rozpatrywanym przypadku brak jest rozwigzan alternatywnych, ktdre wypetniatyby
kompleksowo kryteria ekonomiczne, techniczne i spoteczne. Przebudowa catej
napowietrznej linii Sredniego napiecia, (ktorej witascicielem jest Spétka Energetyczna)
przebiegajaca po terenach prywatnych, ze wzgledu na ustalenia kosztéw ponoszonych prze

strony, uzyskanie zgéd na inng lokalizacje sieci, wstrzyma inwestycje na kilka lat.
Odstepstwo dotyczy wykonania tylko jednego tuku o mniejszym promieniu niz przewiduja

przepisy;
Zafaczniki3:

D Pozytywna opinia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw w odniesieniu do obiektow

budowlanych wpisanych do rejestru zabytkéw oraz innych obiektéw budowlanych
usytuowanych na obszarach objetych ochrong konserwatorska® nie jest wymagana;

D Pozytywna opinia zarzadcy drogi/zarzadcéw drég nie jest wymagana;
D Kopia protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu(lub ewentualnie pozytywna opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu) nie jest wymagana;

D Pozytywna opinia innych zainteresowanych organdw (np. Panstwowa Straz Pozarna,
Policja, RZGW, RDOS) nie jest wymagana;

X Projekt zagospodarowania terenu

X Przekroje poprzeczne pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych

X Informacje o istniejgcym i prognozowanym natezeniu ruchu pojazdéw/pieszych
D Kartogramy ruchu na skrzyzowaniach nie jest wymagana;

D Projekt statej organizacji ruchu nie jest wymagana;

D Sprawozdanie z audytu bezpieczeristwa ruchu drogowego nie jest wymagana;
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