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[. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako pedstawe do opracowania prejektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

wizje lokalng w terenie

projekt statej organizacji ruchu

programy sygnalizacyjne wraz z warunkami logicznymi (dokumentacja ruchowa)
projekt budowy przytacza energetycznego TOM V

obowigzujgce normy i przepisy

istniejgcy i projektowang geometrie ulic

pozostate projekty branzy elekirycznej oraz drogowej, inzynierii ruchu, eic.

T@ 0 Q0 oo

1.2, Zakres opracowania

Opracowanie obeimuje budowe sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu drogi powiatows;
nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogg gming (ul. Wiejska) w tomiankach.

Budowe sygnalizacji swieting] sprecyzowano w oparciu o0 mezliwosci realizacji w terenie,
zlecenia Uzytkownika oraz cbowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Zalozenia ruchowe

Zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg ruchowa na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr
2420W (ul. Relnicza) z drogg gminng (ul. Wiejska) w tomiankach zaproponowano
sygnalizacie typu akomodacyjnego izelowanego.

Przedstawiono dwa programy (cykliczne) statoczasowe, awaryjne o diugo ciach 50 i 65
sekund. Program o diugs ci 65 sekund jest programem rezerwowym. Na skrzyzowaniu
zaproiektowano detekiory pojazddw oraz pieszych.

Dokumentacja ruchowa stanowi oddzielne opracowanie zawierajagce m.in. plan
rozmieszczenia sygnalizatorow, detektordw ruchu i przyciskéw dla pieszych oraz
programy wraz z warunkami logicznymi.

1.4. Zasilanie w energie elektryczna

Budowa przytgcza energetycznego wraz ze ziaczem kablowo-licznikowym fypu ZK-1/ZL
zostata ujeta w osobnym opracowaniu projekiowym TOM V — Przyigcze energetyczne.
Zasilanie sterownika sygnalizacji $wietlnej nalezy wykonac jako i-fazowe, kablem YKY
3x4 mm? wyprowadzonym zaiicznikowo ze ztacza ZK-1/ZL.

Zasilanie wykonac¢ zgodnie z ideowym schematem zasilania zamieszczonym na rys. nr
3.6

1.5. Sterownik sygnalizacyjny

Dia realizacji programow sygnalizacyjnych zgodnie z zatwierdzonymi dokumentacjami
ruchowymi projektuje sie zamontowanie na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul.
Roinicza) z droga gminng (ul. Wiejska) w tomiankach sterownika akomodacyjnego o
napieciu 40/42V {np. Peek-Traffic/EC-2).

telifax: (2214648939 e-mail: biurc@viae.pl
biuro techniczne: ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa
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Projektowany sterownik powinien spetniac ponizsze wymagania:

- mozliwos¢ swobodnego zaprogramowania urzgdzenia dla realizacji planu sygnalizacji
w zakresie dostarczonego typu urzgdzenia i jego osprzetu

—-  mozliwos¢ obstugi minimum dwdch skrzyzowan przez jeden sterownik praca
niezalezna.

- mozliwos¢  diagnostyki pracy urzadzenia lub awarii peprzez  wbudowany
wyswietlacz LCD oraz klawiature.

- sterownik sygnalizacyjny na napiecie 40/42V z uktadem UPS(min.1h pracy),

- mozliwos¢ diagnostyki pracy urzadzenia lub  awarii poprzez wbudowany
wyswietlacz LCD oraz klawiature

- wyposazony w ukiad Kkonfrolno-zabezpieczajgcy  wykrywania braku sygnatéw
zielonych iub kolizji oraz naruszenia minimainych c¢zascw miedzyzielonych w
grupach

- eliminacja stanéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastepowaé w
czasie < 0,3s powodujgc catkowite wytaczenie zasilania sygnalizatorow
ukiady nadzoru napigcia zasilania, nadzeru detektorow, nadzoru diugosci cykiu

— nadzér pracy zdalnei oraz realizacja plandw sygnalizacji przez pozostate sterowniki w
ciggu koordynacji z potwierdzeniem prawidtowego ich wyboru.

— dwa kanaiy nadzorowania sygnatu czerwonego w grupie sygnalizacyjnej.

~ dostep do menu na wyswietlaczu terminala wewnetrznego moziiwy po wprowadzeniu
przez uzytkownika jego kodu PIN w zaleznosci od poziomu uprawnien.

- przechowywanie w logach min. 1000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach i
awariach;
posiadac funkeie Sciemniania latarni LumiLED;

- obudowa wykonana z materialdw odpornych na korozje posiadajgca 5-ietnig
gwarancje na jej trwatosg,

i by¢ wyposazony w minimum dwa mikroprocesory w uktadzie logicznego sterowania,
umozliwiajgce realizacje roznych algoryimow sterowania zaleznych od ruchu w zakresie
dostarczonego typu urzgdzenia i jego csprzetu.

Wymagania powyzsze sg zgodne z Instrukcjg o drogowej sygnalizacji $wietinej” oraz
Normami Europejskimi dotyczgecymi bezpieczenstwa ruchu. Sterownik nalezy
zaprogramowac zgodnie z zatwierdzonym programem sygnalizacyjnym umieszczonymi
w projekcie inzynierii ruchu.

Uwagal!

Nalezy przewidzie¢ koniecznosc min, dwu- krotnego przeprogramowania
sterownika na zgdanie i wedlug wskazan Zamawiajacego.

1.6. Kanalizacja kablowa i linie kablowe

Zgodnie z rysunkiem nr 3.2. dla rozprowadzenia okablowania sygnalizacii $wietlne]
przewidziano budowe szczelnej kanalizacji kablowej.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

- w miejscach cznaczonych na rysunkach projektowych w ziemi na gtebokosci min. 0,7m
ukladac projektowane rury osionowe karbowane np. DVR @ 110 lub RHDPEK - §110
koloru zielonego. W rowach kablowych rury ukfadac pojedynczo, podwdijnie lub pigtrowo
w wigzkach (max. po 4 rury w wigzce). Rowy kablowe zasypywaé koleino warstwami
ziemi z gruntu rodzimego ubijajgc je co 20 cm.

tel/fax: (22)4648839 e-mail: biuro@viae pl
biuro techniczne: Ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa
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- na koncach przepustow kablowych oraz w trasie lub na koncu feederéw do petli
indukcyjnych instalowaé betonowe studnie kablowe typu SK-1 o wym. (500x500x700)mm.

- przy przejsciach przez jezdnie ulic uktadaé rury sztywne np. SRS @ 110 lub RHDPEp —
M110. Przy przejeciach pod wjazdami na posesje jako dodatkowa ochrong mechaniczna
rur DVR @ 110 zastosowac rury sztywne, gtadkie SRS-G @ 140. Przejscia pod ulicami i
wiazdami wykonywac na gfebokosci min. 1m przepustami metods przeciskow.

Kanalizacje nalezy uktadac¢ odcinkami od studni do studni unikajgc (w miare mozliwosci)
wykonywania dodatkowych poilaczen w trasie. W przypadku koniecznoéci wykonania
pofaczen rur w  trasie nalezy wykonywac je jedynie atestowanymi zlaczkami
gwarantuigcymi ich szczelnos¢ i trwaiosé. Kanalizacje kablowa wykonywaé w sposéh
uniemozliwiajgcy jej zamulenie lub przedostanie sie wody do wewnatrz.

W rury weiggnaé kable sygnalizacyjne, akomodacyjne i $wiattowodowe wedtug ponizszego
schematu:
- kable sygnalizacyjne YKSY 37x1,5 mm? — uktadaé osobno lub we wspdlnych rurach;
- kable teletechniczne, teleinformatyczne (XzTKMXpw 6x2x0,8 mm?,
FTP 4x2xAWG24/kat.5e) — uktadac ze sobg we wspdlnych rurach;
Budowe kanalizacji kablowej wykonywad zgodnie z rysunkami projektowymi.
Calos¢ robdt kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami normy: PNE-76/E-05125, N
SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

1.7. Maszty sygnalizacyjne

Zgednie z rysunkami projektowymi przy skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 24200V (ul.
Rolnicza) z droga gminng (ul. Wieiska) w Lomiankach jako konstrukcje wsporcze do
moentazu fatarn sygnalizacyjnych przewidziano zabudowanie masztoéw niskich wnekowych
typu MSp oraz wysiegnikowych typu MSE-5m i MSE-6m.

Wszystkie projektowane maszty sygnalizacyjne muszg by¢ wyposazene we wneki
taczeniowe kabli sygnalizacyjnych. Dekie wnek wyposazy¢ w uszczelki odporne na
warunki aimosferyczne.

Projektowane maszty MSp powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- zamontowane na fundamentach prefabrykowanych przez przykrecenie podstiawy masztu
do fundamentu,

- ocynkowane i powlekane fabrycznie farbg ochronng {np. polwiniten do ocynku KTM
131/7759-54XX-85940, Polifarb £6dz)

- zapewniac wiasciwg konstrukcje pod wzgledem wytrzymatosci,

- zapewniac wiasciwe wymiary (). wysokosé, wysieg)

- posiadac¢ wiasciwe zabezpieczenie antykorozyjne i estetyke,

- posiadac stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty,

- posiadacé warstwe antynakiejkowa,

Frzewiduje sie zabudowanie nastepujgcych masziéw sygnalizacyjnych:

-maszt MSp (h=3.3m) (nr 1, I -2 szt
- maszt MSp (h=3,9m) z konstrukcjg dla detek. radarowych (nr IV, V1) - 2 szt
- maszt MSL-5m {nrll) -1 szt

- maszt MSL-6m {(nrV -1 szt

~—
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1.8. Instalacja sygnalizacji swietlne;j

Na projektowanych masztach sygnalizacyjnych przewidziano zainstalowanie
nastepujgcych latarn sygnalizacyjnych wg. ponizszego wykazu:

- latarnia kotowa 3-kom. LSK @ 300mm (nr 1,2,3,4,5,6) - 6 szt
- latarnia kotowa 3-kom. L.SK & 200mm (nr 7,8,9,10) - 2 szi

Zastosowac sygnalizatory LED 40/42V np. typu Lumiled o mocy 12W /7 1 wkiad LED.
Wszystkie latarnie sygnalizacyjne musza posiadac aktualne certyfikaty.

Latarnie powinny odznaczac sie odpowiednig widocznoscia, szczelnoscig, odpornoécig na
wstrzasy, uderzenia i wahania temperatur,

Latarnie sygnalizacyjne piesze wykonac z odpowiednimi blendami dia rodzaju symboiu
(nie moga byé malowane na soczewkach). Na masztach latarnie mocowad dwupunktowo
bezpesrednic do nich za pomocyg konsolek.

Na wysiegnikach masztow MSL latarnie mecowaé na odpowiednich konstrukcjach
nachyionych pod katem 5° = 10° Waszystkie latarnie mocowane na wysiggnikach
masztdw MSt wyposazyé w tta kontrastowe ¢ wymiarach 1400mm x 850mm.

Wysokost zamontowania latarni sygnalizacyjnych powinna by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury sprawie ,Szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkow ich rozmieszcezania na dregach (Dz. U, Nr 220 z dnia 23.12.2003r.
poz. 21811 2182).

Zasiianie latarn sygnalizacyjnych przewidziano kablem typu YKSY 37x1,5 mm?,
Projektowany kabel zostanie utozony w ukiadzie petlowym.

Grupy sygnalizacyjne wymagajg wprowadzenia do kolejnych latarni nastepujacych 2yl
przewodow:

- kazda grupa kclowa (sygn. 3-kom.) 5yt {(YDY 5x1,5 mm?)
- kazda grupa piesza (sygn. 2-kom.) 4 zyty  (YDY 4x1,5 mm?}

Wporowadzenie | potgczenia kabli oraz przewoddw w masztach MSp i MSt wykonywad
poprzez odpowiednig listwe tgczeniowag (np. AWE/S (nr 51085346)) z zastosowaniem
ztaczek z grupy 280-646, 4-przewodowa zigczka przelotowa na TS 35 montaz czotowy,
uklad ukosny zgodnie z deklaracig zgodnoéci CE.

Przewiduje sie nastepujgcy ukiad polgczen kabla sygnalizacyjnego:
- projektowany kabel YKSY 37x1,5 mm?: sterownik — maszt MSp-3,3 nr | — maszt MSE-

sim nr fl — maszt MSp-3,3 nr il — maszt MSp-3,9 nr IV — maszt MSt-5 nr V - maszt MSp-
3.9 nr Vi stercwnik

telffax: (22)4648939 e-mail: biuro@viae.pl
biuro techniczne: ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa
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1.9. Instalacja detekcji kotowej
Petle indukcyjne

W projekcie zastosowano na wszystkich wlotach skrzyzowania jako podstawowy srodek
detekcji pojazdow petle indukcyjne.

Detekcia pojazdéw w cparciu o petle indukcyine jest pomiarem zmian indukcyjnosci
obszaru, w kitérym potozona jest petla (strefa detekcji} poréwnywana z Zadanymi
wartosciami czutosci, a po ich przekroczeniu sygnalizowana jest obecnosé pojazdu.
Poniewaz wzgledne zmiany indukcyjnosci powodowane przez pojazdy sg niewielkie,
ukiady detekcii sa precyzyjnymi ukiadami pomiarowymi o wysokich czestotliwosciach
pracy. Z tego powodu niezmiernie istotne jest staranne wykonanie instalacji detekgii.

Petle indukcyjne nalezy wykonaé przewodami LgYdt 750V 1,5 mm? (ok.2+5 zwoi w
zaleznosci od rozmiardw petli | dlugosci feedera), a nastepnie umiescié w wycietych
rowkach w asfalcie (glebokosé rowka dia istnigjacych nawierzchni 10 cm). W nowych
nawierzchniach petie indukcyjne instalowac pod warstwg scieralng jezdni (w warsiwie
wiazgce] gtebokos¢ 5cm). Wyciete rowki jezdni wypeinic réwno z nawierzchnig emtulsjg
bitumiczng. Wypelnienie uzupetniaé¢ do catkowitege wyrdownania wyciecia.

Petle indukeyjne tgczy¢ z kablami zasilajacymi (feederami) XzTKMXpw 6x2x0,8mm? za
pomoca specjalnych muf Zelowych umieszczonych w studniach SK-1. Indukcyjnosc petli
powinna wynosi¢: 180+300 uH.

Przewiduje sie zainstalowanie nastepujgcych petli indukeyjnych:

- petle indukcyjne: D1, D2 wym. (2 x 2)m — kabe! XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm?
(5 zwoi odlegtosé 50m od linii warunkowego zatrzymania P-14)
petia indukcyjna: D3 wym, {1 x 20)m — kabel XzTKMXpw 6x2x0,8 mm?
(3 zwoje odlegtosé 3m od linii warunkowego zatrzymania P-14)
petla indukeyjna: D4 wym, {1 x 13)m ze wzgledu na wlazy — kb, XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm?
(3 zwoje odlegtoss 6m od linii warunkowego zatrzymania P-14)
- petle indukcyine: D1a, D2a wym. (1 x 20)m — kabel XzTKMXpw 6x2xC,8 mm?
(3 zwije odlegtosd 1m od linii warunkowego zatrzymania P-14)
- petie indukcyine: D3a, D4a skodne wym. (1 x 2)m — kabe! XzTKMXpw 6x2x0,8 mm?
(5 zwoi odlegiosc 1m od linii warunkowego zatrzymania P-14)

Detekcja radarowa

Jako dedatkowy srodek detekcji kotowe] na wszystkich wlotach skrzyzowania
przewidziano instalacje detektorow radarowych. Detektory radarowe mocowac na
wysiggnikach masztow MSt zas na masztach niskich MSp za pomoca dodatkowe;
kenstrukeji wysiegnikowej. Zgodnie z zatozeniami dokumentacji ruchowe] detekcja
radarowa ma za zadanie dublowac¢ detekcie petli indukcyjnych. Obszary detekcji
radarowei oznaczono na rysunkach od R1/R1a do R4/R4.

Dodatkowo na wictach gidwnych (ul. Rolnicza) projektowane radary poza mozliwoscig
wydtuzania sygnatu zielonego bedg mialy za zadanie badanie predkosci nadjezdzajgcych
samochoddw. W przypadku gdy stwierdzona predkos¢ bedzie wieksza niz 60 km/h
sterownik bedzie zatgczat Swiatto czerwone dla grup kelowych. Radary nalezy ustawic w
taki sposob by pole, w ktorym nastepuje pomiar byio zlokalizowane w odlegtosci 100 -
200 m od linii warunkowego zatrzymania P14. Na pozostatych wlotach detektory
radarowe nacelowad na obszary petli indukcyjnych — jeden detekior radarowy na jedna

petle,

telffax: (22)46485839 e-mail: biuro@viae.pl
biuro techniczne: ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa
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Detektory radarcwe potaczyc ze sterownikiem za pomocg kabli teleinformatycznych typu
FTP 4x2xAWG24/kat.5e. Dla potrzeb detekcji zastosowac mikrofalowe detektory
radarowe np. MFDR prod. APKO lub inne.

1.10. Instalacja detekcji pieszej

W projekcie zastosowano na przejéciu dla pieszych przez ul. Rolniczg  kasety
przyciskowe. W zwigzku z powyzszym na projektowanych masztach sygnalizacyjnych
nalezy mocowac tgcznie 2 kasety EK-833/UA/M42V, sensorowe (reagujgce na dotyk) w
uktadzie stykéw normalnie zwartych, z podswietianym oraz akustycznym potwierdzeniem
przyjecia zgioszenia ze sterownika, obslugg osob niedowidzacych (tzn. sygnal
naprowadzania oraz informacja akustyczna ¢ swietle zielonym (typu B) z dodatkowsgo
glesnika zainstalowanego na wysokosci 2,70m). Informacja wibracjg przy Swietle zielonym
ze wskazaniem kierunku przejscia oraz tabliczka z opisem Braille'a informujgca o
topografii przejscia dla pieszych.

Projektowane przyciski zasilic kablami XzTKMXpw 6x2x0,8 mm? prowadzonymi 0sobno
do kazdej grupy logiczne) przyciskow.

Kasety przyciskowe mocowac na wysokosci 1,3m cd poziomu chodnika do srodka czgsci
aktywnej przycisku zas dodatkowy glosnik na wysokesci h=2,7m od poziomu chodnika.
Sygnat akustyczny nalezy wylgczy¢ w godz. 20% — 8% oraz w dni $wiateczne poprzez
zegar sterownika.

Parametry instalacyjne kaset przyciskow na skrzyzowaniu;

Pi=P1, P2 - montaz na maszcie nr 1, I}

1.11. Instalacja urzadzen akustycznych

W projekcie zastosowano na przejsciu dla pieszych przez ul. Wiejskg instalacie urzadzen
akustycznych EK-533/42V dostosowane do obsiugi 0séb niepetnosprawnych.

Kasety urzadzen akustycznych bedg generowad, informacje akustyczng o swietle
zielonym {typu A) z dodatkowego glosnika zainstalowanego na wysokosci 2,70m) craz
informacje wibracyjna przy swietle zielonym ze wskazaniem Kierunku przejscia i tabliczkg
z opisem Braille’a informuijgca o topografii przejscia.

Wymagana wysckos¢ montazu kaset 1,3m od poziomu chodnika do srodka kasety.
Proiektowane urzadzenia akustyczne potaczy¢ ze sterownikami za pomocg kabli
XzTKMXpw 6x2x0,8 mm?.

Parametry instalacyjne urzadzen akustycznych na skrzyZzowaniu:

= A1 A2 {dodatkowe glo$niki na masztach nr lli, 1V),

telifax: (22)4648938 e-mail: biuro@viae.p!
biure techniczne: ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa
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" Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzeminski Perkowski s.c.

: ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa
PROJEKTOWANIE DROG

1.12. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie projektuje sie odpowiednio szybkie wylaczenie Zrodia zasilania
jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Uktad sieci: TT — po stronie zasilania;, TNC-S — po stronie odbiorcze), W sterowniku
zainstalowaé wyiacznik roznicowo-pradowy ¢ pradzie wytgczenia 100mA, z ktorym
zostang potgczone zyly L i N kabla YKY 3x4 mm? Przewdd ochronny potgczyé z
czesciami przewodzacymi sterownika.

Maksymalny czas odigczania napiecia w skrzynce licznikowej Ts<bs , a w urzgdzeniach
sygnalizacji swietlnej Ts<0,4s.

Po sironie instalacii sygnalizacji swietlne] (system FELV dia napiecia 40/42V). Jako
potaczenie wyrownawcze pomiedzy przewodzacymi  elementami  konstrukeyjnymi
masziow, a sterownikiem nalezy ulozyé we wspolng] rurze z projektowanymi kablami
sygnalizacyjnymi linke LgY 10 mm?2 Linke potgczyé z konstrukciami masztdw i
sterownikiem.

Skutecznos¢ ochrony powinna odpowiadaé przepisom PN-IEC 60364-4-42, PN -
[ECG0364-4-47 oraz N SEP-E-001.

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznosé dziatania dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoly przedstawic przed oddaniem
instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewnia:

# Obudowy urzadzen w wykonaniu izolacyjnym
# |zclacje robocze czesci czynnych obwoddow
@ Odpowiednie konstrukcje urzadzen sterowniczych

1.13. Uwagi koricowe

a. prace montazowe prowadzi¢ zgodnie rozporzgdzeniem w sprawie ,Szczegdtowych
warunkéw technicznych dla  znakdow 1 sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich rozmieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220 z dnia 23.12.2003r. poz. 2181)

b, calosc robdt wykonywac zgednie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-(004,
N SER-E-001, PN-IEC-60364, ZN-96/TPSA-002 craz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

c. kable przed zasypaniem zgtosic do wstepnego odbioru przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora

d. przed rozpoczeciem realizacji projekiu w terenie, Wykonawca powinien dokfadnie
zapoznaé sie z warunkami wydanymi w protokole z narady koordynacyjnej oraz
dostosowad do nich technologie robét.

e. przy wykonywaniu robot nalezy stosowac materiaty, ktore zostaty oznaczone znakiem
CE, znakiem budowlanym B, posiadajgce deklaracie zgodnosci wydang przez
producenta lub zostalty wprowadzone do obrotu na podstawie jednostkowej
dokumentacji projektowej i odrebnych przepiséw

f. przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zwrécié uwagg na zachowanie
skraini drogowej min 0,5m od krawedzi jezdni

telffax: (22)4648839 e-mail: biuro@viae.pl
biuro techniczne: ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa
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Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzeminski Perkowski s.c.

ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa

PROJEKTOWANIE DROG

Il. OBLICZENIA

2.1. Moc zapotrzebowana i dohér zabezpieczen

Moc zainstalowana:

5 sterownik 300W x 1 szt. = 300W
2 wktady LumiLED 12W x 26 szt. =312W
3 pozostate urzadzenia 80W x 1 kpl.. =80W

RAZEM: 692 W

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny:

1. sterownik 300W x 1 szt. = 300W
2. wktady LumiLED 12W x 14 szt. = 168W
3 pozostate urzadzenia 80W x 1 kpl.. =80W

\ RAZEM: 548 W |

_ P sagw]
U-cosy 230[V]-0,90

[

2,64[A]

tel/fax: (22)4648939 e-mail: biuro@viae.pl
biuro techniczne: ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa
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' .-}Biuro projektowc-konsuitingowe "VIAE" Krzeminski Perkowski s.c.

. ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa
PROJEKTOWANIE DROG

1, CZESC RYSUNKOWA

Rys. 3.1. — Rozmieszczenie urzadzen sygnalizacyjnych
Rys. 3.2. — Plan kanalizacji kablowej

Rys. 3.3, — Instalacja sygnalizacji swietlnej

Rys. 3.4. — Instalacja akomodacji kolowej

Rys. 1.5. - instalacja akomodaciji pieszej

Rys. 3.6. — Ideowy schemat zasilania

Rys. 3.7. — Sylwetki masztédw sygnalizacyjnych

telffax. (22)4648938 e-mail; biuro@viae.p!
biuro techniczne: Ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa

str. 11



<>D1IR1

proj. sterownik
akomoddcyjny 40/42V

D1a/R1a \ D3/R3

roj. ZK-1/ZL
{osob. oprae.) | \

¢ proj. MSp-3,9

proj. MSp-3,3

proj. MSp-3,9

—
%;%@

D2/R2

P.. B -Dproj.

Strona 12

OZNACZENIA

i. latarnia kotowa 3-kom. LSK @ 300 mm LumiLED ;

j. latarnia piesza 2-kom. LSP @ 200 mm LumiLED;

j. to kontrastowe o wym. (650 x 1400);

j. maszt sygnalizacyjny typu MSL-5m lub MSE-6m - wg. oznaczefi na rysunku;

. maszt sygnalizacyjny typu MSp wraz z fundamentem - wg. oznaczen na rysunku;

sensorowy przycisk pieszy z naprowadzaniem i dodatkowym glosnikiem

akustycznym w zestawie (np. EK-533/UA/42V lub inny);

A.. ©i - proj. urzadzenie akustyczne z wbudowanym elementem wibracyjnym i dodatkowym
glosnikiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inny);

»a - proj. radarowy detektor pojazdéw (np. MFDR lub inny);

D..JR...[ ] -proj. petla indukcyjna zdublowana przez obszar detekcji radarowej (mikrofalowej);

- proj. sterownik akomodacyjny 40/42V;

O - proj. ztacze kablowe ze ztgczem licznikowym ZK-1/ZL - wg. osobnego opracowania;

B8 Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzemifiski Perkowski s.c.
; ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
tel/fax: (22)4648939 e-mail: biuro@viae.pl

PROJEKTOWANIE DROG

Nazwa opracowania:
Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
Drogi Powiatowej Nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogg gminng (ul. Wiejska)
w m. Lomianki, gmina t.omianki
[N

Tytut rysunku: ) ] _
Rozmieszczenie urzgdzen sygnalizacyjnych

Funkeja, imie i nazwisko, nr uprawnief: Podpls: \
RACiIanE: mgr inz. Wojclech Wirski

upr. bud. MAZ/0152/PWOE/08 N m .
Sprawdzajacy: marinz. Leszek Pilarski 7

upr. bud, Wa-298/02 /
Branza: Data: Stadium: Nr rysunku:

ELEKTRYCZNA kwieclef 2015 PW 3.41.

Prawa aulorskio zastzezone. Ustawa Z dn.




SK1

4
&
proj. sterownik I
akomodscyjny 40/42V/
N\
L prof, ZKoAZL
. N\ (osob. oprag,)
proj. 1. DVR 9110 NN\ X
I=46.0 m N }
\ ppoj. VRO 110 . 2i/DVAD 110
\ L50m pro /
.\ % :
‘ orof. 1t DVR @ 110
pro;. 1r. SRS-G'@ 140 \ 7 Y im
LA5.0m ¢’ X % proj/2r. SRS @ 110
% =9.0m
O NN proj. 1r.DVR @ 110
o5 DVR @110 ‘\'-‘?.»t.. L=45m
=0.! m .
proj. 2t. DVR & 110 e
L=20m > :
X G S roj. Ir,DVR @ 50
L=120m

proj. 2r. SRS @ 110
L=7.0m
proj. 2r. DVR )10
L=2.0m /e
o6, ir. DYR B {10 /2
L=8.0m, i
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OZNACZENIA

\n - proj. maszt sygnalizacyjny typu MSE-5m lub MSL-6m - wg. oznaczen na rysunku;
o - proj. maszt sygnalizacyjny typu MSp wraz z fundamentem,;
SK1 o - proj. studnia kablowa betonowa typ SK1;
- proj. rura ostonowa DVR @ 110/50 lub SRS @ 110/140 - wg. oznaczen na rysunku;
= - proj. sterownik akomodacyjny 40/42V;

O - proj. zlgeze kablowe ze zlgczem licznikowym ZK-1/ZL - wg. osobnego opracowania;

:  Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzemiriski Perkowski s.c.
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
tel/fax: (22)4648939 e-mail: biuro@viae.pl

b\ y ]|

PROJEKTOWANIE DROG

Nazwa opracowania:
Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
Drogi Powiatowej Nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogg gminng (ul. Wiejska)
w m. Lomianki, gmina tomianki

Tytut rysunku: R .
Plan kanalizacji kablowej
Funkcja, imig | nazwisko, nr uprawnien: Podpls: \\
Projektant: - 11¢ inz. Wojciech Wirski
upr. bud. MAZ/0152/PWOE/08 N ﬁ
Sprawdzajacy: ar jnz, Leszek Pilarski
upr. bud. Wa-298/02 /

Branza: Data: Stadium: Skalg: \ Nr rysunku:
ELEKTRYCZNA kwleclert 2015 PW 00 3.2,
Prawa aulorskie zastrzeZzone. Ustawa z dn. T.
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SK1

OZNACZENIA

D - proj. latarnia kotowa 3-kom. LSK @ 300 mm LumiLED ;
[> -proj. latarnia piesza 2-kom. LSP @ 200 mm LumiLED;
] - proj. tto kontrastowe o wym. (650 x 1400);

proj. sterownik
akomodacyjny 40/42Y

l \n - proj. maszt sygnalizacyjny typu MSL-5m lub MSE-6m - wg. oznaczefi na rysunku;
o - proj. maszt sygnalizacyjny typu MSp wraz z fundamentem - wg. oznaczen na rysunku;
_______ - proj. kabel YKSY 37x1,5 mm? + linka LgY 10 mm? - wg. oznaczen na rysunku;
proj. YKSY 39515 mm? (i=111m) = - proj. sterownik akomodacyjny 40/42V;
+LgY 10. mm’ (1=87m) o - proj. ztaeze kablowe ze ztaczem licznikowym ZK-1/ZL - wg. osobnego opracowania;

proj- YKSY 37x1,5 mam? (I=11}m)
+ LgY 10-mm? (1587m)

proj.

O SK1
B Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzemiriski Perkowski s.c.

ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

PROJ

Nazwa opracowania:

ERTOWANIE DROG telffax: (22)4648939 e-mail: biuro@viae.pl

Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
Drogi Powiatowej Nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogg gminng (ul. Wiejska)
w m. Lomianki, gmina tomianki

Tytut rysunku: , o ., .
Instalacja sygnalizacji $wietinej

Funkgcja, Imie i nazwisko, nr uprawnieri: Podpis:

Projektant:

mgr inz, Wojciech Wirski 5
upr. bud. MAZ/0152/PWQE/08 (\'\ b R
Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek Pilarski \_,

upr. bud. Wa-298/02

Branza: Data: Stadium: Skala: \ Nr rysunku:
T
N

ELEKTRYCZNA kwiecief 2015 PW d 3.3.
Prawa auoreke Zashzeions Ustawa 2 0n. 4 [ulego J904 77




D1/R1
SK1

proj. XzTKMXpw 6x2x0,8 mm* (L=18.0m)

proj. 2x FTP 4x2xAWG24/kat.5 (L=15.0m)

proj. sterownik
akomodacyjny 40/42‘:"\

D1a/R1a

O \
j. ZK-1/ZL
s \ (orsz)b. opras,) \

proj. XzTKMXpw 6x2x0,8 mm’ (L=71.0m) \ .

\

SK1 '\
proj. XzTKMXpw 6x2x0,8 mm? (L=22.0m)
proj: 2x FTP 4x2xAWG24/kat.5 (1=30.0m)

proj. 2x FTP 4x2xAWG24/kat.5 (L=35.0m
proj. Xz2TKMXpw 6x2x0,8 mm?* (L=26.0m)

proj. 2x FTP 4x2xAWG24/kat.5 (L=48.0m)

proj. XzTKMXpw 6x2x0,8 mm* (L=46.0m)

proj. XzTKMXpw 6x2x0,8 mm?* (L=77.0m)

\D{af R3a

. «p%
“%
%

e SK1

D2/R2

| Strona 15

i OZNACZENIA

\g - proj. maszt sygnalizacyjny typu MSE-5m lub MSL-6m - wg. oznaczen na rysunku;
o - proj. maszt sygnalizacyjny typu MSp wraz z fundamentem;

~—==w——= - proj. kabel FTP 4x2xAWG24/6 kat. dla zasilenia detektorow radarowych;

- proj. kabel XzTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm? dla zasilenia petli indukcyjnych;

»3 - proj. radarowy detektor pojazdéw (np. MFDR lub inny);
D..JR...[__] - proj. petla indukcyjna zdublowana przez obszar detekcji radarowej (mikrofalowej);

rw - proj. sterownik akomodacyjny 40/42V;

O - proj. zkacze kablowe ze ztaczem licznikowym ZK-1/ZL - wg. osobnego opracowania;

B Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzemifiski Perkowski s.c.
: ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
tellfax: (22)4648939 e-malil: biuro@viae.pl

PROJEKTOWANIE DROG

Nazwa opracowania:
Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
Drogi Powiatowej Nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogg gminng (ul. Wiejska)
w m. tomianki, gmina Lomianki

\
Tytut rysunku: ) . )
Instalacja akomodacji kotowej
Funkcja, imlg | nazwisko, nr uprawnier: Podpis:
Projektant:

mgr inz. Wojclech Wirski
upr. bud. MAZ/0152/PWOE/08

Sprawdzajacy:  mar in, Leszek Pilarski
upr. bud. Wa-298/02

! Branza: Data: Stadium: Skala; Nr rysunku:
ELEKTRYCZNA kwiecien 2015 PW ; ;800 3.4.
_] Prawa ai zasirze; . wa Z dn. A




SK1

‘%‘b

proj. sterownik
akomoddcyjny 40/42Y

N
V/ proj. ZK-1/ZL
. (osob. opras,) \
\ “.‘ \ \
)\ "'-‘ \
AN ‘

proj XzTKMXpw,6x2x0,8 mm? (L7 m) R
do przyciskow P14 P2

\

proj. XzTKMXpw 6x2x0;8 mm? (L=46.0m)
do urzgdzen aKustycznych Al, A2

4. SK1

Strona 16

OZNACZENIA

\g - proj. maszt sygnalizacyjny typu MSL-5m lub MSE-6m - wg. oznaczefi na rysunku;
o - proj. maszt sygnalizacyjny typu MSp wraz z fundamentem;

p.. W -proj.sensorowy przycisk pieszy z naprowadzaniem i dodatkowym gloénikiem
akustycznym w zestawie (np. EK-533/UA/42V lub inny);

A.. DA -proj. urzadzenie akustyczne z wbudowanym elementem wibracyjnym i dodatkowym
gloénikiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inny);

——— —..— - proj. kabel XzTKMXpw 6x2x0,8 mm? dla zasilania przyciskéw pieszych;
—— — - proj. kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm? dla zasilenia urzadzen akustycznych;
- proj. sterownik akomodacyjny 40/42V;

O - proj. zkacze kablowe ze ztaezem licznikowym ZK-1/ZL - wg. osobnego opracowania;

B Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzeminski Perkowski s.c.

ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

A L

PROJEKTOW

OWANI DRO telffax: (22)4648939 e-mail: biuro@viae.pl
Nazwa opracowania:

Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
Drogi Powiatowej Nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogg gminng (ul. Wiejska)
w m. tomianki, gmina Lomianki

Tytut rysunku: . . i

Instalacja akomodaciji plasziu
Funkcja, imig | nazwisko, nr uprawnien: Podplis: \\
Projektant:

mgr inz. Wojciech Wirski ”
upr. bud. MAZ/0152/PWOE/08 m ¢

Sprawdzalacy:  mar inz, Leszek Pilarski g
upr. bud. Wa-298/02

Branza: Data: Stadium: Skay/ Nr rysunku:
ELEKTRYCZNA kwiecien 2015 PW % 3.5.

Prawa aulorskie za one. Z dn. T.




zlgcze ZK-1/ZL
(budowa wg. osobnego opracowania)
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L
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proj. WLZ YKY 3x4 mm?

proj

:5\ B4A ﬁ\ B4A

. sterownik sygn.

A A

wyt. réz.-prad.
25A/100mA

Al

YAKXs 4x35 mm?*
FeZn 25x4 mm*

A = Re<30Q

L=3m
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Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzemfiski Perkowskl s.c.
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

PROJEKTOWANIE DROG tel/fax: (22)4648939 e-mail: bluro@viae.pl

Nazwa opracowania:
Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
Drogi Powiatowe] Nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogq gminng (ul. Wiejska)
w m. Lomianki, gmina Lomianki

Tytut rysunku:
e Ideowy schemat zasilania
Funkgja, imig | nazwisko, nr uprawnieri: Podpis: |\
Projeklant:
mgr in2. Wojciech Wirski
upr. bud. MAZIO152/PWOE/S8 YAk,
Sprawdzajacy: mar inz. Leszek Pilarski
upr. bud. Wa-298/02 i
Branza: Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
ELEKTRYCZNA kwieciefi 2015 PW 3.6.

Prawa Z0on.




6200

5500 (min. 5200)

2000 = 6000

proj. detektor radarowy
(mikrofalowy)
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OGOLNY SCHEMAT MONTAZU URZADZEN SYGNALIZACYJNYCH
na masztach niskich z podstawa (MSp)

1500

proj. detektor radarowy

(mikrofalowy)
proj. konstrukcja do montazu
= detektoréw radarowych
I b=
;( g Sﬁ
b GLOSNIK
O ¢ o] S
7 =
MASZT SYGNALIZACYJNY typu MSL-5m lub MSt.-6m q e
Posadowié na fundamencie prefabrykowanym F-12 o wym. = =
(800x800x1700)mm
b=
S
. s < KASETA
wneka sygnalizacyjna = S ol
S m = S
~ g R i1 :\-‘
B o = wneka sygnalizacyjna
WIDOK OGOLNY = 2l .
(== b=
= - 85 3
Poziom terenu = g = g = Poziom chodnika
AN N
M %
S S / \.%_
o'y /I =N
Maszt Maszt
sygnalizacyjny sygnalizacyjny
h=3300mm h=3900mm
(MSp-3,3) (MSp-3,9)

* maszty sygnalizacyjne niskie (MSp) montowac na fundamentach
prefabrykowanych o wym. (0,3x0,5x0,5)m

Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzemiriski Perkowski s.c.
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

PROJEKTOWANIE DROG telffax: (22)4648939 e-mall: biuro@viae.pl

Nazwa opracowania:
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW

I
|

Lp Wyszczegodlnienie j.m. ; ilosé l

| 1. | ekran kontrastowy (650x1400) mm szt. | 2.00

E 2. | fundament prefabrykowany do masztu MSp szt.  4.00

| 3. | fundament prefabrykowany F-12 do masztu MSt szt. | 2.00

| 4. | kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2 m 3.00

| 5. | kabel z zytami Cu YKSY-0,6/1kV, 37x1,6 mm2 m_ | 111.00

6. | kabel FTP 4x2xAWG24/kat.5¢ m | 256.00

7. | kabel telekom. XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2 o m 260.00

| 8. | przewdd LgY 1,5 mm? m 592.00

| 9. mufa zelowa do tgczenia feederow z petlami szt. | 8.00

' 10. | latarnia kotowa Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300 mm szt. |6.00 |

11, | latarnia piesza Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200 mm szt. | 4.00

| 12. | konstrukcja mocujgca pod latarnie LSK na wysiegnikach masztéw MSt szt. | 2.00

- 13. | maszt sygnalizacyjny, MSp (h=3,3m) kpl. | 2.00

| 14. | maszt sygnalizacyjny, MSp (h=3,9m) z konstrukcjg dla det. radarowych kpl. | 2.00

| 15. | maszt sygnalizacyjny wysiegnikowy MSt.-5m kpl. | 1.00

| 16. | maszt sygnalizacyjny wysiegnikowy MSt-6m kpl. |[1.00 |

(7. | listwa kablowa typu AWE/S szt (600 |
18. | mikrofalowy detektor radarowy do 70m (np. MFDR-5v2) | szt. |6 |

- 19. | mikrofalowy detektor radarowy do 350m (np. MFDR-8) | szt. | 2 |

. przycisk sensorowy z naprowadzaniem i dodatkowym glo$nikiem szt. | 2.00

- 20. | akustycznym w zestawie - EK-533/UA/42V

' 21. | urzgdzenie akustyczne - EK-533/42V z gtosnikiem w zestawie szt. | 2.00

| 22. | ostona rurowa gietka karbowana, DVR fi 110 m 192.50

| 23. | ostona rurowa sztywna gtadka, SRS fi 110 m 62.00

| 24. | ostona rurowa sztywna gtadka, SRS-G fi 140 m 24.00 |

| 25. | przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 12.00 }

| 26. | przewdd YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 36.00

| 27. | przewdd z zytg Cu LgY-460/760V, 1Omm2 m 87.00 _

| 28. | sterownik akomodacyjny 40/42V kompletny (np. typu EC-2 ,Peek Traffic") kpl | 1.00 |
29. | studnia kablowa betonowa SK-1 o wym. (500x500x700) mm szt | 12,00 |

VOE/0S
alacyjne;
ektrycznye!
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