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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza
kablowego niskiego w celu zasilenia sygnalizacji $wietlnej w m. tomianki

obr. 5 dz. ew. 687, ul. Rolnicza /dr.pow./ dz. ew. 117/1.

2. Podstawa opracowania
- Warunki przytaczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej -
nr 15/R4/02901 wydane przez PGE Dystrybucja S.A;
- Opinia ZUD, mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych;
- Ustalenia z inwestorem; .
- 'Ustalenia z kontrahentem;
- Obowigzujgce przepisy i normy.

3. Dane energetyczne

- Zasilanie stacja transformatorowa: tomianki Wiejska [0865];

- Napiecie zasilania: 0,23/0,4kV, 50Hz;

- Rodzaj przylacza: kablowe YAKXs4x352,

- Miejsce przylgczenia stup linii nn.;

- Moc przytgczeniowa: 3,0kW;

- Ukfad pomiarowy: 1-fazowy, mocy czynnej, 1-str.
- Ukiad sieci: TT.

4. Stan istniejgcy - linia niskiego napiecia
Istniejgca  linia  napowietrzna  zasilana jest ze stacji
transformatorowej nr 0865. Linia napowietrzna wykonana przewodami
typu AsXSn, AL. Z istniejgcej linii zasilane sg budynki mieszkalne,
ustugowe. Na stupach linii napowietrznej zainstalowane sg oprawy
oswietlenia ulicznego. Szczegdly dotyczace istniejgcej linii nn. przedstawia

schemat ideowy rysunek numer E-02. Zabezpieczenie linii w stacji 100A.

5. Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kablowego niskiego
napigcia 0,4 kV ufozonego w ziemi na terenie dziatek ew. 687 /Obr. 5
tomianki/, ul. Rolnicza /dr.pow./ dz. ew. 117/1 w tomiankach gm.



6.1.

tomianki w celu dostarczania energii elekirycznej dla zasilania sygnalizacji
swietine]. Projektuje sie budowe czesci naziemne] przylgcza . zigcze
kablowego ZK-1a oraz nadbudowe ztacza skrzynka licznikowg. Powyzsze
dziatki, na kiérych jest projektowana sie¢ elektroenergetyczna — nie
znajduje sig na terenie zabytkow archeologicznych. Eksploatacja gornicza
nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji, teren nie jest wpisany do
rejestru zabytkow — nie podlega ochronie konserwatora zabytkdw.
Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktéra zaréwno w fazie
budowy jak i w fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe
oddzialywanie na S$rodowisko mogace pogorszy¢ jego stan i miata

niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.

. Projekt przytacza.

Zgodnie z warunkami przytaczenia do elektroenergetycznej sieci
dystrybucyinej, aby zasili¢ sygnalizacje w energie elektryczna nalezy od
istniejgcego stanowiska stupowego wybudowac kabel typu YAKXs4x35% w
rurze osftonowej typu DVK75 + FeZn25x4 o tgcznej diugosci 17m (dh.
trasowa 4m). Kabel ukiada¢ zgodnie z trasa uzgodniong w ZUD. Kabel
prowadzony po stupie zabezpieczy¢ rura ostonowa typu SV50 do
wysokosci 2m. W miejscu przytaczenia do linii napowietrznej zainstalowaé
ochronniki przepigciowe typu 4xBOP 0,55/5. Na koricu kabla, w miejscu
wskazanym na projekcie planu zagospodarowania, zainstalowaé zigcze
kablowe ZK-1a wraz ze zigczem pomiarowym. Szczegbly przylacza

przedstawiajg rysunki nr E-01, E-02.

Utozenie kabla w wykopie

Kabel uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E 004 w rowie o glebokoéci
0,8m i szerokosci dna 0,4m na 10 centymetrowej podsypce z piasku.
Kabel utozy¢ metoda falistg z zapasem 3% w celu skompensowania
mozliwych przesunig¢ gruntu. Po ulozeniu kabel nalezy zasypaé warstwa
piasku o grubosci 10 centymetrdw oraz warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci 15 centymetrow. Nastepnie wzdiuz catej trasy utozyé tasme
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz
0,3m. Roéwnolegle do kabla utozy¢ bednarke uziemiajgca FeZn 25x4
| pofgczy€ z szyng PE w ztgczu ZK-1a szczegdly przedstawia rysunek
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nrE-04. Na kablu przed Zasypaniem w odstepach, co 10 metrow, na
zalomach na wyjsciu wejsciu do przepustow na stupie zatozyé opaski
kablowe zawierajace nastepujace informacje: ,wiasciciel, rok utozenia
kabla, typ kabla, kierunek nr zigcza/ stacja transformatorowa”.

W miejscach skrzyzowar i zblizer; do infrastruktury podziemnej
prace zmienne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci, kabel
uktadaé w rurach ostonowych typu DVK 75.

Po utozeniu kabel zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do RE -
Legionowo oraz wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

6.2. Zigcze kablowe, pomiarowe

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektuje sig zlgcze kablowe
typu  ZK-1a.  Lokalizacje zlgcza  przedstawia projekt  planu
zagospodarowania rys. nr E-01. Zigcze nalezy umiescié przy ulicy w linii
ogrodzenia dziatki na fundamencie. Wysoko$¢ montazu min. 0,4m od
poziomu gruntu do dolnej krawedzi szafki. Ztacze wyposazy¢ w szyne PE,
N, rozigcznik bezpiecznikowy typu RBKOO Iub rownowazny.
W fundamencie oraz zigczu  wykonaé przepusty umozliwiajgce
wprowadzenie kabla zasilajacego oraz wewnetrzng linie zasilajgca.
Skrzynke licznikowg umiesci¢ nad zlgczem ZK-1a, Wyposazong w tablice
licznikowa, wytgcznik nadmiarowo — pradowy w obudowie przystosowane;j
do plombowania oraz listwy typu TH35 umozliwiajgce zainstalowanie
dodatkowych urzadzen takich jak modem transmisji danych, przetgcznik
czasowy. Pofgczenia miedzy tablica licznikowa a zabezpieczeniami
w zfaczu wykonaé przewodami LgY10mm? zakoriczone Zzaprasowanymi
tulejkami. Przewody zasilajgce oraz odptywowe doprowadzone do listwy
zaciskowej licznika oznaczy¢ trwale poprzez zastosowanie réznej
kolorystyki izolacji przewoddw. Zachowac rozng kolorystyke przewodéw
fazowych a przewodéw N, PE.

Projektowane zigcza wykonane z tworzywa termoutwardzalnego,
odpornego na promieniowanie ATA nierozprzestrzeniajace ptomienia.
Powierzchnia zewnetrzna zebrowana utrudniajgca naklejanie plakatéw. Na
drzwiach ztgcza ZK-1a miejsce na umieszczenie numeru, Drzwiczki ztacz
przystosowane do zamykania na zamek, kiodke i do plombowania. Ztgcze
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licznikowe wyposazone w zamek typu ,master-key”. Na drzwiczkach
zfacza na zewnatrz umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg ,,Nie dotykac”,
wewnatrz schemat jedno kreskowy z opisem pdl zasilajacych
i odptywowych ( typ, przekrdj kabla, kierunek — stup, nr stacji) oraz
wartosci pradow zabezpieczen.

Parametry techniczne, szczegdly dotyczace zigcz przedstawia

schemat ideowy rysunek nr E-02, montazowy rysunek nr E-03.

6.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowg ochrone od porazen pradem elekirycznym zapewnia
izolacja robocza kabli, przewoddéw i systemu obudéw aparatury oraz
osprzetu elekirycznego. Zéprojektowane ztacze wykona¢ w |l klasie
izolacji. Przewdd ochronny w kierunku instalacji odbiorczej potgczyé
z zaciskiem PE w ZK. W instalacji odbiorczej zastosowaé wytgczniki

réznicowo pradowe. System sieci TT.

6.4. Ochrona przepieciowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 12
kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz PN-IEC 60364-4-443:1999-1
na siupie zainstalowa¢ ochrone przepieciowa typu 4xBOP 0,55/5.
W instalacji odbiorcy zastosowaé urzadzenia ochrony przepieciowej

zgodnie z zaleceniami ww. dokumentéw prawnych.

6.5. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Dz.U. 2010 nr 213
poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) przytacze
kablowe zasilajgce sygnalizacje $wieting nie jest zaliczone do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. W zwigzku z powyzszym nie jest
wymagane wykonanie oceny oddziatywania na $rodowisko.
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