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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany —
projekt drogowy (wraz z projektem wykonawczym) rozbudowy skrzyzowania Drogi
Powiatowej Nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogg gminng (ul. Wiejska) wraz z wykonaniem
sygnalizacji $wietlnej w m. tomianki, gmina tomianki.

Zakres inwestycji to rozbudowa geometrii skrzyzowania wraz z remontem
nawierzchni, budowa sygnalizacji $wietlnej, budowa chodnika, przebudowa kanalizacji
deszczowej oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Obiekt objety opracowaniem miesci sie w mieScie tomianki, powiat warszawski
zachodni, wojewddztwo mazowieckie.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa jezdni asfaltowej

- budowa sygnalizacji swietlnej

- budowa chodnika

- budowa odcinka kanalizacji deszczowej

- usuniecie kolizji z kablem teletechnicznym

- regulacja zjazdow, chodnikdéw, kraweznikéw
- oznakowanie poziome i pionowe

2. Stan istniejacy.
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Bezposrednie otoczenie projektowego skrzyzowania ulic
Rolniczej i Wiejskiej to zabudowa mieszkaniowa niska
jednorodzinna. Ulica Rolnicza (DP 2420W) posiada
nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,20 — 6,25m, po stronie
potudniowe] ograniczona jest kraweznikiem oraz posiada

chodnik z betonowej kostki brukowej szerokosci 2,0-2,5m.

Ulica Wiejska (droga gminna) posiada nawierzchnie
bitumiczng szerokosci 5,20 — 7,10m, na wlocie potudniowym po
stronie zachodniej posiada chodnik z betonowej kostki brukowe]
szerokosci 2,0m. Istniejgce odwodnienie to kanalizacja
deszczowa z odprowadzeniem wdd opadowych w grunt poprzez

system studni chtonnych.

2.2. Opinia geotechniczna/Warunki gruntowo-wodne.

Opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez firme
Eurogeotechnika — badania geologiczne i geotechniczne Maciej
Pabich.

— W obrebie zbadanego obszaru wystepujg proste warunki gruntowe.

— W oparciu o stwierdzone warunki oraz konstrukcje projektowanego obiektu
planowang inwestcje zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

— Zgodnie z PN-81/B-03020 w rejonie Mazowsza gtebokos¢ przemarzania
wynosi 1,0 m.

— Charakterystyke gruntow budujacych ww. warstwy przedstawiono w
rozdziale 4.

— Dla uzyskania wartosci obliczeniowej parametréw cui ounalezy wartos¢
charakterystyczna x(n) pomnozy¢ przez wspoétczynnik materiatowy = 0,9 lub
1,1

— Bezposrednie podtoze budowlane projektowanej inwestycji stanowig
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korzystne dla

posadowienia obiektu. Sg to grunty niewysadzinowe, grupa nosnosci G1.
Grunty niespoiste wystepujace w poziomie posadowienia zaleca sie
dogescic

powierzchniowo;

Grunt z wykopdéw pod fundamenty moze by¢ wykorzystany do niwelacji
terenu;

Zasypki nalezy wykonac¢ z gruntéw piaszczystych, tatwo przepuszczalnych
(piaski srednie i grube, pospdtka);

Podbudowe drogi nalezy wykonac z gruntow gruboziarnistych, dobrze
przepuszczalnych (np. piasek gruboziarnisty, pospdtka).

Konstrukcje korpusu drogowego nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
zawartymi

w normie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie dokonano oceny warunkéw
wodnych i grup nosnosci podtoza. Na catej dtugosci badanego odcinka
wystepuja dobre warunki wodne, przyjeto grupe nosnosci G1.

W okresie wykonywania wiercen swobodne zwierciadto wdd gruntowych
nawiercono w otworze OW-2 na gtebokosci 3,5 m p.p.t. W okresach
wiosennych roztopdw i obfitych opaddéw wahania poziomu wéd
gruntowych moga dochodzi¢ do ok. 0,5 m.

W celu ochrony wykopow przed naptywem powierzchniowych wod
opadowych,

powierzchnie otaczajacego terenu nalezy wyprofilowaé ze spadkami
umozliwiajgcymi

odptyw wody poza teren robét.

Sposéb oraz gtebokos¢ posadowienia obiektéw powinny by¢ dostosowane
do

przedstawionych warunkow geologiczno-inzynierskich.

Budowe geologiczng podfoza przedstawiong na przekrojach
geotechnicznych

interpretowano na podstawie gruntéw nawierconych w otworach
badawczych.

W zwigzku z powyzszym nie mozna wykluczy¢ lokalnie innego uktadu
warstw

geotechnicznych pomiedzy wykonanymi otworami.

Rejon planowanej inwestycji nie jest miejscem wystepowania aktywnych
zjawisk

i procesow geodynamicznych oraz antropogenicznych.

Niniejsze opracowanie spetnia swoim zakresem wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r.
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budowlanych (Dz.U.2012.463).

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

3. Rozwigzania projektowe

Omawianym obiektem budowlanym jest skrzyzowanie ul. Rolniczej z ul. Wiejska.

Ulica Rolnicza oraz Wiejska po wykonaniu posiada¢ bedzie nawierzchnie
asfaltowg, chodnik z betonowej kostki brukowe] oraz zjazdy indywidualne takze z
betonowe] kostki brukowej. Pozostaty teren pasa drogowego stanowi¢ bedg trawniki.
Projekt rozbudowy ulicy przewiduje budowe odwodnienia w postaci kanalizacji
deszczowej. Odbiér wéd opadowych zapewnia projektowane kratki sciekowe, a
nastepnie poprzez system kanalizacji deszczowej do istniejgcych studni chtonnych w
potudniowym wlocie ulicy Wiejskiej lub do projektowanych studni szczelnych
zlokalizowanych na dziatce nr 687. W celu usuniecia kolizji z projektowang geometrig
przewidziano przetozenie istniejgcej sieci teletechnicznej. Pobocza nie ograniczone
kraweznikiem wystajagcym zostang umocnione rzedem ptyt EKO pochodzgcym z
rozbidrki istniejgcych poboczy. Poszerzenie jezdni wykonane zostanie na podbudowie z
chudego betonu. Dla catej nawierzchni objetej opracowaniem w celu poprawy
pofaczenia warstwy wigzgcej oraz nadania odpowiednich spadkéw wykonane zostanie
frezowanie gr. min 1 cm oraz utozenie nowej warstwy Scieralnej.

3.1. Zatozenia projektowe

ul. Rolnicza
— Kategoria drogi - powiatowa
— Klasadrogi—Z

— Kategoria ruchu — KR3

—  Przekrdj uliczno-drogowy

— Liczba paséw ruchu 1x2

— Szeroko$c¢ jezdni—6,2m

— Rodzaj nawierzchni — projektowana bitumiczna
— chodnik jednostronny

— Predkos$¢ projektowa Vp — 40 km/h

— Dopuszczalny nacisk na 0§ — 115 kN

ul. Wiejska
— Kategoria drogi - gminna
— Klasa drogi—D

— Kategoria ruchu — KR2
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N - v
— Liczba paséw ruchu 1x2
— Szeroko$c¢ jezdni—6,2m
— Rodzaj nawierzchni — projektowana bitumiczna
— chodnik jednostronny

—  Predkos$¢ projektowa Vp — 30 km/h

— Dopuszczalny nacisk na 0o$ — 100 kN

3.2. Rozwigzania wysokosciowe.

Przekréj podtuzny zostat dostosowany optymalnie do istniejgcego
zagospodarowania terenu z zachowaniem stosownych spadkéw podtuznych i tukéow
pionowych w celu zapewnienia odpowiedniej ptynnosci niwelety oraz skutecznego
odwodnienia. Niweleta zostata dowigzana na poczatku do istniejgcych rzednych ulic.
Rozwigzanie wysokos$ciowe pokazano na rysunku nr 6 — profile podtuzne. Spadek
poprzeczny daszkowy 2%.

3.3. Przekroje normalne.

Przekroje normalne zostaty tak zaprojektowane aby zapewni¢ odwodnienie
poprzeczne z jezdni, a takze z chodnika do projektowanych kratek sciekowych
zlokalizowanych przy krawedzi jezdni. Ponadto projektowane przekroje normalne
zostaty dostosowane wysokos$ciowo do sgsiedniego zagospodarowania. Przekroje
normalne przedstawiono na rysunku nr 3 — przekroje normalne.

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja projektowanego wzmochienia nawierzchni jezdni KR1 sktada sie z warstw:

— Warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 — grub. 4 cm,
—  Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50 — grub. Wg tabeli .

Konstrukcja projektowanego poszerzenia sktadac sie bedzie z warstw:

— Warstwa scieralna AC 11S PMB 45/80-55 — grub. 4 cm,

—  Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50 — grub. Wg tabeli
— Podbudowa z chudego betonu — grub. 25cm,

— Warstwa mrozoochronna z pospotki — grub. 10cm

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika sktada sie z warstw:

— betonowa kostka brukowa koloru szarego typu , behaton” — grub. 6 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa — grub. 10 cm,
— podbudowa z piasku gruboziarnistego - grub. 10cm,
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Catkowita grubos¢ konstrukcji to 26 cm.

Konstrukcja projektowanych poboczy sktada sie z warstw:

— ptyta EKO —grub. 8 cm,
— podsypka piaskowa —grub. 5 cm,

Konstrukcja projektowanej nawierzchni wjazdu indywidualnego sktada sie z warstw:

— betonowa kostka brukowa typu , behaton” — grub. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa — grub. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —gr. 15

cm
— warstwa mrozoochronna z pospdtki — gr. 10 cm

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 3 — przekroje normalne,
szczegoty konstrukeyjne przedstawiono na rysunku nr 4 — szczegdty konstrukcyjne.

3.5. Urzadzenia dla niepetnosprawnych.

Na przejsciach przez jezdnie projektuje sie kraweznik obnizony na catej szerokosci przejscia.
Ponadto przy przejsciach zaprojektowano 2 rzedy ptyt betonowych z wybrzuszeniami koloru
26ttego o wym. 40x40x6,5 cm.

3.6. Wjazdy indywidualne.

Wjazdy indywidualne przeznaczono do regulacji wg. konstrukcji jak w punkcie 3.4. Spadki
podtuzne wjazddw/zjazddw nalezy wykonaé z maksymalnym spadkiem +/- 5%.

3.7. Odwodnienie.

Odbiér wod opadowych zapewnig projektowane kratki Sciekowe, a nastepnie poprzez system
kanalizacji deszczowej do istniejgcych studni chtonnych w potudniowym wlocie ulicy Wiejskiej lub
do projektowanych studni szczelnych zlokalizowanych na dziatce nr 687. Dodatkowo na wlocie
pdétnocnym ul. Rolniczej w zwigzku z spadkiem podtuznym ponizej 0,3% w celu zapewnienia
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lokalizacja oznaczona zostat na planie sytuacyjnym.

3.8. Przebudowa kolizji z istniejacq infrastruktura techniczna.

W celu usuniecia kolizji z projektowang geometrig przewidziano przebudowe
istniejgcej sieci teletechnicznej. Projekt przebudowy stanowig odrebne opracowania.

3.9. Zielen.

Projekt zaktada humusowanie z obsianiem trawg grubosci 10cm obszaréw
wskazanych na rysunku nr 1 — plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Projekt zaktada zabezpieczenie na czas robét jednego drzewa znajdujgcego sie
na dziatce 687.

. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe obejmuia:
— Frezowanie nawierzchni asfaltowej
— Krawezniki betonowe
— Betonowa kostka brukowa
— Nawierzchnia bitumiczna
— Nawierzchnia betonowa
— Odhumusowanie
— CzesSciowg rozbiorke istniejgcej kanalizacji deszczowej

. Roboty ziemne.

W poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej prace zwigzane z robotami ziemnymi nalezy

wykonywac recznie.

Podczas wykonywania wykopdw, w przypadku wystgpienia wéd gruntowych konieczne bedzie

odwodnienie wykopow np. poprzez pompowanie z wykopu lub igtofiltry. Sposéb odwodnienia

wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne gtdéwnie wynikajg z korytowania pod poszerzenie nawierzchni ul. Wiejskiej. Grunt

wykopany w korytowaniu powinien by¢ uzyty do wykonania nasypow pod nawierzchnie

projektowane.
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rysunkach nr 7+9.

5.1. Tabela robét ziemnych.

ul. Rolnicza

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtO

PIKIETA Z NASYP WYKOP [m]
0+000,00 0,00 0,00

16,60 0,00
0+016,60 0,00 0,00

4,93 0,00
0+021,53 0,00 0,00

13,13 0,00
0+034,66 0,00 0,23

6,48 0,00
0+041,14 0,00 0,00

7,67 0,00
0+048,81 0,00 0,00

16,67 0,00
0+06548 0,00 0,00

10,22 0,00
0+075,70 0,00 0,00

8,93 0,00
0+084,63 0,00 0,00
RAZEM 0,00
ul. Wiejska - PN

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtO

PIKIETA 2z NASYP WYKOP [m]
0+003,48 0,97 0,00

2,77 2,00
0+006,25 0,48 0,82

17,62 4,21
0+023,87 000 0,64

10,13 0,06
0+034,00 001 0,44

596 0,03
0+039,96 0,00 0,43

6,54 0,00
0+046,50 0,00 0,21
RAZEM 6,31
ul. Wiejska - PD

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP [m]
0+000,00 0,00 0,02

20,00 0,00
0+020,00 0,00 0,20

R . . A I o I W

§¢ OBJ ETQSCI[m3]
NASYP WYKOP

ZU ZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
1,53 0,00 1,53
1,53
0,76 0,00 0,76
2,29
0,00 0,00 0,00
2,29
0,00 0,00 0,00
2,29
0,00 0,00 0,00
2,29
0,00 0,00 0,00
2,29
2,29 0,00
§¢ OBJ ETOSCI[m3] ZU ZYCIE

NASYP  WYKOP

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
1,13 1,13 -0,87
-0,87
12,82 4,21 8,61
7,74
546 0,06 5,40
13,14
2,61 0,03 2,57
15,71
2,11 0,00 2,11
17,82
24,13 5,44
$¢ OBJ ETOSCI[m3] ZzZU 2YCIE

NASYP  WYKOP

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

2,15

0,00
2,15
2,15

0,00
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800 166 121 121 044

0+028,00 041 0,11 1,71
3,50 1,24 0,19 0,19 -1,06
0+031,50 0,30 0,00 0,65
6,00 0,89 1,76 0,89 0,87
0+037,50 0,00 0,59 1,52
4,88 0,06 2,98 0,06 2,91
0+042,38 0,03 0,63 4,43
RAZEM 3,85 8,28 2,35

5.2. Bilans robét ziemnych

Do bilansu robdt ziemnych doliczono obliczone analitycznie roboty ziemne dla
zjazdow:

Dla robdt ziemnych drogowych:

Wykop —49m?* (49 m® przeznaczono na zwatke)
Nasyp — 12 m® (z dowozu)
Zdjecie humusu —16 m?

Humusowanie =10 m?

6. Roboty bitumiczne.

Ul. Rolnicza

Frezowanie

PIKIETA % POLE POWIERZCHNI ODLEGLO $¢  OBJ ETOSC BILANS

FREZOWANIA[M2]  [m] FR EZOWANIA[m3]  [m3]

0+000,00 0,25 0,00
16,60 4,68

0+016,60 0,31 4,68
4,93 1,52

0+021,53 0,30 6,19
13,13 2,38

0+034,66 0,06 8,57
6,48 0,40

0+041,14 0,06 8,97
7,67 0,65

0+048,81 0,11 9,62
16,67 1,43

0+065,48 0,06 11,05
10,22 1,00

0+075,70 0,13 12,05
8,93 1,67

0+084,63 0,24 13,72
SUMA : FREZ OWANIA[m3] = 13,72

POWIERZCH[\IIEWARSTWA [m2] (@] DLEGLGC i OBJ ETOSCI [m3]
PIKIETA 7 WYROW. Wi AZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WiI AZACA SCIERAL.
0+000,00 0,00 0,00 0,25

16,60 0,00 0,00 4,14

0+016,60 0,00 0,00 0,25

4,93 0,00 0,00 1,23
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0+021.53 0.00 000 025
13,13 2,34 0,00 3,36
0+034,66 0,36 0,00 0,26
6,48 2,07 0,00 1,65
0+041,14 0,28 0,00 0,25
767 1,08 000 1,89
0+048,81 0,00 000 024
1667 034 000 4,15
0+06548 0,04 000 025
10,22 0,21 0,00 2,59
0+075,70 0,00 0,00 0,25
8,93 0,00 0,00 2,26
0+084,63 0,00 0,00 0,25
SUMA : WYROWNAWCZA[M3] = 6,05 ; Wl AZACA[M3]= 0,00 ; SCIERALNA[M3] = 21,27
ul. Wiejska — PN
PIKIETA 7 POLE POWIERZCHNI ODLEGLO SC OBJ ETOSC BILANS
FREZOWANIAIM2] [m]  FR EZOWANIA[M3]  [m3]
0+003,48 0,22 0,00
2,77 0,38
0+006,25 0,05 0,38
17,62 1,38
0+023,87 0,10 1,76
10,13 0,79
0+034,00 0,05 2,55
5,96 0,60
0+039,96 0,15 3,15
6,54 1,09
0+046,50 0,19 4,24
3,97 0,72
0+050,47 0,17 4,96
SUMA : FREZ OWANIAM3] = 4,96
POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] (o] DLEGLGC OBJ ETOSCI [m3]
PIKIETA Z WYROW. WI AZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WI AZACA SCIERAL.
0+003,48 098 000 075
277 1,68 000 156
0+006,25 0,20 000 038
17,62 1,80 000 567
0+023,87 0,01 0,00 0,26
10,13 1,30 0,00 2,62
0+034,00 0,25 0,00 0,26
5,96 0,74 0,00 1,46
0+039,96 000 000 023
654 000 000 1,48
0+046,50 0,00 000 0,22
397 000 000 086
0+050,47 0,00 0,00 0,21
SUMA : WYROWNAWCZA[M3] = 5,47 ; WI AZACA[mM3]= 0,00 ; SCIERALNA[mM3] = 13,65
ul. Wiejska — PD
PIKIETA 7 POLE POWIERZCHNI ODLEGLO $C OBJ ETOSC BILANS
FREZOWANIAIM2] [m]  FR EZOWANIA[M3]  [m3]
0+000,00 0,26 0,00
20,00 3,25
0+020,00 0,06 3,25
8,00 0,52
0+028,00 0,07 3,77
3,50 0,25
0+031,50 0,08 4,02
6,00 0,45
0+037,50 0,07 4,47
4,88 0,92
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0+042 38 030 5.39

SUMA : FREZ OWANIA[m3]= 5,39
POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] O DLEGLGC ~ OBJ ETOSCI [m3]
PIKIETA 2z WYROW. Wi AZACA SCIERAL.  [m] WYROWN. WI AZACA  SCIERAL.

0+000,00 0,01 0,00 0,26

20,00 2,59 0,00 5,31
0+020,00 0,24 0,00 0,27

8,00 1,67 0,00 2,19
0+028,00 0,47 0,00 0,28

3,50 0,39 0,00 0,94
0+031,50 0,05 0,00 0,26

6,00 1,58 0,00 1,78
0+037,50 0,47 0,00 0,33

4,88 1,95 0,00 2,52
0+042,38 0,32 0,00 0,70

SUMA : WYROWNAWCZA[mM3] = 8,18 ; WI AZACA[mM3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 12,74
W miejscach gdzie grubos¢ warstwy wyrdwnawczej jest mniejsza niz 3 cm, nalezy jednowar-
stwowo wykonac¢ warstwe $cieralng o odpowiednio zwiekszonej grubosci.
Bilans robét bitumicznych:

Warstwa wyréwnawcza — 19,7 m?
Warstwa $cieralna — 47,66 m®

Zatozono wykonanie 30% wyréwnania z warstwy scieralnej:
Warstwa wyréwnawcza — 13,8 m?

Warstwa $cieralna — 53,56 m®

7. Organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu zaktada m.in.:
— budowe sygnalizacji swietlnej
— oznakowanie pionowe i poziome

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

8. Uwarunkowania realizacji inwestycji.

Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy wykonaé przebudowe kanalizacji
deszczowej oraz sieci teletechnicznej, oraz zabezpieczenie zieleni. Nalezy unikac
prowadzenia prac ziemnych w czasie intensywnych opaddw.
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