A—Sciek betonowy prefabrykowany

z kraweznikiem wtopionym na zjezdzie

Bitumiczna masa zalewowa.

3—Sciek betonowy prefabrykowany

z kraweznikiem |1 chodnikiem

C—obrzeze 7z chodnikiem

D—Sciek betonowy prefabrykowany
z kraweznikiem 1 chodnikiem na

min. 100

poszerzeniu
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I 23 Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzeminski Perkowski s.c.
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
PROJEKTOWANIE DROG tel/fax: (22)4648939 e-mail: biuro@viae.pl
Nazwa opracowania: i . . . . .
POZ. ozbudowa skrzyzowania Drogi Powiatowej Nr 2420W (ul. Rolnicza)
[TEM OPIS z drogg gminng (ul. Wiejska)
1 | Warstwa scieralna AC11S PMB 45/80-55 — grubosci 4 cm. 9  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — grubosci 15 cm. 17 Opornik betonowy 12x25 cm. wraz z wykonaniem sygnalizacji $wietinej
2 | Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowe] koloru szarego — grubosci 6 cm. 10 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 — grubosci 20 cm. 18  Obrzeze betonowe 8x30 cm. T w m. tomianki, gmina tomianki
3 | Warstwa scieralna z betonowe] kostki brukowej koloru czerwonego — grubosci 8 cm. | 11 Warstwa podbudowy z piasku gruboziarnistego — grubosci 10 cm. 19 Sciek prefabrykowany betonowy przykrawgznikowy. Szczegly Konstrukcyjne
| Funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnier: Podpis:
4 | Warstwa wyréwnawcza AC16W 35/50 wg. tabeli. 12 Podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa — grubosci 3 cm. 20 tawa z betonu C12/15. Projekiant
5 | Frezowanie istniejqcej nawierzchni z zachowaniem spadkow poprzecznych 2% wg. tabeli. | 13 Podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa — grubosci 5 cm. 21 Humus — grubosci 5 cm z obsianiem trawg. mgr inz. Andrzej Blumert  upr. nr St-759/77
6 | Istniejgca nawierzchnia. 14 Podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa — grubosci 10 cm. 22 Pobocze z plyt EKO (z rozbiorki) na podsypce cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa — gr Scm. S::::?ﬁykzaszwmmski upr. nr MAZ/0143/POODI2
7 | Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego — grubosci 25 cm. 15 Warstwa mrozoochronna z pospdtki — grubosci 10 cm. 23 Grunt G1. Branza: Data: Sadiom: Skl Nr rysunka:
8 | Warstwa podbudowy zasadniczej AC22P 35/50— grubosci 9 cm. 16 Krawgznik betonowy 15x30 cm. drogowa “p'ecZsjfaaummZasuzezon:_vitawaZ i 19;4%0 !




