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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy — projekt teletechniczny zwigzany
z usunigciem kolizji infrastruktury teletechnicznej z rozwigzaniami drogowymi rozbudowy
skrzyzowania Drogi Powiatowej Nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogg gminna (ul. Wiejska) wraz z
wykonaniem sygnalizacji $wietInej w m. tomianki, gmina tomianki.

Obiekt objety opracowaniem miesci sie¢ w miescie tomianki, powiat warszawski zachodni,
wojewddztwo mazowieckie.

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej
- przebudowa sieci kabli miedzianych
- przebudowa kabla swiattowodowego

2. Stan istniejacy.

W rejonie skrzyzowania przewidzianego do przebudowy znajduje sie kanalizacja rozdzielcza
dwu i jednootworowa nalezgca do firmy Orange Polska S.A. W zwigzku z tym, ze jej fragmenty
koliduja z nowym uktadem drogowym nalezy je przebudowac.

Od studni nr SK2/1 (rys. nr 2) wybudowano dwa ciagi kanalizacji teletechnicznej:

¢ jednootworowy do studni SK2/2 (studnia naroina)
* dwuotworowy do studni SK2/3 i dalej w ul. Wiejska

Od studni SK2/3 i od studni SK2/2 zlokalizowane s3 jednootworowe ciagi kanalizacji, ktére
spotykajg sie w studni SK2/6 w ul. Wiejskiej.

W tym rejonie znajduja sig réwniez stupki kablowe, lecz ich usytuowanie nie wymaga ich
przestawienia.
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3. Rozwigzania projektowe

Projektuje sie wybudowanie nowych studni kablowych typu SK2. Sa to studnie SK2/4 i SK2/5.
Studnie SK2/5 nalezy nabudowac na istniejgcg kanalizacje teletechniczna.

Typ projektowanych studni to studnie betonowe, prefabrykowane typu SK2 wyposazone w
dodatkowe pokrywy zabezpieczajace przed dostepem do studni os6b niepowotanych. Klucz lub
ktédke do pokryw dostarczy Orange Polska S.A.

Od istniejgcych studni SK2/2 i SK2/3 do projektowane]j studni SK2/4 naleizy wybudowac
jednootworowe ciagi kanalizacji. Nalezy zastosowa¢ rury RPP 110/6,3mm.

Pomigdzy oboma projektowanymi studniami tj. SK2/4 i SK2/5 nalezy utozy¢ dwie rury
kanalizacji teletechnicznej. Nalezy zastosowa¢ rury RPP 110/6,3mm.

Dwuotworowg istniejgca kanalizacje pomiedzy studniami SK2/1 i SK2/3 nalezy zabezpieczyé
rurami dwudzielnymi srednicy 160mm.

Studnie SK2/2 nalezy zdemontowac¢ podobnie jak ciag kanalizacji pomiedzy studniami SK2/1 —
SK2/2i5K2/2 — SK2/5.

Demontaz studni i kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ wytgcznie po przebudowaniu kabli, co
bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.

Przy przebudowie kabli miedzianych sieci rozdzielczej nalezy zastosowac zréwnoleglenie
kolizyjnych odcinkéw poprzez potaczenia ich z nowymi kablami ztaczami réwnolegtymi.

Do przebudowy nalezy wykorzystac kable typu XzTKMXpw o odpowiednim profilu,
adekwatnym do profilu przebudowywanego kabla.

W przypadku kabla swiattowodowego nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla na trasie od ztacza
LOMI-MF00004 [st. ORANGE Warszawska/Wislana] do ODF znajdujacej sie w obiekcie LOMIB033 [ul.
Szymanowskiego 13]; i wpiac sie w oba zakonczenia.

Po przebudowaniu kabli nalezy wykona¢ pomiary koricowe i zdemontowa¢ kolidujace kable a
nastepnie kolidujgca kanalizacje.

Dokumentacje powykonawczg wykonang zgodnie z normami wiascicieli infrastruktury nalezy
przekazac ich przedstawicielom.
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4. Przedmiar robot i zestawienie roboét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | lm. | Poszcz Razem |
1 Budowa kanalizacji
1ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 2 tworzyw sztucznych o liczbie m
d.1|S.A-040 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordw 1.
0102-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000

2|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.1S.A-040 warstw 1, liczbie rur 2; liczbie otwordw 2
0102-02
34 m 34.000
RAZEM 34.000

2 Budowa studni
3|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie ka- [szt
d.2|S.A-040 tegorii Ill. R=5=0,7

0301-06
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
4[ZN-97/TP Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencja osob nieuprawnionych w  [szt.
d.2{S.A-040 istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, ra-
0322-01 ma cigzka lub podwdjna lekka
2 szt. 2
RAZEM 2
3 Obiekty ochronne
5|KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energet. (eNN) wykopem otwartym, |m
d.3|0201-03 grunt kategorii Jil, 1 rura dwudzielna 110mm
analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z wodociagiem, kanalizacja, gazem, rura 2x m
d.3(0201-03 HDPE140/8mm
analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
T|ZN-97TP \Wykonanie przepustow o diug.do 30 m pod przeszkodami terenowymi metoda |m
d.3{S.A-039 pluczaco-wiercong sterowang w gruncie kat_Ill - rury HDPE o $r. 110 mm
0104-01
Obmiar dodatkowy - ilos¢ przepustow
2 prze- 20
pust.
13 m 13.0
RAZEM 13.0
4 Likwidacja kanalizacji o i
8|KNR 5-01 Likwidacja ciagow kanalizacji kablowej z biokéw betonowych w gr.kat.lll, 1 m
d.4|0117-01 warstw w ciagu kan., 1 otw.w bloku, 1 otw.w ciggu kan. Lecz kanalizacja z rur
analogia sztucznych. M=0, R=5=05
49 m 49.000
RAZEM 49.000'
5 Likwidacja studni kablowych -

9|ZN-97/TP  |Mechaniczna rozbirka studni kablowych przy przebudowie rozbiorka studni  |szt.
d.5/S.A-040 SKR-1.studnia prefabrykowana, lecz SK-2. R=M=5=0,7

0401-01
analogia
4 sz, 4.000
RAZEM 4.000
6 [Przebudowa kabil miedzianych w kanalizac]l B
10|TPSA 40 Weiaganie kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab- [m
d.6|0503-05 lowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czesciowo za-
ligty, kabel X2TKMXpw 5x4x0,5
54 m 54.00
RAZEM 54.00

11|TPSA 40 Montaz zlaczy réwnolegtych kabli wypeinionych ulozonych w kanalizacji kablo- |ztacze
d.6{0717-01 wej z zastosowaniem pojedynczych lacznikéw 2yt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

2

zlacze 2
RAZEM 2
12|ZN-97/TP  |Wylaczenie kabla rownolegl.ze zlacza kabla wypelnionego ulozonego w zlacz.
d.6/S.A-040 kanal kablowe] z zast termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10 parach
0723-01
2 zlgcz. 2
RAZEM 2
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jm. Poszcz Razem
13|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem stalym kabla o 10 parach odc.
d.6|1310-01
1 odc. 1
RAZEM 1
14|KNR 5-01 Pomiary tumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 10 parach |odc.
d.6[1311-01
1 odc. 1
RAZEM 1
15/KNR 5-01 Pomiary tumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci ode.
d.6/1312-01 kabla o 10 parach
1 odc. 1
RAZEM 1
16| TPSA 40 Weiaganie kabla wypelnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab- [m
d.6/0503-05 lowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji czesciowo za-
liety, kabel X2TKMXpw 10x4x0,5 |
54 m 54
RAZEM 54
17|TPSA 40 Montaz zlaczy réwnoleglych kabli wypetnionych utozonych w kanslizacji kablo- |ziacze
d.6/0717-02 'wej z zastosowaniem pojedynczych facznikow zyt i termokurczliwych oslon
'wzmocnionych, kabel o 20 parach
2 ziacze 2
RAZEM 2
18| TPSA 40 Wytaczenie kabla réwnoleglege ze ztacza kabla wypelnionego ulozonego w ka- |ztacze
d.6|0723-02 nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oslon wzmocnionych, ka-
bel o 20 parach
2 ztacze 2
RAZEM 2
19|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 20 odci-
d.6{1310-02 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
20{KNR 5-01 Pomiar tumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par | odci-
d.6{1311-02 20 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
21|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
d.6{1312-02 kabel o liczbie par 20 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
22/ZN-97/TP Weiaganie reczne kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej o sr.do 30 |m
d6/S.A-040 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej kabel X2 TKMXpw 35x4x0,5
0503-07
40"3 m 120.0
RAZEM 120.0
23|ZN-97/TP Montaz ztaczy rownolegl kabli wypelnionych uloZzonych w kanal kablowej z zlacz.
d.6/S.A-040 zast.poj facznikéw 2yt | termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 70 parach
0717-05
2*3 zlacz. 6
RAZEM 6
24|ZN-97 /TP Wylaczenie kabla rownoiegt ze zlacza kabla wypeinionego ulozonego w 2lacz.
d.6|S.A-040 kanal kablowej z zast.termokurcz.osion wzmoc. na kablu o 70 parach
0723-05
2'3 zlacz. 6
RAZEM 6
25|KNR 5-01 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 70 parach ode.
d.6(1310-07
3 ode. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 5-01 Pomiary tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 70 parach | odc.
d.6{1311-07
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 501 Pomiary tumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestolliwosci odc
d.6/1312-07 kabla o 70 parach
3 odec. 3.000
RAZEM 3.000
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28|ZN-97/TP Weiaganie reczne kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej o ér.do 30 |m
dB|S.A-040 mm w otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej kabel XzTKMXpw 50x4x0,6
050311
54 m 54.000
RAZEM 54.000
29|ZN-97/TP Montaz zlaczy réwnclegl.kabli wypelnionych utczonych w kanal kablowej 2 zlacz.
d.6{S.A-040 zast.pojtacznikow 2yl i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach
0717-06
2 2lacz 2.000
RAZEM 2.000
30[ZN-97/TP  |Wylaczenie kabla rownolegl.ze zlacza kabla wypelnionego ulozonego w zlacz.
d.6/|5.A-040 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach
0723-06
2 2lacz. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 100 parach odc.
d.6/1310-09
il odc. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 5-01 Pomiary tumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach |ode.
d.6/1311-09
4 ode. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 5-01 Pomiary tumiennosci zblizno- | zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci  [odc.
d6/1312-09 kabla o 100 parach
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000}
34|KNR 5-01 \Wycigganie kabla w powloce termoplastycznej 2 kanalizacji kablowej, otwér z - |m
d.6/0608-05 wiecej niz 1-kablem, kabel do Fi 30 mm, kable konc.
47*3+49*3 m 288
RAZEM 288
7 Kable swiatiowodowe. .
35/KNR 5-01 \Wyciaganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z  [m
d.7|0608-05 wigcej niz 1-kablem, kabel do Fi 30 mm, kabel OTK bez kanalizacji wtérnej.
analogia
1300 m 1300
RAZEM 1300
36|TPSA 40 Weiaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab- [m
d.7|0503-05 lowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji czesciowo za-
analogia jety, kabel OTK t. A-DQ(ZN)B2Y 24J
1320 m 1320.00
RAZEM 1320.00
37|ZN-97/TP Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych tubowych ulozonych [zlacz.
d.7|S.A-039 w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /1 spajany Swiatlow. Mufa istniejgca.
0601-05
1 zlgcz. 1
RAZEM 1
38|ZN-97/TP Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiatiowodowych tubowych ulozonych |zlacz.
d.7[S.A-039 w kanalizacji kablowej /mufa skrecana /kazdy nast spajany $wiatlow.
0601-06
23 zlacz. 23
RAZEM 23
39[ZN-97/TP Montaz zlaczy koncowych kabli $wiatlowodowych tubowych /przelacznica sto- |zlacz.
d.7|S.A-039 jakowa /1 spaj.swiattowdd
0607-03
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
40|ZN-97/TP Montaz zlgczy koncowych kabli Swiatlowodowych tubowych /przelacznica sto- |zlacz.
d.7|S.A-038 jakowa /kazdy nast.spaj.Swiatiowdd
0607-04
23 zlgcz. 23.000
RAZEM 23.000
41|TPSA 39 Pomiary reflektemetryczne linii Swiatlowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
d.7]0901-05 mierzony 1 $wiatlowod nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
42|TPSA 39 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
d.7/0901-06 dodatek za kazdy nastepny zmierzony Swiatiowod nek
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
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43|TPSA 39 Pomiary reflektometryczne linii Swiatlowodowych, pomiary koficowe odcinka re- | odci-
d.7/0901-07 generatorowego z przetacznicy, mierzony 1 $wiatlowdd oraz pomiar przed roz- |nek
poczeciem robdt
Krotnose = 2
1 odci- 1
nek
RAZEM i
44|TPSA 39 Pomiary reflektometryczne linii Swiatlowodowych, pomiary koficowe odcinka re- | odci-
d.7{0801-08 generatorowego z przelacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony Swiatio- [nek
wod oraz pomiar przed rozpoczeciem robot
Krotnos¢ = 2
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
45/TPSA 39 Pomiary Humiennosci optyczne] linii $wiatlowodowych metoda transmisyjna, odci-
d.7/0902-03 pomiar przeprowadzany razem Z infymi pomiarami, mierzony 1 swiatlowod nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
46/ TPSA 39 Pomiary tumiennosci optyczne; linii swiatlowodowych metoda transmisyjna, odci-
d.7/0902-04 pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastep- |nek
ny zmierzony Swiatiowod
23 odci- 23
nek
RAZEM 23
ZESTAWIENIE MATERIALOW
5 Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1.|bentonit kg 85.8000
2.|benzyna ekstrakcyjna dm? 0.5082
3.|Cement portlandzki zwykly “25" bez dodatkéw t 0.0500
4.|Drut stalowy okragly miekki Fi 1.0 mm kg 1.4280
5.|Drut stalowy okragly miekki Fi 3 mm g 57.1200
6.|drut stalowy sr. 1 mm g 0.1740
7.|drut stalowy sr. 3 mm g 6.9600
8.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania kg 0.0200
9.|Gaz propanowo-butanewy plynny kg 11.0200
10.kabel OTK t. A-DQ(ZN)B2Y 24J m 1359.6000
1.|Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 55.6200
2. |kabel Xz2TKMXpw 35x4x0,5 m 120.0000
3. |kabel XzTKMXpw 50x4x0,6 m 55.6200
14. |[Kabel Xz2TKMXpw 5x4x0,5 m 55.0810
15. [kapturek termokurczliwy KTK szt. | 63.8000
16. [Kit epok sydowy K-1 kpl 15.8800
17.|kotki rozporowe - sat. 12.0000
18. |Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i oslona szt 20.0000
19.|Lakier asfaltowy ogdinego stosowania czarny kg 1.7600
20. lacznik zyt pojedynczy odgalezny . szt. 1400.0000
21.|mieszanka betonowa m? 0.3000
22.|naboje do wstrzeliwania kolkéw sat. 20.0000
23.|nafta - dm?3 0.2800 B B
24.|osadnik betonowy szt. 2.0000
25.|Ostona termokurczliwa dia kabla 10" kp! 4.0000
26.|Ostona termokurcziiwa dia kabla 20" kpl 4.0000
27.|ostona termokurczliwa wzmocniona dla kabla 100" kpl. 4.0000
28.|oslona termokurczliwa wzmocniona dla kabla 70" kpl. 12.0000
29. |ostonka spoiny swiatiowodu szt 24,0000
30.|pianka poliuretanowa dm? 36344
31.|pianka poliuretanowa kg 0.8842 — i
32.|piasek N m? 0.0800
33.|Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznikéw szt 2.0000
__34.|Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt 2.0000
35. |pokrywa 2 listwami kpl. 2.0000
36. |przywieszka identyfikacyjna szt 32.0400
37 |Rama RLpd 500x1000 podwdjna samodzieina studni kablowych te- |szt 2.0000
lekomunikacyjnych
38.|Rura dwudzielna 110mm m 1.0200
39.[rura HDPE 140/8mm m 2.0400
40.|rura PP sr. 110/6.3 mm - m 13.3900
41.|rura RPP110/5 m 85.6800
42 [rura wspornikowa ze Sruba rzymska szt 4.0000
43 |Spirytus denaturowy dm? 22232
| _Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
44.|studnia prefabrykowana SK-2 kpl. 2.0000
45.|sznur optyczny zakon czeniowy kpl. 24.0000
46. |tabliczka oznaczeniowa szt. 2.0000
47.|luchwyt dyst. D110/4 szt. 11.2200
48.|uszczelka koncow rur szt. 4.0000
49.|uszczelka rur kanalizacii pierwotne] kpl. 34.0400
50.|woda m3 1.531 —
51.|wspornik dwukablowy szt. 56.0400
52.|zlgczka rur kanalizacji kablowej szt. 13.4400
RAZEM
|Sfownie:
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5. Uwagi dla wykonawcy

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce geodezyjnej
wytyczenie w terenie przebiegu nowobudowanej kanalizacji oraz zblizer
zinfrastrukturg podziemna.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$é ze wzgledu na mozliwoéé
napotkania urzgdzen nie pokazanych na mapie.

Usytuowanie wysokosciowe nowej infrastruktury teletechnicznej nalezy uzalezni¢ od
projektowanych rozwigzari drogowych.

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadzac z zachowaniem zasad BHP
oraz zgodnie z normami polskimi i zaktadowymi TP SA. oraz zgodnie z zapisami zawartymi
w Warunkach Technicznych oraz pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska S.A. i Netia S.A.
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6. Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznoS$ci
do MOIIB

Warszawa, dnia 03.10.2000 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

LdzGI/DBL/ 708 12000

DECYZJA nr 2072/00/U

Pan mgr inZz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodcks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 7 pozZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodei 7 dnia 10 Pazdziernika 1995 r.. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego | egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszjca

bez ograniczen

Pouczenie
Od nimicjsze) decyzn stuzy stronie odwol do Ministra Lag:
2a posrednictwem Glidwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dmi od
daty jej dorgerenia (art 127 § 192, art 129§ 112 Kpa)

str. 10
tel/fax: (22)4648939 e-mail: biuro@viae.pl
biuro techniczne: ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa
siedziba: Srebrna 3 m 18 00-810 Warszawa
REGON: 142746940 NIP: 527-264-58-02



= Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzeminski Perkowski s.c.

ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa

S5 =, S e,

PROJEKTOWANIE DROG

Mdy‘— ® POLSKA
1 Z B A
e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numa 2a we ryfikazyjoy r:

MAZ-YKK-LOM-Y2N *

Pan MARAN PAKULA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7030/01

adres zamieszkania ul. CZYNSZOWA 5m.12, 03-417 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cermyfikatu w dniv 2015-06-30 roku przez:

Mieczystaw Grod i, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowe] |zby Inzynierdw Bud owhictwa.

Izgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia L8 wizedmia 2001 . o podpisk e lektronianym | D2. L. 2001 Nr 130 po2. 1450 dane w postac
elektronkanaj opatione bazpecimym padpisem elektro nicziy m waryfikowamym pray pomocy wainego kwalfikowanago certyfikaty s3
idwnowalne podwigledem skutkdw prawnych dokumentom apate2onym pod psamiwiasnoraz ym.|

* Weryfikazyy poprawnaéor dame hwe niniesrym 2adwiadeze niu mazna sprawelid 22 pomocy numaruwe rvfikazy)nego 2adwiados nia na
stroni Palskie) by Inzyniecdw Budow nictwa www. piib.org.pl lub kontaktupe 51 2 biurem wladenve) Okiegowe) Lby Inzynierdw
Budow iz Tea.

v-m-l.-; v
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7. Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Biuro Projektowo-Konsultingowe
Domena Hurt "VIAE" Krzemiriski Perkowski S.C.
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Staniewicka 1

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrulturze 03-310 Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.; 22 664-60-89

Warszawa, 16 styczen 2015+,

Numer pisma: 2309/ TODDRA/P/2015
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjne) w zwiazku z planowana przebudowa skrzyzowania ulic:
Wiejskigj i Rolnicze] w komiankach. Aktualizacia WT nr 26867/TODDRA/P/2014.

Szanowni Panstwao,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy przebudowy skrzyzowania ulic: Wiejskigj i Rolniczej

w tomiankach informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna siecia teletechniczna

eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan isiniejacy,

opracowac projekt i wykonac¢ przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z

projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer i skrzyzowan

elementow uzbrojenia terenu. Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1z Dokonac przebudowy, poza obreb projektowanych jezdni, kanalizacii kablowej rozdzielczej 1-otw. i 2-otw.
wraz z kablami rozdzielczymi i przyfgczami abonenckimi doziemnymi. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyinej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.;

2% Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyinych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moziiwie bez przerw w facznosci —
kable miedziane zrdwnolegiic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli Swiatiowodowych -
maksymainie zminimalizowac przerwy w lacznosci;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
gruboscienna przez cala szerckosé jezdni;

4. Przebudowywana siec nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej moZliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach ©sdb tzecich. Inwestor
zobowiazany jest zapewnic¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacie infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostegp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska, Zobowiazany jest
rownieZ do pokrycia jej kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z
fytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaly Inwestora;

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wyslgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane) przez projektanta, zostana stwierdzone réinice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wlascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy:
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6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje peziomu istnigjiace] infrastruktury
telekomunikacyine] doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

el Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodniongj | zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacji projektows|, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24.

8. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegainienie ilodci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

9. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiamit przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowiane, art. 20, pkt 4;

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa - dane
dotyczacego linii swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz Lysiak tel. 22 664-
03-83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatorow: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

11. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura telekomunikacyjna nalezy wykonywad zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A
projektem, pod scislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S A,

12 Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacjl telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informaci o rezerwacjach misjsca w kanalizaci ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapic do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofaczy¢ do projekiu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowang
dokumentacji.

13, W zwiazku z tym, 7e zajgtosé kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
zobowigzany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechniczngj objete;
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budawy.

4. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wilasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnigjacy:

15.  Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizuiacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

*  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2, 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA SA. posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prawadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzil dia ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwiazala taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy;
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16.  Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

17.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
Sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowiazany jest zglosié do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbiorow koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na www.orar
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom sciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowac na adres:

ge.pl/wniosekonadz

Orange Polska S.A,

Dostarczanie | Serwis Usiug

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1- Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
* informacie o wykonawcy robét

. certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanyeh;

*  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby InZynieraw,
*  harmonogram robét,

*  jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE S.A. oraz
kopia pozwolenia na budowe),

. inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za swiadczony nadzér nalicza sie od chwil przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwil zakohczenia robat
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA SA.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokél Odbioru Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.
Przedmictowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA SA. i Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protokdd  Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Korcowego/Nadzeru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzeru.

Zakoniczone prace zwiazane z przebudowa infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 14, co najmnigj 14 dni przed
planowanym odbiorem:;

18.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres szesciu migsiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
T LU )
“’7‘ Healdt 2

Andrzej Kietzmann
Starszy Specialista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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8. Warunki techniczne Netia S.A.

N ET I A

NETIA S.A.
02-822 Warszawa ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

NETIA S.A

Dzial Utrzymania Uslug

Okreg Centralno - Wschodni

02-677 Warszawa ul. Tasmowa 7A

tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849 3
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Poznanska 300
05 - 850 0ZAROW MAZOWIECKI
Tel. : 227211721

Fax.: 22 722 1380
kontakt: M. Pakula tel. 505 003 478

Nasz znak: DUU-E-C-15-099-LK 06.08.2015
Wasz znak:

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Przebudowa skrzyzowania ulic Wiejskiej i Rolniczej w LOMIANKACH

W odpowiedzi na Paristwa pismo firma TEL-GIS w imieniu Dziatu Utrzymania Uslug NETII
informuje, ze projektowana inwestycja — koliduje z siecig NETII, w zwiazku z tym konieczna jest
przebudowa naszej sieci teletechnicznej w miejscach kolizji.

Na siec NETIl w obszarze przebudowy skladaja sig:

- kable swiatlowodowe : 1x A-DQ(ZN)B2Y 24J

Szczegolowe warunki techniczne przebudowy sieci NETII:

W migjscu kolizji z planowanym uktadem drogowym nalezy przebudowaé kolidujaca kanalizacje
teletechniczng (zgodnie z ustaleniami ORANGE) poza obszarem kolizji.
W kolidujacej kanalizacji biegnie nastepujacy kabel swiattowodowy NETII, ktory nalezy przebudowac:

Kabel FO LOMIBO33K-01 24J typu A-DQ(ZN)B2Y Jozn. ORANGE TRRUIDS/43252/MU/2014]

* odcinek technologiczny kabla ~1300m relacji:
mufa LOMIMFO0004 [st. ORANGE WarszawskaMVislana] — obiekt LOMIBO33 [ELPROMA
ELEKTRONIKA Szymanowskiego 13];

* podane dlugosci odcinkow FO podliegajacych wymianie odnosza sie do istniejacych tras przed
przebudows; biorgc pod uwage nowo projektowane odcinki, docelowe diugosci tras kabli FO
moga ulec wydtuzeniu;

Po przebudowie na kablach nalezy wykonaé komplet pomiarow;

Kable nalezy przelaczyé w sposéb bezprzerwowy:;

Przebudowane odcinki sieci podlegajg odbiorowi technicznemu.

Przebudowane elementy sieci oznakowac zgodnie z Normami NETIl i ORANGE

Przebudowe kabli nalezy dokona¢ w sposob zapewniajacy bezprzerwowa prace urzadzen
telekomunikacyjnych

LN =
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Wymagania formalne:

1. W fazie zwiaqzane] z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia
dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Panem Leszkiem Kubikiem tel. +48 506 041
188 lub z Dzialem Utrzymania Uslug w Okregu Centralno-Wschodnim tel. +48 22 352 2768,
fax +48 22 352 2849,

2. Nalezy opracowac dokumentacje projektowa spelniajacq wszelkie wymogi formalno-
prawne i branzowe (Normy NETIl) w oparciu o przekazane przez NETIE Warunki
Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez
Dzial Utrzymania Uslug Okreg Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. Tasmowa
7A, a nastepnie uzgodnic¢ branzowo.

3. Przed przystapieniem do robot w celu uzyskania akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie
/2 minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac z podaniem terminow
planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacji, zakresu i harmonogramu prac na
adres:

Dzial Utrzymania Uslug Okreg Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. Tasmowa
7A, tel. +48 22 352 2768, kom. +48 600 413 018, fax +48 22 352 2849,

4. Prace zwigzane z bezposrednia przebudowa czynnej sieci NETIl, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w
NETIl. Wykonawca realizujacy przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie
kompetencje, zasoby oraz referencje w tym NETII do jej realizacji.

5.  Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskac akceptacjg NETII Dzial Utrzymania Uslug
Okreg Centralno-Wschodni tel. +48 22 352 2768, +48 600 413 018, fax +48 22 352 2849.

6. Nie wyra’?amy zgody na jakiekolwiek prace zwiazane z przebudowg elementéw naszej
sieci podczas modernizacji przez firmy nie spelniajace wymienionych wymogow z pkt.
3,4,5.

7. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej NETIl /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegolng ostroZznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela NETI. Nie wyklucza sie odstepstw
trasowych i wyplycen sieci.

8. W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej NETII, Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Uslug Okreg
Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. Taémowa 7A, tel. +48 22 352 2768, +48
600 413 018, fax +48 22 352 2849, oraz Telefoniczne Centrum Obslugi Klienta tel. +48 22
3522000 w celu formalnego zgloszenia aw arii.

9. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogodlnie
obowiazujacymi przepisami oraz normami NETIl, a zastosowane materialy musza byé
zgodne z lista materialéw dopuszczonych w NETIL.

10. Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela NETII.
Wykonawca na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodna z norma,
NETII, z inwentaryzacja geodezyjna wilacznie.

11. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela
NETII platny zgodnie z obowigzujacym cennikiem w NETI) i zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury NETII ponosi Inwestor.

12. Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej NETIl powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Wykonawca
NETIA =zastrzega moiliwosé dochodzenia roszczen 2z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym pow stalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej NETII.

13. Warunki techniczne sa wazne przez 6 miesigcy.
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W zwiazku z mozliwoscia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci
wydanych warunkow technicznych naleZzy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed
przystapieniem do prac ziemnych.

Wszelkich informaciji na temat sieci NETII udzieli:

Pawel Rutkowski (frma NETIA):
tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49; mail: pawel rutkowski@netia.pl;

Leszek Kubik (firma 007pro):
tel. 506 041 188; mail: 007pro.info@gmail.com;

Przedstawiciel NETII
Leszek Kubik

Netia SA \ :

— B
TELGIS

SERVICE

E-L-15098-LK
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9. Uzgodnienie ZUD

STAROSTA o

WARSZAWSKI ZACHODNI ODPIS
05-850 Ozarow Mazowiecki tel. (0-22) 733-73-40
ul. Poznarnska 128/133 fax: (0-22) 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.127.2015.MW

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 30.03.2015 r.

Miejsce narady koordynacyjnej: Osrodek Dokumentaciji Geodezy|nej i Kartograficznej 05-850 Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznariska 133, pokgj nr 10.

Whiosek z dnia:  20.03.2015 1.
Przedmiot narady: sygnalizacja §wietina oraz kanalizacja deszczowa i przebudowa sieci
kanalizacji teletechnicznej.
Lokalizacja: Lomianki Obr. 5 dz. ew. 687 i 973/1, ul Wiejska /dr.gm./ dz. ew. 672 i 688 oraz
ul. Rolnicza /dr.pow./ dz. ew. 117/1.
Whnioskodawca: Biuro VIAE Krzeminski Perkowski s.¢

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych

Zaproszeni uczestnicy narady:

Podmiot Imig i nazwisko Stanowisko Podpi§
Przewodniczgcy o iy 5 YEYA 7
it Marek Wojtowicz litrepc (j, G_)& i &/4}
UG tomianki S i
Wydz. Arch. i Bud. [tz g /eeln. ) il us-Se el o /":’
PSG Sp. z 0.0. Pawe! Bienkowski E— 7~ nb.
ZWiK A b
ORANGE Polska ) N —

SA. M. /‘H/S‘G'WF UL!‘QfQ.-A @ Zt;-'i%( B
PGE Dystrybucja . . C/ =

SA Przemystaw Szulwic L/La,%e, Y (\_\C_}\r(‘ N
ZDP —_— nb.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawierac projektow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub
zloZzonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestnikow narady fuwagi i zalecenial:
G Pru %) /,’W]J'JL_%[)J,L—'ID{-'*H de icbe.'-‘)l‘ U2e J[.é(’ /”L—'zf.u;‘/e‘f?fﬁ e
uﬁj;.{ v pas ol al 'ﬁ}slf_.gj' cf  UMG Aomiank! .
@ AL e U Aipin Upedn. & G CACH Jalewt
- 1~ . a
Li\:g,(/_fc (J]] ) Lf/.f/_n'

VERTE ==
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Biuro projektowo-konsultingowe "VIAE" Krzeminski Perkowski s.c.
ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa
telfax: (22)4648939 e-mail: biuro@viae.pl

Nm%a%wa skrzyzowania Drogi Powiatowej Nr 2420W (ul. Rolnicza)
z drogg gminng (ul. Wiejska)
wraz z wykonaniem sygnalizacji Swietinej
w m. tomianki, gmina £ omianki

Tytut rysunku:

Funkgja, imig i nazwisko, nr uprawnier: Podpis:

Projektant:
mgr inZ. Marcin Pakuta upr. nr 2072/00/U

Orientacja
#}
/ /
Vs
Skala:

Branza: Data: Stadium: Nr rysunku:
teletechnika listopad 2014 PW 1
Prawa R zdn. 4 lufego 1954 .




