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1. Przed rozpoczŒciem do robót nale¿y potwierdziæ zag‡ebienie 

KD-PP-05

z wk‡adk„ t‡umi„c„.

2. W‡azy studni stosowaæ klasy D400 z wype‡nieniem betonowym 
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POZIOM PORÓWNAWCZY
Biuro Us‡ug In¿ynierskich Bart‡omiej Ma‡etka      

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)

PROJ. RZ˚DNA TERENU

RZ˚DNA TERENU ISTN.

RZ˚DNA DNA KANA£U

ZAG£˚BIENIE DNA KANA£U

SPADKI, D£UGO�CI

�REDNICA, MATERIA£

ODLEG£O�CI

HEKTOMETRY

83.00 m n.p.m.
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3.70 23.60 13.50 20.45 13.30 11.55 13.68

PP, SN8, DN300, Perf. L=96.08m

9.76

0.3%

109.54m
PP,
SN8,

DN300
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WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZARZ¥D POWIATU 
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PROJEKT WYKONAWCZY

w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice

skrzy¿owaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza 

nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budow„ ronda na 

i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeliæska 


