ul. Faszczycka | Fabryczna

od km 0+000 do km 0+600

projektowany teren

KR3, G4

warstwa Scieralna: AC11S PMB 45/80-55

warstwa wigzgca: AC22W PMB 25/55-60

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie:
- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm
- zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Csy, 3

georuszt tréjosiowy
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mieszanka niezwigzana
pospitka
wskaznik CBR, co najmniej 20%
wspétczynnik filtracji k>8m / dobe
E2225MPa
~
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chodnik

georuszt tréjosiowy
grunt rodzimy
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£22160MPa

£22100MPa

£2225MPa
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ul. Fabryczna

od km 0+600 do km 0+987

KR3, G4

projektowany teren

~| warstwa Scieralna: AC11S PMB 45/80-55

N warstwa wigzgca: AC16W PMB 25/55-60
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podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie:
- mieszanka kruszyw 0/315 mm

podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem:

klasa wytrzymatosci Cs,,

wytrzymato$é na Sciskanie 22,5MPa i <6,0MPa

warstwa mrozoochronna:

pospitka

wskaznik CBR, co najmniej 20%
wspétczynnik filtragi k>8m / dobe

NANANINA

G4

grunt rodzimy

ptyta chodnikowa z wypustkami

projektowany teren

kostka brukowa, typu “Behaton” - szara, deseri
w_rzedy proste spoiny wypetnione zaprawg cem.-piask.

mieszanka zwigzana cementem
klasa wytrzymatosci C,s,,
wytrzymatosé na Sciskanie 22,5MPa i <4,0MPa

10

warstwa odsgczajgca: pospotka
wskaznik CBR, co najmniej 35%
wspétczynnik filtracji k>8m / dobe

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

zjazd publiczny (R3)
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projektowany teren

VAV VAV IS

kostka brukowa, typu “Behaton” - czerwona, deseni
w rzedy proste spoiny wypetnione zaprawg cem.-piask.

podsypka cemenfowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

(55
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20

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Cgy/3
-

%jg%

5

grunt stabilizowany cementem
klasa wytrzymatosci (5,
wytrzymato$é na Sciskanie 22,5MPa i <4,0MPa

AN ANINN

grunt rodzimy/obsypka przepustu
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projektowany teren

ptyta chiodnikowa z wypustkami 35cmx35cm
spoiny wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg

mieszanka zwigzana cementem
klasa wytrzymatosci (5,
wytrzymatos¢ na Sciskanie 22,5MPa i <4,0MPa

warstwa odsgczajgca: pospotka
wskaznik CBR, co najmniej 35%
wspétczynnik filtraci k>8m / dobe

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

zjazd indywidualny (R1)

projektowany teren

kostka brukowa, typu “Behaton” - czerwona, deseri
w rzedy proste spoiny wypetnione zaprawg cem.-piask.

podsypka cemenfowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
- mieszanka kruszyw 0/315 mm
- zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Cqy/3

o
é%);o %: o
““““““““““ warstwa odsgczajgca: pospotka
““““““““““ wskaznik CBR, co najmniej 35%
““““““““““ B wspétczynnik filtracji k>8m / dobe

grunt rodzimy/obsypka przepustu

~| podbudowa zasadnicza - gérna warstwa: AC22P 35/50

- zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Cqy)3

Kr-0 | opornik 12x25cm
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1 - opornik betonowy 12x25cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonac jezeli tawa i kraweznik nie sg

uktadane bezposrednio po sobie)

3 - tawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15

pobocze

to s

projektowany teren

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

| Mmieszanka kruszyw 0/31,5 mm
B Stopieri zageszczenia Is=1,00
7/\\ //\\ //\\,\//\\,\/} grunt rodzimy w wykopie

lub nasyp

humusowanie z obsianiem trawg

projektowany teren

S| humusowanie z obsianiem trawg

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

AN NINVANN

bufor

(wyspa przejezdna)

kostka granitowa o wysokosci min. 16

podsypka cemenfowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie:

- zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Cqy/3

wytrzymatosé na Sciskanie 22,5MPa i <6,0MPa
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podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana cementem:
klasa wytrzymatosci C3,,
warstwa mrozoochronna:
pospitka
wskaznik CBR, co najmniej 20%
F2e25Mpa | wspétczynnik filtragi k>8m / dobe
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kraweznik 15x30cm “wtopiony”
(obramowanie czesci przejezdnych)
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kraweznik 15x30cm
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1 - kraweznik uliczny betonowy 15x30cm
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
(wykonac jezeli tawa i kraweznik nie s3
uktadane bezposrednio po sobie)

3 - tawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15

kraweznik 15x30

i Sciek przykraweznikowy

N

N
N

20
45

N
\\

10

35

20

10 1,5,
X

o7 L
7/
Y
Y AVAY A e
oL

(D,
s (2)

1 - kraweznik uliczny betonowy 15x30cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonac jezeli tawa i kraweznik nie s3

uktadane bezposrednio po sobie)

3 - tawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15

15 L 15 L 28 L5

1 kraweznik uliczny betonowy 15x30cm

2 podsypka cementowo-piaskowa T:4

(wykonac jezeli tawa i kraweznik nie sg
uktadane bezposrednio po sobie)

3 tawa betonowa - beton klasy C12/15

4 prefabrykat betonowy 10-8.5cm x 28cm x 50cm

proj. nawierzchnia

kraweznik najazdowy 15x22
i Sciek przykraweznikowy
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proj. nawierzchnia
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1 kraweznik betonowy 15x22cm “najazdowy”
2 podsypka cementowo-piaskowa 14
(wykonac jezeli tawa i kraweznik nie sg
uktadane bezposrednio po sobie)

3 tawa betonowa - beton klasy C12/15

4 prefabrykat betonowy

obrzeze 8x30cm
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1 obrzeze betonowe 8x30cm
2 tawa betonowa z oporem - beton klasy (12/15

przejscie dla pieszych i krawedZ zjazdu
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1 - kraweznik betonowy 15x22cm “najazdowy”
2 - podsypka cementowo-piaskowa T:4

(wykonac jezeli tawa i kraweznik nie s3
uktadane bezposrednio po sobie)

3 - tawa betonowa z oporem - beton klasy (12/15
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obrzeze 8x30cm
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1 obrzeze betonowe 8x30cm

2 tawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15
(Uwaga: obrzeza nie nalezy wykonywal jezeli chodnik przylega
bezposrednio do podmuréwki ogrodzenia)

kraweznik tukowy wypukty

R=50cm
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N

kraweznik skosny prawy
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i kategoria drogi: powiatowa
klasa drogi: Z
— DP410TW

~ numer drogi:

predkosc projektowa: Vp=50 km/h
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kraweznik skosny lewy

L L 100

predkosc miarodajna: nie okresla sie
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kraweznik tukowy wypukty
R=100cm
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humusowanie z obsianiem trawg
gr. 5cm

Zwir o uziarnieniu 2-8mm
w otulinie geowtdkniny
filtracyjnej o gramaturze
powyzej 300g/m2

(3m2 na Imb)
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perforowana rura dwuscienna PP 40
w otulinie z filtrem syntetycznym
(gteboko$¢ posadowienia 0,8-1,0m

wg rysynku profilu podtuznego)
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Tytut rysunku: Nr rysunku:
4
Skala:
SZCZEGOtY KONSTRUKCYJINE — %10
Ir strony:
Faza: TOM: Branza:
Projekt wykonawczy / / / —D DroG1

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W
(ul. Fabryczna i ul. Faszczycka)
na odcinku od drogi wojewédzkiej nr 579 w kierunku potudniowym
ETAP 1 od km 0+000 do km 0+987
Adres zamierzenia budowlanego:
ul. Fabryczna i ul. Faszczycka
m. Btonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Inwestor: Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznariska 129/133 05-850 Ozaréw Mazowiecki
Jednostka ul. Poniatowskiego 31
projektowania: ‘ 05-074 Hipolitéw
erpentyﬂa biuro@sdpp.p!
www.sdpp.pl

Drogowa Pracownia Projektowa tel 516 745 202

NIP: 946 217 33 89

Branza
i funkgja:

Imie i nazwisko
nr uprawnien i specjalnosc:

mgr inz. JAROStAW PAROL

Data opracowania: Podpis:

Drogi Decyzja Nr 2/10 2017-06-30
Projektant  projektowanie bez ograniczen

w spegjalnosci drogowej

mgr inz. PAWEt CIECHANOWICZ
Drogi MAZ/0350/P000/08 2017-06-30

Sprawdzajacy projektowanie bez ograniczen
w specgjalnosci drogowej
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