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OŚWIADCZENIA  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, oświadczam, że niniejszy projekt bu-
dowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Nazwa zamierzenia budowlanego:  
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W  
(ul. Fabryczna i ul. Faszczycka)  
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku południowym 
ETAP 1 od km 0+000 do km 0+987 
Adres zamierzenia budowlanego: 
ul. Fabryczna i ul. Faszczycka 
m. Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Pan ROBERT SAWICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0206/09

adres zamieszkania ul. ZACHODNIA 4 A/2, 05-552 WOLA MROKOWSKA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-YKW-YZI-BKZ *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:

Pan JACEK ROBERT HEJDUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0223/04

adres zamieszkania ul. KRZYŻÓWKI 36 A/33, 03-193 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-SLQ-BPW-WMC *

Podpis jest prawidłowy
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje  przebudowę znajdujących się w kolizji z plano-
waną inwestycją przebudowy drogi powiatowej 4101W sieci niskiego napięcia PGE 
Dystrybucja S.A. oraz elementów oświetlenia drogowego będących własnością Mia-
sta i Gminy Błonie.  

Przebudowa linii elektroenergetycznych oraz powiązanego z nią oświetlenia 
drogi powiatowej realizowana będzie na: 

� skrzyżowanie ulic Fabrycznej i Kwiatów Polnych 

� skrzyżowanie ulicy Faszczyckiej z drogą w kierunku miejscowości Stare Fasz-
czyce 

W ramach przebudowy sieci przewiduje się: 

� zmianę lokalizacji kolidujących podpór słupowych napowietrznych linii ni-
skiego napięcia, 

� wymianę przewodów napowietrznych linii niskiego napięcia, 

� wymianę przewodów przyłączy napowietrznych i przewieszenie na nowe 
słupy, 

� wprowadzenie przyłączy kablowych na konstrukcje nowych słupów, 

� wymianę opraw oświetleniowych z przeniesieniem na słupy w nowej lokali-
zacji, 

1.2 DANE PROJEKTOWE 

� zlecenie Inwestora,  

� projekt drogowy, 

� projekty przebudowy sieci teletechnicznej, gazowej i wodnokanalizacyjnej, 

� techniczne warunki usunięcia kolizji 73/2016 z dnia 02.11.2016r. wydane 
przez Rejon Energetyczny Pruszków PGE Dystrybucja S.A., 

� normy branżowe, 

� inwentaryzacja w terenie. 

1.3 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie normy: 

� N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-
nie i budowa. 

� PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie 
i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 
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� N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z 
przewodami niepełnoizolowanymi. 

� PN-EN 13201 Oświetlenie dróg: 

- Raport techniczny PKN – CEN/TR 13201-1:2007 Część 1 – Wybór klas 
oświetlenia, 

- PN-EN 13201-2:2007. Oświetlenie dróg. Część 2 – Wymagania oświe-
tleniowe, 

- PN-EN 13201-3:2007. Oświetlenie dróg. Część 3 – Obliczenia oświe-
tleniowe, 

- PN-EN 13201-4:2007. Oświetlenie dróg. Część 4 – Metody pomiarów 
parametrów oświetlenia. 

Akty prawne: 

� Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21 listopada 
2003r w   sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane 
– (Dz. U. Nr 207 z 2003,  poz. 2016) z późniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 
07 lipca 1994 – Prawo buowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156 poz. 
1118 z późniejszymi zmianami), 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. , Nr 
14, poz. 60 z późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239).  

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 OPIS ZADANIA 

Przebudowa ulicy Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniach polegała będzie na całkowitej 
wymianie nawierzchni i podbudowy drogi oraz przebudowie skrzyżowań z ulicami 
poprzecznymi. Dodatkowo zmianie ulegnie geometria jezdni na wybranych odcin-
kach. 

Budowa nowej podbudowy ulicy spowoduje korytowanie do głębokość 60cm wobec 
czego niezbędnym jest wykonanie przebudowy linii kablowych dostosowując ich 
rzędne do nowych warunków terenowych. Zmiana geometrii w obrębie skrzyżowań 
spowoduje konieczność wyniesienia sieci napowietrznych kolidujących z nowym 
układem drogowym poza strefy kolizji. W ramach przebudowy, w zakresie przebu-
dowywanych przęseł dojdzie do wymiany słupów funkcyjnych na konstrukcje z be-
tonu wirowanego oraz wymiany przewodów AL70 na izolowane.  
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Wjazdy na posesje będą remontowane jedynie w zakresie nawierzchni.  Istniejące 
kable pozostaną bez zmian a nowe odcinki zabudowane zostaną w rurach osłono-
wych typu SRS. 

Zmiana lokalizacji słupów PGE Dystrybucja wymusza przeniesienie opraw oświetle-
nia ulicznego i dostosowanie ich zasilania do nowego rozwiązania. przebudowie 
drogi powiatowej będzie towarzyszyła wymiana wszystkich opraw na nowe z ener-
gooszczędnym źródłem światła typu LED. 

2.2 ZAKRES PRZEBUDOWY 

2.2.1 Skrzyżowanie ulic Fabrycznej i Kwiatów Polnych 

Wymianie ulegną dwa słupy a jeden z nich zostanie przeniesiony do nowej loka-
lizacji. Na odcinku linii przechodzącym nad ulicą Fabryczna w kierunku ulicy Kwiatów 
Polnych zostaną wymienione przewody AL70 na AsXSn 4x95+25.    

Na słupie oznaczonym na planie sytuacyjnym numerem 3.1 zostaną zamonto-
wane dwie oprawy oświetleniowe skierowane po jednej na ulice Fabryczna i Kwia-
tów Polnych.   

2.2.2 Skrzyżowanie ulicy Faszczycka i drogi kierunek Stare Faszczyce 

Słup „rozkraczny” z podporą oznaczony numerem 4.1 zostanie wymieniony na 
nowy z żerdzi z betonu wirowanego i przesunięty poza granice projektowanego 
chodnika. Dodatkowo dokona się wymiany przewodów dwóch przyłączy trzyfazo-
wych a trzecie z nich wykonane z przewodów izolowanych zostanie przewieszone na 
nową konstrukcję.  Istniejące przyłącze kablowe zostanie wprowadzone na kon-
strukcję nowego słupa. 
 

2.3 WYKONANIE PRAC 

2.3.1 Demontaże 

W ramach przebudowy przeznaczono do demontażu trzy słupy zestawione 
z żerdzi ŻN12 z czego dwa z nich to słupy „rozkraczne”. Wykopy po usunięciu słu-
pów i związanych z nimi ustojów zostaną zasypane ziemią rodzimą a nawierzchnia 
odtworzona zgodnie z projektem branży drogowej.   

Do demontażu przeznaczono przewody AL. przebiegające nad jezdnią ulicy Fa-
brycznej. Ponadto demontażowi ulegną wykonane przewodami AL dwa przyłącza do 
budynków. Po przebudowie zasilanie realizowane będzie za pomocą przyłączy 
z przewodów w izolacji XS. 

Wszystkie materiały pochodzące z demontaży sieci nN zostaną przekazane do 
dyspozycji PGE Dystrybucja RE Pruszków.  
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W ramach przebudowy sieci nN demontażowi ulegną również wszystkie opra-
wy oświetlenia ulicznego. Zdemontowane przewody zasilające oprawy, zabezpie-
czenia nadprądowe oraz same oprawy oświetleniowe zostaną przekazane do Urzę-
du Miasta i Gminy Błonie.  

2.3.2 Słupy napowietrznych linii nN 

Projektowane nowe stanowiska słupowe zestawione zostaną przy zastosowa-
niu żerdzi typu E lub ELV o długości 10,5m. Nową lokalizację słupów wskazano na 
planie sytuacyjnym – rysunki 2.1 - 2.2  

Posadowienie słupów realizowane będzie przy pomocy fundamentów prefa-
brykowanych dobranych dla obciążeń dla gruntu słabego. Dopuszcza się stosowanie 
fundamentów studniowych z wykorzystaniem betonu B15. 

Do mocowania przewodów nieizolowanych stosowane będą poprzeczniki do 
montażu w układzie płaskim z izolatorami z porcelany elektrotechnicznej C110 lub 
C130. Przewody izolowane mocowane będą za pomocą haków nakrętkowych  
i uchwytów dobranych do funkcji słupa. 

2.3.3 Przewody napowietrznych linii nN 

Sieć pracuje w systemie TN-C. 

Parametry linii dobrano dla strefy klimatycznej S I i W I. 

Na potrzeby linii elektroenergetycznej oraz linii oświetlenia drogowego w przę-
śle przy skrzyżowaniu ulic Fabrycznej i Kwiatów Polnych zastosowano przewód 
AsXSn 4x95mm2+25 mm2. 

Zadane naprężenie nominalne przewodów i naciąg maksymalny dobrane zo-
staną w zależności od długości przęsła oraz zgodnie z tablicami producenta.  

Skrzyżowania linii napowietrznej z drogą powiatową wykonane będą bez obo-
strzenia lecz ze zmniejszonym naprężeniem.  

Dopuszcza się łączenie przewodów za pomocą złączek przelotowych. Zabranie 
się wykonywania łączeń w świetle pasa drogowego. 

2.3.4 Podziemne linie kablowe nN 

Istniejąca linia kablowa wprowadzana zostanie na konstrukcję słupową w osło-
nie rur ø50. 

2.3.5 Przyłącza do elektroenergetycznej sieci nN 

Przewody nieizolowane istniejących przyłączy napowietrznych zostaną wymie-
nione na AsXSn 4x25 / 4x16 lub AsXSn 2x25 / 2x16.    
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Dopuszcza się przewieszenie istniejących przyłączy izolowanych na nowe słupy 
jedynie w przypadku zmniejszenia ich długości oraz po stwierdzeniu dobrego stanu 
technicznego przewodów. 

Dopuszcza się sztukowanie istniejących przyłączy kablowych przewodem YAKXS 
zapewniającym utrzymanie dotychczasowych parametrów ale nie mniejszym niż 
4x35. 

2.3.6 Oświetlenie drogowe 

Przebudowa instalacji oświetlenia drogowego ograniczona została do zabudowy 
opraw oświetleniowych na konstrukcjach nowych słupów. Oprawy zamontowane 
będą na wysięgnikach w wariancie nad przewodami linii.  Dodatkowo wymieniona 
zostanie istniejąca oprawa na słupie u zbiegu ulic Fabrycznej i Faszczyckiej. 
Parametry zastosowanych opraw oświetleniowych: 

� stopień szczelności IP67 dla modułu led oraz co najmniej IP66 dla komory 
osprzętu elektrycznego; 

� oprawa wyposażona w źródła typu LED 

� korpus oraz pokrywa oprawy odporne na czynniki atmosferyczne i promie-
niowanie UV; 

� klosz oprawy wykonany z materiału odpornego na uderzenia (min. IK 10) i 
promieniowanie UV; 

� oprawa wykonana w I klasie ochronności przeciwporażeniowej; 

� oprawa wyposażona w uniwersalny zintegrowany układ montażowy pozwa-
lający na montaż oprawy na słupie lub wysięgniku; 

� napięcie znamionowe oprawy 230V/50Hz; 

� ze względów serwisowych oprawy o rożnych mocach powinny pochodzić od 
jednego producenta 

� oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. 

 

2.4 WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW 

� prace wykonywać pod nadzorem inspektorów wyznaczonych przez PGE Dys-
trybucja S.A. oraz Urzędu Gminy Błonie, 

� przed przystąpieniem do prac sprawdzić w wydziale majątku sieciowego ak-
tualność ujętych w niniejszej inwentaryzacji  sieci, 

� prace wykonać przy stanie beznapięciowym odłączając zasilanie z obu stron 
linii elektroenergetycznych i oświetleniowych, 

� stosowane złączki wzdłużne muszą być dostosowane do typu łączonych 
przewodów, 

� stosować materiały wyłącznie nowe zgodne ze specyfikacjami spółki PGE 
Dystrybucja S.A. i zatwierdzone przez inspektora nadzoru wyznaczonego z 
ramienia PGE Dystrybucja S.A., 
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� stosowane materiały muszą posiadać deklaracje zgodności i certyfikaty do-
puszczające ich stosowanie w budownictwie, 

� wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

� wykonać i dostarczyć opis wykonanych robót i zastosowanych urządzeń  
elektrycznych, 

� dostarczyć dokumentację powykonawczą, 

� przedstawić gwarancje na wykonane prace, 

� kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ, z którym 
należy zapoznać personel zatrudniony przy pracach. 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do koordynacji prac 
z wykonawcami innych branż.  

Personel zatrudniony przy wykonywaniu robót elektrycznych powinien legity-
mować się posiadaniem uprawnień SEP (grupy SEP) oraz zaświadczeniem 
o przeszkoleniu w zakresie przepisów BHP.  

str. 14



 

  

3. ZAŁĄCZNIKI 
 

 

L.p. Nazwa dokumentu 

1 Warunki usunięcia kolizji nr 13/RE04/2016 z dnia 27.06.2016 wydane 
przez PGE Dystrybucja S.A. 
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RYSUNKI 
 
 
L.p. Tytuł rysunku Nr rys.  

1 Plan orientacyjny 1 

2 Plan sytuacyjny – arkusz 2.1 2.1 

3 Plan sytuacyjny – arkusz 2.2 2.2 
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