GWK Inzynieria Sanitarna ul. Staffa 11/9, 01-891 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W (ul. Fabryczna i ul. Faszczycka) na odcinku od drogi wojewodzkiej
nr 579 w kierunku potudniowym ETAP 1 od km 0+000 do km 0+987

ADRES INWESTYCJI  : ul. Fabryczna i ul. Faszczycka m. Btonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

INWESTOR :  Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ADRES INWESTORA  :  ul. Poznanska 129/133 05-850 Ozardw Mazowiecki

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIE KALKULACJE :  drinz. Agnieszka Halicka

DATA OPRACOWANIA :17.07.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

17.07.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



186_Faszczycka_GA_Etap |

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W
(ul. Fabryczna i ul. Faszczycka)
na odcinku od drogi wojewo6dzkiej nr 579 w kierunku potudniowym
Bran za sanitarna - SIE € GAZOWA
ETAP 1 od km 0+000 do 0+987
1/45100000-8 |D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie km
d.1/0111-01 tras rurociagow
0.073 km 0.073
RAZEM 0.073
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0201-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
73*1*1.2 m3 87.600
RAZEM 87.600
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
73*(1.2+0.15)*2 m?2 197.100
RAZEM 197.100
4|KNR-W 4-01 |Dow6z piasku samochodami samowytadowczymi - podsypka m3
d.2|0109-05
0109-08
analogia
73*0.1*1 m3 7.300
RAZEM 7.300
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
87.600-7.3-3.14*0.063*0.063/4*73 m3 80.073
RAZEM 80.073
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
z2.52.2.5.2.
9907
80.073 m3 80.073
RAZEM 80.073
7|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (grunt m3
d.2|0109-06 kat. I11)
0109-08
7.3+3.14*0.063*0.063/4*73 m3 7.527
RAZEM 7.527
3|45230000-8 |D.05.02.01 GAZOCIAG
8/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych do gazociggéw (PE100 SDR11) o m
d.3/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
analogia
73 m 73.000
RAZEM 73.000
9/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE100 SDR11 o $rednicy do Dz63mm szt
d.3/1012-01
analogia
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
10/KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm szt.
d.3|0312-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.3/0102-01 + drut miedziany
73 m 73.000
RAZEM 73.000
12|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. DO 150 mm m
d.3/0804-01
73 m 73.000
RAZEM 73.000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 28466 Uzytkownik: Pawet Ciechanowicz




