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Piecze¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementu—gazocxgg mubm“ejqey@#p%ezy—pedwyzszenege
SredniegozPE-do-1,0-MPa- $redniego (stal/PE)-niskiege{staPE)* cisSnienia

Nr PSG-W400/DT/ZMS/SEMU/17/2017/G/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé, Gmina / Bzielnica: Btonie, gm. Btonie

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Fabryczna, Faszczycka

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Pruszkowie, ul. Warynskiego 16, 05-800 Pruszkéw
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

X E O Lw O LS O inny: e

Informacja dodatkowa: brak

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementy")
Cisnienie (MOP): 500 kPa
a. Gazociag*:
W zwiazku z kolizjg projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 4101 W (ul. Fabryczna
i ul. Faszycka) na odcinku od drogi wojewodzkiej nr 579 w kierunku potudniowym,z istniejaca
siecig gazowa, zaistniata konieczno$¢ przebudowy sieci gazowe;j.
W celu umozliwienia budowy ww. inwestycji, nalezy przebudowac:

o Odcinek sieci gazowej sredniego ciénienia, zlokalizowany w rejonie ul. Faszczyckiej, na
odcinku od wysokoséci dz. nr 126 do dz. 124, oznaczony na schemacie A-B, ¢ 63 PE,
dtugo$é: ok. 60 m, rok budowy: 1999, 2000

e Odcinek sieci gazowej $redniego cisnienia, zlokalizowany w rejonie ul. Faszczyckiej, na
odcinku na wysokosci dz. nr 91, oznaczony na schemacie C-D, ¢ 63 PE, dfugos¢: ok. 30
m, rok budowy: 2000
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o Odcinek sieci gazowej $redniego cisnienia, zlokalizowany w rejonie ul. Fabrycznej, na
odcinku na wysokosci dz. nr 109, w rejonie skrzyzowania z ul. Mokrg, oznaczony na
schemacie E-F, ¢ 50 St., dtugos$¢: ok. 50 m, rok budowy: 1991

e Punkty-gazowe do10-m®h*

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Ciénienie (MOP) : 500 kPa

a. Gazociag*:
e Odcinek oznaczony na schemacie jako A-B przebudowaé¢ na ¢ 63 PE100 SDR11,
e Odcinek oznaczony na schemacie jako C-D przebudowaé na ¢ 63 PE100 SDR11,
e Odcinek oznaczony na schemacie jako E-F przebudowa¢ na ¢ 63 PE100 SDR11,

e—Punkty gazowe do-10-m*fh*
d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych: przetaczyc istniejgcych
odbiorcéw do nowoprojektowanego odcinka sieci gazowej ..o
e. Zalecenia dot. armatury: armature zaprojektowa¢ zgodnie z zatgczonym schematem
Informacja dodatkowa:

o Nalezy zachowaé przykrycie projektowanego gazociggu min. 1,0 m pod projektowang
nawierzchnia. Zachowaé odlegtosé sieci gazowej od dna rowu min. 0,5 m.

o Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez wiascicieli posesji na rzecz Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224
Warszawa (adres do korespondencji: Oddziat w Warszawie, ul. Rownolegta 4a, 02-235
Warszawa) i jego nastepcow prawnych nieodptatnego ograniczonego prawa
rzeczowego — stuzebnoéé przesytu. Wskazana powyzej stuzebnos¢ przesytu polegac
ma w szczegodlnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej sieci
gazowej w pasie gruntu o szerokosci 1 metra oraz na prawie wstepu, przechodu,
przejazdu, swobodnego, catodobowego dostgpu do tych urzgdzen w celu wykonania
czynnosci zwigzanych z posadowieniem gazociagu, przytaczy gazowych i punktow
redukcyjno — pomiarowych, naprawami, remontami, eksploatacjg, konserwacja,
przebudowami, rozbudowami w tym przytgczaniem kolejnych  odbiorcow,
modernizacjami wszystkich urzadzen gazowniczych znajdujgcych sig na nieruchomosci
obcigzonej aw szczegolnosci gazociggu i przytgczy gazowych oraz prawie

wykonywania wykopdw i przekopdw przez te nieruchomos¢ wiw celach.
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

Gazociggi i przytagcza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociggéw i przytaczy*

4. Gazociagi i przytagcza z PE *

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
Nie dotyczy.

6. Ochrona przeciwkorozyjna*

Nie dotyczy.

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrohoéw

= Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

= Wiasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.
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8.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaci technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w: Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja

Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywotane standardy techniczne IGG s do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Zaktad Gazowniczy w Warszawie,
ul. Réwnolegta 4A, Warszawa.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonag tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK
Sekeja Ewidencji Majatku i Uzgodniefi

AldidsandenSawicki

Zalaczniki:

1.
2.

Mapa pogladowa z zakresem zadania — 2 szt.
Schemat pogladowy przebudowy — 2 szt.

Sporzadzita:
Joanna Zmarz, joanna.zmarz@warszawa.psgaz.pl, tel. 22 667 32 08
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