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I. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE Z IZBY | OSWIADCZENIE

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka

doktor inzynier
urodzona dnia 28 pazdziernika 1979 roku w Warszawie , corka Wlodzimierza

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegllowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skilad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WDF-F8S-H7D *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0595/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpi: dpi elektronicznym weryfik ym przy pomocy waz kwalifik go certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpi i wlasnor i.)
* Weryfikacje popr: $ci danych w niniej $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



i DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-102/2004/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn.zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
just. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbzn. zm.,) oraz§9 - ust:1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki - Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r.
Nr 8, poz 38, zpbZn. zm.), w-zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje ¢
Pani
Beata Kinga Skorupiriska
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzona dnia 13 sierpnia 1973 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 78/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania:kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Beata Kinga Skorupifiska. posiada. wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do' projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjnych.

Szczegoblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis ‘do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkoéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ‘niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji. Kwalifikacyjnej. Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu v Yerminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. .

Otrzymuijg:
1. Pani Beata Kinga Skorupiriska

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-298-7U1-L6D *

Pani Beata Kinga Skorupiriska o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/0500/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
ré zne pod led kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr: i danych w niniejszy i eniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Projektant:

dr inz. Agnieszka Halicka upr. Nr MAZ/0200/PO0S/08

Cztonek Izby: Mazowiecka Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. MAZ/IS/0595/08

Sprawdzajacy:

mgr inz. Beata Skorupinska upr. Nr 78/D0OS/05

Cztonek Izby: Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/IS/0500/05

Oswiadczenie
Stosownie do art. 20 Prawa Budowlanego Dz.U. 2016 poz. 290 ze wszystkimi
zmianami oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt przytaczy wodociggowych

w ul. Faszczyckiej i Fabrycznej w m. Btonie zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: dr inz. Agnieszka Halicka Sprawdzajgcy : mgr inz. Beata Skorupinska

Warszawa Warszawa



11.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne
Inwestor: Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133 05-850 Ozardow Mazowiecki

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytaczy wodociggowych do granic
dziatek prywatnych w ul. Faszczyckiej i Fabrycznej, na skrzyzowaniu ulic Sfonecznej i Usmiech
w Btoniu.
Zakres opracowania zostat okreslony przez Inwestora.
Projektuje sie w zakresie srednic Dz25-63 PE100 SDR11. tgczna dtugos¢ zaprojektowanych
przytgczy wynosi 222 mb.

3. Podstawa opracowania
W zakresie merytorycznym opracowania wykorzystano:
eustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 290 z
pdzn. zmianami,
erozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012, poz. 462) z pdzn. zmianami,
e ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., poz. 880 z pdin.
Zmianami).
* ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektdrych
innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),
* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na sSrodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z pdzn. zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.
2072 z pdin. zm.),
* ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 2 2003 r. z pdzn. zm.),
* wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
* mapy do celdw projektowych, normy,
e literature naukowo-techniczng,
e wizje lokalne terenu.

4. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Projektowane przytgcza przeznaczone bedg do zaopatrzenia w wode na cele socjalno-
bytowe budynkéw zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej, Faszczyckiej, Usmiech i Stoneczna w
m. Bfonie.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi fragment miejscowosci Btonie. Sg to
tereny z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Na obszarze objetym opracowaniem



wystepuje sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczna i
telekomunikacyjna ziemna oraz napowietrzna.

6. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Przytgcza wodociggowe projektuje sie od wigczenia w nowo projektowany wodocigg do
granicy dziatki, gdzie nalezy je potaczy¢ z istniejgcym przytgczem od strony posesji.

7. Stosunki wiasnosciowe
Sie¢ wodociggowa projektowana jest w dziatkach stanowigcych wtasnos¢ Miasta Btonie.

8. Informacja o ochronie zabytkéw i szkodach gérniczych
Inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i szkdd gérniczych.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pdin. zm.), do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywacd
na srodowisko zalicza sie:

- ,rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe
magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewodédw wodociggowych
rozdzielczych, z wytaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa.”,

- ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z
wyfaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytgczy do budynkéw”.
Zgodnie z powyzszym do sieci wodociggowej innej niz rurociaggi i przewody wodociggowe
magistralne oraz dla sieci kanalizacyjnych o dfugosci mniejszej niz 1000m, nie wymagane jest
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja rowniez zadne obszary chronione na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

W zwigzku z powyzszym zagrozenia dla Srodowiska w zwigzku z planowang inwestycja
budowy przewodu wodociggowego w m. Btonie nie wystepuja.

10.0Obszar oddziatywania obiektu
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 5 ust. 1 i art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr89 poz. 414 z pdin. Zm.). Z
uwagi na rodzaj obiektu obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.



Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przytagcza wodociggowe

Przytgcza wodociggowe projektuje sie od wigczenia w nowo projektowany wodocigg do
granicy dziatki, gdzie nalezy je potgczyc¢ z istniejgcym przytgczem od strony posesji.
Projektowane przytgcza zastgpi istniejacg infrastrukture doprowadzajgcg wode do
poszczegdlnych posesiji.

Projektuje sie 14 szt. przejs¢ poprzecznych przez ul. Faszczycka i Fabryczng w rurze

ostonowej PE100 SDR17 Dz 90i Dz110, za pomocg przewiertu lub rozkopu.

Na odejsciach do granic dziatek nalezy zamontowa¢ nowe zasuwy domowe.

Zastosowane rury o $rednicy Dz25-63 muszg by¢ wykonane z PE100 SDR11 zgodnej z PN EN

12201. Rury muszg posiadaé atest PZH.

Witaczenia do istniejgcego wodociggu za pomocy ztgczki SUPA LOCK i zasuw domowych z

obudowa teleskopowa, skrzynkga uliczng i krgzkiem osadczym.

Zasuwy nalezy posadowi¢ na bloku podporowym wykonanym z betonu klasy C30/35.

Wszystkie potgczenia przytagczy nowych =z istniejgcymi wykona¢ za pomocg muf

elektrooporowych.

W miejscach wystgpienia przykrycia mniejszego niz 1,6m nalezy wykonaé ocieplenie

wodociggu chronigc go przed przemarzaniem. Nalezy zastosowaé materiat termoizolacyjny -

dwie warstwy np. tupki poliuretanowych o gr. 5 cm.

Nad nowym przytagczem nalezy umiesci¢ réwniez tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z

wktadkg metalowg szerokosci 20 cm i utozong nad grzbietem rury 0,3 m. Tasme rowniez

wyprowadzac¢ do skrzynek zasuw

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadacé:

e rury i ksztattki - atest PZH, deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12201.

® zasuwy - atest PZH, deklaracja zgodnosci,

e wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowaé¢ wg normy PN-86/B-
09700. Lokalizacja oznakowania powinna by¢ widoczna i jednoznacznie okreslajgca
miejsce potozenia danego uzbrojenia.

Wymagania do zastosowanych materiatéw

1. Rura cisnieniowa do wody pitnej Dz25 PE 100 SDR11

Rura cisnieniowa do wody pitnej Dz32 PE 100 SDR11

Rura cisnieniowa do wody pitnej Dz40 PE 100 SDR11

Rura cisnieniowa do wody pitnej Dz50 PE 100 SDR11

Rura cisnieniowa do wody pitnej Dz63 PE 100 SDR11

Rura ostonowa Dz90 PE100 SDR17

Rura ostonowa Dz110 PE100 SDR17

Manszety typ N

. Ptozy dystansowe typu BR

10. Ztgczki SUPA LOCK z zasuwami dn32

Likwidacja istniejgcych przytaczy

Po przepieciu uzytkownikow do nowej sieci, istniejagce przytacza nalezy wykopaé i

zutylizowaé, a istniejacg armature wodociggowa (opaski, zasuwy) zdemontowac i przekazac

na stan uzytkownika sieci MPWIK Btonie.

Wykonawca musi utrzymac ciggtos¢ dostaw wody do odbiorcow podczas przepiec.

©WONOU A WN



2. Roboty ziemne
Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych z petnym umocnieniem (bez
mozliwosci sktadowania urobku na jezdni). Przyjeto zabezpieczenie wykopdw profilami
stalowymi do pionowej obudowy, np. z grodzic GZ4, rozpartych typowymi rozporami
stalowymi stosownie do warunkdw hydro-geologicznych oraz gtebokosci wykopu.
GoOrna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg. Dno wykopu musi by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe wodociggu
prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi. Montaz
rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podifozu odwodnionym, na podsypce
piaskowej o grubosci min. 20cm. Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt
mineralny — piasek sypki, drobno lub srednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej
warstwy musi by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej nalezy dokonywaé warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w zaleznos$ci od rodzaju gruntu rodzimego,
gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpoér scian wykopu. Ubijanie mechaniczne na catej
szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad
wierzchem rury.
Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is = 0,98 potwierdzony laboratoryjnie.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur i normami.
Rury nalezy uktadac zgodnie z:
. PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

W zwigzku z trudnymi warunkami gruntowymi wystepujacymi na catej inwestycji nalezy
wykonaé petng wymiane gruntu. Ponadto grunt nalezy wymieni¢ réwniez na gtebokosci
0,5m pod projektowanymi rurociggami. Nalezy zastosowac grunt o uziarnieniu zgodnym z
normg PN-B06712 i PN-B-11111. Warstwe 0,5m pod rurociggami nalezy zagesci¢ do
wartosci Is -97.

Wykopy w zasiegu uzbrojenia podziemnego jak i w poblizu drzew wykonywaé recznie.

Wykonawca musi zapewni¢ ciggta dostawe wody do wszystkich budynkéw ktére s3
obecnie wtgczone do istniejgcego rurociagu.

Skrzyzowania przewodow z przeszkodami

Wykonawca powinien zachowac szczegdlna ostroznos¢ podczas prowadzenia prac
ziemnych i montazowych w rejonie gazociggdw oraz podziemnych i napowietrznych linii
energetycznych.

Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

Wykonawca zabezpieczy swoich pracownikow w sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy.
Miejsca robdt ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i
przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oswietlenie w



nocy S$wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych
zgodnie z Kodeksem Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji
W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z wtascicielem posesji lub zapewnic dojazd i dojscie do posesji.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Istniejgce przewody gazowe, kanalizacyjne, oraz kable energetyczne itp. krzyzujgce sie z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad
wykopem.

Przed ponownym ich utozeniem, po wykonaniu wodociggu, kable elektryczne i
telefoniczne zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej np. Arot zgodnie z
wytycznymi wiasciciela sieci.

3. Odwodnienie wykopow
Przewiduje sie wykonanie odwodnienia. Przyjmuje sie zastosowanie odwodnienia
pionowego w postaci igtofiltrow zapuszczanych na gtebokos¢ ok. 0,5m ponizej
projektowanej rzednej posadowienia wodociggu. Igtofiltry nalezy umiesci¢ 0,5m od
krawedzi wykopu. Wody gruntowe bedg odpompowywane za pomocy zestawu ssgco-
ttoczacego i odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej lub rowdw drogowych za
zgodg ich eksploatatora / zarzadcy. W celu spowolnionego obnizania wéd gruntowych
niezbedne jest zastosowanie agregatu pompowego z regulacjg pracy i wydatku pompy
poprzez sterowanie natezeniem pradu za pomoca falownika montowanym przy agregacie
pompowym.
W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowacd stale poziom wéd za pomoca
piezometrow oraz osiadanie s$cian budynku najblizej potozonych od odwadnianych
wykopéw. Osiadanie mozna obserwowaé¢ na kilka sposobéw m. in. za pomoca
podstawowych szkiet mikroskopowych. Tam gdzie byt robiony wykop nakleja sie szkietka
mikroskopowe podstawowe szlifowane np.firmy Sigmatic. Nakleja sie je na rysy na gips.
Obserwuje sie spekania gipsu pokrywajacego ryse lub oderwanie szkietek od powierzchni
gipsowe]. Oznacza to poszerzanie sie rys czyli osiadanie budynku. Przed przystgpieniem
do odwodnienia nalezy zweryfikowa¢ dane przyjete do projektu poprzez zbadanie
aktualnie panujgcych warunkéw hydrogeologicznych.
Ponadto w razie wystgpienia deszczy wykopy nalezy odwadnia¢ powierzchniowo.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robdét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podfuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Ze wzgledu na to, ze poziom wodd gruntowych ulega wahaniom, zakres robot
odwodnieniowych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
zastanych w trakcie wykonywania robdt. Odwodnienie wykopdw jest robotg tymczasowa
wykonang zgodnie z przyjeta technologig przez Wykonawce.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbac o
to, aby nie doszto do niepozgdanego odptywu lub obnizenia poziomu wdd gruntowych.



Podczas wykonywania czynnosci odwadniajgcych podstawa wykopu musi pozostaé sucha.
Roboty w rodzaju betonowania lub instalacji rur bedg mogty byé przeprowadzane jedynie
w wykopach suchych.

4. Proba szczelnosci, dezynfekcja
Badanie szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN/B 10725:1997.
Wartos$¢ cisnienia probnego - 1,5 ci$nienia roboczego. Podczas wykonywania préby
szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogdlnych:
- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,
- odpowietrzenia rurociggdw wykonac w jego najwyzszych punktach,
- badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,
- sie¢ nie powinna by¢ nastoneczniona, a zimg temperatura jej powierzchni zewnetrznej
nie moze spasc¢ ponizej +1C,
- préby cisnienia nalezy przeprowadzaé co najmniej 0,5 godz.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ dezynfekcje i dwukrotne ptukanie
sieci wodociggowej (po wykonaniu proby szczelnosci i po dezynfekcji). Predkos¢
przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s. llo$¢ przepuszczone;j
wody przez wodocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego
rurociggu (protokolarnie odnotowaé¢ wynik ptukania). Pobor wody do ptukania nalezy
uzgodni¢ z wtascicielem sieci wodociggowej. Do dezynfekcji wodociggu uzy¢ nalezy
podchlorynu sodu o zawartosci 20-30 mg czystego chloru na 1litr wody. Po 24 godzinach
wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ponownie ptuka¢ wodg sieciowg
do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po
zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé¢ prébki wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi spetnia¢ wymagania wody do picia.
Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, a na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
catego przewodu.

5. Uwagi koncowe

* Przed przystgpieniem do budowy trasy przewoddw musi wytyczyé uprawniony
geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowad.

e (Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami zawartymi w
protokole z Narady Koordynacyjne;.

e Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. ,,w sprawie ogdlnych
przepisow BHP,,

e Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

e Wszelkie zmiany uzgodnic¢ z Projektantem.

e Wykonawca musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

e Materiaty zastosowane do budowy muszg by¢ zgodne z ,Wytycznymi do
projektowania, budowy i odbioru przez MPWIK Btonie” zamieszonymi na stronie
internetowej MPWIK Btonie .
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