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dotyczace przebudowa drogi nr 4101W (ul. Fabryczna i ul. Faszczycka) na

odcinku od drogi wojewddzkiej nr 579 w kierunku poludniowym.

Inwestor -
Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul, Poznanska 129/133; 05-830 Ozardéw Mazowiecki

Wnioskodawca:

Serpentyna Drogowa Pracownia Projektowa
Jarostaw Parol
ul. Peniatowskiego 31; 05-074 Hipolitéw

W zwiazku z opracowang przez Panistwa dokumentacjg dla przebudowy drogi powiatowej nr 4101W ( ul.
Fabryczna i ul. Faszczycka) na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 579 w kierunku potudniowym w Bloniu
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bloniu przekazuje warunki techniczne dla w/w prac
projektowych:

1. Istniejaca sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi ( np. zasuwy,
hydranty) kolidujace z projektowang inwestycja nalezy przebudowaé poza pas jezdni.

2. Przejécia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
pod drogg nalezy wymieni¢ na nowe lub zabezpieczy¢ rurg ostonowa w sposéb umozliwiajacy
wymiane odcinka sieci bez rozbiérki nawierzchni.

3. Nalezy wymieni¢ wszystkic zasuwy znajdujace sie na sieci i przylgczach wodociggowych i
kanalizacyjnych znajdujacych sie w pasic projektowanej drogi.

4. Nalezy zastosowa¢ armature sieciowa o parametrach nie gorszych niz urzadzenia firmy np. AVK,
HAWLE. Przebudowywane rurociagi nalezy zaprojektowa¢ z rur PE klasy PN10 SDR 11 RC.

5. Nalezy dokonaé¢ wysokosciowej regulacji istniejacych urzadzefr podziemnych — studni na kanalizacji
sanitarnej i hydrantéw. Dokonanie regulacji wysokoSciowej, armatury wodociggowej i kanalizacji

. sanitarne] cinieniowej powinno polegaé na sprawdzeniu stanu skrzynek ulicznych, w przypadku ich
zniszczenia np. pekniecie, nalezy wymieni¢ skrzynki na nowe. Skrzynki uliczne zasuw i hydrantow
powinny byé zabezpieczone przed osiadaniem poprzez odpowiednie wypoziomowanie, zaggszczenie
podioza pod skrzynka i osadzenin skrzynek na plytach podktadowych. Przy wykonywaniu podbudowy
nalezy zwrécié szczegdlng uwagg na poprawne jej zaggszczenie wokét kotnierza skrzynki. Regulacje
wlazéw kanalizacji wykonaé za pomoca pierécieni dystansowych i mas szybkowigzacych o wysokiej
wytrzymaloéci (ewentualnie mieszanki betonowej o odpowiedniej wytrzymalodei). W przypadku
zniszczenia istniejacych wlazéw np. peknigcie, nalezy wymieni¢ wlazy na nowe o klasie obcigzenia
odpowiadajacej klasie przebudowywanej drogi.

6. Informujemy, ze w celu uzyskania warunkow technicznych na odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych do istnicjacych systemoéw kanalizacji deszczowej nalezy wystapic do wiasciwego
zarzadey drogi.

7. Projekt budowlany przebudowy urzadzenia uzbrojenia terenu uzgodni¢ w naszym Przedsigbiorstwie.

Warunki Techniczne wazne 2 lata.
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