Naktadka bitumiczna typu JENA Izabelin

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Naktadki bitumiczne (na szerokosci pasa ruchu)
11 Nakladka typu JENA jednowarstwowa wigzaco scieralna grub. 6 cm na ul. Sierakowskiej w Izabelinie
1/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 po-
KNR 2-31 jazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
ul. Sierakowska Izabelin
800*6 m2 4800.000
RAZEM 4800.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.1.1/0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km. Wtaczenia w istniejgcg nawierzch-
nie na dt. 5m
Krotnos¢ = 1.25
2*6*5 m2 60.000
RAZEM 60.000
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.1/0310-05 ralna asfaltowa z mieszanki typu JENA (wigzgco-$cieralna)- grubosc¢ po za-
0310-06 geszczeniu 6 cm
poz.1 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.1/0204-03 z.0. |zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szych niz 2.5 m. Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 szer. 1 m
02
800"2*1 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 25458




