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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W
(ul. Fabryczna i ul. Faszczycka)
na odcinku od drogi wojewo6dzkiej nr 579 w kierunku potudniowym
ETAP 1 od km 0+000 do km 0+987
1 [45110000-1 Roboty przygotowawcze
1.1 |BCD D-01 01.01.01-01|D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie | km
inwentaryzacji powykonawczej
0.987+0.008+0.020 km
1.015
1.2 |BCD D-01 D-01.02.01 Scinanie drzew bez utrudnien wraz z karczowaniem pni szt.
01.02.01.12-03
45 szt.
45
1.3 |BCD D-01 D-01.02.01 Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 3000/ha. |ha
01.02.01.22-03 Wywiezienie i spalenie pozostatosci po karczunku.
0.015 ha
0.015
1.4 |BCD D-01 01.02.02-03|D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do |m3
30 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkifad.
1321 m3
1321
1.5 |BCD D-06 D-06.04.01 Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna i skarp, gru- |m
06.04.01.21-02 bos¢ namutu 20 cm
- od km 0+210 do km 0+410
200 m
200
1.6 |BCD D-01 01.03.02-17|D-01.02.04 Rozebranie kraweznik6éw i obrzezy betonowych m
2940 m
2940
1.7 |BCD D-01 D-01.02.04 Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt.
01.02.04.83-01
37 Szt.
37
1.8 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanychw  |szt.
01.02.04.81-01 podtozu gruntowym
28 szt.
28
1.9 |BCD D-05 D-01.02.04 Frezowanie korekcyjne istn. warstwy Scieralnej do grubosci max.|m?2
05.03.11.33-02 3cm
- w miejscach dowigzania do istn. nawierzchni
45+122 m?2
167
1.10 |BCD D-05 D-01.02.04 Frezowanie istn. warstwy Scieralnej do grubosci ok. 4cm m?2
05.03.11.33-02 - od km 0+000 do km 0+987
6340 m?2
6340
1.11 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, |mz2
01.02.04.22-01 grubosé nawierzchni zmienna od 5 cm do 20 cm
4250 m?2
4250
1.12 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem, |m?2
01.02.04.12-01 grubos¢ podbudowy 10 cm
od km 0+000 do km 0+370
2310 m?2
2310
1.13 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem, |m?2
01.02.04.12-01 grubos¢ podbudowy 25 cm
od km 0+370 do km 0+987
4030 m?2
4030
1.14 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni istniejgcych chodnikéw m2
01.02.04.21-01
660*1.5 m?2
990
1.15 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie umocnien rowéw odparowujgcych m2
01.02.04.21-01
25 m?2
25
1.16 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni istniejgcych zjazdéw m?2
01.02.04.21-01
54*15 m?2
810
1.17 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie istniejgcych przepustéw pod zjazdami m
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70 m
70
1.18 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur zelbetowych o |m
01.02.04.72-01 Srednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
- przepust w km 0+089
10 m
10
1.19 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych przepus- |m3
01.02.04.91-01 téw z betonu
- przepust w km 0+089
13 m3
13
1.20 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie poreczy ochronnych m
01.02.04.55-01 - przepust w km 0+089
8 m
8
1.21 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z klinkieru m3
01.02.04.91-01 - km 0+530
19*0.3*0.5 m3
3
1.22 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie istniejgcych wpustow i elementéw knalalizacji de- szt.
01.02.04.81-01 szczowej.
- od km 0+000 do km 0+200
6 szt.
6
1.23 |BCD D-01 D-01.02.04 Rozebranie $ciekéw przykraweznikowych m
01.02.04.41-01 - od km 0+000 do 0+180
180 m
180
2 145233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
2.1 |BCD D-02 D-02.01.01 Wykopy wykonywane mechanicznie m3
02.01.01.14-01 - droga
305.8 m3
306
2.2 |BCD D-02 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie m3
02.03.01.13-02 - droga
491 m3
491
2.3 |BCD D-02 D-02.01.01 Wykopy wykonywane mechanicznie m3
02.01.01.14-01 - przepust w km 0+089
4*10 m3
40
2.4 |BCD D-02 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie m3
02.03.01.13-02 - przepust w km 0+089
4*10 m3
40
2.5 |BCD D-03 D-03.01.03 Mechaniczne czyszczenie rurociggu pomiedzy ul. Fabrycznga |m
03.07.01.32-62 ul. Stonecznag
95 m
95
2.6 |BCD D-10 10.01.05-02|D-03.02.01A  |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykona- |szt.
na betonem
5 Szt.
5
2.7 |BCD D-03 D-03.02.01A  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych, nadbu- |szt.
03.06.01.31-01 dowa wykonana betonem
45 szt.
45
2.8 |BCD D-04 04.01.01-01|D-04.01.01 Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni. Srednia grubo$é kory-|m2
towania 50 cm
- jezdnia od km 0+000 do km 0+600
- skrzyzowania od km 0+000 do km 0+600
4100+87+134+118+185+141 m?2
4765
2.9 |BCD D-04 04.01.01-01|D-04.01.01 Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni az do usuniecia warst- |m2
wy gruntu pruchnicznego. Srednia grubo$é korytowania 50 cm
- jezdnia od km 0+600 do km 0+987
- skrzyzowania od km 0+600 do km 0+987
2635+100 m?2
2735
2.10 |BCD D-04 04.01.01-01|D-04.01.01 Korytowanie pod projektowanymi chodnikami Srednia grubo$é¢ |mz2
korytowania 30 cm
2360 m?2
2360
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2.11 |BCD D-04 D-04.02.01 Wykonanie dodatkowej warstwy odsgczajacej z pospotki, w m?2
04.02.02.11-01 miejscach usuniecia warstwy gruntu pruchnicznego, srednia
grubos¢ warstwy ok. 10 cm do spodu projektowanej konstrukciji
- jezdnia od km 0+600 do km 0+987
- skrzyzowania od km 0+600 do km 0+987
2635+100 m?2
2735
2.12 |BCD D-04 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospotki, zageszczonej me- |m?2
04.02.01.22-01 chanicznie, grubo$¢ warstwy 10 cm
- chodniki
2360 m?2
2360
2.13 |BCD D-04 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej z pospotki, zageszczonej me- |m?2
04.02.01.23-01 chanicznie, grubo$¢ warstwy 15 cm
- zjazdy indywidualne
1202 m?2
1202
2.14 \BCD D-04 D-04.05.01B  |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, m?2
04.05.01.21-02 gruntocement przygotowywany w wytwérni o wytrzymatosci Rm
2,5 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i po-
lewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
- chodniki
2360 m?2
2360
2.15 |BCD D-04 D-04.05.01B  |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, m?2
04.05.01.12-02 gruntocement przygotowywany w wytwérni o wytrzymatosci Rm
2,5 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i po-
lewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- zjazdy publiczne
90 m2
90
2.16 |BCD D-04 D-04.04.02B  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, |m2
04.04.02.23-01 warstwa goérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
- zjazdy indywidualne
1202 m?2
1202
2.17 |BCD D-04 D-04.04.02B  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, |m2
04.04.02.23-01 warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
- jezdnia od km 0+000 do km 0+600
3525 m?2
3525
2.18 |BCD D-04 D-04.04.02B  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, |m2
04.04.02.23-01 warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- skrzyzowania od km 0+000 do km 0+600
80+125+115+162+124 m?2
606
2.19 |BCD D-04 D-04.04.02B  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, |m2
04.04.02.24-01 warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
- zjazdy publiczne
90 m2
90
2.20 |BCD D-04 D-04.04.02B  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, |m2
04.04.02.24-01 warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
- jezdnia od km 0+600 do km 0+987
2245 m?2
2245
2.21 |BCD D-04 D-04.04.02B  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, |m2
04.04.02.24-01 warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
- skrzyzowania od km 0+600 do km 0+987
90 m2
90
2.22 |BCD D-04 D-04.04.02B  |Wykonanie nawierchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, |m?2
04.04.02.22-01 warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
- pobocza jezdni o szerokosci 1m
- pobocza zjazdéw o szerokosci 0,5m
840*1.0+97*0.5 m?2
889
2.23 |BCD D-04 D-04.05.01B  |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, m?2
04.05.01.23-02 gruntocement przygotowywany w wytworni o wytrzymatosci Rm
2,50 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
- jezdnia od km 0+600 do km 0+987
2635 m?2
2635
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2.24 \BCD D-04 D-04.05.01B  |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, m?2
04.05.01.23-02 gruntocement przygotowywany w wytwérni o wytrzymatosci Rm
2,50 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- skrzyzowania od km 0+600 do km 0+987
100 m?2
100
2.25 |BCD D-04 D-04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z pospétki  |m?2
04.02.02.11-01 grubosé warstwy 15 cm
- jezdnia od km 0+600 do km 0+987
2635 m?2
2635
2.26 |BCD D-04 D-04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z pospétki  |m?2
04.02.02.11-01 grubosé¢ warstwy 15 cm
- skrzyzowania od km 0+600 do km 0+987
100 m?2
100
2.27 |BCD D-04 D-04.04.02G  |Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej z pospotki, grubos¢ |m2
04.02.02.13-01 warstwy 41 cm
- jezdnia od km 0+000 do km 0+600
4100 m?2
4100
2.28 |BCD D-04 D-04.04.02G  |Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej z pospotki, grubos¢ |m2
04.02.02.13-01 warstwy 41 cm
- skrzyzowania od km 0+000 do km 0+600
87+134+118+185+141 m?2
665
2.29 |BCD D-05 D-04.04.02G  |Utozenie georusztu trojosiowego - warstwa dolna m?2
05.03.11.33-03 - jezdnia od km 0+000 do km 0+600
4100 m?2
4100
2.30 |BCD D-05 D-04.04.02G  |Ulozenie georusztu tréjosiowego - warstwa dolna m?2
05.03.11.33-03 - skrzyzowania od km 0+000 do km 0+600
87+134+118+185+141 m?2
665
2.31 |BCD D-05 D-04.04.02G  |Utozenie georusztu trojosiowego - warstwa gérna m?2
05.03.11.33-03 - jezdnia od km 0+000 do km 0+600
3525 m?2
3525
2.32 |BCD D-05 D-04.04.02G  |Ulozenie georusztu tréjosiowego - warstwa gérna m?2
05.03.11.33-03 - skrzyzowania od km 0+000 do km 0+600
80+125+115+162+124 m?2
606
2.33 |BCD D-05 D-05.03.23A  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 |m?2
05.03.23.14-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementow-piaskowa
- chodniki
2360 m?2
2360
2.34 |BCD D-05 D-08.02.01A  |Piyta chodnikowa z wypustkami 35x35cm o grubosci 6 cmna  |m2
05.03.23.14-03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementow-piaskowg
- przejscia dla pieszch
50*0.75 m?2
38
2.35 |BCD D-05 D-05.03.23A  |Przebrukowanie istniejgcego chodnika i zjazdoéw z kostki bruko- |m2
05.03.23.14-03 wej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementow-piaskowg
- chodnik o km 0+000 do km 0+180
350 m?2
350
2.36 |BCD D-05 D-05.03.23A  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci |m?2
05.03.23.15-02 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentow-piaskowg
- zjazdy indywidualne
- zjazdy publiczne
1202+90 m?2
1292
2.37 |BCD D-03 D-06.02.01A  |Wykonanie przepustéw drogowych pod zjazdami z rur polietyle- {m
03.01.01.11-01 nowych spiralnie karbowanych fi 30 cm,
- przepusty pod zjazdami
6.2+13.6+12.3+13.7+10.4+4.7 m
61

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 28466 Uzytkownik: Pawet Ciechanowicz




20160531 Btonie 4101W - ETAP 1

OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
2.38 |BCD D-03 Montaz $cianek oporowych przepustu rurowego szt.
03.02.01.31-01 - przepusty fi30
6*2 szt.
12
2.39 |BCD D-03 D-06.02.01A  |Wykonanie przepustéw drogowych pod zjazdami, z rur polietyle- |m
03.01.01.11-01 nowych spiralnie karbowanych fi 40 cm,
- przepusty pod zjazdami
- przepust pod skrzyzowaniem z ul. Kwiatow Polnych
- przepust pod drogg w km 0+830
10+10+11.5+12.7+15.3+26.4+9.7+11.3+10.2+8.7+9.8+9.6+9.0+ |m
17.4+12.9+9.5+16
210
2.40 |BCD D-03 Montaz $cianek oporowych przepustu rurowego szt.
03.02.01.31-01 - przepusty fi40
17*2 szt.
34
2.41 \BCD D-03 D-03.01.01 Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych |m
03.01.01.12-01 jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy fundamentowej z be-
tonu, rur zelbetowych fi 80 cm, kl. obc. A
- przepust w km 0+089
10 m
10
2.42 |BCD D-03 D-03.01.01 Wykonanie scianek czotowych przepustéw z betonu dla prze- |m3
03.01.06.11-01 pustéw o $rednicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbro-
jenia i izolacji $cian lepikiem
- przepust w km 0+089
8.0*0.3*2.95+8*0.3*2.47 m3
13
2.43 |BCD D-08 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie |m
08.03.01.12-04 betonowej z oporem z betonu C12/15
- chodniki
1740 m
1740
2.44 \BCD D-08 D-08.01.01 Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz |m
08.01.01.13-01 z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
- jezdnia
- obramowanie zjazdow
1600 m
1600
2.45 |BCD D-08 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm m
08.01.01.11-04 wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15
755 m
755
2.46 |BCD D-08 D-08.01.02 Ustawienie kraweznikéw granitowycho wymiarach 15x30 cm m
08.01.01.11-04 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
26 m
26
2.47 |BCD D-08 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22 cm m
08.01.01.11-04 wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15
- kraweznik najazdowy przy zjazdach
- kraweznik najazdowy przy przejsciach dla pieszych
213 m
213
2.48 |BCD D-08 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm m
08.01.01.11-04 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
- kraweznik skosne (41 kompletow)
41*2 m
82
2.49 |BCD D-08 D-08.05.01 Ulozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych o [m
08.05.01.12-02 wymiarach 10-8.5cm x 28cm x 50cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
m
72
2.50 |BCD D-05 D-05.03.05A  |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej |m2
05.03.05.21-05 AC 11 S PMB 45/80-55, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
- jezdnia od km 0+000 do km 0+600
- jezdnia od km 0+600 do km 0+987
3525+2245 m?2
5770
2.51 |BCD D-05 D-05.03.05A  |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej |m?2
05.03.05.21-05 AC 11 S PMB 45/80-55 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
- skrzyzowania
80+125+115+162+124+90 m?2
696
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2.52 |BCD D-05 D-05.03.05A  |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej |m?2
05.03.05.21-05 AC 11 S PMB 45/80-55
- naktadka przy dowigzaniu do istniejgcej niwelety
45+122 m?2
167
2.53 |BCD D-05 D-05.03.05B  |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej |m2
05.03.05.12-06 AC 22W PMB 25/55-60, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
- jezdnia od km 0+000 do km 0+600
3525 m?2
3525
2.54 \BCD D-05 D-05.03.05B  |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej |m?2
05.03.05.12-03 AC 16 W PMB 25/55-60, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm
- jezdnia od km 0+600 do km 0+987
2245 m?2
2245
2.55 |BCD D-04 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 |m2
04.07.01.11-06 P 35/50, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
- jezdnia od km 0+600 do km 0+987
2245 m?2
2245
2.56 |BCD D-06 D-06.01.01B  |Humusowanie z obsianiem trawg m2
06.01.01.22-03
1460 m?2
1460
3 ROW KRYTY
3.1 |BCD D-03 D-06.02.01A  |Wykonanie rowu krytego rury dwusciennej PP fi 40 cm, m
03.01.01.11-01
17.1+26.9 m
44
3.2 |BCD D-03 D-06.02.01A  |Wykonanie rowu krytego z perforowanej rury dwusciennej PP fi |m
03.01.01.11-01 40 cm,
68.4+15+46.7 m
130
3.3 |BCD D-03 ST-03.01R Montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20 cm m
03.02.01.23-01 - przykanaliki do wpustéw przy rowie krytym
3.3+3.1+7.1+5.3+17.6+4.3 m
41
3.4 |[KNNR 4 1413-03 ST-03.01R Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |stud.
wym wykopie o gtebok. 3m
7 stud.
7
3.5 |[KNNR 4 1424-02 ST-03.01R Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni-  |szt.
kiem bez syfonu
6 Szt.
6
3.6 |BCD D-02 02.01.01-52|D-03.05.01A  |Wykopy wykonywane mechanicznie m3
(68.4+17.1+15+26.9+46.7)*0.70*0.60 m3
73
3.7 |BCD D-02 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie m3
02.03.01.12-01
(17.1+26.9)*0.6*0.7 m3
18
3.8 |BCD D-04 04.04.01-03|D-03.05.01A  |zwir 0 uziarnieniu 2-8mm, grubosé warstwy zmienna ok. 70cm  |m2
(68.4+15+46.7)*0.70*0.60 m?2
55
3.9 |BCD D-06 06.01.01-22|D-03.05.01A  |Humusowanie z obsianiem m2
(68.4+15+46.7)*0.6 m?2
78
3.10 |BCD D-06 06.01.07-10|D-03.05.01A  |otulina filtracyjna o gramaturze powyzej 300g/m2 (3m2 na 1mb) |m?2
(68.4+15+46.7)*3 m?2
390
3.11 |BCD D-03 Montaz scianek oporowych fi40 szt.
03.02.01.31-01
2 Szt.
2
4 URZADZENIA BRD
4.1 |BCD D-07 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grobowarstwowe jezdni farbg akrylowg |m2
07.01.01.13-02 biatg z punktowymi elementami odblaskowymi
309 m?2
309
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4.2 |BCD D-07 D-07.02.01A  |Przymocowanie do gotowych stup6w tarczy znakéw drogowych |szt.
07.02.01.44-35 z blachy ocynkowanej, matych typ A, folia odblaskowa co naj-
mniej 1 typu
- A7 - 5szt. (folia odblaskowa co najmniej 2 typu)
- 16 - 2szt.
- Al - 1szt.
- A2 - 1szt.
9 Szt.
9
4.3 |BCD D-07 D-07.02.01A  |Przymocowanie do gotowych stup6w tarczy znakéw drogowych |szt.
07.02.01.44-46 z blachy ocynkowanej, matych typ B , folia odblaskowa co naj-
mniej 1 typu
- B-33 (30) - 5 szt.
- B-5 (3,5t) - 4 szt.
- B-20 - 3 szt. (folia odblaskowa co najmniej 2 typu)
- B-44 (30) - 4 szt.
- B-43 (30) - 4 szt.
20 szt.
20
4.4 |BCD D-07 D-07.02.01A  |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych |szt.
07.02.01.44-52 z blachy ocynkowanej, matych typ D folia odblaskowaco naj-
mniej 1 typu
- D1- 13 szt.
- D6 - 14 szt. (folia odblaskowa co najmniej 2 typu)
- D42 - 1 szt.
28 Szt.
28
4.5 |BCD D-07 D-07.02.01A  |Przymocowanie do gotowych stup6w tarczy znakéw drogowych |szt.
07.02.01.44-52 z blachy ocynkowanej, matych typ U folia odblaskowaco naj-
mniej 1 typu
- U18b
1 szt.
1
4.6 |BCD D-07 D-07.02.01A  |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw dro- |m2
07.02.01.46-18 gowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa co naj-
mniej 1 typu
- T6a - 2 szt.
- T6C - 1 szt.
2 m?2
2
4.7 |BCD D-07 D-07.02.01A  |Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakéw drogowych |m2
07.02.01.46-12 kierunkowych typ E z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa co
najmniej 1 typu
E-17a- 1 szt.
E-18a - 1 szt.
4 m2
4
4.8 |BCD D-07 D-07.02.01A  |Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakéw drogowych |m2
07.02.01.46-12 kierunkowych typ U z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa co
najmniej 1 typu
U-3d - 1 szt.
U-3c - 1 szt.
2.2 m?2
2
4.9 |BCD D-07 D-07.02.01A |Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla zna-  |szt.
07.02.01.41-01 kéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubi-
ciem warstwami
44 szt.
44
4.10 |BCD D-07 D-07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych N2/W2 U-14a m
07.05.01.12-01 - przepust w km 0+089
24 m
24
4.11 |BCD D-07 D-07.06.02 Ustawienie poreczy ochronnych U-11a m
07.06.02.11-03 - przepust w km 0+089
8 m
8
4.12 |BCD D-07 D-07.06.02 Ustawienie tymczasowego ogrodzenia z siatki metalowej w miej-|m
07.06.02.11-02 scu rozebranego ogorodzenia z klinkieru
- km 0+530
19 m
19
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