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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys Tytut Skala
1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
2 Profil podtuzny przewodu gazowego "G1”, ,G2” 1:100/1:500
3 Schemat wytgczenia e

ZESTAWIENIE ZAt ACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH

1. Warunki techniczne Nr PSG-W400/DT/ZMS/SEMU/17/2017/G/1IZ z dnia 01.02.2017r. wydane
przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie — kopia.
2. Protokoét z narady koordynacyjnej Nr OD.6630.183.2017 z dnia 23.03.2017r.
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l. UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016
poz. 290 ) oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa przebudowy sieci gazowej dla zadania
pn. ."Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W (ul. Fabryczn
od drogi wojewodzkiej nr 579 w kierunku potudniowym

z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletha z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Warszawa, dn.

a i ul. Faszczycka) na odcinku

zostat sporzadzony zgodnie

Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
Projektant dr inz. Agnieszka Halicka
Sprawdzajgcy mgr inz. Beata Skorupinska
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MAZOWIECKA

/ ~ | OKREGOWA
\ N o

[l NNSB' zZ B A
/_Tr’ INZYNIEROW
/ BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka

doktor inzynier
urodzona dnia 28 pazdziernika 1979 roku w Warszawie , corka Wlodzimierza

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss 3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WDF-F8S-H7D *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0595/08

adres zamieszkania ul. STAFFA 11 m. 9, 01-891 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-102/2004/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zp6zn.zm) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Beata Kinga Skorupiniska
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 13 sierpnia 1973 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 78/DOS$/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Beata Kinga Skorupinska posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu wterminie 14 dni od dnia jej

-

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOW
Otrzymuja; IZBAINZ l@% UDOWNICTW,
1. Pani Beata Kinga Skorupiriska Mgr in2. Bronislaﬁv Wos

Ul. Gérecka 96a
54-060 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

3. mgr inz. Matgorzata Janiaczyk

U
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-298-7U1-L6D *

Pani Beata Kinga Skorupiriska o numerze ewidencyjnym D0OS$/1S/0500/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem zadania jest Projekt Budowlany i Wykonawczy - projekt przebudowy sieci
gazociggowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4101W (ul. Fabryczna

i ul. Faszczycka) na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 579 w kierunku potudniowym”.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od
drogi wojewddzkiej nr 579 (ul. Fabryczna) w kierunku potudniowym (ul. Faszczycka), budowe
chodnikéw, skrzyzowan, zjazdéw, budowe zatok autobusowych oraz wykonanie elementéw
bezpieczehstwa ruchu, oznakowania pionowego i poziomego na drodze powiatowej nr 4101W
(ulica Fabryczna i ul. Faszczycka).

Podstawowym celem inwestycji jest budowa drogi majgca podniesé bezpieczenstwo
i komfort ruchu kotowego oraz pieszego na ulicy Fabrycznej i Faszyckiej w m. Btonie.

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy istniejgcej sieci gazowej kolidujgcej

z zaprojektowang budowa drogi przy ul. Fabrycznej i ul. Faszczyckiej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Zargdem Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z siedzibg w Ozarowie Maz. przy ul. Poznanska 129/133 a firmg Serpentyna
Drogowa Pracownie Projektowa z siedzibg w m. Hipolitow przy ul. Poniatowskiego 31.

= Mapa zasadnicza,

= Opis przedmiotu zaméwienia

4. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawa prawna dla przedmiotowego opracowania:

= ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ),

= rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 z p6zn. zm.),

= ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115
z 2007 r. z pézn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.
2072 z pézn. zm.),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z pdzn. zm.),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133 z pézn. zm.),

= ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 z 2003 r. z p6zZn. zm.),

= obowigzujgce normy.

Warunki, opinie i uzgodnienia:
= Warunki techniczne wydane przez PSG Warszawa

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obszar bedacy przedmiotem opracowania stanowi fragment miejscowosci Btonie. Sg to
tereny z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczna i
telekomunikacyjna ziemna oraz napowietrzna.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje pas drogowy ulicy Fabrycznej i ulicy Faszczyckiej na
odcinku od drogi wojewodzkiej nr 579 (ul. Fabryczna) w kierunku potudniowym (ul. Faszczycka)
w m. Btonie.

Istniejgcy odcinek ulicy Fabrycznej i ulicy Faszczyckiej posiada nawierzchnie asfaltows.

Szerokosc istniejgcego pasa drogowego jest.

6. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projekt obejmuje przebudowe sieci gazowej w drodze powiatowej nr 4101W (ul. Fabrycznej
i ul. Faszczyckiej) w m. Blonie.

Gazociag projektuje sie z rur i ksztaltek PE100 SDR17,6 Dz63mm tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Istniejgce przytgcza gazowe nalezy przepig¢ do
zaprojektowanego gazociggu Dz63PE PE100 SDR17,6.

Przewody sieci gazowej uktada¢ na gtebokosciach i ze spadkami zgodnie

z profilami podtuznymi.
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7. STOSUNKI WEASNO SCIOWE
Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

8. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213,
poz. 1397 z p6zn. zm.), do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko zalicza sie: ,instalacje do przesylu ropy naftowej, produktow naftowych, substanciji
chemicznych lub gazu, o srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 800mm i dtugosci nie mniejszej
niz 40 km wraz z towarzyszacymi im ttoczniami lub stacjami redukcyjnymi, z wylgczeniem
gazociggow o cisnieniu nie wiekszym niz 0,5 MPa i przytgczy do budynkéw.”

Zgodnie z powyzszym do sieci gazowych o cisnieniu nie wiekszym niz 0,5 MPa oraz
przylaczy gazowych, nie wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg rowniez zadne obszary
chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

W zwigzku z powyzszym zagrozenia dla srodowiska w zwigzku z planowang inwestycjg

przebudowy przewoddéw gazowych nie wystepuija.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 5 ust. 1 i art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr89 poz. 414 z p6zn. Zm.). Z uwagi
na rodzaj obiektu (sieC gazowa) obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na

dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
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. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” rozwazang inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej w
zlozonych warunkach gruntowych.

Integralng czes¢ niniejszej dokumentacji stanowi ,Dokumentacja Badan Podioza

Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny”.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

ETAP 1:

Gazociag Dz63PE kolidujgcy z projektowang nawierzchnig asfaltowg w ul. Faszczyckiej,
nalezy przebudowaé. Gazociag ,,G2" nalezy potagczyc¢ z istn. gazociggiem Dz63PE na wysokosci
budynku mieszkalnego Nrl13 z jednoczesnym przepieciem istn. przytgcza Dz25PE, przy uzyciu
nastepujgcych ksztaltek: tréjnika redukcyjnego RT63/32 oraz mufy C63. Do potgczenia
gazociggow w rejonie skrzyzowania z ul. Stoneczng, nalezy wykorzysta¢ mufy C63 oraz kolana
E45. Na przepinanym gazociggu Dz40PE nalezy zamontowa¢ zasuwe DN32 z koncéwkami do
PE. Gazociagg ,G3” nalezy potgczy¢ od strony Pin. z istn gazociggiem Dz63PE za pomocag
kolana E45 i mufy C63, a od strony Pid.: mufa C63.

Istn. przytgcza gazowe do budynkow przy ul. Faszczyckiej Nr19 i Nr21 nalezy przepig¢ do
proj. Gazociggu ,,G3” przy uzyciu trgjnika siodtowego TT63/32, mufy redukcyjnej RC32/25.
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2.1. SREDNICA PRZEWODOW | ZASTOSOWANE MATERIALY

Gazociggi Sredniego cisnienia (ciSnienie max 0,5 MPa) nalezy wykonac z rur PE100
SDR17,6 Dz63x3,8mm.

Zastosowac rury i ksztattki z polietylenu zoéttego, klasy 100 (Dz25, Dz40 i Dz63)
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1555. Wszystkie rury uzyte do budowy winny posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” wydany przez jednostke certyfikujgca, tj. Zakilad
Badan
i Atestacji ,ZETOM” Katowice, ul. Ks.B-pa Bednorza 17, oraz posiada¢ oznakowanie w
sposéb trwaly, kolorem kontrastowym w stosunku do tta rury, w odstepach co 1,0 m.

Oznakowanie winno zawierac: - skrét nazwy producenta

- rodzaj polietylenu uzytego do produkcji rury
- stowo GAZ

- $rednice rury x grubos¢ scianki

- date produkcji (dzien, miesigc, rok)

- numer maszyny

- numer rejestracyjny IGNiG, lub nr Normy

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne

pozwalajgce doktadnie okresli¢ lokalizacje i zagtebienie istniejgcych rurociggéw gazowych.

2.2. GLEBOKOSC ULOZENIA PRZEWODU

Jako minimalne utozenie gazociggu przyjeto 1,1 m p.p.t. Przy istniejgcym gazociggu
zagtebienie bedzie podyktowane jego polozeniem tak, aby umozliwi¢ prawidiowe

potgczenie gazociggu projektowanego z istniejgcym.

2.3. LIKWIDACJA SIECI GAZOWEJ

Istniejgce przewody gazowe objete zakresem przebudowy nalezy :zlikwidowaé.
Likwidacja polega¢ bedzie na, trwatym demontazu unieczynnionych odcinkow istn. sieci
gazowe;j.

Zestawienie likwidowanych odcinkéw sieci gazowej w granicy przebudowywanego
pasa drogowedo:

— demontaz DN50stal. w ul. Fabrycznej Lc=22,5m;
— demontaz Dz63PE w ul. Faszczyckiej Lc=72,0m;
— demontaz przytgczy gazowych Dz25PE Lc=5,0m
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2.4. STREFA KONTROLOWANA | OZNAKOWANIE TRASY PRZEWO DU

Szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig przewodu
gazowego Sredniego i niskiego cisnienia wynosi 1,0 m zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie". W strefach kontrolowanych nie nalezy
wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych sktadéw i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie
powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnoS¢ moggca zagrozi¢ trwalosci gazociggu
podczas jego eksploataciji.

Znakowanie trasy gazociggu wykona¢ zgodnie z ZN-G-3001, ZN-G-3002, ZN-G-3003
i ZN-G-3004.

W miejscu zamontowania elementu uzbrojenia gazociggu lub w punktach
charakterystycznych na trasie gazociggu (np. zmiana kierunku trasy, zmiana srednicy
gazociggu), nalezy umieszcza¢ tablice orientacyjne. Tablice orientacyjne powinny by¢
umocowane w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna tablicy byta réwnolegta do osi
gazociggu. Tablice nalezy mocowa¢ do scian budynkéw, statych ogrodzen, stupow i tym
podobnych trwalych obiektow znajdujgcych sie w poblizu znakowanego uzbrojenia
gazociggu. Wysoko$¢ mocowania tablic powinna wynosi¢ od 1,2m do 1,8m liczagc od

powierzchni terenu.

2.5. SKRZYZOWANIE Z INFRASTRUKTUR A PODZIEMNA

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna,
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna) nalezy uzbrojenie to przez caly czas trwania robot
zabezpieczyé, podwiesi¢ je jesli jest taka koniecznos¢ wraz z powiadomieniem
zainteresowanych  stuzb  miejskich, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz
wodociggowych. Kable energetyczne nalez zabezpieczy¢ stosujgc rure ostonowg

dwudzielng @160mm.

3. PRACE MONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Rury PE o $rednicy do Dz63 dostarczane sg w sztangach. W trakcie zatadowania,

roztadowania i sktadowania rury nalezy zabezpieczaC przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury nalezy sktadowaé poziomo przez okres nie dluzszy niz 2 lata, w pomieszczeniu o

temperaturze nieprzekraczajgcej +35 C. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na wilasciwe

zabezpieczenie rur i ksztattek przed dziataniem promieniowania UV, olejow i smaréw.

Technologie taczenia ksztaltek o srednicy do Dz63 projektuje sie przy pomocy zgrzewania

elektrooporowego, natomiast odcinki rur o srednicy powyzej Dz63 oraz ksztattek projektuje sie
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przy pomocy zgrzewania doczotowego — ztgczkami i zgrzewarkami firm dopuszczonych do
budowy sieci gazowych z PE, na terenie objetym dziatalnoscig Polskiej Spotki Gazownictwa Sp.
Z 0.0. Oddziat Warszawa.

Przy elektrozgrzewaniu nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na staranne przygotowanie
koncowek rur, ktére powinny by¢ przyciete prostopadle do osi rury. Dla zapewnienia trwatosci
i wytrzymalosci zgrzewanych zigczy nalezy z rur ,zeskrobac¢” — usung¢ utleniong (gtéwnie w
trakcie promieniowania UV) warstwe PE (ok. 0,1 mm) oraz odpowiednio oczysci¢ z brudu, kurzu
i thuszczu, za pomocg ptynu czyszczacego na bazie alkoholu tgczone ze sobg powierzchnie,
przy zachowaniu standardowych procedur, zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek
i armatury.

Przy zgrzewaniu doczotowym zgrzewane mogg byc¢ tylko materialy tego samego rodzaju
(taczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia). Optymalna temperatura podczas
zgrzewania powinna zawiera¢ sie miedzy +5 a +30°C. Zgrzewanie doczolowe nie moze by¢
wykonywane w temperaturze otoczenia ponizej 0°C. Pfaszczyzna elementu grzewczego nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem. Przed kazdg operacjg zgrzewania ptyta grzewcza powinna by¢
przetarta papierem nasyconym skazonym alkoholem etylowym.

Dla zapewnienia trwatosci i wytrzymatosci zgrzewanych ztgczy nalezy z rur ,zeskrobac” —
usung¢ utleniong (gtéwnie w trakcie promieniowania UV) warstwe PE (ok. 0,1 mm) oraz
odpowiednio oczysci¢ z brudu, kurzu i tluszczu, za pomocg alkoholu etylowego tgczone ze sobg
powierzchnie, przy zachowaniu standardowych procedur, zgodnie z zaleceniami producenta
ksztaltek i armatury. W celu unikniecia nadmiernego schiodzenia zgrzewa przez wiatr i cigg
powietrza, nalezy przeciwlegte konce rur zaslepic.

Zabrania sie ,wleczenia” lub przeciggania odcinkéw rur PE po gruncie lub trawie, aby nie
dopusci¢ do porysowania sie tych rur. Do budowy instalacji zewnetrznej nie wolno stosowac

rury, ktéra jest zarysowana w stopniu wiekszym niz 10% grubosci scianki.

4. ROBOTY ZIEMNE | ZABEZPIECZAJ ACE

Projektuje sie wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, szalowane,
wykonywane mechanicznie koparkami na odklad. Obudowa wykopdw jest bezwzglednie
wymagana.

Gorna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa. Dno wykopu musi by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m wykonac¢ jako waskoprzestrzenne szalowane. Zasyp
wykopu nalezy prowadzi¢ starannie, ubijajgc kolejne warstwy piasku i ziemi. Pierwsza warstwa

piasku powinna pokrywaé rurocigg gruboscia 20 cm ponad gérng krawedzig. W dalszej
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kolejnosci zasypaC wykop gruntem rodzimym warstwami o grubosci po ok. 30 cm, starannie
ubijajgc warstwy.

Ziemia uzyta do zasypu wykopu winna by¢ pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczen
mechanicznych i organicznych, ostrych kamieni i elementéw metalowych.

Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu, w odlegtosci 5,0 cm nad przewodem nalezy
utozy¢ przewod lokalizacyjny. Nie dopuszcza sie przytwierdzania i owijania przewodu
lokalizacyjnego wokdét gazociggu i przylgcza. Koniec przewodu lokalizacyjnego nalezy
wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazociagu.

Po przysypaniu przewodu gazowego warstwg ziemi o grubosci 30,0 — 40,0 cm nad
gazociggiem i przylaczem nalezy ulozyé tasme ostrzegawczg z tworzywa koloru zoéltego
0 szerokosci 20,0 cm z napisem GAZ. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod
ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia
jakichkolwiek prac ziemnych w bezposredni sgsiedztwie gazociggu.

Prace zanikowe, tj. ulozenie gazociggu, podsypka i zasypka, utozenie tasmy znakujgcej,
proby szczelno$ci, podlegajg odbiorom przez przedstawiciela dostawcy gazu.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami
BHP (Rozporzagdzenia MI z dnia 06.02.2001r. Dz. U Nr 47, poz. 401) tzn. powinny byc¢
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasma
zabezpieczajgca w kolorze biato-czerwonym.

Kierownik budowy powinien odpowiednio prowadzi¢ dokumentacje budowy sieci, w tym
dziennik budowy.

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. Is 2 0,98. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie
Zz Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami
BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢
uzbrojone w barierki ochronne bialo — czerwone o wys. 120 cm. Oraz oznakowane tasmg
zabezpieczajacg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do switu wykopy winny byc¢
zabezpieczone sSwiatlem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz oswietlone
zgodnie z wymogami BHP.

Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wykonawca
zabezpieczy swoich pracownikébw w sprzet ratowniczy i zabezpieczajgcy. Miejsca robot
ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przejS¢ nalezy

zabezpieczyC przez ustawienie barier, kladek dla pieszych i oswietlenie w nocy Swiattami
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ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakoéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Zabezpieczenie przej$c dla pieszych i dojazdu do posesiji

W miejscach wjazdu do poszczegolnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢

w porozumieniu z wkascicielem poses;ji lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji.

5. PROBY SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI

W probie szczelnosci uczestniczy oprécz wykonawcy sieci, przedstawiciel dostawcy gazu
i inspektor nadzoru. Po wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy dokona¢ sprawdzenia
droznosci wykonanego gazociggu. Sprawdzenie droznosci powinno by¢ uwidocznione na
tasmie manometru samopiszgcego, razem z wykresem cisnienia z préby szczelnosci.

Proba cisnienia gazociggu o cisnieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie
z Standardami Technicznym ST-IGG-0301:2012.

Cisnienie proby

Dla gazociggbw o0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa probe cisnienia

szczelnosci nalezy wykonac na 0,75 MPa.

Czas proby
Czas, w ktorym gazocigg poddawany jest cisnieniu prébnemu obejmuje:

a) stabilizacje

b) probe wtasciwg

Préba szczelno $ci ruroci agu PE
Stabilizacja
Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia préby.
Dla gazociggow o objetosci Vge, < 0,1 m3 czas stabilizacji wyniesie 30 min.
Dla gazociggow Vge, > 0,1 m3 zaleca sie przyjagé na kazde 0,1 MPa cisnienia préby 1
godzine stabilizaciji.
Objeto$¢ gazociggu oblicza sie ze wzoru:
Vgeo = Tr? -h
Obliczenie czasu stabilizacji
Dla projektowanego gazocigagu O63PE Lg,= 26,0m, 063 PE Lgs= 47,0
Vgeo(Gz) = T~ 0,03152 - 26,0 = 0,08 m®
Vgeo(gz) = T+ 0,0315% - 47 = 0,15 m?
dla G3 Vgeo > 0,1 m?
W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji dla gazociggu G1 i G2 wyniesie 30 min. A dla

gazociggu G3 czas stabilizacji wyniesie 1 godz.
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Préba wiasciwa

Rozréznia sie dwie metody przeprowadzenia proby szczelnosci:

- metoda standardowa i metoda precyzyjna

Dla gazociggow niskiego cisnienia stosuje sie metode standardowg, natomiast dla
gazociggow $redniego cisnienia stosuje sie metode uzalezniong od objetosci geometrycznej
gazociaggu, dla:

Vgeo < 8 m3 — zalecana jest metoda standardowa, dopuszczona jest precyzyjna

V,

geo > 8 m3 — zalecana jest metoda precyzyjna, dopuszczona jest standardowa

METODA STANDARDOWA

Pomiar ciSnienia wewnagtrz gazociggu nalezy wykonacC stosujgc manometr precyzyjny

o klasie dokfadnosci minimum 0,6 ktoérego goérna wartos¢ zakresu pomiarowego powinna
wynosi¢ 1,25-1,5 cisnienia roboczego.
Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapow
- napelnianie czynnikiem prébnym sprezarkg. Przyrost cisnienia nie powinien
przekracza¢ 0,3MPa/min,
- stabilizacja,
— préba wiasciwa,
— opréznienie z czynnika prébnego
Czas trwania proby wiasciwej uzalezniony jest od objeto$ci geometrycznej i wynosi:
- dla gazociggow sredniego cisnienia

h

tyy = 1 [F] Vgeo [h]

Dla projektowanego gazociggu sredniego cisnienia O63PE Lg,= 26,0m, 063 PE Lgs= 47,0

h
tpsz) = 1 [F] .0,08m3 = 0,08 h

h
tpS(G3) =1 [E:I -0,15m3 = 0,15 h

Stad czas préby musi wynosi€ tg; =5 min i tgz = 9 min.

METODA PRECYZYJNA

Pomiar cisnienia wewnatrz gazociggu nalezy wykonac¢ stosujgc manometr precyzyjny o

klasie doktadnosci minimum 0,1, ktérego gorna wartos¢ zakresu pomiarowego powinna
wynosi¢ 1,25-1,5 cisnienia roboczego. Metode precyzyjng wykonuje sie poprzez realizacje
czterech etapow:

— napetianie czynnikiem probnym sprezarkg. Przyrost cisnienia nie powinien
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przekracza¢ 0,3 MPa/min. Podczas napetniania powinna by¢ mierzona temperatura
gruntu t oraz cisnienie czynnika probnego P ,

— stabilizacja,

- proba whkasciwa,

— opréznienie z czynnika prébnego

Czas trwania proby wiasciwej uzalezniony jest od objeto$ci geometrycznej i wynosi
" h
tps = 0,5 E] Vgeo [R]

Dla projektowanego gazociggu sredniego cisnienia O63PE Lg,= 26,0m, 063 PE Lgs= 47,0

[ h
tps(63PE) = 0,5 E] 0,08 =0,04h

h
tps(63PE) = 0,5 [E] -0,15=10,075h

Stad czas proby musi wynosi¢ tg; = 2,5 min i tg; = 4,5 min.

Podczas tego etapu nalezy mierzy¢ nastepujgce parametry:

— cisnienie atmosferyczne p,q, temperatura gruntu w otoczeniu gazociggu t, cisnienie

préby p.

W zwigzku z powyzszym dla gazociggu sredniego cisnienia O63PE Lg,= 26,0m, 063 PE
Les= 47,0 m nalezy wykona¢ probe szczelnosci metoda standardowa:

- préba cisnienia 0,75 MPa,

— czas stabilizacji dla G1 i G2 wyniesie 30 min. a dla G3 wyniesie 1,0h,

— czas préby wtasciwej dla G1 i G2 wyniesie 30 min. a dla G3 wyniesie 1,0h.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy i
Inspektora Dostawcy Gazu. Protokdt z proby szczelnosci wraz z pelng dokumentacjg
powykonawczg bedzie stanowit podstawe do poézniejszego wigczenia nowo wybudowanego
gazociggu i przytgcza gazowego do czynnej sieci gazowej. Wigczenia tego moze dokonac tylko
uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu.

Gazocigg nalezy oczyscic¢ ttokiem miekkim ggbczastym.

Gazocigg nieprzekazany do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od zakohczenia préb
cisnieniowych powinien by¢é ponownie poddany probom szczelnosci przed oddaniem go do

uzytkowania.
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6. UWAGI KONCOWE

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac¢ sie z catoscig
dokumentaciji.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t winien powiadomi¢ Polskg Spoétke
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Warszawa o terminie rozpoczecia prac.

W trakcie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacje w postaci karty
kontroli zgrzewu elektrooporowego, doczotowego, liste zgrzewow, ktére sg czescig
dokumentaciji odbioru korncowego robo6t budowlanych.

Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.
Prace w zblizeniu do gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Wotomin.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie i pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejgce kable, przewody, rurociagi itp. nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas budowy.

W miejscach skrzyzowan z siecig elektryczna, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi.

W trakcie uktadania rurociggéw nalezy sprawdza¢ zgodnos¢ z projektem oraz
zachowanie odlegtosci od innych sieci i obiektow.

Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw
kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

Roboty ziemne, przygotowanie podioza i zasypke wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z
fabryczng instrukcjg montazowg rurociggdéw z PE dostarczang przez producenta przy
dostawie rur.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie scian
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed zakryciem i w przypadku tzw. robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci.

W zasiegu koron drzew wykopy wykonywaé recznie bez uszkodzenia systemu
korzeniowego pod nadzorem uprawnionego inspektora do spraw zieleni na koszt
inwestora.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociggbw z tworzyw sztucznych" zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
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Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a wydanych w 1994 r. przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej

= Przed przystgpieniem do budowy trasy przewodow musi wytyczy¢ uprawniony geodeta,
a po wybudowaniu zainwentaryzowac.

= Cafo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” jak réwniez zgodnie z zaleceniami
zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

=  Wszystkie czynnosci przeprowadzac¢ zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437
i 438 z dn.01.10.1993 r., rozporzgdzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie
ogolnych przepiséw BHP,,

= Wszelkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.

= Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

UWAGA!

Niniejszy projekt spelnia wymagania przepisow prawa budowlanego oraz Polskich
Norm odnosz gcych si e do sieci gazowych i nie wymaga uzgodnie A z organem wla $ciwej
jednostki dozoru technicznego.

Zaprojektowany gazoci gg dystrybucyjny jest obj ety form g dozoru technicznego
uproszczonedo i organ wia $ciwej jednostki dozoru technicznego nie podejmuje zadnych
czynno $ci, w tym nie wydaje decyzji zezwalaj gcej na jego eksploatacj e. (Podstawa:
Uzgodnienie mi edzy izb g Gospodarcz g Gazownictwa a Urz edem Dozoru Technicznego —
2008 r.)

Projektant
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