Projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z nowym

ukladem drogowym ul. Zachodniej w L.omiankach

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i obmiaru robot
teletechnicznych zwigzanych z budowa nowego uktadu drogowego skrzyzowania ul. Zachodniej

1 Wislanej w Lomiankach.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sg dokumentem obowigzujacym

przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB.

1.3.1. Budowa rur kanalizacji teletechniczne;.
1.3.2. Przebudowa kabli teletechnicznych typu miejscowego.
1.3.3. Demontaz kabli i rur kolidujacej kanalizacji teletechniczne;j.

1.3.4. Pomiary elektryczne pragdem stalym na kablach miejscowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okres$lenia sg zawarte w nastepujacych normach i publikacjach:

. PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

. PN/T-0 1002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

. Stownik telekomunikacyjnej techniki kablowej ZDBE W-wa 1995r.

. Normy ZN-96/TPS.A-027, ZN-96/TPS.A-01 I oraz BN-7618984-09.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t budowy linii kablowych telekomunikacyjnych Wykonawca winien dostarczy¢

materiaty odpowiadajace normom, posiadajgce aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci z norma.



2.1. Materialy stosowane przy robotach kablowych i budowie kanalizacji:

. Kabel XzZTKMXpw - wg normy PN-92/T 90335 I PN-92/T 90336,

. Ostony zlgczowe - wg ZN-96/TPSA-031,

. Rury HDPE - wg wymogow normy ZN-96/TPSA-013, Laczniki zyt - wg wymogow normy
ZN-961TPSA-030,

. Rury przepustowe (RHDPEp) - wg wymogow normy ZN-96/TPSA-018.

. Studnia kablowa SKR-2 - wg wymogdéw norm: BN-85/8984-01 i ZN-96/TPSA-023.

- Wsporniki kablowe - wg normy BN-73/3233-19.

- Ramy i oprawy pokryw - wg normy BN-73/3233-03.

- Wietrznik do pokryw wg normy BN-7313233-02.

. Tasma ostrzegawczo sygnalizacyjno - wg normy ZN-96/TPS.A-025.

3. SPRZET.

Wykopy pod kable mozna wykonywaé sprzetem mechanicznym w miejscach bezkolizyjnych i recznie
w miejscach kolizyjnych.
Wykonawca winien dysponowac sprzetem do robot kablowych umozliwiajacym wykonanie robot

opisanych w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT.

Material i osprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem
zabezpieczen przed uszkodzeniem materiatow wrazliwych na uszkodzenia.
Przewiduje si¢ przewo6z materiatow do wykonania robdt z miejsca sktadowania lub od dystrybutora

bezposrednio na plac budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Budowa studni kablowej.

- Zastosowana studnia kablowa musi umozliwiaé¢ stosowanie jej jako studni przelotowej,
naroznej i odgalezne;.

- Pokrywa studni musi by¢ w poziomie nawierzchni wg rzgdnych terenu naniesionych w
projekcie wykonawczym.

- $ciany i strop studni winny by¢ szczelne, aby nie wystepowat przeciek wody powierzchniowe;j
i zamulenie komory studni.

Wietrznik studni, wsporniki, ucha zaczepowi winny by6 wykonane zgodnie z normami:
BN-73/3233-02,

BN-74/3233-19.

Uszczelnienia koncoéw rur wprowadzonych do studni winny by¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-021.



5.3. Budowa kanalizacji kablowej i przejs¢ pod drogami.

Stosowanie rur typu HDPE 011016,3 z uwagi na przewidywane obciazenia;

Odpornos$¢ na Sciskanie rur przy zblizeniach 600N, przy skrzyzowaniach 750N);

- Glgbokos$¢ uktadania:

0,7 m - podstawowa

0,8 m - przejscie pod droga

- Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji kablowej do musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005t. (DZ. U. nr 219 poz. 1864).

5.4. Roboty montazowe na kablach.

5.4.1. Kabel typu XzTKMXpw.

Ztacza na kablu typ XzZTKMXpw winny posiada¢ ostony termokurczliwe. Montaz ztgcza nalezy

wykonaé w oparciu o instrukcje IT-901ZD131-62.
5.5. Pomiary elektryczne.

5.5.1. Kabel typu XzTKMXpw.

Pomiary elektryczne kabli winny wykazaé, czy utozone kable spelniaja wymogi ujete w pkt. 10 normy

ZN-96/TPSA-027 pt. Linie kablowe o torach miedzianych. Ogélne wymagania techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Kabel typu XzZTKMXpw winien posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma.

Rury ostonowe (RPP), przepustowe (HDPEp), osprzet do kabli, ostony ztgczowe, taczniki zyt winny
posiada¢ dokumenty potwierdzone przez producenta, ich jako$¢, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci z normami.

Do budowy nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych. Wyniki odbioru materiatoéw nalezy

wpisywac do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robo6t winien odpowiada¢ sporzadzonemu przedmiarowi robot, o ile w czasie robot nie
wyniknety inne uwarunkowania udokumentowane notatka stuzbowa, protokotem, wpisem do

dziennika budowy.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.2. Przedmiar robot.

10.3. Normy

. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

. ZN-96/TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne,
. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
1 wymiary,

. ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe torach miedzianych.

Ogo6lne wymagania techniczne.

. PN-T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Wymagania i badania.

. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
1 wymiary.

. ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE),

. ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe,

. ZN-96/TPS.A — 021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania I badania,

. ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

. ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji powtoce polietylenowej,
wypetione. Wymagania i badania.

. BN-74/3233-19 Wspominki kablowe z tworzyw sztucznych.

. BN-73/3233-02 Wietrzniki do pokryw.

. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy do pokryw.

. ZN-96/TPSA-032 Laczoéwki i glowice kablowe.

. ZN-96/TPSA-031 Zlaczowe ostony termokurczliwe.

10.4. Inne

. IT-90/ZDBL-62 Montaz kabli miejscowych wypelionych przy utyciu oston

termokurczliwych. W-wa 1990.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.



8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Budowa kanalizacji wymaga odbiorow czesciowych dotyczacych:
- glebokosci, szerokosci i nachylenia rowu kablowego pod uktadane rury i rurociag,
zblizen i1 skrzyzowan z infrastruktura podziemna,

- posadowienia studni kablowych.

Odbiory czesciowe winny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢: dokumentacje powykonawcza
zinwentaryzowang geodezyjnie, wyniki pomiarow elektrycznych kabla typu XzTKMXpw, dokumenty
potwierdzajace jakos$¢ zastosowanych materialdéw oraz os§wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci

badz niezgodnosci z projektem wykonania robot budowlanych uporzadkowaniu terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ elementéw sktadowych zadania ujetych w przedmiarze robot wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- wykonanie danej roboty,

- uporzadkowanie terenu.
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