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_ . ¢ Warszawa, dma /(}' .12.2002T.
Nr ewld.upravwnien: Wsa- 379/02 S

DECYZJA NR 458 2

Na podstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipra 1994 r, Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 21994
I. poz. 414) z p6#n. zm. oraz §.9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzermej 1 Budo-
waictwa z doia 30 grudnia 1994 1, w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budo-
wictwie (DzUNT § z 1995 1. poz 38), w zwigzku z urt, 104 § 1 12 Kpa, po rozpatrzeniu
wriosku Pana mgr inz. Marcing Pawla Oldziej, na podstawie dokumentow stwierdzajacych
Wwymagans wyksztalcenie (dyplom Politechnild Warszawskiej Wydziat Elektryezny na Ide-
runku Elekirotechnika w zalaesie elekrtoensrgetyki) i praktyke zawodowag, oraz na podstawie
pozytywnsj oveny z egzaminu na uprawnieniz budowlams ztozonego przed Komisjs egzamina-
cyyng- .

NADAJE

Panu mgr ini Marcinowi Pawlowi Oldziej-
ur, dnia 11 grudnia 1970 r. wWarszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO FROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
: BEZ OGRANICZEN :
W SPECJALNOSCI INSTALACYINES
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACT I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zpodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemne] i Budownictwa z daia,
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowsnin bez ograniczefi stenowiq réw-

hiez podstawe do sprawdzenia projekttw budowlanych w specjalnoei objetej tymi upraw-
nieniami. -

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komigjg egzaminacyjna, powolang przez Wojewode Ma-
zowleckiogo Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 I., 1 zmismiajgeym je Zarzadze- .
mem Nr 185 A z dnia 09,09.2002 r., posiadaniz przez Pana mgr int. Marcing Pawha Oldziej
WYIMaganego prawem wWyksztalcenis oraz prakiyki zawodowsj koniecznej do uzyskania
uprawmier: budowlanych w powyszsj specjalnosei i po vzyskaniu pozytywnego wyniku z eg- -
ZamInu na uprawnienia budowlane - orzeczono Jjak w sentengji, ‘

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownsgo Inspektora Nadzoru Budo-

w@anego W-terminie 14 dni od daty otzymania decyzji za pofrecnictwem Wojewody Mazo-
wieckiego, !
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IMZYRIERGW

BUDODEMICTINA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZR6-4LI-SWW *

#an MARCIN PAWEL OtDZIE] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6766/03

adres zamieszkania ul. CYKLAMENOWA 31, 05-077 WARSZAWA-WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe]j 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-04 roku przez:

s ZYSTaW Lroazki. Przewadniczacy Rady Mazowieckiei Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnaoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z tredcia ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pézn. zm. Art. 20 ust. 4 ja nizej podpisany o§wiadczam, ze niniejszy projekt
budowy o$wietlenia ronda w Lomiankach na skrzyzowaniu ulic Wislanej, Dolne;

i Zachodniej jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz

zasadami wiedzy technicznej i normami.

Projektant:
mgr inz. Marcin Oldzie;
Upr. Wa-379/02

Warszawa 111.2015

mar inz.
Lg nidnia bucow

do projeitowania
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Legionowo (7.09.2000

Urzad Miasta i Gminy w Eomiankach
05-92 Lomianki
Ul Warszawska 115

L.dz. 5045/2000

Odpowiadajac na Wasze pismo w sprawie dobudowy oéwietlenia drogowego w

Lomiankach przy ul. Wislanej informujemy, ze wyrazamy na to zgode na n/w warunkach:
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Na slupach istniejqcej linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji transf nr 1558
zainstalowaé dodatkowy przewdd Al 25mm?2

Na wierzcholtkach stupéw zamontowad wysiegniki z oprawami sodowymi OUSd 160
Nowe oprawy dolaczy¢ do istniejacego pomiaru.

25 oprawy zasili¢ ze stacji transformatorowej nr 0155 wyprowadzajac obwody kablem o
przekroju wg. obliczen nie mniej jak YAKY 4x25mm2

Pomuar zainstalowac w skrzyni SOK umiejscowionej przy stacji transformatorowej

Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng i uzgodnié w RE- Legionowo
System ochrony dodatkowej od porazen UZIEMIENIE

owaznienjé DYREKTORA
F%E?(?NU ENERGETYCZNEGO LEGIONOWD
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,}
JEDNOSTKA WOJS5KOWA

NR 3709
Warszawa, dn.?f.%03.2015 r.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

ul. Poznanska 300

05-850 Qzarow Mazowiecki

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe;.

W zatgczeniu przesylam uzgodnienie projektu sieci energetycznej i kanalizacji
deszczowej oraz budowy latarni przy ul. Zachodniej w rejonie ul. Wislanej i ul. Dolnej
w m. Lomianki nr OD.KD.6630.95.2015 MW.

Zataczniki:
Projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej 2420 W — 3 egz.

L. Kuc tel. 261 826 800
Dnia 31.03.2015 .
T-13/4
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STAROSTA

WARSZAWSKI ZACHODNI s

L ODPILS
05-850 Ozarow Mazowiecki : : tel. (0-22) 733-73-40
ul. Poznanska 1258/133 fax: (0-22) 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.95.2015.MW

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 705 -03- 09
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 89622845 /CJZ"{

Miejsce narady koordynacyjnej: Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 05-850 Ozarow Mazowiecki -
ul. Poznanska 133, pokdj nr 10. o ; )

Whiosek z dnia;:  04.03.2015 . ’ .
Przedmiot narady: latarnie oraz kable energetyczne oswietleniowe i kanalizacja deszczowa
‘Lokalizacja: tomianki Obr. 21 dz. ew. 556/8, ul. Zachodnia /dr.gm./ dz. ew. 377/5 oraz
ul. Wislana /dr.pow./ dz. ew. 557/2,
Obr. 22 ul. Zachodnia/dr.gm./ dz. ew. 153/4, 152/9 i 152/5 oraz
ul. Wislana /dr.pow./ dz. ew. 2/3, 2/4, 153/3
Obr. 24 ul. Zachodnia /dr.bm./ dz. ew. 1/3 oraz ul. Wislana /dr.pow./
dz. ew. 231/1i 231/5.”
Whioskodawca: PUG-K Mirostaw Kilim

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych

Zaproszeni uczestnicy narady:

Podmiot Imig i nazwisko Stanowisko Podpis
Przewodniczacy I ; f &]
narady Marek Wojtowicz UquJ O '

UG Lomianki —_— Mk
Wydz. Arch. i Bud. C——— ﬁb/

PSG Sp.z0.0. | Pawel Bienkowski P(z) | S
ZWiK /b |
ORANGE Polsk _ o ,
e olska M A‘kSQfW'/_ L{'LJQf'Q. O Z% fi,ﬂ/k_
g(iE Dystrybucja Przemystaw Szulwic W @@ W‘L \
ZDP Leszele Lhizosell, e N MagerJ
W1/W2 el (9)() il
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[I. Opis Techniczny
1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:

- oSwietlenia ronda w m. Lomianki, gm. £omianki, skrzyzowanie ul. Wislanej z ul.
Zachodnig dz. ew. nr 556/8, 557/2, 377/5, 1/3, 231/1, 231/5, 2/4, 2/3, 153/3,
153/4, 152/9, 152/5.

- przebudowy fragmentu elekiroenergetycznych linii napowietrznych nN,
prowadzonych nad ul. Wislang. Demontaz istniejgcego stanowiska
oswietleniowego. Zasilanie linii z stupowej stacji transformatorowej nr 1501
zlokalizowanej u zbiegu ul. Zachodniej z ul. Nowa. Koniecznoéé przebudowy
linii, likwidacji latarni spowodowana jest budowg ronda u zbiegu ul. Wislanegj
z ul. Zachodnia.

2. Podstawa opracowania _
— Opinia ZUD, mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;
— Projekt drogowy;
— Ustalenia z inwestorem;
— Obowigzujgce przepisy i normy.

3. Przebudowa linii napowietrznych nN.
Kolizja dotyczy dwdch linii napowietrznych nN, pomiedzy stupami nr 1/RPKr a 3/RNKr
(przyjeta numeracja stupdw wiasna na potrzeby projektu), zasilanych ze stacji
transformatorowej nr 1501. Linie prowadzone na stupach typu ZN wzdiuz
ul. Zachodniej przechodzg nad ul. Wislana:
— Linia L1 prowadzona przewodem 4x AFL352
— Linia L2 napowietrzna linia o$wietleniowa 1xAFL252

Kolizja linii wystepuje na odcinku od stupa 1/RPKr do stupa 3/RNKr. Usuniecie kolizji
zrealizowane zostanie poprzez wymiane linii gotych na linie izolowane. Istniejgcy stup
oswietleniowy wybudowany przy wykorzystaniu zerdzi typu ZN-10 zdemontowac.
W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania nalezy posadowi¢ stup typu
E12/4.3, uziemi¢, wyposazyé w osprzet zgodnie z karta montazowa. Nowy stup
zostanie wykorzystany do oswietlenia ronda. Szczegéty dotyczace przebudowy linii
przedstawia rysunek nr E-01. Przewody AsXSn4x50%, AsXSn2x252 nalezy przylaczyé
do istniejacych linii przy wykorzystaniu zaciskéw do potaczen linii gotej z izolowang.
Materiaty z demontazu przekazaé wtascicielowi linii.
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3.1. Obliczenia dla stupa 2/PP

Dobor stupa PP nr 2 RigEl | A
AsXSn - 4x50 2x25 mm?
Diugosc przesla a 23 m
Naciag Pn - - daN
Jedn. obcigzenie przewodu wiatrem Wp 1,11 0,72 daN/m
| Sita od parcia wiatru na przewody Pwp| 2553 16,56 daN
Sita naciggu w torze gléwnym os$ x Pnx - - daN
Sita naciggu w torze odgateznym os y Pny - - daN
Obcigzenie wiatrem stupa Ps 472 daN
Obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia Po 40 daN
Obcigzenie stupa w osi X Px 87,2 daN
Obcigzenie stupa w osi y Py 129,29 daN
Obcigzenie wypadkowe slupa Puw 155,95 daN

Na podstawie powyzszych obliczen , w oparciu o "Album linii napowietrznych
wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS,
AsXSn o przekrojach 25+120mm2 na zerdziach wirowych typu E, EPV " SICAME
Polska Sp. z 0.0. - czerwiec 2012r dobrano stup E12/4.3.

4. Projekt oswietlenia

4.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia realizowane bedzie z istnigjgcej
oSwietleniowej linii  kablowej zasilanej z SOK zlokalizowanej przy stacii
transformatorowej nr [0155]. Z istniejacej linii zasilane sg latarnie w ul. Wislane;.
Miejsce przytaczenia projektowanego oswietlenia przedstawia plan
zagospodarowania rysunek nr 2.

Istniejacy uktad pomiarowy 3f bezposredni mocy czynnej zainstalowany
w ztgczu pomiarowym zlokalizowanym przy SOK. Sterowanie o$wietleniem, przydziat
mocy pozostaje bez zmian.

4.2 Linia zasilajgca

- Projektowang linie o$wietleniowa wybudowaé kablem typu YAKXs 4x35mm?
w rurze ostonowej typu DVK110. Kabel zasili¢ z istniejgcego stanowiska ciggu
oswietleniowego w ul. Wislane;j.

- Kabel uktada¢ wg trasy uzgodnionej w ZUD zgodnie z normg N SEP-E-004 na
gtebokosci 0,7 metra na podsypce z piasku. Wzdiuz catej trasy utozyé tasme
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Na kablu w odstepach, co 10
metrow, na zatomach na wyjsciu wejsciu do przepustéw na stupie zatozyc
opaski kablowe zawierajace nastepujgce informacje: typ kabla, rok utozenia
kabla, kierunek, adres, wiasciciel. Réwnolegle do kabli utozyé bednarke FeZn
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25x4 i potaczyé z metalowymi czesciami stupdw oraz osprzetu linii. Bednarke
nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na gtebokos$ci, co najmniej 10 cm.
Prace w poblizu kabli energetycznych nN prowadzi¢ pod nadzorem PGE
Dystrybucja Sp. z 0.0. Legionowo.

Po utozeniu kabli zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do Inspektora nadzoru
robot elektrycznych wyznaczonego z ramienia inwestora oraz wykonaé
geodezyjng inwentaryzacyjng powykonawcza.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z N SEP-E-004, opinig ZUD, przepisami budowy
urzgdzen elektroenergetycznych oraz warunkami technicznymi ,wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. V instalacje elektryczne.

4.3. Stanowiska oswietleniowe:

Projektuje sie stupy o$wietleniowe typu:

-801,804 - S-90C + St/1r/W1.5/15, catkowita wysokosé 10,0m.

- 803, 505 - 5-90C + St/2r/iW1.5/15, catkowita wysokosé 10,0m.

- 806 - Demontaz istniejgcego stanowiska oswietleniowego stup ZN-10,
Z uwagi na blisko&¢ linii SN nalezy odtworzy¢ stanowisko o takich
samych parametrach wysokosciowych poprzez montaz S-70C +
St/2r/iW1.5, WO0.3/15, catkowita wysokos$é 8,0m.

-S02 - stup E12/4,3 + 2r/W1.5/15 wysiegnik przystosowany do
montazu na stupie wirowym, catkowita wysoko$é 10,0m.
- SO7 - istniejgcy stup + 1r/W1.5/15 wysiegnik przystosowany do

montazu na stupie rozkracznym.
Stupy S-90C, S-70C instalowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ Abizolem w czesci podziemnej.
Stupy wyposazy¢ w listwe zaciskowg LZ oraz zabezpieczenia topikowe typy Bi-
Wis gG 4A. Zasilanie opraw nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

4.4. Zastosowa¢ oprawy typu Oracle 100W marki Thorn lub réwnowazne. Obliczenia
fotometryczne przedstawiono w dalszej czesci opracowania. Przyjeto klase
os$wietleniowag CE1.

4.5. Podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zapewnia izolacja robocza
kabli, przewoddéw i systemu obudow aparatury oraz osprzetu elektrycznego.
Dodatkowa ochrona od porazenn pradem elektrycznym zapewniana jest dzieki
samoczynnemu wyltgczeniu zasilania obwodéw odbiorczych zrealizowanemu na
wytgcznikach topikowych, nadmiarowo — pradowych.

4.6. Uktad sieci TT.

4.7.Wszelkie prace elektroenergetyczne nalezy realizowaé w uzgodnieniu, pod
nadzorem PGE Dystrybucja S.A. — rejon energetyczny Legionowo.
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5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z zaleceniami ZUD, przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych, BHP, Polskimi Normami.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb powodujacy jak najkrotsze wytgczenia
zasilania odbiorcow.

Lokalizacje stupow wytyczy¢ na podstawie zatgcznika do opinii ZUD, .

Wszelkie prace laczeniowe oraz roboty wykonywane na istniejacych
urzadzeniach wykonywaé w stanie beznapieciowym. Prace w poblizu
istniejacej linii SN wykonywac ze szczegodlng ostroznoscig pod nadzorem
stuzb technicznych PGE Dystrybucja sp. z o.0.

Prace ziemne w poblizu istniejacej sieci gazowej wykonywac ze
szczegolng ostroznoscia.

Po zaoczeniu robét przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna oraz pomiary.

Nie wykorzystane materiaty z demontazu przekazaé¢ witascicielowi linii.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Przedstawiono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdn. 23

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia:

— Demontaz dwoch stupow ZN-10 wraz z osprzetem, zasilaniem.

— Posadowienie stupa E12/4.3 oraz posadowienie 5 stanowisk
oswietleniowych.

— Wymiana odcinka linii nN prowadzonego nad ul. Wislana.

— Budowa linii kablowej na potrzeby zasilania projektowanego oswietlenia.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi:

— Istniejgce linie napowietrzne SN.

— Istniejgce linie napowietrzne nN.

— lIstniejgca siec gazowa.

— Istniejace ulice Wislana, Zachodnia o intensywnym ruchu kotowym.

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
— uszkodzenie istniejgcej instalacji gazowe],
— porazeniem pradem elektrycznym,
— osuniecie sie ziemi ze scian wykopu,
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— przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych,
— niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,
— oparzenia i naswietlenie oczu (podczas spawania).

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony prze osobe
posiadajgcg stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzic¢ ten fakt
wtasnorecznym podpisem.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — rozdziat 1 § 2 - wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robé6t budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania izaznajomi¢é z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne =zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

— wszelkie prace elektroenergetyczne w poblizu czynnych linii SN, nN
nalezy realizowaé w uzgodnieniu pod nadzorem PGE Dystrybucja sp.
Z 0.0. — rejon energetyczny Legionowo.

— podczas prac nalezy korzysta¢ ze sprzetu ochrony osobistej takiego jak
kaski, szelki bezpieczenstwa itp.

- sprzet ciezki uzyty do prac musi mie¢ wazne zaswiadczenia wydane przez
dozor techniczny.

— roboty w sieci elektroenergetycznej mogg by¢é wykonywane tylko na
polecenie pisemne.

— nalezy przestrzega¢ srodkéw i warunkdw bezpiecznego wykonywania prac
okreslonych w poleceniu na prace.

— 0soby wykonujgce roboty elektryczne musza posiadaé¢ wazne swiadectwa
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych do
1kV.

— prace budowlano-montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz wspoiczesng wiedzg techniczng oraz
dokumentacjg projektowa.

— podiaczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych
wykonac po wczesniejszym pozytywnym odbiorze technicznym.

13



IV.

— podczas =zaistnienia wypadku przy pracy nalezy poszkodowanemu
pracownikowi udzieli¢ stosownej pomocy, wezwac, jesli to konieczne
pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz kierownictwo
firmy o zaistniatym wypadku.

— w przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opuscic¢
miejsce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe
zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Opis do projektu planu zagospodarowania

. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka linii napowietrznej niskiego napiecia

budowa oswietlenia ronda skrzyzowanie ulicy Wislanej, Zachodniej w m. tomianki
gm. tomianki, dz. ew. nr 556/8, 557/2, 377/5, 1/3, 231/1, 231/5, 2/4, 2/3, 153/3,
153/4, 152/9, 152/5.

. Powyzsze dziatki, na ktérych jest projekiowana sie¢ elekiroenergetyczna — nie

znajduje sie na terenie zabytkow archeologicznych.

. Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji, teren nie jest

wpisany do rejestru zabytkow — nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

. Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, kitéra zaréwno w fazie budowy jak

iw fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na
srodowisko moggce pogorszy¢ jego stan i miata niekorzystny wptyw na higiene
i zdrowie ludzi.

. Projektowany odcinek linii napowietrznej klasyfikowany jest, jako | kategoria

geotechniczna obiektu budowlanego — proste warunki gruntowe.
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VIIl. TABELA MONTAZOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN

Nr stupa i typ > - L
RNKr PP RPKr
Nazwa elementu j.m
Typ i przekroj przewodu AsXSn4dx50 + 2x25
Diugosé przesta mb ] 23 | 16 | -
Kat zatomu linii - 180 -
Stupy RNKr PP RPKr
Zerdzie
E-12/4,3 szt. - 1 -
Fundamenty, ustoje - uB1 -
Glebokosc zakopania slupa m - 2.4 -
Objetosc wykopu m® - 0,57 -
Przewody
AsXSn 4x40 mb - 43 -
AsXSn 2x25 mb - 43 -
Osprzet
COT36 kpl “ 2 .
Uchwyt przelotowy SO130 szt. - 2 -
Uchwyt odciggowy szt. 2 - 2
Hak wieszakowy szt. 2 - 2
Zasiski linia gota - izolowana szt. 6 - 6
Uziemienia - - -
Zestaw bednarka FeZn25x4 + pret uziomu 2x9  kpl. - 1 -
Opaska z tasmy stalowej nierdz. 20x0,7mm szt. - 8 -
Zacisk probierczy kpl. - 1 -
Klamerka szt. - 8 -
Bednarka FeZn 25x4 m - 9 -
WaRsp R OSTWO POWIATY
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VIl. Zestawienie podstawowych materialéw

{8

Wykaz materialéw do montazu linia napowietrzna nN
Stup E-12/4,3
a) Fundament
b) Osprzet
Ta ma stalowa z klamerkami COT 37 +
- COT36
- Uchwyt przelotowy SO130
- Uchwyt odciggowy
- Hak wieszakowy
- Zasiski linia gota - izolowana
c) Uziemienie
- Zestaw bednarka FeZn25x4 + pret uziomu 2x8
- Zacisk probierczy
- Opaska z tasmy stalowej nierdz. 20x0,7mm
- Klamerka
- Bednarka FeZn 25x4
Przewody
- AsXSn 4x40
- AsXSn 2x25

. Oswietlenie ronda

- Kabel YAKXs 4x35 mm2

-  Bednarka Fe Zn 25x4

- Folia ostrzegawcza

- Fundament betonowy

- Stup oswietleniowy z listwg zaciskowag CS-90
- Stup oswietleniowy z listwa zaciskowg CS-70
- Wysiegnik St/1r/W1.5/15

- Woysiegnik St/2r/W1.5/15

- Wysiegnik 2r/W1.5, W0.3/15,

- Wysiegnik 2r/W1.5/15 montaz slup wirowy

- Wysiegnik 1r/W1.5/15 montaz stup aowy

- Oprawa oswietleniowa + Zrodio Swiatta

- Przewéd YDYzZo 3x2,5 mm2

- Zaciski do uziomow

- Rury DVK110

- Znaczniki kablowe

szt.

kpl
szt.
szt.
szt.
szt.

mb

UB1

AR NN

sl
N

O o o —= =

168
164
134

= = PN MNN =M

100

145
20
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DIALuX

16.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Thorn 96 259 358 ORACLE S 100W HST-DGE CL1 PC/L [V3L3] / Karta danych
oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 10s®
S0 se®
75° ( 750
\\ g )
60° 200 60°
300
45° 450
300
500
30° 15° a° 15° 30°
ed/kim n=78%
—-—-C0-C180 ——(C30-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE; 34 64 93 100 78 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Kompaktowy element grupy opraw o$wiellenia ulicznego Oracle. Klasa
bezpieczeristwa |, stopieri ochrony IP66 dla ukladu zasilania i optycznego.
Wyposazona w elektroniczny. Konstrukcja zapewniajgca trwaloéé i w caloéci
podlegajgca recyklingowi.

Obudowa: odlewane cisnieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor
szary.

Klosz: poliweglan, plytki.

Montaz na wysiegniku (trzonek @34/42/48/60mm x 120mm, odchyl do 0°)
lub na maszcie (trzonek PE0/76mm x BOmm, odchyt do 5°) za
posrednictwem whudowanego regulowanego trzonka, zablokowanie
wybranej pozycji za pomocg 2 Srub ze sworzniami zabezpieczajacymi,
Oprawa zapewnia jednolite oéwietlenie, dokladnie tam gdzie jest ono
potrzebne i zgodnie z przeznaczeniem oraz normami PN-EN 13201.
Wyposazona w.

Zrodlo $wiatta: 1 X 100W HST/HIT-CE.

Wymiary: 591 x 286 x 194 mm
Moc catkowita: 109 W

Waga: 6.9 kg

Wspadlczynnik oporu: 0.061m*

Strona 1



DIALux

16,03,2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T319.91m

" 266.29

321.87m

r
262.70

Wspétczynnik konserwagji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Skala 1:500

Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) Im] © (Lampy) [Im] P [W]

Thorn 96 259 358 ORACLE S 100W HST-DGE
"] M cL1PciL [vaL3] (1.000) 7526 9600 108.0

. W sumie:
W sumie: 82790 105600 1189.0

_— quARQSTWO FOWMTI J
S A“’SKH&(’H ) Z..‘\CH()I)'\J' G
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DIALux

16.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

11 lloéc Thorn 96 259 358 ORACLE S 100W HST-DGE
CL1 PC/L [V3L3]
Numer artykutu: 96 259 358

Strumien swietlny (Oprawa): 7526 Im Nl
Strumien swietlny (Lampy): 9600 Im
Moc opraw: 109.0 W
Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 64 93 100 78
Wyposazenie: 1 x HST/HIT-CE (Czynnik
kaorekcyjny 1.000).
S'MROSTWO EO
WA RSZAWSKIEGO ZA(‘;[gEU E
& Sjed'r' N”“'G()
w O::arowje Mazaijm
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DIALux

16.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Jezdnia 1 // Izolinie (E)

T51.78m
Ta7.52

Ta3.28

T3935

1 37.09

13528
#3317
T31.16
12905
T 26.08

T 24.41

Y2133
F19.12
§17.22
1 15.39
113,43

T10.68

T7.23
T4.88
3.03

1 ] e Il Il 1 L b 1 1 I

70.00
0.00 7.52 11.40 1598 20.63 25.34 30.17 35.32 40.13 46.98 5917 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 500
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(274.100 m, 271.100 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Ern [IX] Emin [|><] Emax [IX] Emin / Em Emin ! Emax
29 6.72 50 0.235 0.134
STAR(

L ISTWO FOWIATY
./_A\HKH:GHZ_ACHODNIF r
. Zsledzibg L
W OZarowie Mazowiackim
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.03,2015

Scena zewnetrzna 1/ Jezdnia 1 // Stopnie szarosci (E)

l”_ by I -1 il PRETEE ML e | PR 1 ] ]

T51.78 m
Ta752

Taazs

13935
T3r.09
13528
%3317
T31.16
+ 29,05
Toe.08

T24.41
12133
1912

17.22

115.39
11343

T 10.68

T7.23

T488
3.03

. 0.00

t H—HH

0.00 7.52 11.40 15.98 20.63 25.34 30.17 35.32 4013  46.08

5917 m

I I I | I I

|

10 20 30 40 50

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt;

(274.100 m, 271.100 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [Ix] Emin IX] =
29 6.72 50

Ix

Skala

Emin / Em Emin IE

0.235

STAROSTWO pow
- STARO; OWIATL)
WARSZ AW SKIEGO ZACT .

Z sledzibg
w OZarowie Mazowieckim

1:500

max

0.134

HODNIEG)

N
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DIALux

16.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Jezdnia 1 // Izolinie (L)

T51.78m
T47.52

Ta3.28

13935
T37.00
13528
73317
T31.16
+20.05
To608

T 24.41

¥2133

119.12
$17.22
T 15.39
T13.43

T10.68

T7.23

1488
3.03

70.00
0.00 7.52 11.40 15.98 20.63 25.34 30.17 35.32 40.13  46.98 5917 m

(A J ' i 1 | TR N 1 } i
H—RiHH Tt t

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(274.100 m, 271.100 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Lm [cd/m?)] Lrnin [cd/m?] Lmax .
0.91 0.21 160
RTARUSTWO POWIATU
WAJ“_SZ.‘\\\’.‘_\‘KftﬁtJ ZACHODNIEG{)
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w 07

arowie Mazowisckim

.
Sirona 6

45"



