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1. Cz¢§¢ ogodlna

1.1. Inwestor

Inwestorem robot objetych niniejszym projektem jest Zarzgd Drog
Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim, ul. Poznarnska 300.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa kanalizacji i kabli telekomuni-
kacyjnych w pasie drogowym ul. Zachodniej/ Wiglanej w Lomiankach..

1.3. Podstawa opracowania projektu.

Podstawg opracowania projektu jest :

a/ umowa z inwestorem.

b/ aktualne podkiady geodezyjne.

¢/ dane zebrane przez projektanta w terenie
d/ warunki- techniczne i materiaty TP S.A.

1.4. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy robdt obejmuje :

a/ Demontaz kanalizacji teletechnicznej o$miootworowej z rur PCW
® 110 mm o diugosei 23 mb, 0,184 km/otw.

b/ budowa kanalizacji teletechnicznej osmiootworowej z rur PCW
® 110 mm i rur A120PS o dtugosci 26 mb , 0,208 km/otw.

¢/ przebudowe kabli miedzianych TP S.A. o dlugosci 848,5 mh,
124,763 km/par.

d/ przelozenia kabli optotelekomunikacyjnych TP S.A. i Krajowego
Depozytu Papierow Wartosciowych bez robienia zlgcz z wykorzystaniem na
calym odcinku projektowanej kanalizacji, dwéch rur dwudzielnych i zapasu
kabla.

1.5 Zakres finansowy

Koszt wykonanych robot zostanie obliczony na podstawie kalkulacji
wiasnej przez wykonawcg robot w oparciu o przedmiar robot ( pkt.2.4
projektu).

1.6. Uzgodnienia

- Projekt uzgodniono w :
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- ZUDP Warszawa Zachod, opinia nr 1269/2013
- J.W.3688 Sochaczew
- TPSA

2. Czgs¢ technologiczna

2.1. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Przebieg trasowy projektowanej przebudowy kanalizacji teletechnicznej
pokazano na rys. nr 1 oraz zalgezniku graficznym do opinii ZUDP
- nrl269/2013. W zwigzku 'z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego
skrzyzowania ul. Zachodniej i Wi$lanej konieczna jest przebudowa kanalizacji
1 znajdujgcych si¢ w niej kabli telekomunikacyjnych. Nalezy zdemontowaé
studnie telekomunikacyjne kolidujgce z poszerzonym pasem drogowym i
wybudowac nowe poza jezdnia, zgodnie z rys. nr 1 oraz odtworzyé kanalizacje
kablowa.

Kable telekomunikacyjne znajdujace sie w przebudowywane;j
kanalizacji przebudowac zgodnie z rys. nr 2. Kable §wiattowodowe nalezy
przebudowa¢ wykorzystujgc na odeinku studnia nr 3 a studnia nr 4 dwic rury
dwudzielne A120PS wykopem otwartym i sze$¢ RHDPE 110/6,3.

Z wykorzystaniem zapasu kabla OKP 02086/0/12 zlokalizowarnym w
studni na skrzyzowaniu ul. Wislanej z ul. Sosnows. Trasa kabla OKO
02008/X/12 nie ulega zminaie jesli chodzi o dlugosé. Dla pozostalych dwéch
kabli planuje wykorzystanie zapasu z istniejgcego wylozenia w studni nr 3

Pod istniejgcymi i projektowanymi drogami kanalizacje telekomunika-
cyjng nalezy budowaé¢ z rar HDPE ¢ 110/6,3 mm.
Budowg kanalizacji wykonaé pod nadzorem TP S.A.

Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie z nastgpujacymi normami i aktami
prawnymi :

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podsta-
WOwe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja
przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podsta-
wowe.

Normy Zakladowe TP S.A.
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ZN-96 TP S.A.-011

ZN-96 TP S.A.-013

ZN-96 TPS.A~ 023

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A. — 004

ZN-96/TP S.A. - 008
ZN-96 TP S.A.-012

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogolne
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kana-
lizacja Wtérna.

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Stud-
nie kablowe

Wymagania i1 badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami

_ Uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i ba-

dania.

Oslony zlgczowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanali-
zacja pierwotna. Wymagania i badania. — Warsza-
wa, 1996. Norma wyszczeg6lniona na WT

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przy-

ZN-96/TP S.A.-021

ZN-96/TP S.A.-027

Normy branzowe

BN-88/8984-19

BN-89/8984-10

wieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona na WT
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Uszczelki koncdw rur. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegolniona.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablo-
we 0 zylach metalowych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegélniona.

Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakla-
dowe przewodowe. Linie kablowe. Ogél-
ne wymagania i badania.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne prze-
wodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie

kablowe. Ogélne wymagania i badania.

ZARZADZENIE Ministra Lacznosei z dn.28.11.1986 R. wprowadzaja-
ce ,, Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed
szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elek-
trycznej pradu stalego”.
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2.2 Zalecenia dla wykonawcy e

USTAWA zdn. 23 X1.1990 r. 0 {gcznosei (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

ZARZADZENIE Ministra Lgcznosé i z dn. 2.IX.1997 r. w sprawic wa-
runkow, jakim powinny odpowiadaé linie i urzgdzenia telekomunika-
cyjne oraz urzadzenia do przesylania ptyndw lub gazéw w razie zblize-
nia si¢ lub skrzyzowania (Mon. Pol. z dnia 18.1X.1997 r.)

ROZPORZADZENIE Ministra Lacznoéci z dn. 31.V.1993 r. w spra-
wie okreslenia systemdw telekomunikacyjnych, zakladanych i uzywa-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 70 poz. 340)

zalgcznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploata-
cyjne dla sieci telekomunikacyjnych.

zalgczniknr 11.  Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli
i linii $wiattowodowych.

zalgcznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla swia-
tlowodowej przetgcznicy kabli jednomodowych.

zatgeznik nr 14, Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla ro-
dziny teletransmisyjnych plezjochronicznych sys-
temow cyfrowych.

ROZPORZADZENIE Ministra t.gcznosci z dn. 16.111.1994 r. w spra-

wie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm bran-

zowych z dziedziny tacznosci (Dz. U. Nr 40 poz. 151)

USTAWA z dn. 7.VIL.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz.

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U.
nr 171 poz.1800) z pézniejszymi zmianami.”

STAROSTW

a/ Przed przystgpieniem do robét nalezy szczegdlowo zapoznaé sig z

zaleceniami protokétu ZUD.

b/ Otwory kanalizacji w studniach oraz wprowadzenia do budynkow

nalezy uszczelnié .

¢/ W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé ostroznogé

ze wzglgdu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.

GO



d/ Dla dokladnej lokalizacji urzgdzen podziemnych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne,

e/ Inwestor zobowigzany jest zlecié¢ sporzgdzenie powykonawczych
pomiardw inwentaryzacyjnych.

f/' W miejscach skrzyzowai z gazociggiem rurocigg teletechniczny nale-
zy zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazu zgodnie z norma ZN-97 TP S.A-
004.Studnie kablowe po obu stronach skrzyzowania z gazociggiem nalezy wy-
posazy¢ w pokrywy z wietrznikami.

2.3 Przedmiar robat
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2.4 Wykaz podstawowych materialow

. _Lp ____ Nazwa materialu | edn.miary | llogé _i'
1 Studnia kablowa SKO6g kpl. ] '
2 Pokrywa ciezka 3T SZt. 2
3 Rura HDPE ¢ 110/ 6,3 mm. m 132
4 Rura A120PS mn 76
5 Kabel XzTKMXpw 250x4x0,5 m 46
6 Kabel XzTKMXpw 200x4x0,5 m 76
7 Kabel XzTKMXpw 150x4x0,5 m 90
8 Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5 m 60
9 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 267
10 Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 m 32
11 Kabel XzTKMXpw  25x4x0,5 m 15
10 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 15
10 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 42
10 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 121,5
11 Kabel RPX 2x2 84
12 Oslona ztagcza XAGA 550 200/50-500 SZt. 1

13 Ostona zlgcza XAGA 550 160/42-500 szt. l
14 Oslona zlgcza XAGA 500 125/30-460 Szt 3
15 Ostona zlgcza XAGA 500 100/25-460 szt. 11
16 Oslona ztgcza XAGA 500 55/12-300 szt. 26
17 Ostona ztgcza XAGA 500 55/12-150 szt. 4
18 Ostona ztgcza XAGA 500 43/8-150 szt. 14
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Zbidr: Zachodnia Eomianki Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Przebudowa sieci TP 5.A. kolidujacej z przebudows skrzyiowania ul. Zachodniej z ul. Wislana i ul. D...

Przedmiar Robdét

Podstawa nakladu, opis pozyecji, wyliczenie ilo&ci robét ! Ilosé fKrot.| Jedn.
1 Rozbiérka nawierzchni i odtworzenie
1.001 KNR 231/803/1 Reozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé nawierzchni
3-cm l 8 m2
1.002 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek :
mineralno-bitumicznych, rgcznie, dodatek za kazdy ‘ |
dalszy 1-cm ‘ B, 5,00/m2
1.003 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na | )
padsypce piaskowej, recznie ! 2,5 m2
KNR 231/103/2 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy ' ] i
konstrukcyjne nawierzechni, recznie, grunt
kategorii-III-IV | 8 m2
2 Przebudowa kanalizacji
2.001 KNR 501/503/15 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych, SKs ; 1] szt
2.002 KNR 501/503/5 Mechaniczna rozbidérka studni kablowych, SK-6 li szt
2.003 KNR 501/403/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych
magistralnych monolitycznych, SKO-6g, grunt kategoriii
. III | 2‘ Szt
2.004 KNR 501/106/8 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie |
kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 2x4, suma

otwerdw: 8 26| |m

3 Przebudowa kabli

3.001 KNR 501/602/8 Weciaganie kabla w powioce termoplastycznej do |
kanalizacji kablowej, reczne, otwdr wolny, Srednica
kabla 30-50-mm |

3.002 KNR 501/&02/7 Wcigganie kabla w powloce termoplastyézné}idb
kanalizacji kablowej, reczne, otwdr wolny, srednica
kabla do 30-mm 3711 jm

3.003 KNR 501/602/11 Wciaganie kabla w powlogé termoplastyéggég do | ! |
kanalizacji kablowej, reczne, otwdr czesciowo zajety, {
Srednica kabla do 30-mm 205,5| m

3.004 TPSA 40/703/12 Montaz zlaczy odgateZnych kabli wypeinionych
ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem |
pojedynczych tacznikéw 2yi i termokurczliwych osion | |
wezmocnionych, zlacze z jednym kablem odgaieZnym na
kablu o 1000 parach ! 1|

3.005 TPSA 40/703/23 Monta:z zlaczy odgaleznych kabli wypelnionych
utoZonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem I
pojedynczych lacznikéw zyl i termokurczliwych osion
wzmocnionych, dedatek za kazdy nastepny kabel |
odgateiny w ziaczu na kablu o 800 parach 1 |zlac2e

3.006 TPSA 40/703/22 Montaz zlaczy odgateznych kabli wypeinionych !
ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem |
pojedynczych lgcznikdw Zyl i termokurczliwych osilon |
wzmocnionych, dedatek za kazdy nastepny kabel
odgaleiny w zlaczu na kablu o 500 parach

|
|
3.007 TPSA 40/703/21 Montaz zlaczy odgateinych kabli wypeinionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem | |
pojedynczych lacznikéw Zyi i termokurczliwych osion |
wzmocnicnych, dodatek za kazdy nastepny kabel | i
odgateiny w ziaczu na kablu o 400 parach | | |zlacze
1

3.008 TPSA 40/701/10 Montai zlaczy przelotowych kabli wypelnionych [ |
ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych facznikéw 2yl i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 50C¢ parach

3.009 TPSA 40/701/9 MontaZz zigczy przelotowych kabli wypeinionych
uiozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw zy: i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 400 parach

3.010 TPSA 40/701/8 Montaz ziaczy przelotowych kabli wypelnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ‘
pojedynczych tacznikéw zyl i termokurczliwych osion |
wzmocnionych, k 1l o 300 parach 3 zlgcze

[
2]
e
i)
a
(2]
m

3.011 TPSA 40/701/7  Montaz zlaczy przelotowych kabli wypeinionych |
ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ‘ ‘
pojedynczych acznikéw Zyi i termokurczliwych osion ’

|

wzimocnionych, kabel o 200 parach 1) |2lacze
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Zbibr: Zachodnia homianki Zuzia (C) DataComp 1984-2000
Przebudowa sieci TP S.A. kolidujacej z przebudows skrzyzowania ul. Zachodniej z ul. Wislana i ul. D...

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt : Ilosé Krot.| Jedn.

3.012 TPSA 40/701/6 MontaZz zlaczy przelotowych kabli wypelnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw 2yt i termokurczliwych osion |
wzmocnionych, kabel o 100 parach 5| ztacze

W

.013 TPS& 40/703/6 Montaz ziaczy odgateinych kabli wypeinionych i
uiozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych laceznikdw zyl i termokurczliwych osion !
wzmocnionych, zlacze z jednym kablem odgalezZnym na | | |
kablu o 100 parach 2] lzlacze
3.014 TPSA 40/701/6 MontaZ ziaczy przelotowych kabli wypelnicnych
utoZonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych facznikow ty? i termokurczliwych oslon
wzmocnionych, kabel ¢ 100 parach ‘ 7 ziacze

.015 TPSA 40/701/5 Meontaz ziaczy przelotowych kabli wypeinionych

utoZonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem

pojedynczych tacznikdw 2yl i termokurczliwych oston i

wzmocnionych, kabel o 70 parach 2| ztacze
|

()

SR = S il

Montaz ziaczy przelotowych kabli wypeinionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych lacznikéw 2yl i termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o 50 parach 2 zlacze

.017 TPSA 40/701/3 Monta:z zlgczy przelotowych kabli wypelnionych
ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem }
pejedynczych tacznikéw Zyt i termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o 30 parach ! 1
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.018 TPSA 40/701/2 Montaz ziaczy przelotowych kabli wypeinionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem ‘
pojedynczych lacznikéw 2yl i termokurczliwych osion |
wzmocnionych, kabel o 20 parach 51 zlzcze

W

.019 TPSA 40/701/1 MontaZ zigczy przelotowych kabli wypelnionych
utozenych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych iacznikéw Zyt i termokurczliwych osion |
wzmocnionych, kabel o 10 parach ! B| zlgcze

W

w

.020 TPSA 40/602/1 MontaZz zespoldw taczdwek szczelinowych 1-stronnych, ‘
zabezpieczonych, laczdwki w zespole o 10 parach !
zaciskow 1

.021 KNR 501/117/8 Likwidacja ciagdéw kanalizacji kablowej z blokdw | |
betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X i I
otwory/blok = 2xd4, suma otwordw: B i 24| |m

(%)

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja Jedn. Krot, Ilose Wartosc Wartosc

przedmiarowa jednostkowa‘ netto

pedstawy nakladéw |

Rozbidrka nawierzchni i odtwor:zenie

[y

.001 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z
mieszanek
mineralno-bitumicznych,
recznie, grubos¢ nawierzechni |
3-cm m2 8

.002 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z
mieszanek
mineralno-bitumicznych,
recznie, dedatek za kazdy
dalszy 1l-cm mz2 5,00 8

p

.003 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej, na podsypce
piaskowej, recznie m2 2:5

!

KNR 231/103/2 Profilowanie i zageszczanie
podioZza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt
kategorii-III-IV m2 8

2 Brzebudowa kanalizacji

2.001 KNR 501/503/15 Mechaniczna rozbidrka studni

kablowych, S5KS 'szt 1 |
2.002 KNR 501/503/5 Mechaniczna rozbidrka studni
kablowych, SK-6 szt 1
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Zbidr: Zachodnia Eomianki Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Przebudowa sieci TP S.A. kolidujgcej z przebudowa skrzyiowania ul. Zachodniej z ul. Wislana i ul. D...

Wartosgd

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycia Jedn, Krot. Ilose Wartosc
‘ netto

przedmiarowa jednostkowa
podstawy nakiadow

|
2.003 KNR 501/403/2 Budowa studni kablowych ' ‘ |
prefabrykowanych magistralnych |
monolitycznych, SKO-6g, grunt
kategorii III szt 2

2.004 KNR 501/106/8 Budowa kanalizacji kablowej z
rur PCW w gruncie kategorii
ITI, warstwy X rury/warstwa =
2x4, suma otwordw: B m 26

3 Przebudowa kabli

3.001 KNR 501/602/8 Weciaganie kabla w powloce | |

termeplastycznej do

kanalizacji kablowej, reczne,

otwdr wolny, sSrednica kabla

30-50-mm m 272
3.002 KNR 501/602/7 Weiaganie kabla w powloce

termeplastycznej do

kanalizacji kablowej, reczne,

otwdr wolny, Srednica kabla do

30-mm m 371

3.003 KNR 501/602/11 Wciaganie kabla w powloce
termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne,
otwdr czesciowo zajety,
Srednica kabla do 30-mm m 205,5

3.004 TPSA 40/703/12 Montaz zlaczy odgaleznych
kabli wypelnionych ulozonych
w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych
lqcznikéw 2yl i
termokurczliwych oslon
wzmocnionych, zlacze z jednym |
lzablem odgaleinym na kablu o
1000 parach ztacze 1,80 I

3.005 TPSA 40/703/23 Monta: zlaczy odgaleinych
kabli wypeinionych utozonych
w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych !
lacznikéw 2yl i
termokurczliwvych oston
wzmocnionych, dodatek za
kazdy nastepny kabel
odgaleiny w zlaczu na kablu o
800 parach ‘zlacze 1

3.006 TPSA 40/703/22 Montaz zlaczy odgaleinych
kabli wypeinionych uloZonych
w kanalizacji kablowej z
Zastosowaniem pojedynczych
lgcznikéw zyi i
termokurczliwych oslon
wzmocnicnych, dodatek za
kazdy nastepny kabel i
odgateiny w zlaczu na kablu o
500 parach ztacze x

3.007 TPSA 40/703/21 Montaz zlaczy odgateZnych

kabli wypeinionych utoionych
w kanalizacji kablowsj z
zastosowaniem pojedyneczych
lacznikéw vl i
termokurczliwych osion \
wzmocnionych, dodatek za \
kazdy nastepny kabel |
odgateiny w ziaczu na kablu o
400 parach zlacze 1

3.008 TPSA 40/701/10 MontaZz zlaczy przelotowych
kabli wypeinionych uloionych
w kanalizacji kablowej =z
zastosowaniem pojedynczych |
lacznikdw 2yt i
termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 500 |
parach zigcze

'S

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODN[E@EEXona nx 4
z siedzibg
w Ozarowie Mazowieckim




Zbidr: Zachodnia Eomianki
Przebudowa sieci TP S.A. kolidujacej z przebudowa skrzyzowania ul.

Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Zachodniej z ul. Wislana i ul. D...

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja Jedn. Krot,
przedmiarowa

podstawy nakladow

Ilosc

Wartosc
jednostkowa

Wartosd
netcto

3.009 TPSA 40/701/39 Montaz zlaczy przelotowych
kabli wypelnionych ulozanych w
kanalizacji kablowej z
zastoscwaniem pojedynczych
tacznikow zyi i
termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel ¢ 400
parach

zlacze

3.010 TPSA 40/701/8 Montaz zlaczy przelotowych
kabli wypeilnionych ulozonych w
kanalizacji kablowej =z
zastosowaniem pojedynczych
lacznikow iyl i
termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o 300
parach

zlgcze

3.011 TPSA 40/701/7 Montaz ziaczy przelotowych
kabli wypeinionych ulozonych w
kanalizacji kablowed z
zastosowaniem pojedynczych
lacznikdw 2yl i
termokurczliwych oston”
wzmocnionych, kabel o 200
parach

3.012 TPSA 40/701/6 Montaz zlaczy przelotowych
kabli wypeinionych ulozonych w
kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw Zyi i
termokurczliwych oslon
wzmecnionych, kabel o 100
parach

ziacze

3.013 TPSA 40/703/6 Montaz ziaczy odgaleznych
kabli wypeinionych ulozonych w
kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych
tgcznikdéw Zyl i
termokurczliwych osion
wzmocnionych, zlacze z jednym
kablem odgaleZnym na kablu o

100 parach zlgcze

3.014 TPSA 40/701/6 Montaz zlaczy przelotowych
kabli wypeinionych uloZonych w
kanalizacji kablowej =z
zastosowaniem pojedynczych
lacznikdw 2yl i
termokurczliwych oslon
wzmocnionych, kabel o 100
parach

3.015 TPSA 40/701/5 Montai zlaczy przelotowych
kabli wypelnionych ulozonych w
kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych
lqcznikdw Zyi i
termokurczliwych oslon
wzmocnionych, kabel o 70
parach

3.016 TPSA 40/701/4 Montaz zlaczy przelotowych
kabli wypelnionych ulozonvch w
kanalizacji lkablowej z
zastosowaniem pojedynczych
lgcznikéw zyl i
termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 50
parach

:zlacze

zlacze

zlacze

3.017 TPSA 40/701/3 MontaZ zlaczy przelotowych
kabli wypeinicnych ulozonych w
kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych
rgcznikéw zyl i
termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o 30

parach ‘ztacze

STAROSTWO POWIAT(

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIE(strona nr

w OzZarowie Mazowieckim
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Zbidr: Zachodnia Eomianki

Przebudowa sieci TP S.A. kolidujacej z przebudowa skrzyZowania ul. Zachodniej z ul. Wislana i ul. D...

Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Element, asortyment, rodzaj robdét, pozycia Jedn. Krot. Tlosc Wartosc Wartosc
przedmiarowa jednostkowa netto
pedstawy nakiadéw !
3.018 TPSA 40/701/2 Montaz zlaczy przelotowych
kabli wypeinionych ulozonych w
kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych
lacznikdw zyl i
termokurczliwych osion |
wzmocnionych, kabel o 20
. parach zlacze 5
3.019 TPSA 40/701/1 Montaz ziaczy przelotowych
kabli wypeinicnych ulozonych w
kanalizacji kablowej =z
zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw zZyt i
termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o 10 |
parach zlacze 8 |
3.020 TPSA 40/602/1 Montaz zespoidw iaczéwek
szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, aczéwki w
zespole o 10 parach zaciskéw szt 1 l
3.021 KNR 501/117/8 Likwidacja ciagéw kanalizacii f
kablowej z blokdw betonowych w
gruncie kategorii III, warstwy
X otweory/blok = 2x4, suma
otwoxrdw: 8 m 24 |
b R N
Wartos¢ kosztorysu:
Statystyka
1’
Q 10 20 30 40 50 680 70 80 80 100 %
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu ' Jedn. Ilo$¢ | Cena Wartosé
Monter teslekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 399,854, !
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IIT ‘r-g 43,659
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 29,848
Monterzy r-g 784,448
Robotnicy arupa I r-g | 148,504
Robotnicy grupa II \r-g 6,91865,
Razem (z dokladnoscia do zackraglen): 1 413,2 |
Zestawienie materialdw
Nazwa materiaiu Jedn. Ilosd Cena Hartosc
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,71274
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,24
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw o 0,038
Drut stalowy okragily miekki Fi-1.0-mm kg 0,8485 f
Drut stalowy okragiy mivkki Fi:-3.-mm kg 33,94 J
Gaz propanowo-butanowy piynny kg 17,144
Kapturek termokurczliwy KTK szt 16,97
Kit epoksydowy K-1 kpl 8,485
Lakier asfaltowy cgdlnego stosowania czarny kg 2,6872
baczniki ekrandw szt 1
Laczniki pojedyncze jednoiyiowe szt 16 791 l
Nafta do oswietlenia dm3 0,3
Opaski oznaczeniowe kablowe 8zt 16,87
Ostona termokurczliwa zlaczy kablowych wzmocniona kpl 52,8

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGU
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Zbidyr: Zachodnia Lomianki

Przebudowa sieci TP S.A. kolidujacej =z przebudowa skrzyZowania ul. Zachodniej z ul. Wislana i ul, D...

Zuzia (C) DataComp 1594-2000

Nazwa materiaiu Jedn. Ilosc Cena | Wartos¢

Piasek do betonéw zwyklych ‘m3 0,2739
Pokrywa OCW600x1000 do studni kablowej bez wietrznikéw szt 2
Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 0,4
Rama RC 600x1000 cieika do studni telekomunikacyinej szt 2
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 212,16 !
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7/2,9 m 6,8
Spirytus denaturocwy din3 0,9202
Studnia kablowa Zelbetowa SK6, przelotowa szt 2
Ucho do zaciggania kabli szt 4
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 8,58
Wietrznik do studni szt 2
Woda m3 ,
Wspornik 2-kablowy szt 122,
Zespbi laczdwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, pary
zaciskéw 10 kpl 1
Zestaw odgaiezieniowy oslon termokurczliwych kpl 3
Zigaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa szt 33,28 }

Razem {(z dokladnoscig do zaokragleﬁ):}

Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilosc Cena | Wartosc¢
Przyczepa do przewoiZenia kabli do 4-t m-g 23,5835 |
Samcchdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 165,041 |
Samochoéd samowyladowczy do §-t (1) m-g 22,168 l
Samochéd skrzyniowy do 3.5:t (Trambus) (1) m-g 7. 125
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g B,5698 |
Sprezarka powietrzna przewoina spalinowa 0.5m3/min m-g 2,84795
Spreiarka powietrzna przewozZna spalinowa 10-m3/min (1) m-g 8,12
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 17,59
Weiagarka reczna 3-5-t¢ m-g 11,781 f
furawik hydrauliczny 1.2-t im-g 5,664
Zuraw samochodowy do 4-t (1) n-g 4,6
I

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 307,041

STAROSTWO FOWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z siedzibg

strona nr

w Ozarowie Mazowmecm
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T STAROSTA
el WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Qzarow Mazowiecki tel. (+48) 22 733 72 00
ul. Poznanska 129/133 fax..(-+48) 22 733 72 01

Ozaréw Mazowiecki, 29 listopada 2013 r.
ODKD.6630.1269.2013.MW

OPINIA NR 1269/2013
w sprawie koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot koordynacji : kanalizacja teletechniczna — przchudowa.
Dla Zarzad Drég Powiatowych

Data wplywu : 2013.11.27

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt.] i art. 28 ustawy z du. 17.05.1989 1. Prawo geodezyjne i kartopraficzne ( tekst
jednolity Dz U. z 2010r. Nr 193 , poz. 1287 z péZ. zm. ) oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. nr 38 poz. 455 )

Zespot Koordynacji Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnic lokalizacje obiektu polozonego

F.omianld
Obr. 21 ul. Zachodnia /dr.gm./ dz. ew. 377/5 i ul. Wislana /dr.pow./ dz. ew. 556/8 i 557/2
Obr. 22 ul. WiSlana /dr.pow./ dz. ew. 2/4 oraz ul. Dolna /dr.gm./ dz. ew. 152/5.

Uwagi i zalecenia:

1. Inwestor powinien uzyska¢ zezwolenie od zarzadey drogi na umieszczenie urzgdzen w pasic drogowym.

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé pozwolenie na wejscie w teren od zarzgdzajgcego ulicy Dolng
i Zachodnig.

3. W miejscu skrzyZzowai z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem Polska Spotka Gazownictwa oddz. w Warszawie ; 02-222 Warszawa Al Jerozolimskie 179,

4. Pod istniejgeg linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z xachowaniem ostroznogei.

5. Projekt nalezy uzgodni¢ z J.W. 3688 Sochaczew p. kpt. Wasilewski tel. 0-602 474201,

1 zal. w 3 epz.

Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania ninicjszej opinii , z zastrzezeniem §13 ust. 2
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2001.04.02 s W sprawie geodezyjnej ewidencii
sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

= o Qe oeming
Lup. 8 ;~\f_.f? Sy

i ;
'[j!
mgr ing Marel v

gl By

STAROSTWQ POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNI LU
z siedzibg
w Ozarowie Mazowieckim 1



Warszawa, dnia 03.10.2000 1.
Panstwowa Inspekeja

Telekomiuikacyjna i Pocztowa
Glowny Insypeldor

LdzG1/DBL 7 5408 £000

DECYZJA nv 20170000

Pan mgr inz. Marcin Palala
uredzony dnia - 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawic art104 ustawy z dpja 14 czerwea 1960 r. — kodeks postgpowania
administtacyjnego (ednolity tekst — Dz.U. z 1950 1. Ny 9, por26 i Nr 27, poz.111 = poinicjszymi
zipiatiani) w zwiagku z §11 rozporzadzenia Ministra bacznesci z dnia 10 Pazdziernika 1995 T, W
spriwie-ssmodzieliyeh funkdji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym po rozpatzeniu
wiiosky z diia 29.06.2000 r. w sprawic nadania upraswnics budowlanych

W telekomunikaci oraz
przeprowidzenia postepowania kawvalifikacyj negei epzaunin

nadaj¢ Panu
uprawnienia hbudowlane vy telelcomunileacji
do projcktowania
W specjaluodeiach instalacyjoych
w telekomunikacji priewodowej vraz z infrastruk lury towarzysze

!

bez ograniczen

loutzenle
O uiiciur) decysi sluty stronie odwolznic do Ministia Lasznidei
73 pojridnictisti Glowcyo Inspektond FITIP, w termiiie 14 nj od
daty o dorezenly (20127 § 142, 2t 129 bliz Epa)

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGC:
Z siedzibg
w Ozarowie Mazowisckim



s - @ POLSKA
| 2 B &
INZYNIFROW
BUDOWNICTWEA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MDM-3E5-YEQ *

Pan MARCIN PAKUtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7039/01
adres zamieszkania ul. CZYNSZOWA 5 m.12, 03-417 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izhy Intynierdw

Budownictwa.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Val:dity-unknawn £ :
Eg}"" z siedzibg
' w Ozarowie Mazowieckim



