Lp Kod O pis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ilosci skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 45100000- 8 Roboty przygotowawcze
CPrv

11 D-01.01 01 Odiworzenie trasy 1 punkidw wysokosciowych przy liniewych km 0,180
robotach ziemnych {drogi) w terenie rowninnym
(,040+0,06-+0.035+0,043 km 0,180

12 D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew o §rednicy 16-35 cm wraz z szt 16,000
karczowaniem pni oraz wywiezienie diuzyc, galezi 1 karpiny
16 szt 16,000

13 D-01 0201 Mechaniczne scinanie drzew o srednicy 66-75 cm wraz z szl 1,000
karczowaniem pni oraz wywiezienie dluzyc. galezi 1 karpmy
| szt 1,000

1.4 D-01.02.01 Karczowanie krzokow ha 0,015
0,015 ha 0,015

1.5 D-01.02 04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 483,490
bitumicznych, grubosc nawierzehnt 10 ¢m z wywiezieniem materialow
z rozbiorkt
209 6+78 54427 64421, 25+43,04+413 42 m?2 483,490

1.6 D-01.0204 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa lamanego lub m2 483 490
naturalnego, grubosé warstwy 15 cm
299,6+78,54427,64421 25+43 04413 .42 m2 483,490

1.7 D-01.02.04 Reczne rozebranie chodnikow i zjazdow z kostki brukowe) betonowe), m2 433,240
ulozonej na podsypee cementowo-piaskonej z wywiezieniem
materialow z rozbiorki
110,66+83 49+77 51+11,30+13 46+10,1+12,64+15,19+8 6+8.51+ m2 453,240
7.68+18,99+34 42+40,49

18 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z m 337,590
lawg - z wywiezieniem materialow z rozbiorki
76,74+89 44+88 34+83,07 m 337,590

19 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych z wywiezieniem materiatow z m 219,380
rozbiorki
52,26+36,19+55,33+75,60 m 219,380

110 D-01.02 04 Demontaz istniejgeych wpustow ulicznych szt 2,000
2 szt 2,000

111 D-01.02.04 Zdjecie tarcz znakow drogowych z wywiezieniem materiaiow z szt 8,000
rozbiorki
8 szt. 8,000

1.12 D-01.02.04 Rozebranie stupkow do znakow drogowych z wywiczieniem szt 8,000
materialow z rozbiorki
8 szt 8.000

113 D-01.02.04 Przestawienie ogrodzenia na dzialce nr 556/8 polegajce na rozbiorce m 67,000
1stniejacego ogrodzema z przesel stalowych wraz z rozbiorkg cokolu
demontazem slupkow oraz pozniejszym montazem przesel 15lupkow
z rozbiorki wraz z wykonaniem nowego cokolu betonowego
67 m 67,000

1.14 D-01.02.04 Przestawienie ogrodzenia na dzialce nr 157/2 polegajice na rozbiorce m 9,000
1stniejacego muru z cegly z elementami stalowymi wraz z rozbiorkg
fundamentu betonowego oraz pozniejszej budowie muru ceglanego o
konstrukcji odpowiadajace) 1stnicjacemu ogrodzeniu wraz z
otynkowaniem 1 wykonaniem obrobek blacharskich i fundamentu.
9 m 9,000

1.15 D01.0204 Rozebranie reklamy wolnostojace) z wywieziem materialu z rozbiorki szZL. 1.000
1 szt 1,000

116 D 03.02.01 Przestawienie skrzynki gazowe) na istnigjacym przylaczu 5zt 1,600
l szt 1,000

2 45100000- 8 Roboty ziemne

CPy

2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. [HI-1V z m3 19,270
transportem urobku na nasyp samochodamina odl do | km wraz z
zageszezeniem gruntow wnasypie i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszezanych woda
1,35+3,51+10,33+4,08 m3 19,270

2.2 D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I11-1V z m3 346,720

transportem urobku na odktad




Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Mlodci skladowe Razem
! 2 3 4 5 6
136,76+91,27+57,70+60,99 m3 346,720
3 45230000- 8 Odwodnienie jezdni
cPy
31 D-03.02 01 Wykonanie kanabiz. deszez., z rur PVC 1315 mm, uloz. na podl z m 38,660
betonu, przykanaliki z PVC £1200 mm, studnie rewiz. betonowe
11000 mm {3szt.), studzienki sciek. (300 mm. {3 szt.) wraz z
wykonaniem studni chlonnej z kregow betonowych 11500 mm oraz
rowow chlonnych wotulinie z geowlokniny. Cena obeymuje wykop
oraz pelne deskowanie scian wyKopu.
11,4649 37+8 43+1,1+8,3 m 38,660
4 45233000-9 Podbudowy
cPVY
4.1 D-04.02.01 Wykenanie 1 zaggszezanie mechanicznie warstwy z pospolki w m2 842,850
korycie, na poszerzeniach 1 pod zjazdami , grubosé warstwy 20 cm
2904,61+181,52+176,89+19,1+7,82+10,26+13,22+10,86-+10,94+ m2 842 850
29,50+20 42+7 07+8,32+3,56+5,13+2 48+5,18+3,57+5 5947, 56+
4,71+3 43
42 D-04.04.02 Wykonanie pedbudowy z kruszvwa lamanego 0/31,5 mm, grubos¢ m2 548,240
warstwy po zaggszezeniu 20 cm
181,52+176,89+19,1+7,82+10,26+13,22+10,86+10,94+29 59+ m2 548,240
29,4247 .07+8.32+3.56+3,13+2 48+3 1843, 57+5,59+7,56+4,71+3 45
43 D-04.03 01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych nieulepszonych m2 358410
emuls)y asfaltowy
181.52+176,89 m2 358410
4.4 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki grysowo-zwirowe) AC22P D35/ m2 338,410
50, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 10 cm
181.52+176,89 m2 358410
45 D-04.08 01 Wyrdwnanie istniegacej nawierzehni mieszanky mineralno-asfaltowng 1 27125
grysowy AC22P D35/50 z transportem
(2,442 2+6,25)*2.5 t 21125
4.6 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig kamienna z kruszy wa m2 178,990
lamanego 0/63 mm, w-wa dolna, grubosé warstwy po zageszezeniu 15 ¢
m
113,00+9,06+19,94+7 62+8 51+5 94+3 B85+8,5+2 48 m?2 178,990
47 D-04.04.02 Wylkonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, m2 178,990
grubosc warstwy po zageszezeniu 13 cm
113,0949,06+19,94+7 62+8 51+5,94+3 85+8,542 48 m?2 178,990
48 D-04 .04 02 Wykonanie podbudowy pad zjazdami 1 wyspami dzielgey miz kruszy wa m2 158,880
lamanego 0/31.5 mm, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
29.59+29 7845 d-+d 63419 29+10,93+5,04+2 4+3 5+5 52+13,25+ m?2 158,880
10,86+10,94+7,75
4.9 D-04 0402 Wylkonanie podbudowy pod chodnikami przylegajacymi do jezdni z m2 146,980
kruszywa lamanego 0/31,5 mm, grubosé warstwy po zageszezeniu 10 ¢
m
53,91493,07 m?2 146,980
410 D-04 04 01 Wykonanie podbudowy poed chodnikami z pospolki, grubosc warstwy m2 386,680
10 cm
95,97+92 77+6,67+13,06+13 31424 4+45,15+8+8 96+8+8 83+61.,56 m2 386,680
4.11 D-04 05.01 Wykonanie podbudowy ped chodnikami z gruntu stabilizowanego m2 386,080
cementem, gruntocement o wytrzymaloselr Rm=2,5 MPa,
przygotowywany w betoniarce, pielegnacja podbudowy przez
posypanie praskiem 1 polewanie wodg, grubosc warstwy po
zageszezeniu 10 cm
95,97+92 77+6,67+13,06+13,31+24 4+45 15+8+8,96+8+8,83+61,50 m2 386,680
5 45233000-9 Nawierzchnie
crv
5l D-04.03 01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2 1295 880
emulsjq asfaltows (1stn. nawterzchnia 1 podbudowa asfaltobetonowa)
129588 m2 1 295,880
574 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wigzace] 2 mieszanki mineralno-asfaltowe] m2 1295880
ACL6W PMB 25/35-60 |, grubosé warstwy po zageszezeniu 8 cm z
dowozem
252.95+176,2+3,75+24 50+44 22422 22+7] 83+9 03+218,93+472.2 m2 1 295,880

)




Lp Kaod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ilosei skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
53 D-04.03 01 Skropicnic mechaniczne warstw konstrukeyjnyeh ulepszonych m2 1 295,880
emulsjq asfaltowy (w-wa wiazaca bitumiczna)
1295,88 m2 1 295,880
54 D-03.03.03 Wykonante warstwy scieralnej z mieszanki AC11S PMB45/80-55 | m2 1 293,880
grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 5 cm wraz z dowozem
1295,88 m2 1 295 880
5.5 D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na m2 158,880
podsy pee cementowa-piaskowej 1°4, gr. 5 cm wraz z wypelnieniem
spoin zaprawi specjalistyczna, gotowa, przeznaczona dla ruchu
cigzkiego oraz piclegnacyy powierzchni przez posypanie piaskiem 1
polewanie woda, wys. kostki 15 cm
29,39+29 78+3 4+4,63+19,29+10,93+5,04+2 443 5+5,52+13 25+ m2 158,880
10,86+10,94+7.75
56 D-05.0323 Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowe) m2 386,680
szarej o grubosct 6 cm na podsypee cementowoe-piaskowej, spoiny
wypelnione piaskiem
65,97492 77+6.67+13,06+13.31-+24 4445 15+8+8,96+8+8,83+61.56 m?2 386,680
57 D-05.0323 Nawierzchnia z kostki brukowe) czerwone) grub. § cm na podsypce m2 169,140
cementowo-piaskowe), speiny wypelnione piaskiem
29 59+29 78+5 4+4,63+19,29+10,93+5 04-+2 4+3,5+3,52+13 25+ m2 169,140
10,86+10,94+7,75+10,26
6 45233100- 0 EHementy ulic
cPv
61 D-08.01.01 Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm( m 361,430
obramowanie zjazdow) wraz z wykonaniem lawy z oporem z betonu C-
12415
47,02449 62+82 06+83 88+24 30+26,14421+2+2 48+]8,32+2,61+2 m 361,430
6.2 D-08.01.01 Ustawienie krawgznikow betonowych wtopionych o wymiarach m 72,800
12x235 cm wraz z wykonaniem lawy z operem z betonu C-12/15
28 46+44 34 m 72,800
63 D-08.01 02 Ustawienie krawgznikow kamiennych o wym. 20x33 cm na podsypce m 115310
cementowo-plaskowe) na lawie betonowej z oporem z betonu C-12/13
10,49+18.32-+8,13+9.45+9 08+11,6+9 92+6,9+31 42 m 115310
6.4 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 299,990
puaskowej, spoiny wypelnione zaprawi cementowy
55,29+18,67+14,47+58.09+10,12+16,52+22 41+20,20+84,22 m 299,990
7 45233000-9 Roboty wykoliezeniowe
7.1 D-06.01.03 Umaocnienie skarp plytami azurowymi 60x40x10 em (35 kg/szt) m 60,030
Wypelnienie wolnyeh przestrzeni humusem 1 obsianie traws,
podsypka piaskowa grub. 5 em
21,92+21.92+16,19 m 60,030
7.2 D-05.02.01 Wykonanie poboczy z tlucznia kamiennego, grubosé warstwy po m2 83,200
zageszezeniu L0 cm
16,19+10,81+58,2 m2 §5,200
8 45233280-5 Oznakowanic i elementy bezpieczenstwa ruchu
cry
g1 D-07.01 01 Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi m2 109,600
wykonywane sposobem mechanicznym
109.6 m2 109,600
8.2 D-07.02.01 Ustawienie slupow z rur stalowych o srednicy 70 mm dla znakow 5zt 22,000
drogowych, wraz z wykonaniem 1 zasypantem dolow z ubiciem
warstwami
22 szl 22,000
83 D-07.02.01 Przvmocowanie do gotowych slupkow znakaw, folia odblaskowa IT 5zt 39,000
generacj
39 57t 39,000
9 45400000- 1 Zielen drogowa
crv
o1 D-09.01 01 Wykoenanie trawnikdw dywanowych siewem, z uprzednim m2 131,740
humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa grubosci 2 em
32,23+79,51 m2 131,740




