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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

Niniejszy operat wodno-prawny na budowg¢ studni chtonnej i rowu chtonnego oraz

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czeéci drogi powiatowej nr 2420W do

ziemi opracowano na zlecenie Inwestora. Inwestorem dla przedsiewzigcia polegajacego na

budowie ronda na skrzyzowaniu ulic Wislanej (droga powiatowa nr 2420W) oraz Dolnej i

Zachodniej (drogi gminne) w Lomiankach jest Zarzad Drég Powiatowych, 05-850 Ozarow

Mazowiecki, ul. Poznanska 300.

Materialy wyjsciowe do opracowania operatu wodno-prawnego:

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

+  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska.

e Projekt budowy ronda.

2. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.
Zaktadem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na:
*  budowg studni chtonnej oraz rowu chtonnego,
* odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z czesci drogi powiatowej nr 2420W
do ziemi, w ilosci 8,00 dm3/s,

jest: Zarzad Drég Powiatowych, ul. Poznanska 300, 05-850 Ozarow Mazowiecki.

3. Wyszczegolnienie.
a) cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Droga powiatowa nr 2420W jest drogg klasy ,,Z” — zbiorcza. Laczy gming Lomianki z
Warszawa oraz gminami Izabelin 1 Stare Babice. Droga posiada jezdni¢ z asfaltobetonu o
szerokosci 6,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m. Wody opadowe i
roztopowe z drogi w stanie istniejacym s3a odprowadzane czgSciowo poprzez studnie
chtonne, a cze¢$ciowo bezposrednio na gruntowe pobocze.

W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia korpusu drogowego oraz jej wiasciwej



eksploatacji zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych z drogi
powiatowej do studni i rowu chlonnego.

Wody opadowe z drogi powiatowej beda odprowadzane poprzez cztery wpusty uliczne z
osadnikami do studni chtonnej o $rednicy 1500 mm. W celu zwigkszenia pojemnosci uktadu
zaprojektowano dodatkowo row chlonny, ktéry pozwoli na retencje¢ wod opadowych i
roztopowych.

Zgodnie z Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wody opadowe 1 roztopowe z
drogi powiatowej klasy ,,Z”” moga by¢ wprowadzane bezposrednio do ziemi i nie wymagaja
oczyszczenia.

Zastosowane urzadzenia bedg oczyszczaty wody opadowe i roztopowe poprzez wierzchnig
warstwe chlonng z piasku gruboziarnistego. Warstwa ta bedzie zatrzymywata zawiesiny oraz
substancje ropopochodne.

Urzadzenia do infiltracji wéd opadowych 1 roztopowych beda oddziatywac bezposrednio w
swoim otoczeniu.

Linie infiltracji wychodza poza obrys studni chtonnej o potowe wysokosci stupa wody w
urzadzeniu. Dla studni chlonnej projektowana wysoko$¢ stlupa wody to 1,5 m. Studnia
chtonna bedzie oddzialywac 0,75 m poza swoj obrys.

Dla rowu chtonnego przyjeta wysokos¢ stupa wody to 0,8 m. Linie infiltracji dla rowu nie
wychodza poza obrys urzadzenia.

Grunt w miejscu lokalizacji urzadzen chtonnych zbudowany jest z warstw piaszczystych o
dobrej przepuszczalnosci wody.

Urzadzenia nie powinny ulec awarii. Urzadzenia nalezy regularnie przeglada¢, czysci¢ oraz
wymienia¢ wierzchnig warstwe infiltracyjng, aby nie dopusci¢ do utraty ich wlasciwosci

eksploatacyjnych.

b) rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Ze wzgledu na charakter korzystania z wdod nie zachodzi konieczno$¢ instalacji zadnych

znakow pomiarowych i znakéw zeglugowych.

c¢) stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych
Instalacja do zbierania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych potozona jest w

pasach ulic Wislanej 1 Zachodniej na dziatkach nr:



. 1/3 z obrebu 0024, ktérej wlascicielem jest Gmina Lomianki,
. 231/5 z obrebu 0024, ktorej wlascicielem jest Powiat Warszawski Zachodni,

. 2/3, 2/4 z obrebu 0022, ktérych wilascicielem jest Powiat Warszawski Zachodni.

d) obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w stosunku do

0s6b trzecich

*  projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
oraz zaleceniami producenta urzadzen,

*  urzadzenia odwadniajace powinny by¢ utrzymywane w nalezytym stanie technicznym,
zgodnie z instrukcjami obshugi i1 eksploatacji,

*  wlasciciel urzadzen odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do ziemi jest
zobowigzany do ponoszenia optat za wprowadzenie wod,

*  wierzchnia warstwa infiltrujgca z piasku gruboziarnistego powinna by¢ wymieniana po
j€j zanieczyszczeni 1 zamuleniu.

Wydanie pozwolenia wodno-prawnego nie narusza interesow osob trzecich.

. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno-prawnym.

Urzadzenia wprowadzajace wody opadowe i roztopowe do ziemi polozone sg w pasie ulicy
Zachodniej na dziatce nr 1/3 z obrgbu 0024.

Wspotrzedne geograficzne:

Studnia chtonna— N 52° 19' 51,46 E 20° 53'3,10"

Poczatek rowu — N 52°19' 51,46" E 20° 53' 3,02"

Koniec rowu — N 52°19'51,70" E 20° 53'0,92".

Zaprojektowano wykonanie studni chlonnej, betonowej o $rednicy 1500 mm z dnem
chlonnym, ktore pozwoli na przenikanie wod do warstw ziemi. Studnia bg¢dzie zaopatrzona
w przelew, ktory pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wod do rowu chlonnego.

Studnia chtonna bgdzie zbudowana z kregéw betonowych.

Srednica studni — 1500 mm.

Wysoko$¢ studni — 3200 mm.

Wysokos$¢ komory na wody opadowe i roztopowe — 2100 mm.

Wysoko$¢ warstw infiltrujacych — 1100 mm.

Budowa dna studni:

. piasek gruboziarnisty, gr. 30 cm,



. zwir 16/31,5 mm, gr. 30 cm,

. thuczen 31,5/63 mm, gr. 50 cm.

Roéw zostat zaprojektowany o glebokosci 0,7 m z dnem o szerokosci 0,4 m i skarpach
umocnionych ptytami azurowymi. Skarpy nalezy obsia¢ trawg. Dno rowu zostanie
wykonane z materiatu przepuszczalnego, co pozwoli na swobodny przeptyw wody.

Budowa dna rowu:

. piasek gruboziarnisty, gr. 30 cm,

. zwir 16/31,5 mm, gr. 30 cm

. thuczen 31,5/63 mm, gr. 50 cm.

Obliczenie ilosci wod opadowych.

Zlewnig, z ktérej beda odprowadzane wody opadowe do ziemi stanowi jezdnia oraz chodnik
drogi wojewodzkiej, kategorii G.

Powierzchnia zlewni:

*  drogi bitumiczne —0,059 ha

*  chodniki z kostki betonowe;j —0,010 ha.

Sptyw wéd opadowych obliczono na podstawie deszczu miarodajnego okreslonego przy
zatozeniu prawdopodobienstwa P pojawienia si¢ opadow w zaleznosci od klasy drogi. Klasa
drogi okreslona w projekcie — G (gldwna). Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu
P=50% (c — 2 lata). Za podstawe obliczeniowg przyjeto deszcz 15 minutowy o natezeniu

130 dm3/ha*s

Ilo$¢ wod opadowych obliczono wg wzoru:

0=Y°q°F

gdzie:
Q — ilo$¢ wod opadowych [dm3/s]

Y  — wspotczynnik sptywu
q — natezenie deszczu [dm3/ha*s]
F — powierzchnia zlewni [ha]
Wspotczynniki sptywu:
*  drogi bitumiczne -0,9

e  chodniki - 0,85



Obliczenie sptywu wod opadowych z jezdni:
Q1=0,9*130 [dm3/ha*s]*0,059 [ha] = 6,90 [dm3/s]

Obliczenie sptywu wod opadowych z chodnikow:
Q2=0,85*%130 [dm3/ha*s]*0,010 [ha] = 1,10 [dm3/s]

Sptyw catkowity

Q=Q1+Q2
Q=6,90 [dm3/s] + 1,10 [dm3/s] = 8,00 [dm3/s]

Maksymalny godzinowy zrzut wod:

Qhmax=0,0080 [m3/s] *3600 s =28,80 [m3]

Sredni dobowy zrzut wod:
Sredni opad dobowy — 2,4 mm t.j. 24 m3/ha
Q245r=0,9%24*0,059+0,85%24*0,010=1,27+0,20=1,47 m3/dob¢

Maksymalny roczny zrzut wéd:
Opad roczny maksymalny — 686 mm t.j. 6860 m3/ha
Qrok=0,9*6860%0,059+0,85*6860%0,010=364+58=422 m3/rok

Mozna stwierdzi¢, ze odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej

drogi bedzie w niewielkim stopniu wplywalo na wody gruntowe.

. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania wod z regionu wodnego.

Nie dotyczy niniejszego wystapienia o pozwolenie wodno-prawne.

. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe
oraz podziemne.

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z czgsci drogi powiatowej 2420W nie
bedzie znaczaco wptywato na wody powierzchniowe. Ilos¢ odprowadzanych wod

opadowych i1 roztopowych nie bedzie miala wpltywu na zwierciadto woéd gruntowych,



poniewaz w stanie istniejacym ze wzgledu na obecne uksztattowanie terenu wody te
réwniez infiltruja do ziemi.

Wprowadzane wody opadowe nie stanowig zagrozenia dla istniejgcych stosunkoéw wodnych
oraz nie powoduja niebezpieczenstwa zanieczyszczenia wod powierzchniowych,

podziemnych oraz gruntu.

Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci bgadz wystapienia awarii lub uszkodzenia
urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i

urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Zastosowane urzadzenia nie wymagaja okresu rozruchowego. Do korzystania z instalacji
wprowadzajacej wode do ziemi mozna przystgpi¢ bezposrednio po oddaniu do uzytkowania.

W instalacji nie ma konieczno$ci zastosowania urzadzen pomiarowych.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod

lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.
W zasiegu oddzialywania urzadzenia wprowadzajacego wody do cieku Jamielne nie

wystepuja obszary utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

WhiosKki.

Ze wzgledu na potrzebe zapewnienia odpowiedniego odwodnienia jezdni, co ma znaczny
wplyw na bezpieczenstwo ruchu drogowego, wnioskuje si¢ o:

wydanie pozwolenia wodno-prawnego na budowg studni chtonnej i rowu chtonnego oraz
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czesci drogi powiatowej nr 2420W do
ziemi, dla Zarzad Drég Powiatowych, 05-850 Ozarow Mazowiecki, ul. Poznanska 300
na okres 10 lat, pod warunkiem utrzymywania w dobrym stanie technicznym urzadzen

stuzacych do odprowadzania wod do ziemi.



RYSUNKI



