PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla drogi powiatowej nr 2420W
w rejonie skrzyzowania (ronda) ul. Wislanej
z ulicami :Zachodnia i Dolng w tomiankach
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania :

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa .

Inwentaryzacja urzadzen drogowych

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego .

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. Dz. U. 1997

nr 98 , poz. 602 (tekst jednolity z 2012r. poz. 1137 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji w sprawie znakdw i sygnatéow drogowych z dnia 31 lipca

2002r. Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393.

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz. U. 2003 nr 177 poz.
1729.

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw

drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw

ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181.
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1.Przedmiot opracowania

Projekt  statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2420W dla
projektowanego  skrzyzowania (ronda) ul. Wislanej z ulicami :Zachodnig i
Dolng w tomiankach. Inwestor jest Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie Maz.

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie
projektowanego ronda -skrzyzowania ulic: Wislana- Zachodnia- Dolna oraz
weryfikacje oznakowania odc. ul. Wislanej w m. tomianki .

2a. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2420W ul. Wislana wg. klasyfikacji jest droga
klasy Z o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi
16-18 m.

- jezdnie szerokosci 2x3,0m ;

- chodnik str. lewa szer. 1,5m

- pobocza oszer.1,0m .

Ulica Dolna i Zachodnia 0 nawierzchni bitumicznej szer.5,0m z

jednostronnym chodnikiem szer.1,5m

Otoczenie drogi stanowi teren zabudowany .



2b. Charakterystyka warunkéw ruchu .

Ruch pieszy na drodze jest niewielki . Ruch pojazdéw samochodowych
osobowych nasilony na ul. Wislanej

3. Stan projektowany

Rozbudowa istniejgcego uktadu drogowego polega na zmianie typu
skrzyzowania .Skrzyzowanie proste o ustalonym pierwszeristwie przejazdu
zostanie zastgpione skrzyzowaniem o ruchu okreznym z pierwszenstwem dla
pojazdéw poruszajacych sie obwiedni .Zaprojektowano budowe matego ronda o
srednicy zewnetrznej 22m , z wyspg nieprzejezdng o $rednicy 12m i jezdnig
z asfaltobetonu o szerokosci 5,0m. Na wlotach zaprojektowano wyspy dzielace,
ktére beda stanowity azyle dla pieszych. Jezdnie na wlotach zaprojektowano o
szerokosci 3,0m , a na wylotach o szerokosci 3,5m . Przebudowane zostang
linie telekomunikacyjne oraz rozbudowane zostanie o$wietlenie uliczne .
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu beda miaty ogromny wptyw
na bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu drogowego . Skrzyzowanie typu rondo
wymusi zmniejszenie predkosci pojazdow , umozliwi pieszym swobodne i
bezpieczne przekraczanie jezdni na wyznaczonych przejéciach ,
zabezpieczonych wyspami-azylami .

3. Uwagi wykonawcze.

Oznakowanie pionowe umieszczaé na wysokosci 2,2m od poziomu jezdni w
odlegtosci 0,5-2m od krawedzi jezdni.

o Znaki winny by¢ zgodne z Dziennik Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23

12.2003r. - ,Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach , . oraz pokryte powinny by¢ folig

odblaskowq. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na wymiar znakow
drogowych tj, aby byt zgodny ze znakami danej drogi - folia typu I -
wymiar sredni , dla znakéw D-6 folia II typu .

e Oznakowanie poziome grubowarstwowe



Oznakowanie pionowe

Dla ronda:

Wymiar éredni folia I typu

-8szt

U-5a-8szt
T-1,80m"-1szt
T-1"100m"-3szt

Ulica Wislana :

D-42-1szt
D-43-1szt

D-1- 5szt

D-2 -1szt

T-1, 100m”-1szt
A-7 - 3szt

B-5- 4 szt

Tabliczka ,, Nie dotyczy pojazdéw z zezwoleniem ZDP Ozaréw Maz.
oraz stuzb miejskich , - 3szt

B-25-2szt

B-33"40 ,, -3szt

D-6-4szt

Oznakowanie poziome grubowarstwowe :

Rondo - 156,09m2
Wislana- 116,45m2




