Szczegot "C"

konstrukcja wyspy przejezdnej ronda
| elementow przejezdnych
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1 - w. Scieralna, AC11S PMB 45/80-55, gr. 5 cm 15 - kostka granitowa nieregularna, szara gr. 15 cm
2 - . wigzgca, AC16W PMB 25/55-60, gr. 8 cm 16 - podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
3 - podbudowa zasadnicza AC16P D35/50, gr. 10 cm 0/63 mm, gr. 28 cm, uktadane w dwoch warstwach
4 - podbudowa pomocnicza, kruszywo famane stabilizowane mechanicznie warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej 0/63 wg WT4 2010, gr. 18 cm
0/31,5 mm, gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 wg WT4 2010 warstwa gorna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 wg WT4 2010, gr. 10 cm
5 - pospotka gr. 20 cm wg PN-B-11111 17 - kostka betonowa, czerwona gr. 8 cm _
6 - kostka betonowa, szara gr. 6 cm 18 - ptyta betonowa 40x40x6 cm z "wybrzuszeniami" i oo DIADROME
7 - podsypka cementowo - piaSkowa 2,5 MPa, ar. 10 cm 19 - kraweznik betonowy 15x22 cm ul. Fieldorfa 10A/100, 03-984 Warszawa, tel.: 604 083 605, fax 22 398 74 41, e-mail: diadrome@02.pl
8 - pospotka gr. 10 cm wg PN-B-11111 20 - kraweznik betonowy 12x25 cm -
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9 - kraweznik betonowy 15x30 cm
10 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, pod kostkg kamienng 5 cm
11 - tawa z betonu C-12/15 z oporem
12 - geosiatka S&P Glasphalt G
0 wytrzymato$ci na rozcigganie 120 kN/m
13 - istniejgca nawierzchnia
14 - kraweznik kamienny, uliczny 20x30 cm,
na rondzie kotowy R=6,0 m

rozbudowy drogi powiatowej 2420W
ulicy Wislanej wraz ze skrzyzowaniem typu rondo z ulicami Dolng i Zachodnig
w tomiankach, powiat warszawski zachodni.
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