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ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2420W

ulicy Wislanej wraz ze skrzyzowaniem typu rondo z ulicami Dolng i Zachodnia
w Lomiankach, powiat warszawski zachodni.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A2U-CR2-IDY *

Pani MALGORZATA CIELECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0009/01
adres zamieszkania ul. SYMFONII 4 m 59, 02-787 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKILGO ZACHODNIEGO
z siedziby

w Ozarowie Mazowiackim
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INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GVX-Q1H-J2L *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08

adres zamieszkania ul. PLOCKA 29, 09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

= Wenryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykulem 20 ustgp 4 — Prawa budowlanego (Dz.U. z 2013 r. poz.
1409 tekst jednolity z poézniejszymi zmianami) o$wiadczam jako projektant, ze
projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wislanej wraz ze
skrzyzowaniem typu rondo z ulicami Dolng 1 Zachodnia w Lomiankach,
gm. Lomianki, ktore zlokalizowane jest na dziatkach nr ew.:

e 2/3 z obrebu 0022,

o 2/4 z obrebu 0022,

o 152/5 z obrebu 0022,

e 152/9 z obrgbu 0022,

e 153/3 z obrgbu 0022,

o 153/4 z obrgbu 0022,

e 1/3 z obrebu 0024,

e 157/2 z obrebu 0024,

o 231/1 z obrebu 0024,

o 231/5 z obrebu 0024,

e 377/5 z obrgbu 0021,

o 556/8 z obrgbu 0021,

o 557/2 z obrebu 0021,
polozonych w miejscowosci Lomianki, gmina Lomianki, powiat warszawski
zachodni zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej 1 moze shuzy¢ celowi, dla ktorego zostat sporzadzony.

mgr inZz. Malgorzata Cielecka
upr. bud. nr St-16/90
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykulem 20 ustgp 4 — Prawa budowlanego (Dz.U. Z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118 tekst jednolity z péZniejszymi zmianami) o$wiadczam jako spawdzajacy, Ze

projekt budowlany ronda na skrzyzowaniu ulic Wislanej, Dolnej i Zachodniej w

FLomiankach, ktére zlokalizowane jest na dzialkach nr:

(-]
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2/3 z obrgbu 0022,
2/4 z obrebu 0022,
152/4 z obrebu 0022,
153/3 z obrebu 0022,
153/4 z obrebu 0022,
1/3 z obrebu 0024,
157/2 z obrebu 0024,
231/1 z obrebu 0024,
231/5 z obrebu 0024,
377/2 z obrebu 0024,
556/8 z obrebu 0024,
557 z obrebu 0024,

polozonych w miejscowosci Lomianki, gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 moze stuzy¢ celowi, dla ktdrego zostal sporzadzony.
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JEDNOSTKA WOJSKOWA

NR 2709
Mr 3/!?7“'-5

01 01 7%

02-800 Warszawa I

Warszawa, dn. %{(03.201 5rt.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

ul. Poznanska 300

05-850 Ozarow Mazowiecki

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe;.

W zalaczeniu przesylam uzgodnienie projektu sieci energetycznej i kanalizacji

deszczowej oraz budowy latarni przy ul. Zachodniej w rejonie ul. Wislanej i ul. Dolnej
w m. Lomianki nr OD.KD.6630.95.2015 MW.

Zatgczniki:

Projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej 2420 W — 3 egz.

L. Kuc tel. 261 826 800
Dnia 31.03.2015 .
T-13/4

STAROSTWO POWIATU
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N4



STAROSTA

WARSZAWSKI ZACHODNI
ODPIS
05-850 Ozarow Mazowiecki tel. (0-22) 733-73-40
uI Poznanska 129/1 33 __ e - _ fax: (0-22) 'QB-TB-M

Znak sprawy: OD.KD.6630.95.2015.MW

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 68622645

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 76 -i3- 13 @ f\<

Miejsce narady koordynacyjnej: Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 05-850 Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznanska 133, pokéj nr 10.

Whniosek z dnia:  04.03.2015 .
Przedmiot narady: latarnie oraz kable energetyczne oswietleniowe i kanalizacja deszczowa

Lokalizacja: t-omianki Obr. 21 dz. ew. 55618, ul. Zachodnia /dr.gm./ dz. ew. 377/5 oraz
ul. Wiglana /dr.pow./ dz. ew. §57/2,
Obr. 22 ul. Zachodnia/dr.gm./ dz. ew. 153/4, 152/9 i 15215 oraz
ul. Wislana /dr.pow./ dz. ew. 2/3, 2/4, 153/3
Obr. 24 ul. Zachodnia /dr.bm./ dz. ew. 1/3 oraz ul. Wislana /dr.pow./
dz. ew. 231/1 i 231/5.
Whioskodawca: PUG-K Mirostaw Kilim

inwestor: Zarzad Drég Powiatowych

Zaproszeni uczestnicy narady:
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Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, pkt 3 w zwigzku z art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 6, ust. 7,
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pdz. zm.),
§ 19 ust. 1, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spefnic przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z p6z. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu
Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych (studnia chlonna i réw chlonny) i szczegéine korzystanie z wod w zakresie wprowadzania
wod opadowych i roztopowych z czesci drogi powiatowej nr 2420W do ziemi poprzez studnie chionng i row
chionny.

orzekam "
e ~fII;j/€OS7 [{
|. Udzieli¢c Zarzadowi Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim pozwolenia wodnoprawnego f\éf Gy fop b,
1) wykonanie urzadzen wodnych —. studni chlonnej i rowu chlonnego o nastepujgcych parametracﬁﬁ:’ i K e ,ff
Ce

_r{“,w

g S
Studnia chlonna Row chionny
Poczatek | Koniec
Wspblrzedne geograficzne
Szerokosc geograficzna 52°19'5146"N | 52°19'51,46"N 52° 19'51,70" N 20°
Dlugos¢ geograficzna 20753 3,10 E 20° 53'3,02"E 53'0,92"E
Srednica 1500 mm
Glebokosé 3200 mm
Wysokos¢ komory na wody | 2100 mm.
opadowe i roztopowe
Wysokos¢ warstw 1100 mm.
infiltrujacych
Budowa dna
Wysokos¢ warstw
infiltrujgcych —
* piasek gruboziamisty, gr. 30 cm, gr. 30 cm,
* Zwir 16/31,5 mm, gr. 30cm, gr. 30 cm
» tluczen 31,5/63 mm, gr. 50 cm. gr. 50 cm.
Glebokosé rowu 0,7m
Szerokos¢ dna rowu 04m
Nachylenie skarp 1:1,25
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chlonny) i szczegélne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania wod opadowych | roztopowych z czesci drogi
powiatowej nr 2420W do ziemi poprzez studnig chlonng i réw chionny.

W zwiazku z przedsigwzigciem - budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Wislanej (droga powiatowa nr
2420W) oraz Dolnej i Zachodniej (drogi gminne) Zarzad Drog Powiatowych wystapit z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na budowe studni chionnej i rowu chionnego oraz odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z czesci drogi powiatowej nr 2420W .

Droga powiatowa nr 2420W jest droga klasy ,Z* — zbiorcza, taczy gmine tomianki z Warszawa oraz
gminami Izabelin i Stare Babice. Droga posiada jezdnie z asfaltobetonu o szerokosci 6,0 m z jednostronnym
chodnikiem o szeroko$ci 2,0 m. Wody opadowe i roztopowe z drogi w stanie istniejacym sg odprowadzane
czesciowo poprzez studnie chlonne, a czgsciowo bezposrednio na gruntowe pobocze.

W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia korpusu drogowego oraz jej wiasciwe] eksploatacii
zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drogi powiatowej do studni i rowu chionnego.
Wody opadowe z drogi powiatowe] beda odprowadzane poprzez cztery wpusty uliczne z osadnikami do studni
chionnej o $rednicy 1500 mm. W celu zwigkszenia pojemnosci ukladu zaprojektowano dodatkowo row chlonny,
ktory pozwoli na retencje wod opadowych i roztopowych.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie naleZy spelnic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod fub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z poz. zm.) wody opadowe i
roztopowe ujgte w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terenow przemyslowych, sktadowych baz transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli
kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha w ilosci jaka powstaje z opadow o natgzeniu co najmniej 15 | na
sekundg na 1 ha wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawieraé substancji zanieczyszczajacych w
llosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.  Waody
opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzehni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust, 1, moga,
by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania (§ 19 ust. 2).

Zgodnie z art.. 127 ust. 1 powolanej na wstepie ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje
sig, w drodze decyzji, na czas okreslony. Obowigzek ustalenia czasu obowiazywania nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych (art. 127 ust. 5).

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpocza} wykonywania urzadzen wodnych w terminie
3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzes stalo sie ostateczne (art. 135 pkt
3 ustawy Prawo wodne).
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OPINIA W SPRAWIE GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENTA

Nawierzchnia drogi powiatowej nr 2420W ul. Wislanej, projektowanego ronda oraz
ul. Dolnej i Zachodniej dostosowane beda do istniejagcego zagospodarowania. Wykopy
pod konstrukcje jezdni beda mialy glebokos¢ ok. 30 cm. Zgodnie z Rozporzqdzeniem w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
projektowang inwestycjg nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstﬁwie archiwalnych badan oraz przekopéw kontrolnych ustalono, ze w podiozu
wystepuja piaski $redniozageszczone. Do glebokosci 1,0 m nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste. Konstrukcja

jezdni nie wymaga szczegdlnych rozwigzan w zakresie posadowienia.

mgr inz. Malgerzata Cielecka
upr. bud. nr St-16/90
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji.
Prz.eclmiolem inwestycji jest malego ronda z wyspa przejezdng na skrzyzowaniu ulic
Wislanej, Dolnej i Zachodniej wraz z chodnikami, odwodnieniem jezdni, przebudowg
oéwietlenia i linii telekomunikacyjnych. Dla terenu inwestycji nie ma uchwalonego

miejscowego planu zagospodarowania terenu.

2. Istniejgcy stan zagospodarewania terenu.

Teren objety projektem polozony jest w Lomiankach w powiecie warszawskim zachodnim.
Ulice Wislana, Dolna i Zachodnia maja nawierzchnie asfaltobetonowa o szerokosci 5.0 —
6,0 m z czesciowymi chodnikami. Odwodnienie jezdni nastepuje bezposrednio w grunt.
Projektowane rondo wymaga przebudowy os$wietlenia ulicznego i  sieci
telekomunikacyjne;j.

W pasach drogowych ulic Wislanej, Dolnej oraz Zachodniej umieszczone sg: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢
energetyczna wraz z oswietleniem drogowym.

Na terenie inwestycji wystepuja pojedyncze drzewa. Tereny nieutwardzone sa porosnigte

trawa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Celem projektu jest poprawa komfortu obstugi komunikacyjnej poprzez ulozenie nowej
nawierzchni z asfaltobetonu, wykonanie chodnika po polnocnej stronie drogi oraz zjazdow

do posesji.
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e kategoria drogi — Z ,,zbiorcza”,

e predkosé projektowa 50 km/h,

e odwodnienie jezdni wglebne poprzez projektowane studnie chlonne 1 row

chlonny.

Dane projektowe dla ulic Dolnej i Zachodniej:

e kategoria drogi — D ,.dojazdowa™,

e predkosé projektowa 40 km/h,

e odwodnienie jezdni powierzchniowe.
Rozbudowa istniejacego ukladu drc;gowego polega na zmianie typu skrzyzowania.
Skrzyzowanie proste o ustalonym pierwszenstwie przejazdu zostanie zastgpione
skrzyzowaniem o ruchu okreznym z pierwszenstwem dla pojazdéw poruszajacych sie po
obwiedni. Zmiana typu skrzyzowania nie powoduje zmiany parametréw techniczno-
uzytkowych drog. Drogi beda nadal bedg tej samej klasy co przed rozbudowa.
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu bedg mialy ogromny wplyw na
bezpieczefistwo 1 plynno$¢ ruchu drogowego. Skrzyzowanie typu rondo wymusi
zmniejszenie predkodei ruchu pojazdéw, umozliwi pieszym swobodne i bezpieczne
przekroczenie jezdni na wyznaczonych przejsciach, zabezpieczonych wyspami — azylami.
Odwodnienie jezdni do studni chionnej i rowu chlonnego pozwoli, w okresie zimowym,
uniknaé $liskosci. Projektowany row chionny, ze wzgledu na male zaglebienie, nie ma
wplywu na istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
Zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmujg rowniez niewielka skarpe na dzialce nr
556/8. Skarpa zostanie przesunieta i wykonana w spadku 1:2.
Zaproponowane rozwigzania wymagajg poszerzenia istniejagcego pasa drogowego. co
wigze sie z przejeciem czesci dzialek sasiednich.
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Zaprojektowano mate rondo o srednicy zewnetrznej 22 m. Wyspa ronda o srednicy 12 m
zostanie wykonana jako element przejezdny dla pojazdéw o duzych gabarytach. Jezdnia
wokol ronda bedzie miata szerokos¢ 5,0 m. Na wlotach wszystkich ulic zaprojektowano
wyspy dzielace, ktdre beda stanowily azyle dla pieszych. Wloty na rondo zaprojektowano
o szeroko$ci 3,0 m, a wyloty z ronda o szerokosci 3.5 m. Przebudowane zostang linie
telekomunikacyjne oraz rozbudowane zostanie os$wietlenie uliczne zgodnie =z

przedstawionym projektem zagospodarowania terenu.

4., Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej — 1295,88 m?.
Powierzchnia wysp dzielacych z kostki kamiennej — 143,15 m?.

Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej — 386,68 m?.

5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow.

Dzialki objete inwestycjg nie sg objete ochrong konserwatorska.

6. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia.

Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gérniczej.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia ich

uzytkownikow.

mgr inz. Malgorzata Cielecka
upr. bud. nr St-16/90
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