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krawężnik 15x30cm "wtopiony"

(obramowanie części przejezdnych)
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krawężnik 15x30

i ściek przykrawężnikowy (pilasty)
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kostka brukowa, typu "Behaton" - szara, deseń

w rzędy proste spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

projektowany teren

chodnik

6

płyta chodnikowa z wypustkami 35cmx35cm

spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową

projektowany teren

płyta chodnikowa z wypustkami

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

10

mieszanka związana cementem

klasa wytrzymałości C1,5/2
wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

8
15

4
1

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

kostka brukowa, typu "Behaton" - czerwona, deseń

w rzędy proste spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

projektowany teren

zjazd indywidualny (R1)

15

grunt rodzimy/obsypka przepustu

krawężnik 15x30cm
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1 - krawężnik uliczny betonowy 15x30cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

CH

J

KR-D

grunt rodzimy w wykopie

lub nasyp

pobocze

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

Stopień zagęszczenia Is=1,00

P

projektowany teren

humusowanie z obsianiem trawą10

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

humusowanie z obsianiem trawą

projektowany teren

przejście dla pieszych i krawędź zjazdu
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kostka granitowa o wysokości min. 16

bufor

(wyspa przejezdna)

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm
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1 - krawężnik betonowy 15x22cm "najazdowy"

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

1 0 krawężnik betonowy 15x22cm "najazdowy"

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa - beton klasy C12/15

4 - ściek pilasty

krawężnik łukowy wypukły

R=50cm

krawężnik łukowy wypukły

R=100cm
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podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

projektowany teren

zjazd publiczny (R3)

kostka brukowa, typu "Behaton" - czerwona, deseń

w rzędy proste spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

15

grunt rodzimy/obsypka przepustu

ul. Faszczycka  i Fabryczna

od km 0+000 do km 0+600

4
10

E2≥160MPa

projektowany teren

warstwa ścieralna: AC11S PMB 45/80-55

warstwa wiążąca: AC22W PMB 25/55-60

grunt rodzimy

G4

7
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4
1

mieszanka niezwiązana

pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 20%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

E2≥25MPa

15

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C50/30

georuszt trójosiowy

georuszt trójosiowy

2
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15

grunt rodzimy

E2≥100MPa

E2≥25MPa

G4

4
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5

podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

E2≥160MPa

warstwa ścieralna: AC11S PMB 45/80-55

warstwa wiążąca: AC16W PMB 25/55-60

7 podbudowa zasadnicza - górna warstwa: AC22P 35/50

projektowany teren

7
1

ul. Fabryczna

od km 0+600 do km 0+987

podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem:

klasa wytrzymałości C3/4

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤6,0MPa

warstwa mrozoochronna:

pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 20%

współczynnik filtracji k>8m / dobę
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10

grunt rodzimy

E2≥80MPa

E2≥25MPa

G4
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podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

E2≥130MPa

warstwa ścieralna: AC11S PMB 45/80-55

warstwa wiążąca: AC16W PMB 25/55-60

projektowany teren

6
7

ul. Mokra (Płn.) od km 0+210,50

oraz ul. Fabryczna od km 1+070

10

1515

35

3
5

10
5

2
0

5

4
5

0
+2 +3

1

2

3

1 - krawężnik uliczny betonowy 15x30cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15
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grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy
10

10

warstwa odsączająca: pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 35%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

10

grunt stabilizowany cementem

klasa wytrzymałości C
1,5/2

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

mieszanka związana cementem

klasa wytrzymałości C
1,5/2

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

warstwa odsączająca: pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 35%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

warstwa odsączająca: pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 35%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

E2≥100MPa

2
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15

grunt rodzimy

E2≥100MPa

E2≥25MPa

G4

podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem:

klasa wytrzymałości C3/4

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤6,0MPa

warstwa mrozoochronna:

pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 20%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

E2≥160MPa

obrzeże 8x30cm

1 obrzeże betonowe 8x30cm

2 ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

(Uwaga: obrzeża nie należy wykonywać jeżeli chodnik przylega

bezpośrednio do podmurówki ogrodzenia)
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1 obrzeże betonowe 8x30cm

2 ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

obrzeże 8x30cmOB-D
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perforowana rura dwuścienna PP ∅40

w otulinie z filtrem syntetycznym

(głębokość posadowienia 0,8-1,0m

wg rysynku profilu podłużnego)

żwir o uziarnieniu 2-8mm

w otulinie geowłókniny

filtracyjnej o gramaturze

powyżej 300g/m2

(3m2 na 1mb)

humusowanie z obsianiem trawą

gr. 5cm

kategoria drogi: powiatowa

klasa drogi: Z

numer drogi: DP4101W

prędkość projektowa: Vp=50 km/h

prędkość miarodajna: nie określa się
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1 krawężnik betonowy 15x22cm "najazdowy"

2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 ława betonowa - beton klasy C12/15

4 prefabrykat betonowy

krawężnik najazdowy 15x22

i ściek przykrawężnikowy
KR-DnS
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1 krawężnik uliczny betonowy 15x30cm

2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 ława betonowa - beton klasy C12/15

4 prefabrykat betonowy 10-8.5cm x 28cm x 50cm

krawężnik 15x30

i ściek przykrawężnikowy
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podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem:

klasa wytrzymałości C3/4

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤6,0MPa

warstwa mrozoochronna:

pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 20%

współczynnik filtracji k>8m / dobę
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opornik 12x25cm

J
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1 - opornik betonowy 12x25cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15
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(obramowanie części przejezdnych)

101515

63

510 8

3
5

10
5

2
0

4
5

0

+12+13

-1
+1

krawężnik 15x30

i ściek przykrawężnikowy (pilasty)
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kostka brukowa, typu "Behaton" - szara, deseń

w rzędy proste spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

projektowany teren

chodnik

6

płyta chodnikowa z wypustkami 35cmx35cm

spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową

projektowany teren

płyta chodnikowa z wypustkami

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

10

mieszanka związana cementem

klasa wytrzymałości C1,5/2
wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

8
15

4
1

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

kostka brukowa, typu "Behaton" - czerwona, deseń

w rzędy proste spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

projektowany teren

zjazd indywidualny (R1)

15

grunt rodzimy/obsypka przepustu

krawężnik 15x30cm
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1 - krawężnik uliczny betonowy 15x30cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

CH

J

KR-D

grunt rodzimy w wykopie

lub nasyp

pobocze

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

Stopień zagęszczenia Is=1,00

P

projektowany teren

humusowanie z obsianiem trawą10

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

humusowanie z obsianiem trawą

projektowany teren

przejście dla pieszych i krawędź zjazdu
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kostka granitowa o wysokości min. 16

bufor

(wyspa przejezdna)

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm
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1 - krawężnik betonowy 15x22cm "najazdowy"

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

1 0 krawężnik betonowy 15x22cm "najazdowy"

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa - beton klasy C12/15

4 - ściek pilasty

krawężnik łukowy wypukły

R=50cm

krawężnik łukowy wypukły

R=100cm
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podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

projektowany teren

zjazd publiczny (R3)

kostka brukowa, typu "Behaton" - czerwona, deseń

w rzędy proste spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

15

grunt rodzimy/obsypka przepustu

ul. Faszczycka  i Fabryczna

od km 0+000 do km 0+600

4
10

E2≥160MPa

projektowany teren

warstwa ścieralna: AC11S PMB 45/80-55

warstwa wiążąca: AC22W PMB 25/55-60

grunt rodzimy

G4

7
0

4
1

mieszanka niezwiązana

pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 20%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

E2≥25MPa

15

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C50/30

georuszt trójosiowy

georuszt trójosiowy

2
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15

grunt rodzimy

E2≥100MPa

E2≥25MPa

G4

4
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5

podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

E2≥160MPa

warstwa ścieralna: AC11S PMB 45/80-55

warstwa wiążąca: AC16W PMB 25/55-60

7 podbudowa zasadnicza - górna warstwa: AC22P 35/50

projektowany teren

7
1

ul. Fabryczna

od km 0+600 do km 0+987

podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem:

klasa wytrzymałości C3/4

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤6,0MPa

warstwa mrozoochronna:

pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 20%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

10

10

grunt rodzimy

E2≥80MPa

E2≥25MPa

G4

4
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8

podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

E2≥130MPa

warstwa ścieralna: AC11S PMB 45/80-55

warstwa wiążąca: AC16W PMB 25/55-60

projektowany teren

6
7

ul. Mokra (Płn.) od km 0+210,50

oraz ul. Fabryczna od km 1+070
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1 - krawężnik uliczny betonowy 15x30cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15
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grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy
10

10

warstwa odsączająca: pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 35%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

10

grunt stabilizowany cementem

klasa wytrzymałości C
1,5/2

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

mieszanka związana cementem

klasa wytrzymałości C
1,5/2

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤4,0MPa

warstwa odsączająca: pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 35%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

warstwa odsączająca: pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 35%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

E2≥100MPa

2
0

15

grunt rodzimy

E2≥100MPa

E2≥25MPa

G4

podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem:

klasa wytrzymałości C3/4

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤6,0MPa

warstwa mrozoochronna:

pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 20%

współczynnik filtracji k>8m / dobę

podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

E2≥160MPa

obrzeże 8x30cm

1 obrzeże betonowe 8x30cm

2 ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

(Uwaga: obrzeża nie należy wykonywać jeżeli chodnik przylega

bezpośrednio do podmurówki ogrodzenia)
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1 obrzeże betonowe 8x30cm

2 ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

obrzeże 8x30cmOB-D
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perforowana rura dwuścienna PP ∅40

w otulinie z filtrem syntetycznym

(głębokość posadowienia 0,8-1,0m

wg rysynku profilu podłużnego)

żwir o uziarnieniu 2-8mm

w otulinie geowłókniny

filtracyjnej o gramaturze

powyżej 300g/m2

(3m2 na 1mb)

humusowanie z obsianiem trawą

gr. 5cm

kategoria drogi: powiatowa

klasa drogi: Z

numer drogi: DP4101W

prędkość projektowa: Vp=50 km/h

prędkość miarodajna: nie określa się
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1 krawężnik betonowy 15x22cm "najazdowy"

2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 ława betonowa - beton klasy C12/15

4 prefabrykat betonowy

krawężnik najazdowy 15x22

i ściek przykrawężnikowy
KR-DnS
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proj. nawierzchnia
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1 krawężnik uliczny betonowy 15x30cm

2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 ława betonowa - beton klasy C12/15

4 prefabrykat betonowy 10-8.5cm x 28cm x 50cm

krawężnik 15x30

i ściek przykrawężnikowy
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podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem:

klasa wytrzymałości C3/4

wytrzymałość na ściskanie ≥2,5MPa i ≤6,0MPa

warstwa mrozoochronna:

pospółka

wskaźnik CBR, co najmniej 20%

współczynnik filtracji k>8m / dobę
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krawężnik skośny prawy
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krawężnik skośny lewy
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KR3, G4

KR3, G4

KR2, G4
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opornik 12x25cm

J

KR-O

1 - opornik betonowy 12x25cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15
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