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OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, oswiadczam, ze niniejszy projekt bu-
dowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1) PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie:

droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzagdzeniami oraz in-
stalacjami, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczong do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

skrzyzowanie — przeciecie lub potgczenie drég na jednym poziomie zapewniajgce
petng lub czesciowg mozliwosé wyboru kierunku jazdy.

zjazd — potfaczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozong przy drodze, stano-
wigce bezposrednie miejsce dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepisow o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Program uzytkowy:

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana tak aby stan graniczny nosnosci i
przydatnosci do uzytkowania nie byt przekroczony w okresie eksploatacji krotszym
niz 20 lat.

Inwestycja realizowana bedzie w dwdch etapach.
ETAP 1 od km 0+000 do km 0+987
ETAP 2 od km 0+987 do km 0+171,06

Niniejsze opracowanie dotyczy ETAPU 1.

Podziat na etapu spowodowany jest koniecznoscig dostosowania harmonogramu
robot do terminu realizacji przebudowy drogi wojewddzkiej nr 579.

Harmonogram robét zostanie przedstawiony Kierownikowi projektu/Inzynierowi
przez Wykonawce, a nastepnie po zaakceptowaniu, zostanie wpisany do dziennika
budowy.
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2) UKtAD KONSTRUKCYJNY

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:
pierwsza

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

Geotechniczne warunki posadawiania ustalono w oparciu o wyniki badan geotech-
nicznych gruntu (w zatgczeniu).

warunki gruntowe: proste

warunki wodne: zte

(Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 1,2 — 2,7 m.p.p.t.)

Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom swobodnego
L Charakterystyka korpusu |zwierciadta wody gruntowej wystepuje na gtebokosci
p- drogowego ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
<1lm 1+2m >2m
1 2 3 | 4 I 5 6
a zle przecietne Przecietne
1. | Wykopy < 1m b zte przecietne Dobre
a zte przecietne Przecietne
<
2. Nasypy <1 m b przecietne przecietne Dobre
a zte przecietne Przecietne
3. Wykopy > 1 m b zte przecietne Dobre
a zte przecietne Dobre
4. Nasypy > 1 m b przecietne dobre Dobre
a - pobocza nieutwardzone, b - pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wod

powierzchniowych

grupa nosnosci podtoza grunty wysadzinowe (G4)
(glina piaszczysta, glina pylasta, glina ilasta)

Rodzaj gruntu podtoza Grupa nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni,

Lp. nawierzchni gdy warunki wodne s3:

wg tablicy 7.2 dobre przecietne zte
1 2 3 4 5
1. |Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2. |Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. Srunty mato wysadzinowe G3 G4 G4

Grunty bardzo _

4. wysadzinowe V G4 G4 G4

Wg przeprowadzonych badan, ugiecie obliczeniowe dla istniejgcej nawierzchni wy-
nosi 2,09. Dla wymaganej kategorii KR3, w celu uzyskania odpowiedniego wzmoc-
nienia koniecznym bytoby wykonanie uktadu warstw wzmacniajgcych o tacznej gru-
bosci ok. 35cm. Taka grubos¢ wzmocnienia jest nieakceptowalna z uwagi na ko-
niecznos¢ zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych na projektowanych zjaz-
dach. Biorgc pod uwage powyzsze przyjeto technologie catkowitej wymiany kon-
strukcji nawierzchni.

Dla konstrukcji kategorii KR3 wymagana trwatos¢ zmeczeniowa nawierzchni to 2,5
mlIn osi 100 kN/pas w 20-letnim okresie eksploatacji.
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Procedura projektowania konstrukcji - odcinek J1

Dla odcinka J1 tj. od km 0+000 do km 0+600 zaprojektowano nastepujaca
konstrukcje:

ul. Faszczycka i Fabryczna
od km 0+000 do km 0+600
KR3, G4
projektowany teren
N—
| warstwa Scieralna: AC11S PMB 45/80-55
. warstwa wigzaca: AC22W 50/70
E2=160MPa
h 4
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie:
- mieszanka kruszyw 0/315 mm
- zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Cgp,3,
F2=100MPa
—¥ = georuszt trojosiowy
=
mieszanka niczwigzana
pospotka
wskaznik (BR, co najmniej 20%
wspotczynnik filtracii k=6m / dobe
E2:25MPa | i
georuszt trojosiowy

z \\\/\\/ \\/ \\// grunt rodzimy
G4
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Odcinek J1 petni funkcje testowa. Celem odcinka testowego jest zmniejszenia kosz-
téw budowy przy jednoczesnym rozwigzaniu problemu posadowienia nawierzchni
na gruntach grupy nosnosci G4.

W tym celu zaprojektowano indywidualne rozwigzanie konstrukcji nawierzchni i
ulepszonego podtoza z wykorzystaniem warstw kruszywa stabilizowanego georusz-
tem trojosiowym.

W obliczeniach wykorzystano metode projektowg AASHTO’93. Metoda ta zostata
zmodyfikowana w sposdb umozliwiajgcy uwzglednienie zastosowania w konstrukcji
georusztu tréjosiowego. Zmodyfikowana metoda projektowa zostata zweryfikowana
przez niezalezng instytucje ARA, co zostato opisane w opracowaniu “Independent
Review And Validation Of Tensar’s Modified 1993 AASHTO Pavement Design Proce-
dure And Verification Of Spectrapave4-Protm Software”, Applied Research Associ-
ates, Inc., Ryan R. Berg & Associates, Inc., Kwiecien 2013.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu TensarPave wersja 7.00.08. Dodatko-
wo zgodnie z wymaganiami metody AASHTO’93 przeprowadzono tzw. ,,analize war-

stwowg” (Layered Design Analysis).

Ruch na analizowanym odcinku nalezy do kategorii KR3. Wymagana trwatos¢ na-
wierzchni to 2,5 min osi 100 kN/pas w 20-letnim okresie eksploatacji.

W zwigzku z tym, ze w metodzie AASTHO osig obliczeniowg jest 0$ 80 kN (W18 — 0$
o obcigzeniu 18 000 funtéw ~= 80 kN), konieczne jest przeliczenie ruchu projekto-
wego na osie 80 kN. Do przeliczenia ruchu wykorzystano wzor ,4-tej potegi”:

N80y = (100/80)" x N100xy

gdzie:

N8OkN — natezenie ruchu w osiach o obcigzeniu 80 kN

N100kN — natezenie ruchu w osiach o obcigzeniu 100 kN

Wymagana trwatos¢ nawierzchni:

Nsokn = (100/80)* X Nygon = 2,44 x 2,5 min = 6,1 min

Wymagana trwatos¢ nawierzchni to 6,1 min osi 80 kN.

Przyjeto nosnos$¢ podtoza G4 réowng: E2 = 25 MPa

Obliczenia wykazaty, ze konstrukcja nawierzchni ma trwatos¢ zmeczeniowg wyno-
szgcg 14,9 min osi 80 kN, co odpowiada 6,11 min osi 100 kN.

Trwatos¢ zmeczeniowa zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni jest wyzsza, niz
wymagane 2,5 min osi 100 kN, co oznacza, ze nawierzchnia zostata zaprojektowana
prawidtowo.
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Wyniki obliczen konstrukcji nawierzchni przedstawiono ponizej.

nie

stabilizowana rozwigzanie z georusztem
495 644 konctolruing Shi

TVSpOTCZyTI |

2 140 650 14 962 180

Nl &)

[ 410mm [ § [ 410mm |

Mr = 2500 Mr = 2500

ESAL = 6 100 000

TX5 {w podstawie)

TX160 (w podstawie)

Poziom pewnosci R (%)

Odchylenie...

Serviceability Index:

poczatkowy po:

ostateczny pt:

| = |

ZR = -1.036

4.20 ? |

250 ? |

6 100 000

|

Jednostki
® S| (mm, kN, MN/m?)

O Us (inches, Ibs, psi)

Catkowite wymagane obcigzenie osi standardowych (ESAL = 80...
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Procedura projektowania konstrukcji - odcinek J2

Dla odcinka J2 tj. od km 0+600 do km 0+987 zaprojektowano nastepujacg konstruk-
cje (w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Potsztyw-

nych):

projektowany teren

ul. Fabryczna
od km 0+600 do km 0+987

KR3, G4

£2=160MPa
v

~+

warstwa scieralna: AC11S PMB 45/80-55

L

warstwa wigzgca: ACI6W PMB 25/55-60

podbudowa zasadnicza - gorna warstwa: AC22P 35/50

£2>100MPa

@g/;
S
O

podbudowa zasadnicza - dolna warstwa:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/315 mm

- zawartosi ziaren przekruszonych lub tamanych Cgy,4

wylrzymatosi na Sciskanie 22,5MPa | £6,0MPa

~ v
podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana cementem:
klasa wytrzymatosci Cy,
warstwa mrozoochronna:
pospitka
. wskaznik CBR, co najmniej 20%
[2525MP 5 wspatczynnik filtracji k=8m / dobe
> a |
v

G4

grunt rodzimy
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1. Zebranie danych wejsciowych do projektowania:

obcigzenie drogi ruchem:

Droga powiatowa nr 4101W stanowi potgczenie miast bedgcych siedzibami powia-
téw z siedzibami gmin i siedzib gmin miedzy soba.

warunki klimatyczne:
klimat umiarkowany

2. Przyjecie dtugosci okresu projektoweqo konstrukciji:
dla klasy Z przyjeto dtugos¢ okresu projektowego nawierzchni: 20lat

3. Obliczenie ruchu projektowego i wyznaczenie kateqgorii ruchu:
Na podstawie informacji uzyskanych od zarzgdcy drogi przyjeto kategorie ruchu KR3

4. Ustalenie warunkow gruntowo-wodnych, grupy nosnosci podfoza gruntowego
nawierzchni oraz_geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego
warunki gruntowo-wodne oraz kategorie geotechniczng obiektu budowlanego
przedstawiono w punkcie ,Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia”

5. Wybor typowego rozwigzania warstwy ulepszonego podtoza oraz dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni
wybrano typowe rozwigzania: TYP 6

6. Sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy odsgczajgcej
jest wymagana
Role warstwy odsgczajgcej petni warstwa ulepszonego podtoza.

7. Sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy odcinajgcej
jest wymagana
Role warstwy odcinajacej petni warstwa ulepszonego podtoza.

8. Wybdr typowego rozwigzania gérnych warstw konstrukcji nawierzchni
przyjety materiat podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem
w zwigzku z powyzszym wybrano typowe rozwigzania: TYP Al

9. Sprawdzenie warunku wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny
71cm > 0,65 * 100cm
warunek spetniony

10. Zwiekszenie grubosci warstwy mrozoochronnej
nie stosuje sie

11. Przyjecie rozwigzania przeciwdziatajgceqgo spekaniom odbitym
nie jest wymagane
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3) OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Dane wyjsciowe do projektowania

Przebudowywany odcinek posiada kategorie drogi powiatowej i klase Z.
Dtugo$é projektowanego odcinka drogi wynosi 1171,06m.

Dtugos¢ ETAPU 1 wynosi 987m

Caty odcinek drogi znajduje sie w obrebie obszaru zabudowanego.
Predkos¢ projektowa wynosi V=50 km/h.

Predkos$¢ dopuszczona znakami wynosi V,=50 (60) km/h.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono kategorie ruchu KR3

Jezdnia

Projektowana jezdnia bedzie miata nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,8m.
Pasy ruchu bedg miaty szerokosc 2,9m. Szerokos¢ pasow ruchu zmniejszono (w sto-
sunku do wymaganych 3,0m) z uwagi na konieczno$¢ zastosowania urzgdzen uspo-
kajajgcych ruch, tj. zwezenie paséw ruchu, wyspy kanalizujgce, mate rondo).

Pochylenia poprzeczne

Na catej dtugosci jezdnia bedzie posiadata jednostronny spadek porzeczny —2%. Na
odcinkach prostych spadek jednostronny zastosowano z uwagi na uzyskiwanie ko-
rzystnych warunkéw odprowadzenia wod opadowych. Na odcinkach krzywolinio-
wych zastosowany spadek 2% uwzglednia koniecznos¢ zastosowania urzgdzen
uspokajajacych ruch, tj. zwezenie pasow ruchu, wyspy kanalizujgce, mate rondo)

Os jezdni w planie

Geometria drogi w planie sktada sie w wiekszosci z odcinkdéw prostych potgczonych
wierzchotkami o kacie zatamania <1°. Minimalny promien tuku poziomowego
R=24m, zaprojektowano w obrebie skrzyzowania z ul. Faszczyckg DG410169W km
0+530).

Niweleta jezdni

Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istn. terenu i zabudowy.

Niweleta sktada sie wiekszosci z odcinkdw prostych potgczonych wierzchotkami o
roznicy spadkéw <1°,

Pobocza
Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza o szerokosci 1,0m i spadku po-
rzecznym 6%.

Chodniki

W ul. Fabrycznej od km 0+000 do km 0+180 przy jezdni, po stronie lewej zlokalizo-
wany jest chodnik o szerokosci 1,5m. Z uwagi na bardzo dobry stan techniczny
chodnika oraz fakt, ze objety jest on gwarancjg powykonawczg, przebudowa drogi
nie obejmie przebudowy w/w chodnika.
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Na odcinku od km 0+180 do km 0+204 przy jezdni, zaprojektowano chodnik obu-
stronny o szerokosci 2,0m.

Na odcinku od km 0+204 do skrzyzowania z ul. Kwiatéw Polnych (km 0+638) przy
jezdni, po stronie prawej zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Kwiatéw Polnych (km 0+638) do skrzyzowania z ul.
Mokrg (km 1+020) po stronie prawej zaprojektowano odsuniety chodnik o szeroko-
$ci 1,5m.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Faszczycka (km 0+530) do skrzyzowania z ul. Mo-
krg (km 1+020) przy jezdni, po stronie lewej zaprojektowano chodnik o szerokosci
2,0m.

Skrzyzowania

skrzyzowanie z DG410151W

W km 0+209 na skrzyzowaniu z DG410151W zaprojektowano skrzyzowanie zwykte.
Pierwszenstwo przejazdu ustalono dla DP4101W. Kat przeciecia osi drog wyniesie
73°. Krawedzie jezdni uksztattowano tukami kotowymi o promieniu 8m i 6m.
Uksztattowanie wysokos$ciowe zaprojektowano w dostosowaniu do DP4101W.

skrzyZowanie z ul. USmiech (DG410847W)

W km 0+321 na skrzyzowaniu z ul. Usmiech zaprojektowano skrzyzowanie zwykfe.
Pierwszenstwo przejazdu ustalono dla DP4101W. Kat przeciecia osi drog wyniesie

90°. Krawedzie jezdni uksztattowano tukami kotowymi o promieniu 8m. Uksztatto-
wanie wysokosciowe zaprojektowano w dostosowaniu do DP4101W. Projekt prze-
budowy ul. UsSmiech objety jest odrebnym opracowaniem.

skrzyZowanie z ul. Stoneczng (DG410834W)

W km 0+428 na skrzyzowaniu z ul. Stoneczng zaprojektowano skrzyzowanie zwykte.
Pierwszenstwo przejazdu ustalono dla DP4101W. Kat przeciecia osi drog wyniesie
90°. Krawedzie jezdni uksztattowano tukami kotowymi o promieniu 8m. Uksztatto-
wanie wysokosciowe zaprojektowano w dostosowaniu do DP4101W. Projekt prze-
budowy ul. Sfonecznej objety jest odrebnym opracowaniem.

skrzyZzowanie z DG410152W

W km 0+487 na skrzyzowaniu z DG410152W zaprojektowano skrzyzowanie zwykfe.
Pierwszenstwo przejazdu ustalono dla DP4101W. Kat przeciecia osi drog wyniesie
84°. Krawedzie jezdni uksztattowano tukami kotowymi o promieniu 8m. Uksztatto-
wanie wysokosciowe zaprojektowano w dostosowaniu do DP4101W.

skrzyzowanie z ul. Faszczyckg (DG410169W)

W km 0+538 na skrzyzowaniu z ul. Faszczczycka zaprojektowano skrzyzowanie zwy-

kte. Pierwszenstwo przejazdu ustalono dla DP4101W. Kat przeciecia osi drég wynie-
sie 82°. Krawedzie jezdni uksztattowano tukami kotowymi o promieniu 8m. Uksztat-

towanie wysokosciowe zaprojektowano w dostosowaniu do DP4101W.

skrzyzowanie z ul. Kwiatow Polnych (DG410190W)
W km 0+638 na skrzyzowaniu z ul. Kwiatdw Polnych zaprojektowano skrzyzowanie
zwykte. Pierwszeristwo przejazdu ustalono dla DP4101W. Kat przeciecia osi drog
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wyniesie 88°. Krawedzie jezdni uksztattowano tfukami kotowymi o promieniu 8m.
Uksztattowanie wysokosciowe zaprojektowano w dostosowaniu do DP4101W. Pro-
jekt przebudowy ul. Kwiatow Polnych objety jest odrebnym opracowaniem.

Zjazdy

Na catym odcinku drogi zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow.

Zjazdy zaprojektowano w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym z ich
usytuowania i przeznaczenia. W szczegélnosci parametry zjazdéw dostosowano do
wymagan bezpieczeristwa ruchu na drodze i gabarytow pojazdow, dla ktérych sg
one przeznaczone. W km 0+108, 0+175, 0+372, 0+420, 0+917 i 0+956 zaprojekto-
wano zjazdy publiczne.
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Powigzania z innymi drogami publicznymi

Odcinek ul. Fabrycznej (DP4101W) od skrzyzowania z ul. Mokrg do DW579, zostanie
zgodnie z opracowaniem pn. ,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 579 w
Bfoniu” firmy ARKAS-PROJEKT zaslepiony. W zwigzku z powyzszym docelowy prze-
bieg DP4101W bedzie wytyczony przez ul. Mokrg (obecnie DG410803W) w kierunku
potudniowym, az do projektowanego w w/w opracowaniu tgcznika do DW579.

Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana droga zapewni niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepet-
nosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich dzieki zasto-
sowaniu normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz dzieki zastosowa-
niu zanizen kraweznika w rejonie przejs¢ dla pieszych.

4) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Inwestycja jest inwestycjg potencjalnie znaczgco wptywajgcg na srodowisko.
Przy projektowaniu dgzono do zachowania istniejgcego stanu srodowiska.

Urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce droge
Odwodnienie drogi zaprojektowano gtéwnie w postaci rowdéw przydroznych.
W celu zachowania funkgcji, zaprojektowano oczyszczenie, pogtebione oraz profilo-
wanie skarp istniejgcych rowdw.
Istniejgce przepusty pod zjazdami zostang wymienione na nowe o srednicy @0cm.
Dodatkowo, w celu zapewnienia ciggtosci, fragment rowu zostanie zabudowany
rurociggiem (row kryty) o srednicy @0cm.
Do w/w rowodw beda sptywaé wody opadowe z powierzchni utwardzonych projek-
towanej drogi.
Projektuje sie dwa rowy:
Row A:
Zlokalizowany jest poczatkowym fragmencie drogi — po stronie prawe;.
Row ten sktada sie z dwdch odcinkdw Al i A2.
Jego dtugosé taczna wynosi 83+58=141m.
Row bedzie miat ksztatt trapezowy. Gtebokos¢ rowu bedzie zmienna i wynie-
sie ok. 0,80m. Szerokos¢ dna: 0,40m oraz nachylenie skarp 1:1,5.

Row B:

Zlokalizowany jest w srodkowym i koncowym fragmencie drogi.
Row ten sktada sie z trzech odcinkdw B1, B2 i B3.

Jego tgczna dtugos¢ wynosi 200+235+337=772m.

Odcinki B1 i B3 beda miaty ksztatt trapezowy. Gtebokos¢ rowow bedzie
zmienna i wyniesie ok. 0,80m. Szerokos¢ dna: 0,40m oraz nachylenie skarp
1:1,5

Odcinek B2 bedzie wykonany jako rurocigg (réw kryty) o srednicy ¢40cm.
Row B2 nie bedzie posiadat wylotu stuzgcego do wprowadzenia wody do
wod lub urzadzen wodnych. W zwigzku z powyzszym row nie bedzie prowa-
dzit wody (w sposob ciggty lub okresowy) ani nie bedzie ksztattowat zasobow
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wodnych. W zwigzku z powyzszym, oraz majgc uwadze art. 9 ust. 1 pkt. 13
oraz art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. a i lit. f nie jest wymagane pozwolenie wodno-
prawne na jego wykonanie.

Réw kryty projektuje sie z perforowana rura dwuscienna PP @40

w otulinie z filtrem syntetycznym, natomiast przykanaliki z PP SN10
Dz200mm taczonych na mufy i uszczelki EPDM. Rury muszg by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1852. Projektuje sie spadek kanatu gtéwnego w gra-
nicach 0,25-0,4%. Spadek przykanalikow projektuje sie min. 2,0%.
Zaprojektowano studnie z elementow prefabrykowanych, betonowych o
$rednicy @1200mm z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczel-
nymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi zeliwnymi lub ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powtoky z
tworzywa sztucznego. W dnie studzienki nalezy fabrycznie wykona¢ spocznik
o spadku 2% w strone kinety. Studnie muszg odpowiada¢ normie PN-
EN1917. Kregi studni nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe. Prefabrykaty wyko-
nac z betonu o klasie wytrzymatosci na $ciskanie min. C35/45 wg normy PN-
EN 206-1:2003. Dno studzienek betonowych nalezy wyposazy¢ w ptyte fun-
damentowa. Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz zeliwny ®600 klasy D400 ry-
glowany. Zewnetrzne powierzchnie kregdw betonowych studni kanalizacyj-
nych nalezy pokry¢ izolacjg powtokowg bitumiczng (2 x podkfad + 1 x war-
stwa wierzchnia).

Wpusty sciekowe typowe, z osadnikami gtebokosci 90cm, z kregéw zelbeto-
wych ¢500. Zwienczenia zeliwne klasy C-250. Studzienki wpustow izolowane
powtokami bitumicznymi (Bitizol R+2P). Nalezy zastosowa¢ wpusty uliczne z
uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem o min. wymiarze 400x600 mm lub
wpusty kraweznikowe.

Nadmiar wody z rowu odebrany zostanie przez istniejgcg kanalizacje desz-
czoway, ktéra zlokalizowana jest w rejonie skrzyzowania z ul. Mokrg. Wylot
istniejgcej kanalizacji deszczowej objety jest odrebnym pozwoleniem wod-
noprawnym.

Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan:

W wyniku budowy drogi nastapi ograniczenie hatasu gdyz przejezdzajgce samocho-
dy beda mogty poruszaé szybciej i sprawniej co ograniczy hatas w stosunku do stanu
obecnego. W zwigzku z powyzszym w otoczeniu drogi poziomy hatasu i wibracji nie
przekroczg wartosci dopuszczalnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Analogiczne do punktu powyzszego uporzgdkowanie terenu oraz uprawnieninie
ruchu pojazdow zdecydowanie wptynie na zmniejszenie emisji gazow i pytow do
powietrza atmosferycznego, tym samym nie zostang przekroczone standardy w ota-
czajgcym srodowisku.
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Wptyw obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi:

Z uwagi na matga szerokos¢, projektowana nawierzchnia ma niewielki wptyw na po-
wierzchnie ziemi.

Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan

Przyczyng zamierzonego usuniecia drzew i krzewow jest ich zagrazanie bezpieczen-
stwu ruchu drogowego oraz ich kolizja z projektowanym uktadem drogowym.
Ponizej przedstawiono tabele z inwentaryzacja zieleni i jej gospodarka.
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b ) promien| wys. K
obw. pnia rzew
Nrinw | obreb | nr dz. ew. |Nazwa taciriska Nazwa Polska [cm‘; korony | drzewa ow opis gosp. zielenig
m m
[m] [m] [m2]
239 |0030 98 Syringa vulgaris Lilak pospolity 2,5 2 stan zdrowia dobry, usuniecie
korona jednostronna, zredukowana od strony zachodniej,
303 |0030 1 Pyrus comunis grusza polna 167 3 10 rosnie w rowie, rozwidlenie r?a'1,3m, 4 rany po uuetych usunigcie
konarach, drobny posusz, rosnie pod kablem telefonicznym
rosnie w rowie
315 (0030 38/7 Syringa vulgaris lilak zwyczajny 3 |krzew ozdobny karczowanie
iet dniku o $r. 0,2m, k -
319 (0030 38/7 Tilia cordata lipa drobnolistna 111 3 12 rana po ucigtym przewodniku o 5r m, korona usunigcie
zdeformowana
321 (0030 38/7 Tilia cordata lipa drobnolistna 2 |drobne odrosty od ucietego pnia karczowanie
322 |0030 38/7 Tilia cordata lipa drobnolistna 105+112 5 14 rozwidlenie na wys.0,9m z zakorkiem, korzenie unoszg chodnik |usunigcie
dolne ki iete d . 6m, iu, ki i -
323 (0030 38/7 Tilia cordata lipa drobnolistna 126 4 13 oine X onary ucigte do wys. bm, guzy na pniu, korzenie unosza usuniecie
chodnik
329 (0030 122/1  |Tilia cordata lipa drobnolistna 152 4,5 16 rozwidlenie na wys.1,6m usuniecie
332 |oozo 38/8 Betula pendula brzoza 67 5 13 drobnY posgsz, ch.loroza lisci w gc’)rze ko/rony, w rejonie bryty usuniecie
brodawkowata korzeniowej byt niedawno pogtebiony row
333 (0030 38/8 Populus nigra Italica toploa wioska 155 2,5 30 drobny posusz usuniecie
334 |0030 38/8 Populus nigra Italica toploa wtoska 188 2,5 30 drobny posusz usuniecie
335 (0030 38/8 Populus nigra Italica toploa wtoska 138 2,5 29 drobny posusz usunigcie
336 |0030 38/8 Prunus avium czeresnia 36+29 1,5 6 rozwidlenie na wys.0,3m, pnie skrecone usuniecie
P - ~hi e 5rne] czasal ligdi k " —
339 (0030 38/7 Tilia cordata lipa drobnolistna 104 3 10 orona przycn.mana chioroza fiscl w gornej czgscl liscl, korzente usunigcie
unosza chodnik
ki i hodnik, idleni .1,6m, dol .
340 (0030 38/7 Tilia cordata lipa drobnolistna 159 4,5 15 orze.nle uno.sza chodnik, rozwiclenie na wys.2,6m, doine usunigcie
|gatezie przyciete
341 (0030 38/7 Tilia cordata lipa drobnolistna 133 5 15 korzenie unosza chodnik, dolne gatezie uciete usuniecie
Berberis sp +Cott t
343 (0030 38/8 s:r eris sp +Lotoneaster berberys iirga 2 |krzew ozdobny karczowanie
Cot te
344 (0030 38/7 o oneas. ersp irga+forsycja 12 [1,4m szer, forma naturalna karczowanie
+Forsythia sp
345 (0030 38/7 Quercus robur dab szyputkowy 195 7 16 korzenie unosza chodnik, obrosnigty bluszczem, posusz 10% usuniecie
346 (0030 38/7 Crataegus monogyna gtog jednoszyjkowy 66 1,5 4 zdominowane przez dab, obrosniete bluszczem usuniecie
. . . rozwidlenie na wys.1,5m, korona zdeformowana pod okapem L.
347 (0030 38/7 Tilia cordata lipa drobnolistna 90 2,5 7 L. usuniecie
debu, obrosniete bluszczem
ki i hl lisci idleni 2,2
348 (0030 38/7 Tilia cordata lipa drobnolistna 104 3 11 ororjaAprzycmana, chioroza fisci, rozwidlenie na wys.2,2m, usunigcie
obrosniete bluszczem
ki f , chl lisci, idleni .2,5m, .
349 (0030 83/1 Tilia cordata lipa drobnolistna 170 3 11 ororlma‘ ormowana, chioroza fiscl, rozwidienie na wys.2,om usunigcie
obrosniete bluszczem
350 (0030 83/1 Malus baccata jabton jagodowa 60 2 6 obrosniete bluszczem, skrécony przewodnik usunigcie
brzoza L - -
351 (0030 83/1 Betula pendula 116 4 11 skracane przewodniki, obrosniete bluszczem usunigcie
brodawkowata
Cot T T Wiltoni, . .
352 (0030 83/1 ° one.as er = OWI_eC font 75 |grupa krzewow karczowanie
sn+luninerys farsvcia tamarvszek
353 (0030 83/1 Crataegus monogyna gtog jednoszyjkowy 57+29+25 2 5 stan dobry usunigcie
korona nieregularna, drobny posusz, nieco pochylone w kier L.
355 |0030 83/1 Quercus robur dab szyputkowy 114 6 14 . N usunigcie
potnocnym, ok. 10
356 (0030 83/1 Quercus robur dab szyputkowy 136 6 14 2 konary uciete, stan dobry usunigcie
360 (0030 83/1 Rhus typhina sumak octowiec 74+54+46 3 5 rozwidla sie na wys.1m usuniecie
duz iu, 10%, idleni .0,7m, L
361 (0030 83/1 Rhus typhina sumak octowiec 66+53+68 3 5 L2€ rany na pnil, posusz LU, rozwidlente na wys.S, /m. usuniecie

zdeformowane
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362 0030 83/1 Hippophae rhamnoides  |rokitnik zwyczajny 19+32 2,5 3 obrosnigte winogronem, powyginane konary usunigcie
363 0030 83/1 Tilia cordata lipa drobnolistna 103 3 13 pochylone 10° na pétnoc, korona zdeformowana, posusz 10% |usunigcie
364 [0030 83/1 Tilia cordata lipa drobnolistna 114 4 13 rozwidlenie na wys.1,8m na 2 przewodniki, stan dobry usuniecie
365 0030 83/1 Prunus syriaca mirabelka 6 |forma krzewiasta karczowanie
372 |0030 83/1 Prunus syriaca mirabelka 9 |forma krzewiasta karczowanie
373 |0030 83/1 Salix alba wierzba biata 15 [forma krzewiasta , przerosnieta dereniem karczowanie
374 0030 83/1 Fraxinus excesior jesion wyniosty 26+23+28+28 2,5 7 stan dobry usunigcie
376 0030 83/1 Rhus typhina sumak octowiec 76 5 3 na pniu drobne owocniki grzybow usuniecie
377 0030 83/1 Rhus typhina sumak octowiec 46 3 4 korona formowana usuniecie
378 |0030 83/1 Sorbus aucuparia jarzab pospolity 60 2 6 drobny posusz, jemiota w koronie usunigcie
379 |0030 83/1 Rhus typhina sumak octowiec 18 15 3 mtode nasadzenia usuniecie
tod dzenia, k jednost , zreduk d .
380 [0030 83/1 Rhus typhina sumak octowiec 20+21 2 3 miode nasa zen.la. orona jednostronna, zredukowana o usunigcie
strony wschodniej
381 0030 83/1 Sorbus aucuparia jarzab pospolity 65 2,5 5 drobne rany na pniu i kilka ran po ucietych gateziach usunigcie
382 0030 83/1 Picea pungens Swierk ktujacy 36 1,5 5 stan dobry usuniecie
383 0030 83/1 Picea pungens swierk ktujgcy 22 1,2 3 stan dobry usunigcie
384 0030 83/1 Picea pungens swierk ktujacy 37 1,3 4 stan dobry usunigcie
385 (0030 83/1 Juniperus sp jatowiec 3 0,25 |nowe nasadzenia karczowanie
386 [0030 83/1 Juniperus sp jatowiec 3 0,25 |nowe nasadzenia karczowanie
387 0030 83/1 Juniperus sp jatowiec 2 0,25 |nowe nasadzenia karczowanie
388 |0030 83/1 Juniperus sp jatowiec 1,8 0,25 |nowe nasadzenia karczowanie
389 |0030 83/1 Juniperus sp jatowiec 3 0,25 |nowe nasadzenia usuniecie
390 [0030 83/1 Juniperus sp jatowiec 2,5 0,25 |nowe nasadzenia usunigcie
391 [0030 83/1 Juniperus sp jatowiec 2 0,25 |nowe nasadzenia karczowanie
392 0030 83/1 Salix alba Tristis wierzba ptaczaca 27 2 4 powyginane karczowanie
R L . w przesztosci ogtowione, duze ubytki kominowe w ranach po L
393 0030 83/1 Salix alba Tristis wierzba ptaczaca 208 5 6 C ; K usuniecie
ucieciu, martwica na pow. 1/4 pnia
394 0030 83/1 Salix alba Tristis wierzba ptaczaca 34 15 4 stan dobry usuniecie
395 0030 83/1 Quercus robur dab szyputkowy 101 4 12 skrécony przewodnik, drobny posusz usuniecie
396 [0030 83/1 Corylus avellana leszczyna pospolita 3 |forma krzewiasta karczowanie
397 [0030 83/1 |Betula pendula brzoza 134 5 16 stan dobr usuniecie
P brodawkowata v <
398 0032 13 iﬁ"u:u e TWDCWCH ldwu‘i N 6 |grupa krzewow i roslin jednorocznych i bylin karczowanie
399 0032 4 Thuja occ. zywotnik zachodni 7 |zywoptot strzyzony karczowanie
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