PROJEKT BUDOWLANY

Egz. nr

Tom:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: TOM II-E
Branza:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W

(ul. Fabryczna i ul. Faszczycka)

na odcinku od drogi wojewaddzkiej nr 579 w kierunku potudniowym
ETAP 1 od km 0+000 do km 0+987

Adres zamierzenia budowlanego:
ul. Fabryczna i ul. Faszczycka
m. Btonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego:
sie¢ elektroenergetyczna- XXVI

Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Inwestor: , . / . .
ul. Poznanska 129/133 05-850 Ozarow Mazowiecki
Jednostka @erpentvna ul. Poniatowskiego 31 biuro@sdpp.pl
projektowania: Drogowa Pracownia Projektowa 05-074 Hipolitéw www.sdpp.pl
tel. 516 745 202 NIP: 946 217 33 89
Zakres Imie i nazwisko Data opracowania Podpis:
i funkcja nr uprawnien i specjalnosc¢:
mgr inz. ROBERT SAWICKI
Sieci MAZ/0392/POOE/08
elektro- upravx{nlerjla budoyvlan(? do prOJethWfanla bez 30 czerwea 2017
energ. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakre-
Projektant sie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
mgr inz. JACEK HEJDUK
Sieci MAZ/0095/PWOE/03
elektro- uprawnienia budowlane nr
energ MAZ/0095/PWOE/03 do projektowania i kiero- 30 czerwca 2017
Spraw.dzajqcy wania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, o$wiadczam, ze niniejszy projekt bu-
dowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W

(ul. Fabryczna i ul. Faszczycka)

na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 579 w kierunku potudniowym

ETAP 1 od km 0+000 do km 0+987

Adres zamierzenia budowlanego:

ul. Fabryczna i ul. Faszczycka

m. Btonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Zakres Imie i nazwisko Data opracowania Podpis:
i funkcja nr uprawnien i specjalnos¢:
mgr inz. ROBERT SAWICKI
Sieci MAZ/0392/POOE/08
elektro- upram{nler}la budoyvlant? do prOJekt.ow'anla bez 30 czerwea 2017
energ. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakre-
Projektant sie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
mgr inz. JACEK HEJDUK
o MAZ/0095/PWOE/03
Sieci uprawnienia budowlane nr
elektro- MAZ/0095/PWOE/03 do projektowania i kiero- 30 czerwca 2017
energ. wania robotami budowlanymi bez ograniczen w
Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-

lacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 297 /08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Sawicki
magister inzynier
urodzony dnia 2 listopada 1973 roku w Warszawie, syn Zdzislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0392/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w-budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I1I. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania. =~ _ - ——__

Otrzymuja:
1. Pan Robert Sawicki
ul. Labedzia 29 m. 3
05-500 Piaseczno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YKW-YZI-BKZ *

Pan ROBERT SAWICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0206/09

adres zamieszkania ul. ZACHODNIA 4 A/2, 05-552 WOLA MROKOWSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dn. 22 grudnia 2003 r.
sygn. akt. MAZ/7131-7132/295/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. : i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzyn.eréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6z.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z poZ zm.)oraz § 4 ust. 2i4i§ 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesurzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1594 r.
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. ar 8 poz. 38, z péz. zm.),
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza

e
Pan Jacek Robert Hejduk
inZynier
urodzony dnia 23 lutego 1976 roku w Otwocku, syn Jézefa

uzyskal:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0095/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawg¢ do sprawdzania projektow
budowlanych w wyZej wymienionej specjalnosci oraz sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalg nr 8
z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalcenie i prakivhe
zawodowa Konieczna do uzyskania uprawnieii budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejsze) decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie’
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjue:
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w te'minie 14 dni od ania jej aorgczenii..

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Kon}ii Bi Mazowieckiej Okregowej 1zby
Kwalifikacyjne Pt '\ InZynieréw Brdownictwa

A i ey . - >

ALY A ey

f v+ 2} mgr inz. Wieslaw Olechnowicz
Sy o 5

Otrzymu)a:

1. Pan Jacek Robert He jduk

03-193 Warszawa ul. Kowalczyka 16 m 542
2. Glowny -nspektor Nadzora Budowianego e
l.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SLQ-BPW-WMC *

Pan JACEK ROBERT HEJDUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0223/04

adres zamieszkania ul. KRZYZOWKI 36 A/33, 03-193 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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1. CZESC OGOLNA

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

wang

Zakres opracowania obejmuje przebudowe znajdujgcych sie w kolizji z plano-
inwestycjg przebudowy drogi powiatowej 4101W sieci niskiego napiecia PGE

Dystrybucja S.A. oraz elementow oswietlenia drogowego bedacych wtasnoscig Mia-
sta i Gminy Btonie.

drogi

Przebudowa linii elektroenergetycznych oraz powigzanego z nig o$wietlenia
powiatowej realizowana bedzie na:
skrzyzowanie ulic Fabrycznej i Kwiatow Polnych

skrzyzowanie ulicy Faszczyckiej z drogg w kierunku miejscowosci Stare Fasz-
czyce

W ramach przebudowy sieci przewiduje sie:

zmiane lokalizacji kolidujacych podpdr stupowych napowietrznych linii ni-
skiego napiecia,

wymiane przewoddéw napowietrznych linii niskiego napiecia,

wymiane przewodow przyfaczy napowietrznych i przewieszenie na nowe
stupy,

wprowadzenie przyfaczy kablowych na konstrukcje nowych stupow,

wymiane opraw o$wietleniowych z przeniesieniem na stupy w nowej lokali-
zacji,

1.2 DANE PROJEKTOWE

1.3

zlecenie Inwestora,
projekt drogowy,
projekty przebudowy sieci teletechnicznej, gazowej i wodnokanalizacyjnej,

techniczne warunki usuniecia kolizji 73/2016 z dnia 02.11.2016r. wydane
przez Rejon Energetyczny Pruszkéw PGE Dystrybucja S.A.,

normy branzowe,
inwentaryzacja w terenie.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-
nie i budowa.

PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie
i budowa — Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
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= N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi.

= PN-EN 13201 Oswietlenie drég:
- Raport techniczny PKN — CEN/TR 13201-1:2007 Czes$¢ 1 — Wybor klas
oswietlenia,
- PN-EN 13201-2:2007. Oswietlenie drog. Czes¢ 2 — Wymagania oswie-
tleniowe,
- PN-EN 13201-3:2007. Oswietlenie drog. Czes¢ 3 — Obliczenia oswie-
tleniowe,
- PN-EN 13201-4:2007. Oswietlenie drég. Czes¢ 4 — Metody pomiaréw
parametrow oswietlenia.

Akty prawne:

= QObwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21 listopada
2003r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane
— (Dz. U. Nr 207 z 2003, poz.2016) z pdzniejszymi zmianami; Ustawa z dnia
07 lipca 1994 — Prawo buowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r., Nr
14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 OPIS ZADANIA

Przebudowa ulicy Fabrycznej i Faszczyckiej w Btoniach polegata bedzie na catkowitej
wymianie nawierzchni i podbudowy drogi oraz przebudowie skrzyzowan z ulicami
poprzecznymi. Dodatkowo zmianie ulegnie geometria jezdni na wybranych odcin-
kach.

Budowa nowej podbudowy ulicy spowoduje korytowanie do gtebokos¢ 60cm wobec
czego niezbednym jest wykonanie przebudowy linii kablowych dostosowujac ich
rzedne do nowych warunkéw terenowych. Zmiana geometrii w obrebie skrzyzowan
spowoduje koniecznos$¢ wyniesienia sieci napowietrznych kolidujgcych z nowym
uktadem drogowym poza strefy kolizji. W ramach przebudowy, w zakresie przebu-
dowywanych przeset dojdzie do wymiany stupéw funkcyjnych na konstrukcje z be-
tonu wirowanego oraz wymiany przewodow AL70 na izolowane.
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Wijazdy na posesje beda remontowane jedynie w zakresie nawierzchni. Istniejgce
kable pozostang bez zmian a nowe odcinki zabudowane zostang w rurach ostono-
wych typu SRS.

Zmiana lokalizacji stupéw PGE Dystrybucja wymusza przeniesienie opraw oswietle-
nia ulicznego i dostosowanie ich zasilania do nowego rozwigzania. przebudowie
drogi powiatowej bedzie towarzyszyta wymiana wszystkich opraw na nowe z ener-
gooszczednym zrédtem $wiatta typu LED.

2.2 ZAKRES PRZEBUDOWY

2.2.1 Skrzyzowanie ulic Fabrycznej i Kwiatéw Polnych

Wymianie ulegng dwa stupy a jeden z nich zostanie przeniesiony do nowej loka-
lizacji. Na odcinku linii przechodzgcym nad ulicg Fabryczna w kierunku ulicy Kwiatow
Polnych zostang wymienione przewody AL70 na AsXSn 4x95+25.

Na stupie oznaczonym na planie sytuacyjnym numerem 3.1 zostang zamonto-
wane dwie oprawy oswietleniowe skierowane po jednej na ulice Fabryczna i Kwia-
téw Polnych.

2.2.2 Skrzyzowanie ulicy Faszczycka i drogi kierunek Stare Faszczyce

Stup ,rozkraczny” z podporg oznaczony numerem 4.1 zostanie wymieniony na
nowy z zerdzi z betonu wirowanego i przesuniety poza granice projektowanego
chodnika. Dodatkowo dokona sie wymiany przewoddéw dwdch przytgczy trzyfazo-
wych a trzecie z nich wykonane z przewodow izolowanych zostanie przewieszone na
nowa konstrukcje. Istniejgce przytacze kablowe zostanie wprowadzone na kon-
strukcje nowego stupa.

2.3 WYKONANIE PRAC

2.3.1 Demontaze

W ramach przebudowy przeznaczono do demontazu trzy stupy zestawione
z zerdzi ZN12 z czego dwa z nich to stupy ,rozkraczne”. Wykopy po usunieciu stu-
pow i zwigzanych z nimi ustojow zostang zasypane ziemig rodzimg a nawierzchnia
odtworzona zgodnie z projektem branzy drogowe;j.

Do demontazu przeznaczono przewody AL. przebiegajgce nad jezdnig ulicy Fa-
brycznej. Ponadto demontazowi ulegng wykonane przewodami AL dwa przytgcza do
budynkéw. Po przebudowie zasilanie realizowane bedzie za pomocg przytgczy
z przewodow w izolacji XS.

Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazy sieci nN zostang przekazane do
dyspozycji PGE Dystrybucja RE Pruszkéw.
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W ramach przebudowy sieci nN demontazowi ulegng réwniez wszystkie opra-
wy oswietlenia ulicznego. Zdemontowane przewody zasilajgce oprawy, zabezpie-
czenia nadprgdowe oraz same oprawy oswietleniowe zostang przekazane do Urze-
du Miasta i Gminy Bfonie.

2.3.2  Stupy napowietrznych linii nN

Projektowane nowe stanowiska stupowe zestawione zostang przy zastosowa-
niu zerdzi typu E lub ELV o dtugosci 10,5m. Nowg lokalizacje stupow wskazano na
planie sytuacyjnym — rysunki 2.1 - 2.2

Posadowienie stupow realizowane bedzie przy pomocy fundamentow prefa-
brykowanych dobranych dla obcigzen dla gruntu stabego. Dopuszcza sie stosowanie
fundamentdéw studniowych z wykorzystaniem betonu B15.

Do mocowania przewoddw nieizolowanych stosowane beda poprzeczniki do
montazu w uktadzie ptaskim z izolatorami z porcelany elektrotechnicznej C110 lub
C130. Przewody izolowane mocowane bedg za pomoca hakdéw nakretkowych
i uchwytéw dobranych do funkgji stupa.

2.3.3 Przewody napowietrznych linii nN

Sie¢ pracuje w systemie TN-C.
Parametry linii dobrano dla strefy klimatycznej S1i W I.

Na potrzeby linii elektroenergetycznej oraz linii oswietlenia drogowego w prze-
Sle przy skrzyzowaniu ulic Fabrycznej i Kwiatow Polnych zastosowano przewdd
AsXSnh 4x95mm?+25 mm?.

Zadane naprezenie nominalne przewoddéw i nacigg maksymalny dobrane zo-
stang w zaleznosci od dtugosci przesta oraz zgodnie z tablicami producenta.

Skrzyzowania linii napowietrznej z drogg powiatowa wykonane beda bez obo-
strzenia lecz ze zmniejszonym naprezeniem.

Dopuszcza sie taczenie przewodow za pomocg zfaczek przelotowych. Zabranie
sie wykonywania taczen w swietle pasa drogowego.

2.3.4 Podziemne linie kablowe nN

Istniejgca linia kablowa wprowadzana zostanie na konstrukcje stupowg w osto-
nie rur ¢50.

2.3.5 Przytacza do elektroenergetycznej sieci nN

Przewody nieizolowane istniejacych przytgczy napowietrznych zostang wymie-
nione na AsXSn 4x25 / 4x16 lub AsXSn 2x25 / 2x16.
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Dopuszcza sie przewieszenie istniejgcych przytaczy izolowanych na nowe stupy
jedynie w przypadku zmniejszenia ich dtugosci oraz po stwierdzeniu dobrego stanu
technicznego przewodow.

Dopuszcza sie sztukowanie istniejgcych przytaczy kablowych przewodem YAKXS
zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych parametréw ale nie mniejszym niz
4x35.

2.3.6 Oswietlenie drogowe

Przebudowa instalacji oswietlenia drogowego ograniczona zostata do zabudowy
opraw oswietleniowych na konstrukcjach nowych stupéw. Oprawy zamontowane
beda na wysiegnikach w wariancie nad przewodami linii. Dodatkowo wymieniona
zostanie istniejgca oprawa na stupie u zbiegu ulic Fabrycznej i Faszczyckie;j.
Parametry zastosowanych opraw oswietleniowych:

= stopien szczelnosci IP67 dla modutu led oraz co najmniej IP66 dla komory
osprzetu elektrycznego;

= oprawa wyposazona w zrédta typu LED

= korpus oraz pokrywa oprawy odporne na czynniki atmosferyczne i promie-
niowanie UV;

= klosz oprawy wykonany z materiatu odpornego na uderzenia (min. IK 10) i
promieniowanie UV;

= oprawa wykonana w | klasie ochronnosci przeciwporazeniowej;

= oprawa wyposazona w uniwersalny zintegrowany uktad montazowy pozwa-
lajgcy na montaz oprawy na stupie lub wysiegniku;

" napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz;

= ze wzgleddw serwisowych oprawy o roznych mocach powinny pochodzi¢ od
jednego producenta

= oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.

2.4 WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW

= prace wykonywac¢ pod nadzorem inspektorow wyznaczonych przez PGE Dys-
trybucja S.A. oraz Urzedu Gminy Btonie,

= przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w wydziale majatku sieciowego ak-
tualnos¢ ujetych w niniejszej inwentaryzacji sieci,

= prace wykonac przy stanie beznapieciowym odtgczajac zasilanie z obu stron
linii elektroenergetycznych i oswietleniowych,

= stosowane zfgczki wzdtuzne muszg by¢ dostosowane do typu tgczonych
przewodoéw,

= stosowa¢ materiaty wytgcznie nowe zgodne ze specyfikacjami spétki PGE
Dystrybucja S.A. i zatwierdzone przez inspektora nadzoru wyznaczonego z
ramienia PGE Dystrybucja S.A.,
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= stosowane materiaty muszg posiadac deklaracje zgodnosci i certyfikaty do-
puszczajgce ich stosowanie w budownictwie,

= wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

= wykona¢ i dostarczy¢ opis wykonanych robdt i zastosowanych urzadzen
elektrycznych,

= dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg,

= przedstawic¢ gwarancje na wykonane prace,

= kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ, z ktérym
nalezy zapoznaé personel zatrudniony przy pracach.

Wykonawca robodt elektrycznych zobowigzany jest do koordynacji prac
z wykonawcami innych branz.

Personel zatrudniony przy wykonywaniu robot elektrycznych powinien legity-
mowac sie posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem
o przeszkoleniu w zakresie przepiséw BHP.
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3. ZAtACZNIKI

Nazwa dokumentu

Warunki usuniecia kolizji nr 13/RE04/2016 z dnia 27.06.2016 wydane
przez PGE Dystrybucja S.A.
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PGE Dystrybucja S.A.
/-' \ Oddzial Warszawa
P GE 05-800 Pruszkow, ul. Waryriskiego 4/6

Rejon Energetyczny Pruszkéw
tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl

Pruszkéw, dn.02.11.2016 r.
L. dz./ RM/RSz/10491/2016
Gmina Btonie
ul. Rynek 6
05-870 Btonie

WARUNKI Nr 73/2016 USUNIECIA KOLIZII

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17-10-2016 r., okresla sig nastepujagce warunki odtworzenia sieci
elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowana przebudowa
ulicy Faszczyckiej i Fabrycznej.

1.

Miejsce wystepujacej kolizji: Btonie ul. Fabryczna i Faczczycka.

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedace wiasnoscig Spotki: stupy i linie napowietrzne

3.

4.

niskiego napiecia typu 2x(4xAL70mm?}+25 mm? (linia napowietrzna niskiego napiecia typu
2x{4xAL.70mm?)+25 mm? usytuowana w ulicy Fabrycznej i Faszczyckiej zasilana ze stacji
transformatorowych 01-0854 Bfonie Mokra, 01-0932 Btonie Stoneczna).

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i
wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuizyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.
Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych punkcie 2 jest moiliwa wylgcznie w  przypadku
zawarcia ze Spétkq umowy i pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzeri.

W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy systemow
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: stupy i linie napowietrzne niskiego napiecia
typu 2x(4xAL.70mm?)+25 mm? przebudowa¢ w nowe miejsce nie powodujace kolizji:

o Stupy przestawi¢ w nowe miejsce nie powodujgce kolizji,

o Stupy funkcyjne wykonac z zerdzi typy E,

e Linie napowietrzne typu 4xAL. 70 mm? przebudowaé na linie napowietrzne wykonane
przewodami typu AsXSn 4x95 mm?,

* W miejscu wystgpienia podwadjnego toru zastosowac przewody 2x AsXSn 4x95 mm,

o W miejscu wystgpienia podwdjnego toru zastosowac przewody 2x AsXSn 4x95 mm,

e Przylacza kablowe nalezy sztukowaé kablem typu YAKXS 4x35 mm?, lecz nie mniejszy niz
istniejacy, przylacza napowietrzne wykonaé przewodem typu AsXSn o przekroju
zapewniajacym utrzymanie dotychczasowych parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym
niz 25 mm?

o Zachowac dotychczasowe podziaty sieci,

¢ Przebudowe linii o$wietleniowej uzgodnic z jej whascicielem.

e Siec pracuje w systemie TN-C.

b} wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia sieci elektroenergetycznych,

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Dziale Przytaczeri PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
w zakresie odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenie na budowe odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.},

e) spowodowaé ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych zostang
usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie. Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnosci przesylu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest
zatacznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

f) Stuzebnos¢ powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomosci w
celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz z
niezbednym sprzetem, do urzadzer stanowiacych wiasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedziba w Lublinle, 20-340 Lublin. ul Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP. 946-25-93-855
REGON: 080552840, Kapitat 2akladowy: 9 729 424 160 2t w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa. Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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na nieruchomosci w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dosytu
do uktadu pomiarowo - rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem
do ksiegi wieczyste]. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o
szerokodci 2 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej napowietrznej i z pasa gruntu o
szerokoéci 1 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej kablowej a w przypadku infrastruktury
elektroenergetycznej - na prawie dostgpu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz
z niezbednym sprzgtem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania
nowych obwodéw, jak réwnie:z konserwacji, przeprowadzania remontow, usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen
elektroenergetycznych.
g) przeniesé/odtworzyc¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
h) zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i)  pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,
J) rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji.
k) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwaranciji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane
urzadzenia elektroenergetyczne.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposdb i warunkéw usunigcia kolizji
oraz zawierajacej oswiadczenia o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowiacej
zalacznik do niniejszych Warunkow.
Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajgcej sposéb i warunki usunigcia kolizji zgodnie z zatacznikiem
do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzgdzeniach
elektroenergetycznych.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne,
ktére podiegajq przeniesieniu odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnosé
Spdtki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje
do wiadomosci, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z
innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig
Spotki z chwilg polgczenia z siecig elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spétce do niezakldconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznej (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie
inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspdlfinansowania plandw inwestycyjnych
Inwestora ze srodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad inwestycje w sposdb, ktéry
umoiliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania czesci elektroenergetycznych (w tym
urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulega przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu
kolizji. Inwestora zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkq umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznos$ci Warunkdw ustala sie na 2 lata od daty wydania.
11.0d niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu Sieci w

Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za posrednictwem Oddziaty
wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawarte] umowy na odtworzenie nie stanowig podstawy do

rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do pracaackalidujac
urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami. 20l W gihla)
k/o

RM Dyréktor

Rugen 7 iy rietyczy

Yoo TGRS
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorchw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP. 946-25-93-855,

REGON: 060552840, Kapital zakladowy' 9 729 424 160 2 w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskle 2
00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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RYSUNKI

L.p. | Tytut rysunku Nr rys.
1 Plan orientacyjny 1
Plan sytuacyjny — arkusz 2.1 2.1
3 Plan sytuacyjny — arkusz 2.2 2.2
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Tytut rysunku: Nr rysunku:
1
Skala:
PLAN ORIENTACYJNY - 1:3000
r strony:
Faza: Projekt budowlany Branza:
ELEKTRO-
ENERG.

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4101W

(ul. Fabryczna i ul. Faszczycka)

na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 579 w kierunku potudniowym.
ETAP 1 od km 0+000 do km 0+987

Adres zamierzenia budowlanego:

ul. Fabryczna i ul. Faszczycka

m. Bfonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

aszczycka

Inwestor: Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133 05-850 Ozaréw Mazowiecki

ul. Poniatowskiego 31

Jednostka
projektowania: 05-074 Hipolitow
erpentyna biuro@scpppl
. . www.sdpp.p:
Drogowa Pracownia Projektowa tel. 516 745 202
NIP: 946 217 33 89
Branza Imie i nazwisko Data opracowania: Podpis:
i funkcja: nr uprawnien i specjaino$é:
Sieci mgr inz. ROBERT SAWICKI
elektro- MA'Z/0392/PQOE/O8 o 2017-04-11
energ. projektowanie bez ograniczen

Projektant  w specjainosci instalacyjnej

Sieci inz. JACEK HEJDUK
elektro- MA_Z/OOQS/PWOE/O(:’ o 2017-04-11
energ. projektowanie bez ograniczer
- Sprawdzajgcyw specjainosci instalacyjnej
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OZNACZENIA:
O - proj. oprawa o$wietlenia ulicznego ' ‘ ‘ i

— — — - proj. linia podziemna zasilania oswietlenia istn. 5XA4 7Q ) .
do przeniesienia na proj. 3.2

[ ] - proj. zlacze kablowe

e — - proj. linia podziemna nN
—_— - proj. linia napowietrzna nN

—A4A—— - proj. przylacze napowietrzne

© - proj. stup z betonu wirowanego B
istn. przytgcze
—f==H - proj. ogranicznik przepigé / — do przewieszenia na proj. 3.2
—{ | - proj. zestaw do uziemienia istn. 5xAL70
ooy - demontaze i do przeniesienia na proj. 3.2 proj. 3.2
- ostona rurowa typu SRS ﬁ\ E-10
- ostona rurowa typu DVK \\ \l istn. przychze

L do wymiany na AsXSn 2x25 ipr;ewieszenia na proj. 3.1

: %

wymiana oprawy oswietleniowej
|na istniejgcym stupie

proj. AsSXSn 4x95+25
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