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Inwestor: Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki

3

WĘZŁY WODOCIĄGOWE

Jednostka

projektowania:

ul. Poniatowskiego 31

05-074 Hipolitów

biuro@sdpp.pl

www.sdpp.pl

tel. 516 745 202

NIP: 946 217 33 89

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres zamierzenia budowlanego:

Nr rysunku:Tytuł rysunku:

Skala:

Nr strony:

Faza: Projekt wykonawczy Branża:

SIEĆ

WODOCIĄGOWA

TOM:

III-W.2

Podpis:Branża

i funkcja:

Imię i nazwisko

nr uprawnień i specjalność:

Data opracowania:

---

dr inż. AGNIESZKA HALICKA
MAZ/0200/POOS/08

projektowanie bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej

Sieci

wod-kan-gaz

Projektant

Sieci

wod-kan-gaz

Sprawdzający

mgr inż. BEATA SKORUPIŃSKA

78/DOŚ/05

projektowanie bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W

(ul. Fabryczna i ul. Faszczycka)

na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 w kierunku południowym

ETAP 1 od km 0+000 do km 0+987

ul. Fabryczna i ul. Faszczycka

m. Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie
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