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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BRANZY TELEKOMUNIKACJA DLA TEMATU
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4119W - UL. SOCHACZEWSKA

W M. OZAROW MAZOWIECKI

1. Dane ogélne

1) Inwestor — Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-850 Ozaréw Mazowiecki ul. Poznanska 129/133
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
2) Zadanie — Rozbudowa i przebudowa ulicy Sochaczewskiej — budowa ronda

i zatoki autobusowej na ul. Poniatowskiego.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Opracowanie obejmuije:
- przebudowe sieci $wiattowodowej kablowej telekomunikacyjnej operatora STANSAT;
- budowe linii rurociggéw kablowych magistralnych wyposazonych w studnie typu SKR-1
- zachowanie parametrow jako$ciowych przebudowywanych linii
- dokonanie przeniesienia istniejacego $wiattowodu — przebudowa rurociggu
- budowe dodatkowych oston z rur grubo$ciennych kanalizacji 1 otworowej pod budowanym
rondem,;
- likwidacje studni kablowej magistrainej STANSAT
- zakres rzeczowy inwestycji dotyczy:
Budowy rurociggu kablowego 2xHDPE32 142,5m
Budowy studni kablowych typu SKR-1/2 5 szt.

3. Podstawa opracowania
2.1. Umowa zawarta pomiedzy Zarzagdem Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznanska

129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki, a firmg PWK Projektowanie i Wykonawstwo
Komunikacja Tadeusz Wyrwinski
2.2. Ustalenia pomiedzy Inwestorem a firmg PWK Projektowanie i Wykonawstwo Komunikacja
Tadeusz Wyrwinski ,
2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami),
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2.4. Normy branzowe i zaktadowe budowy sieci miejscowych telekomunikacyjnych
ORANGE POLSKA S.A.

2.5. Wizja lokalna w terenie,

2.6. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych terenu
projektowanej inwestycji w skali 1:500,

2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 219/2005, poz. 1864),

2.8. Wtp na opracowanie usunigcia kolizji nowego uktadu drogi z istniejaca siecig
telekomunikacyjng STANSAT pismem 2018/01 z dnia 09.1V.2018r.

4. Stan istniejacy

W ciggu drogi powiatowej 4119W zlokalizowane sg istniejace sieci telekomunikacyjne
operatorow pozostajgce w administracji STANSAT, lokalnie kolidujgca, do przebudowy
uwzglednione w niniejszym opracowaniu.

Wzdtuz ul. Sochaczewskiej w m. Ozaréw Mazowiecki jest utozony rurociag z rur
HDPE32/2,9 wypetniony Swiattowodem zasilajacym abonentow sieci telewizji kablowej na tym
terenie. W rurociggu biegnie kabel Swiattowodowy operatora STANSAT — Z-XOTKtcdD 24J i
odgatezienie linii $wiattowodowej z mufy ztaczowej rozgateznej zainstalowanej w studni
kablowej ST-02 Z-XOTKtcdD 12J. studnia ta koliduje z projektem budowy ronda na

skrzyzowaniu drég ul. Sochaczewskiej i Poniatowskiego.

5. Stan projektowany

5.1. Usuniecie kolizji z sieciag STANSAT - budowa ronda

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi sposobu usuniecia zagrozen
wynikajgcych z budowy i eksploatacji nowego uktadu drogi powiatowej 4119W - budowa ronda,
nalezy dokona¢ skutecznego zabezpieczenia istniejacego ukiadu Swiattowodowe] sieci
magistralnej kablowej operatora. Projektuje sie, jak zostato to okre$lone w WT 2018/01 z dnia
09.IV.2018r. i po przeprowadzeniu konsultacji z operatorem, budowe nowych studni kablowych
typu SKR-1 klasy A z ramami i pokrywami ciezkimi 600x1000 bez wietrznikéw. Dodatkowo
studnia ST-03 bedzie wyposazona w drugg wewnetrzng pokrywe antywlamaniowg zamykang
na rygiel. W celu zabezpieczenia prawidtowego funkcjonowania sieci $wiattowodowej operatora
projektuje sie przebudowe istniejacego uktadu potaczen kablowych zgodnie z rys. PZT T-1 oraz

schematem opisujacym zakres zmian na rys. T-3.
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W celu usuniecia kolizji nalezy wybudowa¢ kanalizacje telekomunikacyjng obejsciowg ze
studni SKR-1. Studnia ST-01 bedzie studnig typu SKR-1/2 (dwupotéwkowa). Zostanie
nabudowana na istniejagcym rurociggu kablowym z czynnym kablem Swiattowodowym Z-
XOTKtcdD 24J. Studnia ST-02, w ktdrej aktualnie znajduje sie mufa kablowa rozgatezna jest
elementem kolidujgcym z budowg ronda i podlega likwidacji. Wybudowane zostang nowe
studnie ST-03 i ST-04, ktére przechwycg czynne kable $wiattowodowe. Potaczenie pomiedzy
studniami ST-01 do ST-04 bedzie wykonane z uktadu rur 2xHDPE32/2,9. Ten ukfad pozwoli na
dokonanie przebudowy linii Swiattowodowej i przeniesienia mufy kablowej bez konieczno$ci
wymiany odcinka kabla od strony ul. Poniatowskiego. Przy wizji lokalnej stwierdzono istniejace
zapasy kabli przy mufie kablowej od strony ul. Poniatowskiego — 10m, od strony osiedla, nowy
kabel odgatezny Z-XOTKtcdD 12J — 10m, od mufy kablowej do najblizszego ztacza przy szafce
kablowej — 8m. kierunek przeniesienia mufy kablowej do studni ST-03 powoduje skrécenie
odcinkdw kabli i zwiekszenie zapasdw na stelazu zapasu kabli do 20m —-Z-XOTKtcdD12J, do
19m — Z-XOTKtcdD24J od strony ul. Poniatowskiego. Zmiana potozenia przeniesionej mufy
kablowej jest na tyle duza, ze istniejgcy zapas nie jest wystarczajacy do ponownego wigczenia
tego odcinka kabla w mufie kablowej. Dlatego tez odcinek kabla do najblizszej szafy kablowe;
wyposazonej w mufe zlgczowg musi by¢é wymieniony na nowy dtuzszy. Odlegto$¢ trasowa
migedzy mufami wynosi, z uwzglednieniem nowej lokalizacji mufy (ST-03) — 320m dtugos¢
optyczna niezbednego kabla typu Z-XOTKtcdD24J wynosi 390m.

Kabel odgatezny Z-XOTKtcdD12J zostanie wypiety i odtgczony od mufy Swiattowodowej
w starej lokalizacji. Zostanie wycofany do miejsca potaczenia z nowym fragmentem rurociggu
skierowanym do studni ST-03 i tam wprowadzony do przeniesionej mufy i spawany w tej same;
lokalizacji widkien na tackach spawow, pokazano na rys. T-1. Stary i nowy rurocigg nalezy
potaczy¢ ztaczkami hermetyzowanymi dedykowanymi dla rur HDPE32.

Przy budowie nalezy zachowac zasady zawarte w ZN-10/OPL - 013, ZN-10/0OPL - 002
i ZN-10/0PL - 023, na gtebokosci 0,4m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg ,Uwaga kabel
Swiattowodowy”.
W studniach kablowych po przeniesieniu nalezy na nowo opisa¢ kable i zamocowac je trwale
na $cianie studni lub przySciennych uchwytach, elementach mocowania kabli w studni.

Przebudowany ukfad potaczen kanalizacyjnych zasypaé¢ po odebraniu robét przez Operatora.

5.2. Usuniecie kolizji z siecia STANSAT - budowa zatoki autobusowej
Nastepnym miejscem powodujacym konieczno$¢ przebudowy sieci operatora jest planowana
budowa zatoki autobusowej w odlegtosci ok. 40m od ronda wzdtuz ul. Poniatowskiego. Aby
zabezpieczyC istniejgce potaczenie Swiattowodowe nalezy przetozy¢ Swiattowdd poza teren
oddziatywania zatoki autobusowej. W zwigzku z tym projekiuje sie wykonanie rurociggu
4
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obejSciowego i wybudowanie dwdch studni kablowych typu SKR-1/2 klasy A z pokrywami
lekkimi umieszczonymi w terenie zieleni poza infrastruktura drogowa. Rozwigzanie pokazano
na rys. T-2 a schemat funkcjonalny na rys. T-3. Wybudowane studnie ST-05 i ST-06 majg za
zadanie przenie$c¢ istniejacy czynny kabel do nowego wybudowanego rurociggu kablowego
2xHDPE32/2,9 omijajac miejsce kolizyjne bez konieczno$ci ciecia kabla na tym odcinku. Na
styku rurociggbw w celu zachowania jednorodnosci toru rurociggu nalezy zastosowaé

hermetyczne ztaczki do potaczen rur ostonowych HDPE32.

Projektuje sie przeniesienie taczy kolizyjnych wynikajacych z omijania zatoki autobusowej
oraz przebudowy mufy kablowej rozgateznej przeniesionej do studni ST-03 wykona¢ jako jedne
zadanie realizacyjne, wykonawcze. Pozwoli to na zamkniecie przebudowy $wiattowoddw w tym
rejonie przy jednej inwestycji.

Dlatego czynny kabel $wiattowodowy Z-XOTKtcdD24J w uzgodnieniu z operatorem i po
przedstawieniu harmonogramu prac zostanie wyciggniety z rurociagu, az do studni ST-06

i wprowadzony po nowej trasie do studni ST-03 i tam zmontowany w przeniesionej mufie
kablowej w te same miejsce co do tej pory. Rdznica dtugosci obu odcinkdéw rurociaggu wynosi
15m. Zapas powstaty z przeniesienia stelaza kablowego do studni ST-03 — 19m, co kocowym
bilansie daje 4m zapasu na stelazu kablowym w studni ST-03.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na dodatkowe pogtebienie studni ST-01 i ST-04
usytuowanych na styku sieci rurociggu kablowego starego i nowego. Przy normatywnym
zagtebieniu kabla $wiattowodowego i uzupetnieniu nasypu do wysokosSci rzednej ptaszczyzny
ronda nalezy wykona¢ wstawke pogtebiajacq studni typu SKR-1/2 tak aby rama i pokrywa
studni ST-01 i ST-04 znalazly sie na poziomie chodnika przy rondzie.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z przebudowa uktadu potaczen Swiattowodowych
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace ODTR $wiattowoddw w celu sprawdzenia, czy podczas
przebudowy kanalizacji i rozbidrki studni kablowych nie nastgpito uszkodzenie traktow
Swiattowodowych.

Teren objety pracami nalezy doprowadzi¢ do stanu projektowanego — dodatkowo odtworzy¢

chodniki, teren zielony.

6. Technologia realizacji

Prace zwigzane z usuwaniem kolizji bedq wykonywane przed pracami zasadniczymi

przebudowy skrzyzowania na rondo.
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W pierwszym rzedzie zostang wykonane prace przy budowie sieci rurociggéw kablowych i
posadowienia nowych studni. Nalezy pamieta¢ o zmianie nowych rzednych przy budowie
ronda.

Nastepnie zostanie wybudowana nowa kanalizacja i studnie kablowe o konstrukcji sktadajacej
sie z dwoch czesci. Po umieszczeniu dolnych potdwek studni i utozeniu przeset kanalizacji
kablowej po nowej trasie nalezy zdemontowa¢ fragment podlegajacy likwidacji. Odkrywka kabli
pozwoli na wykonanie niezbednych i bezpiecznych przektadek, istniejacych kabli do nowej
dwudzielnej rury kanalizacji. Po zakonczeniu tego etapu nalezy dokonczy¢ budowe nowych

studni kablowych w nowym miejscu.

7. Wytyczne dla innych branz

W trakcie realizacji prac zwigzanych z budowg drogi polegajacych na pogtebianiu terenu

I przygotowywaniu podtoza pod nawierzchnie zostang wykonane wykopy. Korytowanie terenu
nie moze odbywac sie ze szkodg dla sieci telekomunikacyjnych, dlatego tez prace ziemne przy
budowie drogi nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig tak aby nie uszkodzi¢ rurociggéw
i kabli telekomunikacyjnych Swiattowodowych. W przypadku dokonania odkrywki, podczas prac
ziemnych, urzadzer podziemnych operatora telekomunikacyjnego nalezy natychmiast zgtosi¢
ten fakt operatorowi i wykona¢ miejscowe pogtebienie istniejacych kabli i kanalizacii
teletechnicznych. Ma to na celu zachowanie wiasciwo$ci eksploatacyjnych kanalizacji kablowe;j

po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa drogi.

8. Informacja do planu BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki wystepujg roboty w poblizu kabli elektroenergetycznych Sredniego i
niskiego napiecia. Nalezy sie liczy¢ rdéwniez z wystgpieniem nie zinwentaryzowanego

uzbrojenia podziemnego linii kablowych rozdzielczych.

Prace stwarzajace zagrozenie

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- prowadzenie robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
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elektronarzedzi),

wykonywanie i zasypywanie wykopow,

mozliwo$¢  wystgpienia nie  zinwentaryzowanego  uzbrojenia  podziemnego,

prace w poblizu kabli elektroenergetycznych.

mozliwo$¢ nieumysinego wpadniecia do wykopu wykonanego dla wkopywanych studni

kablowych;
- mozliwos¢ przygniecenia skorupg studni kablowej, zaréwno w czasie ich montazu

w wykonanym uprzednio wykopie.
Przy przebudowie kabli telekomunikacyjnych i ich przemieszczaniu nalezy zwroci¢ szczegolng,
uwage na manipulacje zwigzane z przenoszeniem w nowe miejsca urzadzen
telekomunikacyjnych, stabilno$¢ i bezpieczenstwo montazu.
W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac

oraz stosowac sie do przepisow BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (cato$ci prac objetych projektem),

- poinformowa¢ pracownikéw o mozliwosci wystgpienia i rodzajach zagrozen,

- okresli¢ zakres i konieczno$¢ stosowania Srodkéw ochrony przez pracownikow,

- poinstruowaé pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery

telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:
- miejsca wykonywania robét zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych,
- wyposazy¢ pracownikdéw w Srodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
- obstuga maszyn i urzadzen moze odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone
| upowaznione,
- umiejetnosci zawodowe pracownikow muszg odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac,
- przestrzegac nalezy reziméw technologicznych wynikajacych z warunkow technicznych
wykonania robot, zalecen i instrukcji producentdw materiatw, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,
- stosowac wytgcznie materiaty posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty

techniczne,
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- stosowac wytacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.

9. Uwagi koncowe

Projekt podlega uzgodnieniu w STANSAT w Ozarowie Mazowieckim, i przez ZUDP. Istotne
zmiany naniesione na planie podczas realizacji nalezy zgtosi¢ do ZUDP.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ postanowien, obowigzujacych norm

i przepisow technicznych. Przy realizacji zadania inwestycyjnego, przebudowy sieci
telekomunikacyjnej, nalezy takze przestrzega¢ wymogdw normy BN-89/8984-17/03.
Wykonawca powinien zapoznaC sie¢ z catosciq dokumentacji wigcznie z dokumentami
odniesienia. Wszelkie elementy/materiaty nie ujete w opisie niniejszego projektu a ujete na
rysunkach lub tez nie ujete na rysunkach a ujete w opisie lub wykazie materiatéw (takze w SST)
nalezy traktowac jako cato$¢ dokumentacji projektowe;.

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzér autorski ze strony
firmy ,PWK Projekty i Wykonawstwo Komunikacja” oraz nadzor inwestorski ze strony Zarzadu
Powiatu Warszawskiego Zachodniego Ozaréw Mazowiecki.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach, zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich
stuzb. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonania
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione

w dokumentaciji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny powykonawczy.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t

na drogach publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu, prace nalezy wykonywac recznie.
Wszelkie niezinwentaryzowane przebiegi kabli oraz kanalizacji kablowych nieujete w projekcie
nalezy zgtosi¢ stuzbom technicznym Operatorow telekomunikacyjnych.

Wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Chudzinski
upr. bud. w telekomunikacji nr 2069/00/U

Zielona Gora marzec 2018r.
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CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT
USUWANIA KOLIZJI
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10. Projekt usuwania kolizji telekomunikacyjnych - rys.T1 skala 1:500

11. Projekt usuwania kolizji telekomunikacyjnych - rys.T2 skala 1:500

12. Projekt usuwania kolizji telekomunikacyjnych - rys.T3 skala 1:500
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ZALACZNIKI FORMALO - PRAWNE
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