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OPIS TECHNICZNY

- BRANZA SANITARNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy odwodnienia
przebudowywanej i rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4119W na odcinku od skrzyzowania z droga
wojew0dzka nr 718 w m. Umiastow do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4122W w m. Strzykuly wraz

ze skrzyzowaniem z droga gminng ul. Poniatowskiego, w gminie Ozaréw Mazowiecki.

Temat zadania objetego dokumentacja:

Wykonanie przebudowy drég powiatowych w Powiecie Warszawskim Zachodnim, bedgcych w
dyspozycji Zarzgdu Drog Powiatowych w OZarowie Mazowieckim w 2017r.

Czes¢é VII " Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4119W na odcinku Umiastow -
Strzykuly (ul. Sochaczewskiej)w gminie OZarow Mazowiecki.

2. INWESTOR.

Inwestorem i eksploatatorem przebudowy drogi oraz budowy odwodnienia bedzie Zarzad
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznanska 129/133; 05-850 Ozaréw Mazowiecki. Inwestycja
zostanie przeprowadzona procedurg ZRID w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z rozbudowy i
przebudowy drogi powiatowej nr 4119W w ul. Sochaczewskiej, do rowdw przydroznych i kanalizacji
deszczowej. Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z odwodnieniem przebiega przez obreb 6 Kaputy
dziatki nr 1/9; 2/2; 2/20; 3/3; 6/2; 6/3; 7/8; 7/9; 7/5; 8; 9/5; 9/10; 9/11; 9/12; 15/4; 17; 18/7; 18/9; 22;
23/1; 23/6; 23/7; 23/8; 24; 25/1; 25/2; 25/3; 26; 27/1; 27/2; 28/2; 28/3; 30/1; 30/2; 30/2; 31/1; 31/2; 32;
33; 34; 35/1; 35/2; 36; 37/1; 38/3; 38/4; 38/6; 39/1; 39/2; 41/1; 42; 43; 44/2; 44/3; 47/3; 47/4; 51; 52/1;
52/2; 53/2; 53/5; 53/6; 54/1; 55; 56; 57; 58/1; 58/2; 59/1; 59/2; 59/3; 61/1; 62/1; 65/1; 64/4; 64/6; 177,
178/1; 178/13; 178/14; 178/18; 178/19; 125/1, 20/1, obrgb 27 PGR Kreczki Kaputy dziatki nr 5; 6/15;
6/47; 6/55; 6/56; 6/59; 8/1; 8/82; 9; 10; 11/1; 11/2; 11/3 oraz obreb 30 PGR Strzykuty dziatki nr 4; 8/11;
8/25;9/3; 9/6; 9/10; 9/11; 9/12 w gminie Ozarow Mazowiecki.

4. LOKALIZACJA

Projektowana droga wraz z odwodnieniem znajduja si¢ w potudniowo - wschodniej czesci
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w potnocnej czesci gminy Ozarow Mazowiecki. Droga
Powiatowa nr 4119W przebiega przez teren gminy Ozarow Mazowiecki i polozona jest pomiedzy
granicami administracyjnymi gminy Stare Babice i miasta Ozarow Mazowiecki. Od zachodu graniczy
z droga wojewodzka nr 718 ulica Umiastowska w miejscowosci Umiastow, od wschodu z miejscowoscia
Strzykuty. Ulica Sochaczewska krzyzuje si¢ zulicami gminnymi Willowa Aleja, Zyzna, Kapucka i
Zaciszna, Jozefa Poniatowskiego, Zielona, Srebrzysta Alejg az do ronda z ul. Strzykulska.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z terenu drogi wody opadowe i roztopowe begda ujmowane do przydroznych rowow chlonno-
odparowujacych, a zterenu ronda (skrzyzowanie z ul. Poniatowskiego) do kd Dn300mm oraz ze
skrzyzowania z ul. Kapucka do projektowanej kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania.



5. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Dokumenty wykorzystane w opracowaniu:

- Decyzja $srodowiskowa

- Warunki techniczne

- Odpis protokotu narady koordynacyjnej

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), Nr 200, poz
1953/2003. wraz z zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony $§rodowiska (DZ.U.62.627) wraz z zmianami

- Aktualna mapa sytuacyjno— wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500;

- Wizja lokalna i pomiary w terenie.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje si¢ dodatkowych
srodkéw chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na
srodowisko i nie kwalifikuje si¢ rowniez jako przedsigwzigcie mogace
potencjalnie negatywnie oddziatywaé na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010 r
. W sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397.

Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek, na ktérych planowana jest w/w inwestycja.

Odpady budowlane w postaci elementow betonowych i nadmiaru gruntu nalezy sktadowaé na
komunalnym wysypisku w uzgodnieniu z UM Ozaré6w Mazowiecki. Teren budowy po zakonczeniu
robot nalezy uporzadkowac.

Teren na ktorym bedzie budowa znajduje si¢ poza obszarem chronionym.

Obszar oddziatywania nie przekracza granic dzialek inwestycji na ktorych projektowana jest droga i
przebiega 1inie wplywa negatywnie na sasiednie dziatki.

7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa
mazowieckiego.

8. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Droga powiatowa Nr 4119 W przebiega przez teren gminy Ozaréw Mazowiecki, przez tereny
zabudowane i niezabudowane. Droga posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego szerokosci 6,0 m.
Odwodnienie powierzchniowe do istniejagcych rowow i przepustow. W pasach drogi przebiega siec

wodociggowa, linia teletechniczna napowietrzna, linia energetyczna napowietrzna i doziemna, oraz sie¢
drenarska

Obecnie droga powiatowa w relacji Kaputy - Macierzysz posiada czgsciowo uregulowany system
odwodnienia pasa drogowego. Z uwagi na docelowe odwodnienie pasa drogowego i przebudowanej drogi
konieczna jest przebudowa rowow otwartych przydroznych. Powyzsze zmiany systemu odwodnienia na
w/w odcinku drogi powiatowe] wynikaja z faktu rozebraniu istniejagcej nawierzchni i wykonaniu nowej
nawierzchni takiej samej szeroko$ci 6,0 m (po istniejacej trasie). Projekt przewiduje: budowe
prawostronnego ciggu pieszo - rowerowego, oraz odcinkowo lewostronnych chodnikow, zatok
autobusowych i peronéw, azyli na przejSciach dla pieszych, przebudowe skrzyzowan, przebudowg
istniejacych zjazdow do posesji, przebudowe istniejacych rowow przydroznych, doswietlenie przejs¢ dla



pieszych, oswietlenie projektowanego ronda, budowg odcinka kanalizacji deszczowej (odwodnienie
skrzyzowania z ul. Poniatowskiego oraz skrzyzowania z ul. Kapucka)

Wybudowane sa nastgpujace elementy kanalizacji deszczowej. Kolektor gtéwny Dn 300 mm w
ul. Poniatowskiego, podczyszczalnia wod deszczowych i wylot kolektora do rowu melioracyjnego
(Kanatu Ozarowskiego) zlokalizowanego na dziatce 1-4 w miescie Ozarow Mazowiecki.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podlozu gruntowym przeznaczonej do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W w
ul. Sochaczewskiej w gminie Ozarow Mazowiecki, do gleboko$ci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow (warstwy XI i XII) zalegaja mineralne grunty rodzime,
nieskaliste: gltownie niespoiste — wodnolodowcowe i rzeczne piaski (seria I) oraz grunty spoiste:
lodowcowe piaski gliniaste (warstwa Ilc), gliny, gliny piaszczyste (seria III), zimno — zastoiskowe pyty
(seria V), gliny zwigzte i gliny pylaste (seria VI). Lokalnie nawiercono soczewke organicznych namutow
gliniastych (warstwa IX).

Zdecydowana wickszo$¢ wystepujacych na badanym obszarze gruntow rodzimych jest nosna -
przy uwzglednieniu ich parametréw. W przypadku gruntéw spoistych nalezy pamigtaé, ze ich nosnos¢
zachowana zostaje pod warunkiem nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia. Wzrost wilgotnosci
gruntow spoistych bedzie prowadzil do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci
parametréw wytrzymato$ciowych tych gruntow. Zwickszy si¢ rowniez ich odksztatcalnosé. Wzrost
wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych moze by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi lub
wodami roztopowymi. Za nosne uznano takze nasypy budowlane (warstwa X).

Do gruntéw stabonos$nych zaliczono grunty spoiste w stanie plastycznym: lodowcowe piaski
gliniaste (warstwa Ilc) i zimno-zastoiskowe pyly (warstwa Vc) oraz gliny pylaste (warstwa VIc).

Do gruntéw nieno$nych zakwalifikowano warstwe¢ organicznego humusu (warstwa X) i nasypow
niekontrolowanych (warstwa XI), ktore zalegaja do gtebokosci 0,4 -1,4 m p.p.t. Nasypy niebudowlane, z
uwagi na domieszki substancji organicznej siggajace w badanych probkach 3,29 - 4,62% jak rowniez
zroznicowany sktad, zaleca si¢ w strefie przemarzania catkowicie wymienic.

W okresie prowadzonych badan, tj. w czerwcu 2017 r., w strefie gltebokos$ci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, tj. maks. do 2,5-3,0 m p.p.t., woda gruntowa wystapita w wickszosci z
wykonanych otworéw. Zwierciadlo wody ma gléwnie charakter swobodny i wystepuje ponizej strefy
przemarzania, na glgbokosciach od 1,50 do 2,50 m p.p.t. Zaobserwowany poziom wod gruntowych
nalezy traktowac jako wysoki.

Na badanym obszarze wystgpujg proste warunki gruntowe, wigc projektowany obiekt
budowlany si¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.463). Budowana
kanalizacja deszczowa oraz rowy przydrozne naleza do pierwszej kategorii ze wzgledu na wykopy do
glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie
drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow;

Nie wyklucza si¢ wystepowania sgczen wod gruntowych w okresach jesienno - wiosennych oraz
podczas intensywnych lub dtugotrwatych opadow atmosferycznych.

10. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ODWODNIENIA
10.1. STAN ISTNIEJACY.
Rozbudowywana droga powiatowa jest elementem podstawowego uktadu komunikacyjnego

w obrebie powiatu warszawskiego - zachodniego. Droga pelni takze funkcje dojazdu do miejscowosci w

gminie Ozaré6w Mazowiecki 1 gminach sasiednich. Droga przebiega cz¢$ciowo przez tereny zabudowane,
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do drogi powiatowej nr 4119 W s3 wlaczone drogi gminne: ul. Zyzna — DG nr 410651 W, ul.
Kapucka — DG nr 410654 W, ul. Poniatowskiego — DG nr 411139 W, oraz droga wewng¢trzna gminna —
ul. Zaciszna.
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Droga powiatowa nr 4119 W — ul. Sochaczewska jest wiaczona w km 0+021 do drogi
wojewodzkiej nr 718. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez M.Z.D.W. w Warszawie
(Zarzadce drogi) przebudowe drogi powiatowej nalezy zakonczy¢ przed skrzyzowaniem z droga
wojewodzka nr 718.

Rozbudowa drogi wplynie na polepszenie: bezpieczenstwa ruchu pieszych, rowerzystow oraz
pojazdéw samochodowych, ptynnosci ruchu, oraz warunkéw ruchu na rozbudowanym odcinku.
Parametry techniczne drogi, w zakresie rozwigzania w planie i profilu, zostaly przyjete zgodnie z jej
funkcjg oraz klasg techniczng drogi.

Rozbudowa drogi przebiega cze¢sciowo poza istniejagcym pasem drogowym.

W zwigzku z powyzszym, przyjeto konieczno$¢ wykonania projektow podzialu gruntu, w celu
umozliwienia lokalizacji projektowanego ciagu pieszo — jezdnego, zatok autobusowych i odcinkowych
chodnikow. Biorgc pod uwage przywotane wyzej zatozenia projektowe, nalezy przeprowadzi¢ procedure
ZRID w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

Na przedmiotowym terenie moze wystepowal sie¢ drenarska nie posiadajaca geodezyjnej
inwentaryzacji. Roboty ziemne w sasiedztwie rurociagéw drenarskich wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci, bez ich uszkodzenia. Podczas budowy skrzyzowan kanalizacji deszczowej i
drenazowej z rurociggami nalezy wykona¢ odkrywki tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu
drenarskiego. W przypadku uszkodzenia rurociggu drenarskiego dokona¢ naprawy pod nadzorem Spotki
Wodne;j.

10.2 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ODWODNIENIA DROGI

Przedsiewzigcie przebudowa drogi powiatowej nr 4119W  obejmuje budowe jezdni,
chodnika, zjazdéow i odwodnienie pasa drogowego.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu obszar przebudowanej drogi podzielony jest na zlewnie.
Zlewnia nr 1 odprowadza wody opadowe i roztopowe do projektowanego rowu przydroznego prawego i
lewego.
Zlewnia 2 za$ odprowadza wody deszczowe z przebudowy skrzyzowania (ronda) ul. Sochaczewskiej z
Poniatowskiego do istniejacej kanalizacji deszczowej DN300mm i odprowadza do rowu melioracyjnego
zlokalizowanego na dziatce nr 4-1.
Zlewnia 3 za$ odprowadza wody deszczowe z przebudowy skrzyzowania ul. Sochaczewskiej z Kapucka i
Zaciszng do projektowanej wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej i odprowadza do rowu
melioracyjnego.Ré6w melioracyjny odprowadza wody roztopowe i opadowe do Kanalu Ozarowskiego.
Ze wzgledu na staly spadek terenu i drogi nie projektuje si¢ przepustow pod zjazdami, aby na poczatku
projektowanego rowu nie robito si¢ rozlewisko zebranych wod deszczowych i opadowych z drogi
powiatowe;.
Projektuje si¢ przydrozne rowu otwarte trawiaste chtonno-odparowujacy w pasie drogowym
rozbudowywanej drogi powiatowej po obu jej stronach. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
bedzie odbywac si¢ po przez spadki podtuzne i poprzeczne drogi do rowow.

Przy skrzyzowaniu ul. Sochaczewskiej z ul. Kapucka na dziatce nr 10 w obreb PGR Kreczki
Kaputy i na dzialce nr 22 w obrgbie Kaputy projektuje si¢ podiaczenie rowu przydroznego
odprowadzajacego do projektowanej wg odrgbnego opracowania kanalizacji deszczowej. Kanalizacja
deszczowa bedzie odprowadzata nadmiar wod deszczowych i roztopowych z rowu, ktére beda sptywaty
ze skrzyzowania. Studnia wlotowa zakonczona jest osadnikiem przy wlocie do studni i laczy réw
przydrozny po stronie prawe;j.
Odcinki kanalizacji deszczowej istniejacej przewidzianej do likwidacji nalezy zamuli¢ lub wykopac.
Zamulanie rurociaggdéw polega na wypelnieniu przestrzeni miedzy $ciankami przewodéw materiatem
sypkim- mozna stosowa¢ mieszaniny piasku, pylow, zuzla i cementu lub piasku z wodg. Koncowki
zabetonowaC. Nalezy zamurowaé ( zabetonowa¢ ) w istniejacych studniach , ktére pozostaja,
niepotrzebne wloty.
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Przy projektowanym rondzie, w skrzyzowaniu ul. Sochaczewskiej z ul. Poniatowskiego
odprowadzenie wod roztopowych i deszczowych projektuje si¢ poprzez wilaczenie si¢ do istniejacej
kanalizacji deszczowej Dn300mm. Projektuje si¢ 5 nowych wpustow ulicznych oraz likwidacje 2
istniejacych. Projektuje si¢ réwniez podigczenie rowu przydroznego odprowadzajacego nadmiar wod
deszczowych i roztopowych ze skrzyzowania do kanalizacji deszczowej z zastosowaniem studni z
osadnikiem przy wlocie po stronie lewe;.

W zwiazku z niewielka zwigkszong iloscig odprowadzanych wod deszczowych istniejacy separator i
osadnik ma wystarczajaca przepustowos¢. Byt budowany dla wigkszej zlewni.

Na istniejacym kanale Dn 300mm przed odptywem do istniejacego rowu melioracyjnego istnieje
podczyszczalnia wod opadowych, a zatem nie potrzeba dodatkowo oczyszczac sciekdow z projektowanego
ronda.

Charakterystvka przydroznego rowu

Projektowane i rozbudowywane przydrozne rowy otwarte w pasie rozbudowywanej drogi
zlokalizowane sg na terenach obrebu Kaputy na dziatkach nr 20/1; 22; 64/6, obregbu PGR Kreczki
Kaputy dziatka nr 10 oraz obrgbu PGR Strzykuty dziatki nr 4; 8/11 1 9/3 w gminie Ozaréw Mazowiecki.
Catkowita zlewnia rowow wynosi F=3,4 [ha] i obejmuje nawierzchnie z betonu asfaltowego,
powierzchnie chodnikow, $ciezek pieszo-rowerowych, zatok i peronéw autobusowych i zjazdow z kostki
betonowej oraz poboczy gruntowych. Przydrozny row otwarty obustronny bierze swdj poczatek na
wysokosci dziatki nr ew. 6-20/1 (0 + 021 km drogi). Przepltyw odbywa si¢ z kierunku z wschodniego na
zachodni. Réw zaprojektowano w ksztalcie trapezu z dnem o szerokosci 0,5m oraz skarpami o nachyleniu
1:1,5 w dowigzaniu od strony drogi do proj. pobocza gruntowego oraz od strony posesji prywatnych do
istniejacego poziomu terenow przylegtych. Dno i skarpy rowu zaprojektowano o nawierzchni trawiaste;..

Dno i skarpy rowu na wlocie do studni D2 i D5 zostang umocnione prefabrykatami
betonowymi w nastepujacy sposob:
- dno umocnione zostanie osadnikiem przy wlocie do studni, ukladanym na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej grubosci 10 cm;
- skarpy rowu umocnione zostang ptytami azurowymi o wym. 60x40x8cm, uktadanymi na warstwie gleby
grubosci 10 cm, a otwory plyt wypetni¢ zwirem.
Umocnienie rowu zaprojektowano na odcinku o dlugosci 2,0m przed studnia.

10.3. MATERIALY I UZBROJENIE.

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC SN8 Dn 200-300mm ze $cianka litg o
potaczeniach kielichowych lub z polipropylenu PP z rur gladkich litych.
Przy przejsciu kanatdow przez S$cianki studzienek stosowac przejScia szczelne w postaci tulei
uszczelniajgcych. Otwory w studniach wykonywaé przy pomocy wiertnicy do betonu.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne, zgodnie
z projektowanym spadkiem. W Miejscach zlaczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe
glebokosci okoto 10 cm.
Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.
Roboty montazowe wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi.
Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w koncowe;j
fazie robot obsypke uzupetni¢ do 30 cm.
Pozostala wysoko§¢ wykopow zasypa¢ gruntem sypkim zwirem lub pospotka z zageszczeniem do Is
0,98.m.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéow betonowych @ 1200mm  z betonu wg. PN-EN 206-1:
C40/50 HSR- beton siarczanoodporny.
Nasigkliwos$¢ do 5%, Wodoszczelnos¢ W10, Mrozoodpornosé F150.
Elementy studni taczone na uszczelki SBR lub NBR.
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Studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym zgodne z
PN-EN 13101:2004.
Na studniach Dn 1200 mm nalezy montowac plyte nastudzienng Dn 1470 mm.
Dla studni zaprojektowano wtazy z zeliwne z zamkni¢ciem zatrzaskowym w ulicach typu ciezkiego D
400 dopuszcza si¢ stosowanie wlazow z wypelnieniem betonowym.
Mozna stosowac dla montazu wlazu ksztattke redukcyjna betonowa tzw. konus.
Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem zaprojektowano z elementéw betonowych 3500 mm.
Osadnik stuzy¢ bedzie do zatrzymywania tatwo opadajacej zawiesiny i duzych zanieczyszczen.

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50
HSR- beton siarczanoodporny. Nasigkliwo$¢ do 5%, Wodoszczelnos¢ W10. Mrozoodpornos$é F150.
Elementy studni deszczowej taczy¢ ze soba na zaprawe klejows.
W studzienkach deszczowych nalezy zastosowac wpusty deszczowe zeliwne D 400 z kratg zatrzaskowa.
Zaprojektowano dwa wpusty przy kraweznikowe.
Wpusty posadawia¢ na pokrywie betonowej odcigzajacej lub betonowym pierscieniu odciazajacym.

Zakres rzeczowy .

Dhugo$¢ rowu lewego wyniesie okoto L=2225m
Dhugos¢ rowu prawego wyniesie okoto L= 2425m
Dhugosc¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie:

PVC Dn300mm  L=73m

PVC Dn200mm L=35m

PVC Dn250mm  [=38m

Suma L=146m
Studnie rewizyjne Dn 1200mm 8 szt.
Studnie deszczowe Dn  500mm 5 szt.

11. STEZENIE ZANIECZYSZCZEN W WODZIE DESZCZOWEJ.
Projektowana kanalizacjag deszczowa beda odprowadzane wody opadowe z terenu drogi,
zjazdoéw 1 chodnikéw. Stezenie zawiesiny i substancji ropopochodnych w $ciekach surowych zatozono na

podstawie licznych wynikoéw pomiaréw publikowanych w literaturze dla podobnych zlewni:
- stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie do podczyszczalni Zwlot = 300 mg/dm3
- stezenie substancji ropopochodnych na wlocie do podczyszczalni Ropwlot = 80 mg/dm3

Z uwagi na lokalny charakter projektowanej ulicy o matym nat¢zeniu ruchu <2000
pojazdow w ciggu doby, przyjeto z ,,Wytycznych prognozowania stg¢zenia zawiesin ogoélnych i
weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych” stanowiacy zatacznik do zarzadzenia nr
29 GDDKIA z dnia 30 pazdziernika 2006r., ze wody opadowe posiada¢ beda zawiesiny ogdlnej 28mg/I,
stad dobowy tadunek zanieczyszczen w odprowadzanych do rowu $ciekach bedzie wynosit:
Zawiesina ogélna 40 mg/l x 122,5 m*/db x10 *x 10™* = 0,0049 kg/d

Przy wyliczeniu ilosci wprowadzanych do srodowiska ropopochodnych przyjeto ér. 3,2 mg/1 (ulice, parki
i dachy bez stacji paliw} wg tabeli 1 z opracowania Sawicka — Siarkiewicz, stad tadunek bedzie wynosit:
Ropopochodne 3,2 mg/l z 122,5 m*/db x10 *x 10~ = 0,0004 kg/d

Zaktadajac 90% samooczyszczanie splywow powierzchniowych z projektowanych ulic w trawiastych
rowach przydroznych o dlugosci 4650m, to ewentualny faktyczny dobowy tadunek zanieczyszczen
wprowadzanych do $rodowiska, bedzie wynosit:

Zawiesina ogélna= 0,0049 x 10%= 0.,0005 kg/d

Ropopochodne = 0,0004 x 10% =0,00004 kg/d
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Stopien redukcji sptywajacych wod opadowych i roztopowych z kopusu budowanej ulicy Sochacewskie;j
o nieduzym nat¢zeniu ruchu oraz zanieczyszczen, jest wystarczajacy i nie wymaga zastosowania
dodatkowych urzadzen oczyszczajkacyc. Wprowadzone do srodowiska (do ziemi) wody opadowe i
roztopowe z korpusu budowanej ulicy, spelnia¢ beda wymogi okre§lone w w/w rozporzadzeniu.

12. ODBIORNIK SCIEKOW DESZCZOWYCH.
Odbiornikiem wod deszczowych i roztopowych z projektowanej drogi bedzie réw przydrozny

chtonno- odparowujacy, ktory nalezy do zlewni elementarnej doptywu spod Zielonki — Parceli. Czg$¢
drogi powiatowej z odprowadzenia zwod opadowych i roztopowych z ronda oraz ostatnie 300m ulicy
Sochaczewskiej nalezy do zlewni elementarnej Doptywu z Ozarowa Mazowieckiego.

Rzedna posadowienia rowu w migjscu najnizszym wynosi 93,40 n.p.m. Glgbokos¢ posadowienia dna
h=0,4m. Szerokos$¢ rowu trapezowego o podstawie 0,4m skarpy o nachyleniu 1:1,5. Przebieg rowu

zaznaczony jest na mapie w cze$ci graficznej operatu.

Odlegtos¢ rowow przydroznych od rowdéw melioracyjnych zlewni doptywu spod Zielonki — Parceli
wynosi okoto 930m.
Funkcje rowéw przydroznych chtonno-odparowyjacych:

- odbieranie wody deszczowej z projektowanej ulicy 1 chodnikow,
- odbieranie wod melioracyjnych
Odbiornikiem wo6d deszczowych i1 roztopowych z projektowanego skrzyzowania ul.
Sochaczewskiej 1 Poniatowskiego (rondo) oraz ul. Sochaczewskiej z Zaciszna i Kapucka bedzie Kanat
Ozarowski.
13. ODPLYW WOD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNIL.
Projektowane rowy obejmuja zlewnie drogi powiatowej nr 4119W, ktoérych odbiornikiem beda

rowy przydrozny bez nazwy oraz kanalizacja deszczowa dn 300mm
Obliczono odptyw nominalny dla q = 15 1/sek ha i maksymalny dla q = 131 1/sek ha.

Odplyw wod deszczowych z terenu w/w ulicy obliczono na podstawie wzoru
Q=qxFx¥x ® [l/sek ] gdzie:
q - deszcz obliczeniowy
F — powierzchnia zlewni
Y - wspotczynnik sptywu
- wspotczynnik splywu dla drogi z betonu asfaltowego ¥=0,9
- wspotczynnik sptywu dla chodnikow, ciagdw pieszo- rowerowych i zjazdow W=0,75
- wspotczynnik sptywu dla pobocza ¥=0,10
@ - wspblczynnik opoznienia sptywu
Odplyw wod deszczowych maksymalny.
Powierzchnia zlewni 1- ul. Sochaczewska bez zlewni 2 13 w km 0+021 — 3+133 wynosi
F =31600 m’
Powierzchnia zlewni 2 —rondo w km 2+130 — 2+200 wynosi F =2200 m’
Powierzchnia zlewni 3 — skrzyzowanie z ul. Kapucka i Zaciszng w km 1+345 — 1+465 wynosi
F =1200 m’

Powierzchnia calej zlewni wynosi F = 35000 m*

Powierzchnie poszczegolnych zlewni dla:
Powierzchnia ulicy - Fa =18741m’
Powierzchnia chodnikéw - Fen =10017m?
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Powierzchnia poboczy - Fo = 6242m>
Obliczono maksymalne nat¢zenie jednostkowe deszczu wg wzoru Bogdanowicza i Stachy’ego dla
terenow pozamiejskich C=2 i przyje¢to odpowiednio:
q=110 Vsek ha przy p=50% i t= 15min oraz

q =19 I/sek ha przy p=50% i t= 180min
Powierzchnia zredukowana Fz1=22562m” =2.25 ha - wspolczynnik sptywu ¥= 0,714

Powierzchnia zredukowana Fz2= 1808m* =1,08 ha - wspétczynnik sptywu ¥= 0,82

Powierzchnia zredukowana Fz3= 874m” =0,874 ha - wspétczynnik sptywu W= 0,73

Do obliczen przyjeto usredniony wspoétczynnik sptywu W= 0,714 .

ZLEWNIA 1: ODPROWADZENIE DO ROW PRZYDROZNYCH

Wody deszczowe z pasa drogowego

F, =31600 m* = 3,16 ha; q = 131 l/s/ha; ¥ =0,714; ® =0,90
Qlmaxh=qxFx¥Yx®=131x3,16x0,714x 0,9 =266,0 1/sek

Odptyw nominalny.
Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego.
F, =31600 m>=3,16ha q=151/ha ¥ =0,714 ® = 0,90
Qln=gqxFx¥Yx®=15x3,16 x0,714x 0,90 =30,46 I/sek

[lo$¢ wod deszczowych odplywajaca w czasie nawalnego deszczu
Przyjmujemy opad deszczu nawalnego w ciggu 15 minut.
V1 =266 I/sek x 15 x 60 /1000 =239,4 m’
Ilo$¢ wod deszczowych odprowadzana do rowu maksymalnie rocznie

Maksymalny opad roczny dla miejscowosci Ozarow Mazowiecki P=560mm

Qlaxr = 31600 m* x 0,560 m = 17696 m*

Sredni dobowy odptyw wod deszczowych przy wystepowaniu $rednio 160dni w roku z opadem:
Qlgay = Quax /160 =17696 / 160 = 110,6 m’/db

ZLEWNIA 2: ODPROWADZENIE Z SKRZYZOWANIA (RONDA) UL. SOCHACZEWSKIE]J
I PONIATOWSKIEGO DO IST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN 300mm I DALEJ DO
ODBIORNIKA KANALU OZAROWSKIEGO
Wody deszczowe z pasa drogowego
F, =2200 m* = 0,22ha; q = 131 I/s/ha; ¥ =0,82; ® =0,90
Q2maxh=qx Fx¥x®=131x0,22x0,82x0,9=21,27 I/sek

Odplyw nominalny.
Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego — ronda.
F,=2200 m”>=0,22ha q =15 I/ha ¥ =0,82 ® = 0,90
Q2n=qxFx¥Yxd=15x0,22 x0,82x 0,90 =2,4 I/sek

Ilo$¢ wod deszczowych odptywajaca w czasie nawalnego deszczu
Przyjmujemy opad deszczu nawalnego w ciagu 15 minut.
V2 =21,27 I/sek x 15x 60 /1000 = 19,1 m’
[lo$¢ wod deszczowych odprowadzana do rowu maksymalnie rocznie
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Maksymalny opad roczny dla miejscowosci Ozardéw Mazowiecki P=560mm
Q2pmaxr = 2200 m” x 0,560 m = 1232 m*

Sredni dobowy odptyw wod deszczowych przy wystepowaniu $rednio 160dni w roku z opadem:
Q2ap = Quuaxr /160 =1232/ 160 = 7,7 m’/db

ZLEWNIA 3: ODPROWADZENIE Z SKRZYZOWANIA UL. SOCHACZEWSKIEJ i UL.
KAPUCKIEJ DO PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWE]
Wody deszczowe z pasa drogowego
F;= 1200 m*> = 0,12ha; q =131 Vs/ha; ¥ =0,73; ®© =0,90
Q3maxh=qx Fx¥x®=131x0,12x 0,73 x0,9=10,33 I/sek

Odptyw nominalny.
Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego — ronda.
F3;=1200 m*=0,12ha q =15 I/ha ¥ =0,73 ® = 0,90
Q3n=qxFx¥Yx®=15x0,12 x0,73x0,90=1,2 I/sek

[lo$¢ wod deszczowych odptywajaca w czasie nawalnego deszczu
Przyjmujemy opad deszczu nawalnego w ciggu 15 minut.
V3 =10,33 I/sek x 15x 60 /1000 =9,3 m’
Ilo$¢ wod deszczowych odprowadzana do rowu maksymalnie rocznie
Maksymalny opad roczny dla miejscowosci Ozarow Mazowiecki P=560mm

Q3axr = 1200 m” x 0,560 m = 672 m®

Sredni dobowy odptyw wod deszczowych przy wystepowaniu $rednio 160dni w roku z opadem:
Q34ab = Quax /160 =672/ 160 = 4,2 m*/db

Odplyw calkowity z projektowanych drég:

Qumaxh =266 +21,27+10,33 1/s= 297,6 I/s = 1071,4 m*/h
war = 110,6 + 7,7+ 4,2 I/s = 1,42 Vs= 122,5 m’/db

Qumax= 17696 + 1232 + 672= 19600 m’

Wyliczenie przeprowadzono dla deszczu dlugotrwajacego o parametrach: p=100% i t=180min:
g=15dm3/s/ha

Q=F, * qmax =2,5 ha* 15 dm’/s*ha = 37,5 dm’/s
Ve =37,5* 180%60/1000 = 405 m’ tj. okoto 135 m’/h

Obliczania wielkosci sptywu wod opadowych i catkowitej objetosci opadu zestawiono w tabeli ponizej
F,eq=2,5ha:

prawdopodobi czestosc Czas Natezeni Wielkos¢ Objetos
enstwo wystepowania trwania e opadu sptywu wéd ¢ catkowita
przewyzszenia opadu deszczu deszczu opadowych opadu
P [%] C [lata] [min q [dm®/s] m’]
] [dm>/s*ha]
100% 1 15 38,9 97,3 97,6
100% 1 180 7,4 18,6 200,5
50% 2 15 109,6 274,0 246,6
50% 2 180 18,8 47,1 508,9
5% 20 10 285,3 713,3 428
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14. OCZYSZCZANIE SCIEKOW DESZCZOWYCH .

W wyniku funkcjonowania odwodnienia w postaci trawiastych rowoéw przydroznych i
podczyszczania w nich $ciekdw opadowych, powstawac beda odpady takie jak: $mieci, zawiesiny oraz
piasek, btoto i inne szlamy zatrzymywane na dnie tych rowow.

Smieci beda na biezaco zbierane i usuwane przez wysypisko odpadow. Natomiast piasek, bloto i inne
szlamy oprézniane bgda przez firme¢ specjalistyczng, ktora posiada stosowne uprawnienia i zutylizuje je

zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. tj. Dz.U.16.1987 z pdzniejszymi zmianami.

15. OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

Gospodarka wodna polega¢ bedzie na budowie i przebudowie przydroznego rowu
otwartego przy przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej 4119W oraz budowie kanalizacji deszczowej
z projektowanego ronda.

Calos¢ systemu postuzy do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z nawierzchni terenow
utwardzonych drog klasy Z do ziemi poprzez istniejace i projektowane rowy oraz istniejaca kanalizacje
deszczowa. Nie przewiduje si¢ bezposredniego oddziatywania planowanej gospodarki wodnej na wody
powierzchniowe oraz ich stan z uwagi brak ciekow wodnych naturalnych w obrebie planowanej
inwestycji ponadto sptyw wod odbywal si¢ bedzie okresowo tylko w okresach deszczowych i
roztopowych czyli w okresie wezbran.

Z uwagi na charakter inwestycji — przebudowa i rozbudowa istniejacej drogi— ryzyko
zanieczyszczenia wod powierzchniowych nie ulegnie zmianie. Wprowadzane wody / $cieki do
projektowanego rowu przydroznego, a dalej do zlewni rowow melioracyjnych, bedg podczyszczane z
zawiesin ogélnych w projektowanych rowach przydroznych trawiastych chlonno- odparowujacych
oraz w studniach z osadnikiem. Ze wzgledu na male natgzenie ruchu ilos¢ zawiesin ogdlnych oraz
substancji ropopochodnych znajduje si¢ ponizej wartosci dopuszczalnych. Zatem sposéb wprowadzenia
waod / §ciekdw ulegnie zasadniczej poprawie.

16. WYKONAWSTWO ROBOT.

Roboty zasadnicze.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie Przestrzega¢ warunkow uzgodnien wydanych przez
wiascicieli uzbrojenia podziemnego wystepujacych w pasie terenu przez ktory biegnie trasa kanalizacji.
Wykopy wykonywane w jezdni projektowanej drogi i przy jezdni wykonywa¢ umocnione.

Rury uktada¢ na podsypce gr.10 cm z grubego piasku. Po zmontowaniu kanatu rure nalezy obsypac
zasypka z gruntu piaszczystego na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury i zagescic ja.

Przy przejsciu rur przez $cianki studzienek stosowaé przejscia szczelne w postaci tulei uszczelniajacych.
Otwory w studniach wykonywa¢ przy pomocy wiertnicy do betonu.

W pasie projektowanej drogi nalezy grunt spoisty z wykopu wywies¢ samochodami wywrotkami na
sktadowisko.

UlozZzony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w koncowe;j
fazie robot obsypke uzupeti¢ do 30 cm.

Pozostalg wysokos¢ wykopow zasypaé gruntem sypkim zwirem lub pospotka z zageszczeniem do Is
0,98.m.

Przewiduje si¢ wykonanie odwodnienia wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych.
Z uwagi na miejscowe warunki gruntowe zaleca si¢ do odwodnienia wykonywa¢ drenaz uktadany w dnie
wykopu wzdtuz kanalizacji.

Nie stosowac¢ izolacji przeciwwilgociowej na kregach studni z materialow bitumicznych.
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W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Badanie szczelnos$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metodg ,,W”).
Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypelienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cis$nienie to nie moze by¢
wigksze niz 50 kPa 1 mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypehieniu przewodu
lub studzienek woda 1 wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na
czas stabilizacji na ok. 1 godzing.
Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.
Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa cis$nienia probnego poprzez uzupetnianie
wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilos¢ wody uzupelionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscia shupa wody wymaganego ci$nienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sg spehnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:
- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 /m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi ~ wlazowymi,
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzone;j.
Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ przeglad przy pomocy kamerownia.
Po zakonczeniu budowy wykonawca ma wykona¢ dokumentacje powykonawcza techniczng i
geodezyjna.
17. ODWODNIENIE WYKOPOW

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodujg, ze w wykopie pod rurocigg drenarski

moze wystapi¢ woda gruntowa.

Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach poziom
wody gruntowej bgdzie si¢ podnosit.

Przewidujemy odwodnienie wykopoéw w gruntach spoistych wykona¢ przy pomocy pomp do odwodnien
powierzchniowych z dna wykopu.

Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ moze z przewoznego agregatu
pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob rozwigzania bedzie
zalezal od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowatl wykonawca robot. Projekt zasilenia

elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.

18. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW.

Na trasie budowanej przebudowy drogi i odwodnienia wystepuja drzewa ktére nalezy
zabezpieczy¢ na czas budowy.
Tymczasowe zabezpieczenie drzew , ktéore mogg by¢ narazone na uszkodzenia w czasie robot
budowlanych, wymagaja wykonania wszystkich czynnosci:
- w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,
- tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa.
W zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 X 4 m wokoét drzewa) nie przewiduje si¢ dopuscié¢ do:
- wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,
- poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,
- sktadowania materiatow budowlanych,
- Zmian poziomu gruntu.
Nakazuje sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcz.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drenazu i rowu powinno obejmowac:
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- owinigcie pnia matami slomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nast¢pnie oszalowanie ich deskami do wysokos$ci pierwszych gatezi. Dolna czgsé
kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podiozu, bgdac lekko wkopang w grunt lub obsypana ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub ta§my stalowej w odlegtosci wzajemnej co
40+60 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

- podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania robot, w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

- usunigcie materiatow zabezpieczajacych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie ( Rys nr 1)

— na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac¢ recznie row o szer. 30-50cm i
glebokosci rownej 1,5 do 2,0m, — wszystkie
napotkane korzenie powinno si¢ przyciac¢ na rowni ze §ciang wykopu; korzenie cig¢ prostopadle do osi,
bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢ rowna i mozliwie najmniejsza,

— na przeciwleglej $cianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych od strony
planowanego wykopu — odlegto$¢ miedzy $Sciang z przycietymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w
przypadku znacznej glebokosci wykopu, r6w mozna poszerzy¢ — jednak ekran zawsze powinien by¢
ustawiony w odleglosci 30cm od $ciany z przycigtymi korzeniami.),

— za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykona¢ oston¢ korzeni w formie
szczeliny o szeroko$ci 0,3 + 0,5 m i glgbokoscei 1,5 + 2,0 m wypelnionej kompostem i torfem

— przestrzen pomiedzy ekranem i $ciang wypeli¢ gruboziarnistym podtozem do wys. 40cm ponizej
powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ gorng warstwe nalezy
wypehic¢ ziemia urodzajna zmieszana z kompostem w stosunku 2 :1,

— odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich przesuszenia,

— odkrytych korzeni nie wolno podlewaé silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do
wytworzenia w obregbie systemu korzeniowego zastoin wody

— przy wykonywaniu prac podczas upatdw trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie,

— z oston tego typu mozna zrezygnowaé pod warunkiem wykonania roboét instalacyjnych po za okresem
wegetacji roslin.

Zabezpieczanie pni drzew przy budowie ( Rys nr 2)

Na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odeskowanie, ktorego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m —
szalunek powinien sigga¢ do pierwszych gatezi,

— pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjna z juty lub mat stomianych,

— ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

— gbrna czgs¢ odeskowania opasa¢ drutem lub tasma stalowa co 40 — 60 cm (co najmniej 3 razy).

m.:puamﬂ
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podioze gruboziamiste
Rys nr 1. Zabezpieczanie korzeni drzew sgsiadujacych z wykopem za pomocg ekranu z desek
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Juta lub torf-

Rys nr 2. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocg ostony przypniowej

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

- galezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwigza¢ do gatezi sasiednich,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonaé, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, cigcia techniczne,
- rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym typu funaben, dendromal, Lack balsam itp.

Zabezpieczenie i ochrona krzewow podczas robot ziemnych , inzynieryjnych i drogowych

- grupy krzewow do zachowania nalezy wygrodzic,

— nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokos$ci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub
grupy krzewow ( maks. do 2 m),

— deskowanie nalezy zamocowac¢ za pomoca gwozdzi do palikow, wbitych w grunt, rozmieszczonych co
1.5 m.

Zabezpieczenie krzewow w sasiedztwie wykopu:

Jezeli krzewy nie sg zbyt stare i zbyt przerosnigte, a wykop trwa krotko:

—nalezy podwigza¢ korony lub przycia¢ je w zaleznosci od gatunku i jego wrazliwosci na cigcia,
—powinno si¢ zastosowac ekrany zabezpieczajgce system korzeniowy.

Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
Jest to okre§lone zaro6wno przez ustawe¢ o ochronie przyrody jak i przez przepisy prawa budowlanego.

Ponad to ustala sig :

1. Zakaz manewrowania sprzg¢tem ci¢zkim w poblizu drzew. 2. W
obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materialow ziemnych. 3. W obrebie
korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
4. Przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone beda ewentualne prace.
5. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie szkod.
6. Wszelkie prace w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

7. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywac w jak najkrétszym czasie.

8. W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew,
korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ juta lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

9. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 c¢cm $rednicy nalezy obcig¢ na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

10. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie szkod.
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Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie drzew zostaly ustalone
w trosce o drzewa, ale takze majg na celu wilasciwe ukierunkowanie procesdéw inwestycyjnych. Za
zniszczenie terenow zieleni oraz drzew i krzewow spowodowane niewlasciwym wykonywaniem robot
ziemnych prezydent miasta wlasciwy

do tego organ moze wymierzy¢ administracyjng kare pienigzng — art.88 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie
przyrody.

Obowigzek wlasciwego i kompleksowego zabezpieczenia drzew na placach budowy, przed wszelkimi
uszkodzeniami lub doprowadzeniem do ich obumarcia lub zniszczenia spoczywa w pierwszej kolejnosci
na inwestorze i wykonawcy. Inwestor dzialajac zar6wno we wilasnym interesie jak i ogdlnym interesie
ochrony $rodowiska winien jest prowadzi¢ inwestycj¢ w sasiedztwie drzew, w taki sposob, aby im nie
szkodzic.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Sowa
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INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg;

- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U 16.290 ) z pdzniejszymi zmianami)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia  Dz.U.03.120.1126.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z rozbudowy i przebudowy drogi
powiatowej nr 4119W w ul. Sochaczewskiej, do rowow przydroznych i kanalizacji deszczowej w gminie Ozarow
Mazowiecki.

3. Lokalizacja.

Projektowana droga wraz z odwodnieniem znajduja si¢ w poludniowo - wschodniej czgsci Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, w potnocnej czeSci gminy Ozardw Mazowiecki. Droga Powiatowa nr 4119W
przebiega przez teren gminy Ozaréw Mazowiecki i potozona jest pomigdzy granicami administracyjnymi gminy
Stare Babice i miasta Ozar6w Mazowiecki. Od zachodu graniczy z droga wojewodzka nr 718 ulicag Umiastowska
w miejscowosci Umiastow, od wschodu z miejscowoscia Strzykuty. Ulica Sochaczewska krzyzuje si¢ z ulicami
gminnymi Willowa Aleja, Zyzna, Kapucka i Zaciszna, Jozefa Poniatowskiego, Zielong, Srebrzysta Alejg az do
ronda z ul. Strzykulska.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z terenu drogi wody opadowe i roztopowe beda ujmowane do przydroznych rowow chlonno-odparowujacych, a
z terenu ronda (skrzyzowanie z ul. Poniatowskiego) oraz ze skrzyzowania z ul. Kapucka do istniejacej kanalizacji
deszczowej dn300mm.

4.0Obiekt.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy odwodnienia przebudowywane;j i
rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4119W na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 718 w m.
Umiastow do skrzyzowania z droga powiatowa nr 4122W w m. Strzykuly wraz ze skrzyzowaniem z drogg gminng
ul. Poniatowskiego, w gminie Ozaréw Mazowiecki.

5. Inwestor

Inwestorem i eksploatatorem przebudowy i rozbudowy drogi oraz budowy odwodnienia bedzie Zarzad
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznanska 129/133; 05-850 Ozarow Mazowiecki.
Inwestycja zostanie przeprowadzona procedurg ZRID w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

6. Pracownia Projektowa

P.W.K.- PROJEKTOWANIE I WYKONASTWO, KOMUNIKACIJA- Jan Wyrwinski
UL Wojska Polskiego 33 pok. 108; 65- 077 Zielona Géra

7. Projektant

mgr inz. Bartosz Sowa

8. Rozwiazanie projektowe

Przedsiewziecie przebudowa drogi powiatowej nr 4119W obejmuje budowe jezdni, chodnika, zjazdow i
odwodnienie pasa drogowego.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu obszar przebudowanej drogi podzielony jest na zlewnie. Zlewnia nr 1
odprowadza wody opadowe i roztopowe do projektowanego rowu przydroznego prawego i lewego. Zlewnia 2 za$
odprowadza wody deszczowe z przebudowy skrzyzowania (ronda) ul. Sochaczewskiej z Poniatowskiego do
istniejacej kanalizacji deszczowej DN300mm i odprowadza do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr
4-1.

Zlewnia 3 za$ odprowadza wody deszczowe z przebudowy skrzyzowania ul. Sochaczewskiej z Kapucka i Zaciszna
do projektowanej wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej DN300mm i odprowadza do rowu
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melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce nr 6-125/1 odprowadzajacy wody roztopowe i opadowe do Kanalu
Ozarowskiego.

Ze wzgledu na staly spadek terenu i drogi nie projektuje si¢ przepustdow pod zjazdami, aby na poczatku
projektowanego rowu nie robito si¢ rozlewisko zebranych wod deszczowych i opadowych z drogi powiatowe;j.
Projektuje si¢ przydrozne rowu otwarte trawiaste chtonno-odparowujacy w pasie drogowym rozbudowywanej drogi
powiatowej po obu jej stronach. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych bedzie odbywac si¢ po przez
spadki podtuzne i poprzeczne drogi do rowow.

Przy skrzyzowaniu ul. Sochaczewskiej z ul. Kapucka na dzialce nr 10 w obrgb PGR Krgcezki Kaputy i na
dziatce nr 22 w obregbie Kaputy projektuje si¢ podlaczenie rowu przydroznego odprowadzajacego nadmiar wod z
rowu do projektowanej wg odrgbnego opracowania kanalizacji deszczowej. Studnia wlotowa zakonczona jest
osadnikiem przy wlocie do studni i faczy réw przydrozny po stronie prawe;j.

Przy projektowanym rondzie, w skrzyzowaniu ul. Sochaczewskiej z ul. Poniatowskiego odprowadzenie wod
roztopowych i deszczowych projektuje si¢ poprzez wiaczenie si¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej Dn300mm.
Projektuje si¢ rowniez podlaczenie rowu przydroznego odprowadzajacego nadmiar wod deszczowych i
roztopowych ze skrzyzowania do kanalizacji deszczowej z zastosowaniem studni z osadnikiem przy wlocie po
stronie lewe;.

Projektuje si¢ 5 nowych wpustow ulicznych oraz likwidacje 2 istniejacych.

W zwiazku z niewielka zwigkszong iloscig odprowadzanych wod deszczowych istniejacy separator i osadnik ma
wystarczajacg przepustowos¢. Byl budowany dla wigkszej zlewni.

Na istniejacym kanale Dn 300mm przed odptywem do istniejacego rowu melioracyjnego istnieje podczyszczalnia
wod opadowych, a zatem nie potrzeba dodatkowo oczyszczaé $ciekow z projektowanego ronda.

9. Kolejnos¢ realizacji robot.
Prace wykonywac postepujaco od najnizszego miejsca.
10. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone w drogach. .

Uzbrojenie.

Teren przewidziany pod budowg rowow i drenazu jest uzbrojony w nastgpujgce sieci uzbrojenia podziemnego:

- wodociag,

- kanalizacj¢ sanitarna,

- kable energetyczne,

- kable telefoniczne,

Przed przystapieniem do robdt wymagane przyprowadzenie wywiadu sprawdzajacego mozliwo$¢ wystgpienie
niewykazanego uzbrojenia.

Zadrzewienie.

Wystepuje zadrzewienie, inwentaryzacja wg odrgbnego opracowania.

Budynki, budowle.

W poblizu pasa roboczego wystepuja budynki mieszkalne jednorodzinne i ustugowe.

11. Planowane roboty.

- Wykonanie rowow przydroznych, drenazu.
12. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Na terenie planowanych rob6t w miejscach podiaczen zlokalizowane sa istniejace sieci uzbrojenia nadziemnego
naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposob realizacji rob6t w rejonie wystgpujacego uzbrojenia nie bedzie wystgpowalo zagrozenie
wymagajace specjalnego wykonywania robdt. Prace pod liniami energetycznymi wykonywaé pod nadzorem
zarzadcy linii.

13. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Roboty budowlane wykonane beda w terenie sprzgtem mechanicznym. Wykopy wykonywane na odktad.
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14. Zalecenia i wymagania w stosunku do dopuszczajacych do pracy, instruktaz pracownikow, $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom. Czynno$ci wymagane przy budowie sieci.

14.1. Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio przygotowanych
i wyposazonych pracownikow.

W szczegdlnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,
narzedzia reczne i elektronarzedzia oraz pozostaty sprzgt drobny.
Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

14.2. Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP odpowiednie do
zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopie
dokumentow potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowac¢ si¢ na terenie budowy.

14.3. Nadzér Wykonawcoéw prowadzi cala niezbedna dokumentacje dotyczaca przeprowadzania szkolen
stanowiskowych podlegtych pracownikow.

14.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,planem BIOZ” jak réwniez by¢ zapoznani z
wystepujacymi zagrozeniami i ,,oceng ryzyka zawodowego”. Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy
potwierdzaja podpisem w ksiazce szkolen.

14.5 Nadzoér poszczegdlnych Wykonawcdéw winien posiada¢ na terenie budowy peilng informacje odnosnie
zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegdlnych pracownikoéw oraz dokumenty potwierdzajace
posiadanie przez pracownikow uprawnien do wykonywania czynno$ci w ramach wykonywanych obowigzkow (np.:
uprawnienia spawacza, palacza tlenowego, hakowego, elektryka, itp.).

14.6. Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot a
takze Brygadzi$ci — kazdy w zakresie swoich obowigzkow i w swoim zakresie dziatania.

Do obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a stwierdzone
uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia b¢da odnotowywane w dzienniku BHP.

Nadzoér na budowie odpowiada za bezpieczng organizacje prac zgodnie z ,planem BIOZ” i obowigzujacymi
przepisami oraz za przestrzeganie przepisow i zasad przez podlegtych im pracownikow.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Sowa
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WPUST ULICZNY PRZYKRAWEZNIKOWY
ul. Sochaczewska droga powiatowa nr 4119W

SKALA 1: 20
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Whpust uliczny kraweznikowo-jezdniowy
Lp. Nazwa elementu Jedn.| Ilos¢
1 [Wpust sciekowy kraweznikowy klasa D400 szt. 5
2 [Pierscien betonowy-odciazajacy H=25,0cm szt. 5
3 [Pierscien betonowy-odciazajacy H=15,0cm szt. 5
4 [Plyta pokrywowa szt. 5
5 [Kregi betonowe @500mm H= 30/ 50 cm szt. | 5/1
6 [Kreg betonowy denny-osadnik @500mm H=50cm szt. 5
7 [Przykanalik @200mm szt. 5
8 [Przejscie szczelne krotkie szt.
9 [Podsypka cem-piask 1:2 m? | 0,20
10 [Kregi betonowe ©@500mm z otworem H= 80 cm szt. 5

UWAGI OGOLNE:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wielobranzowym projektem budowlanym, ktérego
jestintegralng czescia.
2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.

I
[PWK]|
[N
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, STUDNIA WPADOWA
PRZEKROJ 1-1 | Z OSADNIKIEM

Rzedna|Rzedna|Rzedna | Rzedna

Srednica Numer| dna | dna | wlotu | terenu

7 g g ka(r;1a’fu studni | kanatu | studni | kanatu [istniejace
S N Y NA VA I I I I A | B | [ | gD
| 1 2 | 3 | 4 5 6

300 D2 |9531| 94,31 | 96,24 | 96,93

‘ ‘ 1 300 D5 | 97,66 | 96,66 | 97,92 | 98,62

2000 2000
|
Wiaz zeliwny
F”ryta nastudzienna R#UT
|
kregi zelbetowe — :
F1200mm % 777 = 7 :IR J
AT ERRRRRRE S
’ % § |
‘2 5 |
3 A / 3 g c !
| | g IR J
| % /// S 7/ s I / 5
‘ 7 v NI i 7 ,Prety stalowe @14mm 7
\ 7 q LR Osadnik przy studni ! s 8
| g 200 300 1000 300 200 !
I 2 2000 : 1000
| ; B
Beton hydrotechniczny C35/45 |2 :l— 22 !
wodoszczelny (W8) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1 %
mato nasigkliwy (nw<4%) ot A s Sl
mrozoodporny (F-50) S
Podtoze z chudego betonu
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SCHEMAT ZWIENCZENIA STUDNI REWIZYJNEJ

@ 1200mm W JEZDNI
2
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2257 2007
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1.Pokrywa odciazajaca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztalcie pier$cienia
odcigzajacego 1 pokrywy.
2.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
3.Wiaz zeliwny
4.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,
5.Potaczenie elementow studni przy pomocy
uszczelki gumowej 1 pasty poslizgowej
6.Kregi betonowe wibroprasowane.
7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze
zOttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
8.Podbudowa z chudego betonu C12/15
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