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OPIS TECHNICZNY

»ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
4119W, ODCINEK UMIASTOW - STRZYKULY (UL.
SOCHACZEWSKIEJ) W GMINIE OZAROW MAZOWIECKI”




Projekt opracowano w P.W.K. — PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO, KOMUNIKACJA w
Zielonej Gérze na podstawie umowy z ZARZADEM DROG POWIATOWYCH W OZAROWIE
MAZOWIECKIM

1. DANE DO OPRACOWANIA

1.1 Mapy geodezyjne w skali 1:500

1.2 Warunki techniczne, opinie, decyzje, przekazane przez ZDP- OZAROW MAZOWIECKI
1.3 Uzgodnienia branzowe

1.4 Pomiary uzupetniajgce

Parametry techniczne droqi:

Droga powiatowa Nr 4119W — odc. UMIATOW - STRZYKULY (UL. SOCHACZEWSKA)

klasa drogi ,Z”; kategoria ruchu KR3

Vp = 40 km/h

- jezdnia z betonu asfaltowego

- szerokosc jezdni — 6,0 m,

- chodniki jednostronne i obustronne (odcinkowo) o szerokosci 1,50 — 2,50 m z kostki betonowej
- Cigg pieszo — rowerowy prawostronny szerokoéci 2,50 m, z kostki betonowej (bez fazowej)
kolorowe;j

- zjazdy na posesje z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowe))

- zatoki autobusowe — szerokos$ci 3,0 m — nawierzchnia z kostki granitowej o wym. 18/20 cm

- wysepki spowalniajgce ruch, azyle dla pieszych — nawierzchnia z kostki betonowej

- rondo o srednicy zew. 31,0 m; szer. jezdni 5,50 m; srednica wyspy centralnej 14,0 m, pier-
scien szerokosci 3,0 m

- odwodnienie powierzchniowe do rowow przydroznych, czesciowo do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ulicy Poniatowskiego

Drogi gminne publiczne — skrzyzowania z ulicami: ZYZNA, KAPUCKA, ZACISZNA,
PONIATOWSKIEGO, ZJAZD PONIATOWSKIEGO 1

klasa drogi ,Z”; kategoria ruchu KR3 — w zakresie obszaru skrzyzowania

Vp = 40 km/h

- jezdnia z betonu asfaltowego _

- szerokos¢ jezdni — 5,0 m (Zaciszna), 5,50 m (Kapucka), 6,0 m (Zyzna, Poniatowskiego, Zjazd
Poniat. 1)

- chodniki jednostronne i obustronne o szerokosci 1,50 — 2,0 m z kostki betonowe]

2. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa przebiega w czesci przez tereny zabudowane (m. Umiastow,
Kaputy). Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego szerokosci 6,0 m. Droga
posiada odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowdéw przydroznych. W pasie
drogowym wystepujg linie doziemne teletechniczne i elektryczne, linia oswietleniowa i
nn napowietrzna, oraz sieci: wodociggowa, gazowa i odcinkowo kanalizacja deszczowa
(skrzyzowanie z ul. Poniatowskiego). Na projektowanym odcinku wystepujg skrzyzowa-
nia z drogami gminnymi — ulicami: Zyzng, Kapucka, Zaciszng, Poniatowskiego. W km
0+021,50 projektowana droga powiatowa jest wigczona do drogi wojewddzkiej nr 718.




2.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podiozu gruntowym przeznaczonej do rozbudowy ulicy Sochaczewskiej na terenie gminy Ozaréw
Mazowiecki, do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, ponizej przypowierzchniowej warstwy
nasypow (warstwy Xl i XIl) zalegajg mineralne grunty rodzime, nieskaliste: gtéwnie niespoiste — wodnolo-
dowcowe i rzeczne piaski (warstwy serii 1) oraz grunty spoiste: lodowcowe piaski gliniaste (warstwa lic),
gliny i gliny piaszczyste (warstwy serii lll) oraz zimno-zastoiskowe pyty (seria V), gliny zwiezte i gliny py-
laste (warstwy serii VI). Lokalnie w rejonie otworu OW204 nawiercono soczewke organicznych namutow
gliniastych (warstwa I1X).

Zdecydowana wiekszo$¢ wystepujacych na badanym obszarze gruntéw rodzimych jest nosna - przy
uwzglednieniu ich parametréw podanych w tabeli nr 1. W przypadku gruntéw spoistych nalezy pamietac,
ze ich no$no$¢ zachowana zostaje pod warunkiem nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia. Wzrost
wilgotnosci gruntéw spoistych bedzie prowadzit do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie
wartosci parametrow wytrzymatosciowych tych gruntéw. Zwiekszy sie réwniez ich odksztatcalnosé.
Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntdéw spoistych moze byé spowodowany opadami atmosferycznymi
lub wodami roztopowymi. Za nosne uznano takze nasypy budowlane (warstwa X).

Do gruntéw stabonosnych zaliczono grunty spoiste w stanie plastycznym: lodowcowe piaski gliniaste
(warstwa lIc) i zimno-zastoiskowe pyty (warstwa Vc) oraz gliny pylaste (warstwa VIc).

Do gruntéw nienosnych zakwalifikowano warstwe organicznego humusu (warstwa X) i nasypow nie-
kontrolowanych (warstwa XIl), ktére zalegajg do gtebokosci 0,4 -1,4 m p.p.t. Nasypy niebudowlane, z
uwagi na domieszki substancji organicznej siegajgce w badanych prébkach 3,29 - 4,62% jak réwniez
zréznicowany skfad, zaleca sie w strefie przemarzania catkowicie wymieni¢. Materiat do budowy nowych
nasypow nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem postanowien normy PN-98/S-02205.

Grunty warstwy la sg to grunty watpliwe w dobrych warunkach wodnych, ktére zaklasyfikowano do
grupy nosnosci G2. Grunty warstwy Ib sg to grunty niewysadzinowe w dobrych warunkach wodnych,
ktore zaklasyfikowano do grupy nosnosci G2.

Grunty warstwy Id ze wzgledu na zawartos¢ substancji organicznych sg poza klasyfikacjg grup no-
Snosci podioza. Na zatgczonych przekrojach geotechnicznych oznaczone zostaty symbolem >G4.

W okresie prowadzonych badan, tj. w czerwcu i lipcu 2017 r., w strefie glebokosci rozpoznanej wyko-
nanymi wierceniami, tj. maks. do 2,5-3,0 m p.p.t., woda gruntowa wystgpita w wiekszosci z wykonanych
otworow. Zwierciadto wody ma gtéwnie charakter swobodny i wystepuje ponizej strefy przemarzania, na
gtebokosciach od 1,50 do 2,50 m p.p.t.

Wystepujgce w podtozu warunki gruntowe, z uwagi na dominacje gruntéw nosnych i wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej ponizej strefy przemarzania (nie ptycej niz 1,50 m p.p.t.), nalezy okresli¢ jako
proste a projektowang budowle drogowg proponuje sie zaklasyfikowac do pierwszej kategorii geotech-
nicznej.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI.

Rozbudowywana droga powiatowa jest elementem podstawowego uktadu komu-
nikacyjnego w obrebie powiatu warszawskiego - zachodniego. Droga petni takze funk-
cje dojazdu do miejscowosci w gminie Ozaréw Mazowiecki i gminach sg-siednich. Dro-
ga przebiega czesciowo przez tereny zabudowane, zgodnie z przepi-sami o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym.

Do drogi powiatowej nr 4119 W sg wigczone drogi gminne: ul. Zyzna — DG nr
410651 W, ul. Kapucka — DG nr 410654 W, ul. Poniatowskiego — DG nr 411139 W, oraz
droga wewnetrzna gminna — ul. Zaciszna.

Droga powiatowa nr 4119 W — ul. Sochaczewska jest wtgczona w km 0+021 do
drogi wojewodzkiej nr 718. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez



M.Z.D.W. w Warszawie (Zarzadce drogi) przebudowe drogi powiatowej nalezy za-
konczy¢ przed skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg nr 718.

Rozbudowa drogi wptynie na polepszenie: bezpieczehstwa ruchu pieszych, ro-
werzystow oraz pojazdéw samochodowych, ptynnosci ruchu, oraz warunkéw ru-chu na
rozbudowanym odcinku.

Parametry techniczne drogi, w zakresie rozwigzania w planie i profilu, zostaty
przyjete zgodnie z jej funkcjg oraz klasg techniczng drogi.

3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Rozbudowa drogi przebiega czesciowo poza istniejgcym pasem drogowym.

W zwigzku z powyzszym, przyjeto koniecznos¢ wykonania projektow podziatu gruntu, w
celu umozliwienia lokalizacji projektowanego ciggu pieszo — jezdnego, zatok autobuso-
wych i odcinkowych chodnikéw. Biorgc pod uwage przywotane wyzej zatozenia projek-
towe, nalezy przeprowadzi¢ procedure ZRID w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 4119 W, polega na roze-
braniu istniejgcej nawierzchni i wykonaniu nowej nawierzchni takiej samej szerokosci
6,0 m (po istniejgcej trasie). Projekt przewiduje: budowe prawostronnego ciggu pieszo -
rowerowego, oraz odcinkowo lewostronnych chodnikow, zatok autobusowych i pero-
now, azylow na przejsciach dla pieszych, przebudowe skrzyzowan, przebudowe istnie-
jacych zjazdéw do posesiji, przebudowe istniejgcych rowdéw przydroznych, doswietlenie
przejs¢ dla pieszych, oswietlenie projektowanego ronda, budowe odcinka kanalizacji
deszczowej (odwodnienie ronda — ul. Poniatowskiego). Wprowadzenie oznakowania
pionowego aktywnego (oznakowanie azyli dla pieszych).

Odwodnienie - powierzchniowe do istniejgcych i przebudowywanych rowéw przydroz-
nych, oraz czesciowo do projektowanych wpustéw deszczowych wigczonych do istniejgcego
kanatu deszczowego @ 300 mm w ul. Poniatowskiego (odwodnienie ronda) .

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, tgcznie z rowami, przebiegaja
w istniejacym pasie drogowym lub w poszerzonym pasie — zgodnie z procedurg ZRID. Sposéb
zagospodarowania terenu nie zmienia sie — komunikacja.

Przedsiewziecie nie powoduje fragmentacji istniejgcych paséw zieleni oraz przeciecia
korytarzy ekologicznych o duzych wartosciach przyrodniczych (przedsiewziecie — to droga po-
wiatowa, przebiegajgca przez tereny rolnicze i czesciowo zabudowane.

Spadki podtuzne ztagodzono ftukami pionowymi o stosownych promieniach.
Przyjeto przekréj poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%. Zatamania trasy dro-
gi w planie, ztagodzono tukami poziomymi o stosownych promieniach — lokalizacja i pa-
rametry tukdw zgodnie z rys. nr 1- 6.

e Odwodnienie drogi — powierzchniowe, spadkami podtuznymi i poprzecz-
nymi — do istniejgcych i przebudowanych rowéw odwadniajgcych, przy-
droznych, odcinkowo — projektowana kanalizacja deszczowa (rondo).

e Rozbudowa linii oswietleniowych (oswietlenie ronda), doswietlenie
przejs¢ dla pieszych, znaki pionowe aktywne (azyle) zgodnie z uzgod-
nieniem Zarzadcy linii oswietleniowych - Gminy Ozaréw Mazowiecki.

e Przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi nn i Sn — zgod-
nie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE S.A. Warszawa




e Przebudowa i zabezpieczenie kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi
—zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez STANSAT i HAWE
TELEKOM.

e Zjazdy publiczne — z kostki betonowej, zaprojektowano w taki sposob by
zapewnic niezbedng obstuge komunikacyjng przy zatozeniu istniejgcych i
projektowanych podziatéw gruntu,

e Zjazdy do posesji — z kostki betonowej, zaprojektowano w taki sposob by
zapewnic niezbedng obstuge komunikacyjng przy zatozeniu istniejgcych i
projektowanych podziatéw gruntu,

e Budowa przepustéw pod zjazdami

Tabela Nr 1. ZAKRES RZECZOWY ROZBUDOWY / PRZEBUDOWY DROGI
(zestawienie powierzchni i dlugosci elementéw drogi)

POWIERZCHNIE
ELEMENTY DROGI | DLUGOSCI

Jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego 21 097,00 m?
Chodniki z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szarej) i 8,0 cm 3 121,50 m?
Ciag pieszo — rowerowy z kostki betonowej gr. 8,0 cm 7 792,50 m?
zatoki autobusowe z kostki kamiennej 18/20 cm 1120,0 m?
Linia oswietleniowa 564,0 m
Kolizje z urzadzeniami energetycznymi nn i Sn 3100 m
Kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi 130,0 m

4. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

4.1. KRAWEZNIKI

Ograniczenie nawierzchni jezdni w przekroju ulicznym, stanowig krawezniki be-
tonowe 15x30x100 oraz najazdowe 15x22x100 cm na podsypce cem.-piaskowej C 3/4
i fawie z oporem z betonu C 12/15. Na wysepkach spowalniajgcych ruch, przyjeto kra-
weznik granitowy, wystajgcy o wymiarach 15x30x100 cm. Ograniczenie nawierzchni
jezdni poza terenem zabudowanym (przekroj drogowy) nalezy wykonaé¢ z opornikow
betonowych 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Na zjazdach przez chodnik, przyjeto kraweznik najazdowy ktéry na catej dtugosci
powinien wystawaé¢ 4,0 cm ponad nawierzchnie, a na przejsciach dla pieszych 1,0 cm
ponad nawierzchnie. Przejscie z kraweznika wystajgcego 12,0 cm ponad naw., do 4,0
cm lub 1,0 cm, powinno by¢ wykonane przez wbudowanie kraweznika skosnego o
zmiennej wysokosci.

UWAGA:
Na tukach poziomych o malym promieniu, nalezy stosowa¢ kraweznik tukowy o
stosownym promieniu t.j. 0,5, 1,0, 3,0 - 8,0 m.

4.2. CHODNIKI, ZJAZDY, PERONY

Przyjeto chodniki o szerokos$ci 1,50 do 2,50 m, wykonane z kostki betonowej
brukarskiej gr. 6,0 cm (typ Holland — kolor szary), na podsypce cementowo-piaskowej C
3/4. Ograniczeniem nawierzchni chodnikdw sg obrzeza betonowe 8x30x100 cm na fa-
wie betonowej z podsypki cem.-piaskowej C3/4.



Ciag pieszo — rowerowy — nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej bez
fazowej grubosci 8,0 cm (typu Behaton — kolor czerwony), na podsypce cementowo-
piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni Sciezki sg obrzeza betonowe 8x30x100
cm na tawie betonowej z podsypki cem.-piaskowej C3/4.

Zjazdy do posesji i publiczne (przez projektowany chodnik i Sciezke) zaprojek-
towano z kostki betonowej brukarskiej (typ Behaton - kolor grafit) gr. 8,0 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej C 3/4. Szerokos$¢ zjazdéw od strony posesji powinna wynosi¢
min. 3,50 m (zgodnie z PZT -rys. nr 1-6). Nawierzchnie zjazdow nalezy ograniczy¢
kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm, na fawie betonowej z oporem z betonu cem.
C 12/15.

Perony autobusowe — nawierzchnie nalezy wykonaé z kostki betonowej gr. 6,0
lub 8,0 cm (jak nawierzchnia chodnika i ciggu pieszo - rowerowego). Bezposrednio przy
krawezniku nalezy wykonaé¢ nawierzchnie z ptyt z uwypukleniami o wymiarach 35x35x5
cm (ptytki ostrzegawcze - prefabrykowane ptyty betonowe ze specjalnie uksztattowang
gorng powierzchnig z wypustkami w ksztalfcie stozka scietego stosowane w celu zasy-
gnalizowania strefy decyzji dla oséb niewidomych). Za ptytami ostrzegawczymi (do od-
legtosci 70 — 80 cm od kraweznika) nalezy utozy¢ nawierzchnie z kostek betonowych o
warstwie Scieralnej typu szorstkiego - nawierzchnia pokryta naturalnymi kruszywami
(proces ptukania) charakteryzuje sie podwyzszong przyczepnoscig tj. wtasciwosciami
antyposlizgowymi.

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawezniki, obrzeza,

powinny mie¢ atest I.B.D.i M. w Warszawie, poswiadczony wynikami badan wykonanymi
zgodnie z procedurg I.B.D.i M.

4.3. NAWIERZCHNIA

Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego zostata zaprojektowana dla ruchu KR 3,
zgodnie z D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, zatgcznik Nr 5 (z pézZniejszymi zmianami).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Gt OWNEJ

e W - a $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4,0 cm - Scistego $rednioziarnistego o strukturze
zamknietej (AC11 S), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55 — we-
dtug normy PN-EN 13108-1.

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm — p6t Scistego AC16 W o uziarnieniu 0/16
mm, z zastosowaniem asfaltu PMB 25/55-60, wedtug normy PN-EN 13108-1

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7,0 cm — pét Scistego AC 22P 0o uziarnie-
niu 0/22 mm, z zastosowaniem asfaltu PMB 25/55-60, wedtug normy PN-EN 13108-1

o warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skaty litej), famanego,
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm

e warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem - C 1,5/2,0

o warstwa odsgaczajaca z pospoiki gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROG GMINNYCH (SKRZYZOWANIA):

e jak nawierzchni jezdni gtéwnej

KONSTRUKCJA POBOCZY UTWARDZONYCH:

e warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka 0 — 31,5 mm) gr. 10,0 cm,
o warstwa odsaczajaca z pospotki grubosci 10,0 cm



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA POSESJE:

e kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm typu Behaton (kolor grafit)

e podsypka cementowo — piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub mial kamienny (0-5 mm) — war-
stwagr.5,0cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skaly litej), tamanego, stabilizo-
wanego mechanicznie (mieszanka 0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm

e warstwa odsaczajgca z pospétki gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW PUBLICZNYCH:

e kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm typu Behaton (kolor grafit)

e podsypka cementowo — piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miat kamienny (0-5 mm) — war-
stwagr.5,0cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skaly litej), tamanego, stabilizo-
wanego mechanicznie (mieszanka 0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm

e warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem - C 1,5/2,0

e warstwa odsaczajaca z pospdiki gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKOW | PERONOW:

e kostka betonowa brukarska gr. 6,0 cm (8,0 cm strona potudniowa) typu Holland (szara)

e podsypka cementowo — piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miat kamienny (0-5 mm) — war-
stwagr.5,0cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skaly litej), tamanego, stabilizo-
wanego mechanicznie (mieszanka 0 — 31,5 mm) gr. 10,0 cm

e warstwa odsaczajaca z pospdiki gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO:

e kostka betonowa brukarska bez fazowa, gr. 8,0 cm typu Behaton (kolor czerwony)

e podsypka cementowo — piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miat kamienny (0-5 mm) — war-
stwagr.5,0cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skaly litej), tamanego, stabilizo-
wanego mechanicznie (mieszanka 0 — 31,5 mm) gr. 10,0 cm

e warstwa odsaczajgca z pospoiki gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH i PIERSCIENIA RONDA:

e kostka granitowa gr. 18/20 cm

e podsypka cementowo — piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miat kamienny (0-5 mm) — war-
stwagr.5,0cm

e podbudowa z betonu cementowego chudego C16/20 grubosci 22,0 cm

e warstwa odsaczajaca z pospoiki gr. 20,0 cm

4.4. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe spadkami poprzeczny-
mi oraz spadkami podtuznymi do istniejgcych i przebudowywanych rowéw odwadniajg-
cych w pasie drogowym. Czesciowo do projektowanych wpustéw deszczowych, wig-
czonych do istniejgcego kanatu deszczowego @ 300 mm w ul. Poniatowskiego (odwod-
nienie ronda).

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, stanowi temat kolejnej czesci projektu —
TOM Il



4.4.1. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Przepusty pod zjazdami nalezy wykona¢ z rur z PEHD SN8 & 400 mm, na fawie
z kruszywa (0 — 31,5 mm) gr. 0,25 cm i obsypac piaskiem (warstwa 20,0 cm ponad gor-
ng krawedz rury).
WiIot /wylot przepustu wykonaé z elementéw prefabrykowanych (skosnych) z otworem
@ 400 mm.

Skarpy wlotéw /wylotéw przepustow umocni¢ kostkg kamienng nieregularng
14/17 cm lub kamieniem polnym, na podbudowie z chudego betonu C 16/20, grubosci
10,0 cm. Nalezy starannie zagesci¢ tawe z pospofki, oraz gérng warstwe zasypki, do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia 2 1.

IZOLACJA | ZASYPKA

Zasypki catego przepustu nalezy wykona¢ doktadnie z obu stron przepustu rownoczes$nie, jedno-
czes$nie zageszczajgc warstwami grubosci 20cm ubijakami lub wibratorami. Zasypywa¢ nalezy gruntem
jednorodnym, o grubosci ziarna nie przekraczajagcym & 20mm.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na to, aby bezposrednio przy elementach zelbetowych i z PE, nie
znajdowalty sie oddzielne kamienie.

4.5 REGULACJA URZADZEN ISTN. SIECI | PRZEBUDOWA KOLIZJI

Nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo (do poziomu projektowanych nawierzchni)
wszystkie urzgdzenia sieci doziemnych oraz studnie telekomunikacyjne.

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujgce sie w szeroko-
Sci projektowanych jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z PE
@ 120 mm, oraz pogtebi¢ w miare potrzeb.

Nalezy przebudowac kolizje z siecig elektroenergetyczng nn i Sn — zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez PGE S.A. Warszawa. Nalezy przebudowag i
zabezpieczy¢ sieci telekomunikacyjne — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez STANSAT i HAWE TELEKOM. Przebudowa przywotanych wyzej sieci stanowi
temat kolejnych czesci projektu — TOM 111i TOM V.

4.6. SCIANKA OPOROWA

Przyjeto scianke oporowg z betonu cementowego klasy jakosciowej minimum
C30/37. Strona zewnetrzna wykonana w jakosci betonu licowego. Murek oporowy na-
lezy ustawi¢ na diugosci 35 m. Po stronie wewnetrznej stosowaé drenaz z rur PP SN8
DN200mm karbowanych, perforowanych typu LP —czesciowo sgczgcych ze szczelinami
wykonanymi na 220° obwodu w obsypce zwirowej. Posadowienie $cianki nalezy wyko-
nac zgodnie z rys. nr 18.

Klasa obcigzen 3 (5 KN/m?), wysoko$¢ h=155,0 cm, grubosc¢ $cianki S=12,0 cm,
dtugosc stopy FL=90,0 cm, szerokos¢ BL=99,0 cm.

4.7. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Nalezy rozebrac istniejgce utwardzenie pasa drogowego: nawierzchnie jezdni,
chodnikow oraz krawezniki, obrzeza i wywies¢ gruz i odpady budowlane na wysypisko
gminne (odpady utylizowac). Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania wykopow i



nasypow pod jezdnie i chodniki z doprowadzeniem poboczy i skarp korony drogi do
wymaganego nachylenia (1:1,5 lub 1:1). Skarpy i tereny zielone nalezy wyréwnac i po
roztozeniu warstwy humusu grubosci 5,0 cm, obsiac trawa.

Skarpy rowéw o nachyleniu 1:1 nalezy umocni¢ poprzez wytozenie skarp darnig (dowie-
ziong z poza miejsca budowy). Darn nalezy ukfada¢ pasami w ksztatcie rombow i mocowaé
kotkami w razie potrzeby. Przed utozeniem darni, skarpy nalezy wyréwnaé i doprowadzi¢ do
wymaganego nachylenia.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na doktadne zageszczenie podtoza gruntowe-
go pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nasypy nalezy wykonac¢ z gruntu dowiezio-
nego o wiasciwych parametrach. Nadmiar ziemi z wykopu, oraz odpady budowlane (55
m3), nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko gminne) i utyli-
zowac.

4.8. WIELKOSCI ZAJETEGO TERENU, WYWLASZCZENIA, WPLYW
NA SRODOWISKO

W zwigzku z lokalizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego na gruntach w duzej
czesci nie bedgcych wtasnoscig Inwestora, nalezy poszerzy¢ pas drogowy — zgodnie z
liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji (rys. nr 1- 6 - procedura ZRID). W zwigzku z
powyzszym, przyjeto koniecznos¢ wykonania projektow podziatu gruntu, w celu umozli-
wienia lokalizacji projektowanego ciggu pieszo — jezdnego, zatok autobusowych i od-
cinkowych chodnikéw.

Na obszarze opracowania projektowego, nie jest prowadzona eksploatacja gor-
nicza.

Elementy projektowanej budowy drog w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierajg wptywu na sro-
dowisko naturalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- nie powodujg emisji zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie wydzielajg ciepta,

- nie wytwarzajg odpadéw

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne lub

inne zaktocenia,
- nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,
- nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego,

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektéw na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5. OPRACOWANIA ZWIAZANE

Do projektu opracowano:

opinie geotechniczng

projekt kanalizacji deszczowej

projekt o$wietlenia i przebudowy kolizji z sieciami nn i Sn
projekt przebudowy kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi
projekt organizacji ruchu statego i tymczasowego

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
kosztorys inwestorski, oraz szczegoétowy przedmiar robot

NogokrwnE

opracowat: mgr inz. Tadeusz Wyrwinski projektant: Jan Wyrwinski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla przedsiewziecia :

»ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
4119W, ODCINEK UMIASTOW - STRZYKULY (UL.
SOCHACZEWSKIEJ) W GMINIE OZAROW MAZOWIECKI”

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 p0z.1126]

Projekty budowlane : - branza sanitarna
-branza elektryczna i teletechniczna
- branza drogowa

2. ZAKRES ROBOT

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA
TERENIE BUDOWY

Czesciowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane zwigzane z przebudowg
e Osunigcie Scian wykopéw, podtopienie wykopow
e Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych

w robotach budowlanych

e Poparzenia od goracych elementow urzadzen do zgrzewania przewodow

W Swietle art. 21.2. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r., (Dz. U. Nr 20 poz. 1126) na terenie wy-
stepujg roboty w nastepujgcym zakresie:

Roboty prowadzone w poblizu czynnej sieci gazowej nalezg do robot szczegdlnie niebezpiecznych i
wymagajg dozoru przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego

Zasady ogélne w instruowaniu pracownikow.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapoznacé si¢ z projektem
budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie in-
struktazu. Poinformowac pracownikow o sposobie zachowania sie na obszarze budo-
wy. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i
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dbac o stan uzywalnosci sSrodkéw ochrony osobistej. Codziennie zglasza¢ odpowiednim
shuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych.

Prace w_strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb tech-
nicznych wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac sie
do wszystkich plecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruowac¢ pra-

cownikoéw o mozliwosci wystapienia zagrozenia gazowego, o odpowiednim oznakowaniu
i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominac¢ o obowiazku wietrzenia studni ka-
nalizacyjnych, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowiazku asekuracji pracownika
wchodzacego do studni kanalizacyjne;j.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym - udziela¢ instruktazu pra-
cownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie
uszkodzi¢ kabla(i) i spowodowacé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ shuzbom technicznym konserwujacym
dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w _pasie drogowym - udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zacho-
wania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace bu-
dowlane wykonywac spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym mu-
sza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu.

2.3. CZESC ELEKTRYCZNA
Budowa linii o$wietlenia ulic i likwidacja kolizji z linig s/N 15 kV i linig n/N 0,4 kV

Zakres prac — budowa linii o§wietlenia ulicznego

wykaz prac mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zycia 1 zdrowia

— roboty wykonywane w pasie drogi powiatowej

— roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu

— roboty wykonywane na wysokosciach powyzej 5 m

— roboty wykonywane w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych pozostajacych w
eksploatacji ENEA S.A. powinne by¢ wykonywane przez osoby , ktore wykastry si¢
znajomos$cig przepisow BHP oraz ,instrukcji organizacji bezpieczne] pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach elektrycznych” wydanej przez ENEA S.A. z dnia 28-03-2006

2.5. CZESC DROGOWA

Przebudowa: roboty ziemne — korytowanie, wykonanie petnej konstrukcji jezdni (na po-
szerzeniach) z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego, tamane-
go, stabilizowanego mechanicznie. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni. Nalezy takze odmuli¢
1 wyprofilowac¢ istniejace rowy odwadniajace, wykona¢ kanalizacj¢ deszczowa (odcinkowo).
Nalezy takze wybudowac chodniki jednostronne i obustronne.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

3.1. Drogi miejskie i tereny nieutwardzone
3.2. Uzbrojenie :
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3.2.1. sieé¢ wodociggowa

3.2.2 sie¢ gazowa

3.2.2. sie¢ kanalizacji sanitarnej

3.2.3 sieé teletechniczna TP SA

3.2.4 Siec¢ energetyczna nn, Sn, napowietrzna i doziemna

4. KOLEJINOSC REALIZACJI

4.1. CZESC SANITARNA

Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejacymi sieciami .
Wytyczenie trasy projektowanej sieci

Wykonanie wykopow i ich umocnien

Montaz przewodow

Préby szczelnosci i ciSnieniowe

Domiar geodezyjny

Zasypka wykopu; zageszczanie, demontaz umocnien wykopow

4.2. CZESC ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA

Wytyczenie trasy projektowanej sieci

Wykonanie wykopow

Wykonanie przeciskow

Wykonanie posypki pod kabel

Posadowienie stupow energetycznych i o$wietleniowych
Demontaz kolidujacej sieci energetycznej

Montaz szafek KSR i SPP-SO

Montaz szafek i studni telekomunikacyjnych

4.2. CZESC DROGOWA

e roboty ziemne
e roboty brukarskie
e roboty nawierzchniowe

5. Potencjalne zagrozenia inne niz wymienione moggqce wystgpic
podczas realizacji robot budowlanych

1. Wymagane s3 zabezpieczenia:
- zbiorowe: w postaci rusztowan, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy
i nakrywy,
- indywidualne: drabiny wyjsciowe z wykopdow
Ochrony osobiste: kaski chronigce przed upadkiem przedmiotow w trakcie
robot z wysokosci oraz zabezpieczenia stanowisk w postaci siatek.
2. ZagrozZenia inne zwigzane z:
- Prowadzeniem robdt ziemnych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
- Stradunek i wytadunek materiatéw i elementdw, urzagdzen na srodki
transportu sprzetem mechanicznym oraz montaz technologiczny urzadzen,
- Zabezpieczenie scian wykopow waskoprzestrzennych liniowych
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- Usuwanie zabezpieczen wykopdw

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpie-
niem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac budowlanych dopuszcza¢ tylko pracownikdéw przeszkolonych w
zakresie bhp oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy obstugujacy urzadze-
nia dzwigowe i rozdzielnice elektryczne muszg posiadaé stosowne uprawnienia.

Zaleca sie przy przeszkoleniu, potozenie nacisku na nastepujgce czynnosci:

e Wykonywanie wykopdw i zabezpieczer $cian

e Zabezpieczen kabli zasilajgcych elektronarzedzia. Wskazane stosowanie elektronarzedzi z
napedem pneumatycznym.

e Prace na wysokosci na rusztowaniach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom

W trakcie robdt nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie robdt oraz wykonac zabezpie-
czenia w postaci barierek, pokryw, a w miejscach przejs¢ dla pieszych bezpieczne kitadki (zgodne z
przepisami BHP) oraz obustronnie odgrodzi¢ pas roboczy tymczasowymi barierkami.

Przy wykonywaniu robdt uzywaé wylaczenie sprawnego sprzetu i narzedzi.
Pracownikéw wykonawcy nalezy wyposazyé w odpowiednie ochrony osobiste
i odziez robocza (kaski ochronne, ostony twarzy, ubrania, buty, rekawice).
Na terenie budowy znajdowaé sie powinna podreczna apteczka pierwszej pomocy wyposa-

zona w podstawowe leki i Srodki opatrunkowe. W razie wypadku udzieli¢ pierwszej pomocy, za-
pewni¢ pomoc lekarska oraz usung¢ osoby trzecie z miejsc wypadku.

Komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku przy pracy
czy innych zagrozen prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych drég.

e Zapewnic statg tgcznos¢ Zapewnié oswietlenie ostrzegawcze placu budowy oraz stanowisk ro-

boczych
Prace w zbiornikach przepompowni w razie koniecznosci oswietlenia prowadzi¢ przy uzyciu oswietle-

nia o napieciu bezpiecznym (24 V).
Opracowac projekty organizacji ruchu na odcinkach drég objetych pracami w zakresie budowy

drdg i sieci.

8. Stale dziatania zapobiegawcze
8.1. CZESC SANITARNA
8.1.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze szcze-

golnym zwroceniem uwagi na urzadzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem i zabez-
pieczeniem przed porazeniem.
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8.2.

8.1.2. Wyznaczenie wlasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wywrotki,
koparki, agregaty pradotworcze, zgrzewarki) w sasiedztwie linii elektroenergetycznych.

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzetu o zasilaniu elektrycznym.

8.14. Sukcesywne glebienie wykopow z jednoczesnym ich umacnianiem.

8.15. Sytuowanie koparki i Srodkow transportu poza klinem odlamu gruntu.

8.1.6. Zejscia do wykopow nie rzadziej niz co 20 m

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

CZESC ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

8.2.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w ,,sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pra-

cy, dopuszczenie do pracy)

8.2.3. Pracownicy wykonujacy prace elektryczne posiadajg wazne Swiadectwa kwalifikacyj-
ne dla odpowiedniej grupy urzadzen

8.2.4. Pracownicy przestrzegajq instrukcji transportu oraz stradunku, wszystkie urzadzenia
dzwigowe posiadaja Swiadectwo badan z UDT

8.2.5. Wszelkie wykopy majg by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem

8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

9. Uwagi koncowe

Na podstawie niniejszej informacji przed przystgpieniem do realizacji robét, kierownik budowy

winien opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

Jan Wyrwinski
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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