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Uprawnienia Data

mgr inż. Zbigniew Chudziński 2069/00/U

Podpis:Projektował:

Nazwa rysunku:

Etap:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części 
przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody firmy PWK w Zielonej Górze.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4119W odc. Umiastów  
- Strzykuły ( ul. Sochaczewskiej) w gminie Ożarów Mazowiecki.

Schemat usuwania kolizji telekomunikacyjnych z siecią operatora STANSAT 

Rys.

PW T-3

Inwestor:
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133; 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

Opracował:

mgr inż. Zbigniew Chudziński 2069/00/U

Uprawnienia 

IV. 2018r.

Data

IV. 2018r.

Podpis:

SKALA:

Tytuł:

320,0m do szafki kablowej

Kolizja z projektowaną 

zatoką autobusową
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ST-05

Rury osłonowe 2x HDPE 32/2,9 

z wyróżnikami kolorów.

Dodatkowa rura 

osłonowa HDPEp110/6,3 

Kabel STANSAT, kabel typu 

Z-XOTKtcdD 24J(6)
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ST-03
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ST-01

Rury osłonowe 2x HDPE 32/2,9 

z wyróżnikami kolorów.

Kabel STANSAT, kabel typu 

Z-XOTKtsd 24J(6)

Kolizja z projektowanym

rondem

Studnia ST-02
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Studnia ST-03
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-1,0m!!

Kabel STANSAT, kabel typu 

Z-XOTKtcdD 24J(6)

Budowa nowego odcinka kabla 

światłowodowego Z-XOTKtcdD 24J(6) o 

długości trasowej 320m (długość optyczna 

390m) przy przeniesieniu mufy złączowej 

rozgałęźnej do studni ST-03. 
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Wyciągnięcie 130m kabla 

światłowodowego ze złącza 

i wprowadzenie po nowej trasie 

rurociągu kablowego 145m.

Kabel STANSAT, kabel typu 

Z-XOTKtcdD 12J(6) w rurze 

osłonowej HDPE 32

Złącze przelotowo-rozgałęźne

na kablu światłowodowym 

Z-XOTKtcdD 24J – STANSAT

ZR1ZR1

Stelaż zapasu kabla SZ–2.2

Studnia SKR – 1/2

 dodatkowo pogłębiona na 1,6m

Studnia SKR – 1/2 dodatkowo 

pogłębiona na 1,6m
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