15,0m

Kabel STANSAT, kabel typu
Z-XOTKtcdD 12J(6) w rurz
ostonowej HDPE 32

Dodatkowa rura
ostonowa HDPEp110/6,3

Rury ostonowe 2x HDPE 32/2,9
z wyroznikami koloréw.

Kabel STANSAT, kabel typu
Z-XOTKtsd 24J(6)

na kablu $wiattowodowym

Studnia SKR —1/2
dodatkowo poglebiona na 1,6m

Rury ostonowe 2x HDPE 32/2,9

z wyrdznikami koloréw\ T

Kabel STANSAT, kabel typu

Z-XOTKtcdD 24J(6)

Wyeciagnigcie 130m kabla
$wiatlowodowego ze zlacza

i wprowadzenie po nowej trasie
rurociagu kablowego 145m.

Ztacze przelotowo-rozgalezne

Z-XOTKtcdD 24] — STANSAT

ws'yy

O

Studnia ST-02

Studnia SKR - 1/2 dodatkowo
poglebiona na 1,6m

320,0m do szafki kablowe]

10m

ws'ye

wQ'TS

Stelaz zapasu kabla SZ-2.2

Kolizja z projektowanym
rondem

Kolizja z projektowana
zatoka autobusowa

l\ PWK Projektowanie i Wykonawstwo Komunikacja

| PWK | 65-077 Zielona Gdra ul. Wojska Polskiego 33/pok.108
l \ email: tawy@wp.pl, tel. +48 696 348 074, 539 949 949

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4119W odc. Umiastow

TYTuUk:
- Strzykuty ( ul. Sochaczewskiej) w gminie Ozaréw Mazowiecki.
| . Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznanska 129/133;
NWESTOR: 05-850 Ozaro6w Mazowiecki

NAZWA RYSUNKU: . Lo . . . .
Schemat usuwania kolizji telekomunikacyjnych z siecia operatora STANSAT

PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA DATA PoDPIS!
mgr inz. Zbigniew Chudzinski 2069/00/U IV.2018r.
OPRACOWAL: UPRAWNIENIA DATA PobDPIS:
mgr inz. Zbigniew Chudzinski 2069/00/U IV. 2018,
SKALA: BRANZA ETAP: RYS.
Telekomunikacja PW T-3

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci
przerysowywany, uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody firmy PWK w Zielonej Gorze.
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