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SPIS TRESCI

Strona tytulowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Kopia warunkéw nr 15/2018 usunigcia kolizji wydanych przez PGE Dystrybucja SA
Oddzial Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszkow

Kopia warunkéw nr GR/PP/JK/385/2018 usuniecia kolizji wydanych przez PGE
Dystrybucja SA Oddzial Warszawa

Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta i sprawdzajacego do Izby Inzynieréw
Budownictwa

Opis techniczny

Czesé rysunkowa:

Rys. nr 1 — Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4119 odc. Umiastéw — Strzykuty (ul.
Sochaczewska) gm. Ozaréw Mazowiecki. O$wietlenie przej$¢ i likwidacja kolizji istn. sieci.
Cz. 1. Plan w skali 1:500.

Rys. nr 2 — Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4119 odc. Umiastéw — Strzykuty (ul.
Sochaczewska) gm. Ozaréw Mazowiecki. O$wietlenie przejéé i likwidacja kolizji istn. sieci.
Cz. 2. Plan w skali 1:500.

Rys. nr 3 — Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4119 odc. Umiastéw — Strzykuty (ul.
Sochaczewska) gm. Ozaréw Mazowiecki. O$wietlenie przejsé i likwidacja kolizji istn. sieci.
Cz. 3. Plan w skali 1:500.

Rys. nr 4 — Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4119 odc. Umiastow — Strzykuty (ul.
Sochaczewska) gm. Ozaréw Mazowiecki. O$wietlenie przej$é i likwidacja kolizji istn. sieci.
Cz. 4. Plan w skali 1:500.

Rys. nr 5 —Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4119 odc. Umiastéw — Strzykuty (ul.
Sochaczewska) gm. Ozaréw Mazowiecki. O$wietlenie przej$é i likwidacja kolizji istn. sieci.
Cz. 5. Plan w skali 1:500.

Rys. nr 6 — Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4119 odc. Umiastéw — Strzykuty (ul.
Sochaczewska) gm. Ozar6w Mazowiecki. O$wietlenie przej$é i likwidacja kolizji istn. sieci.
Cz. 6. Plan w skali 1:500.

Rys. nr 7 — Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4119 odc. Umiastéw — Strzykuty (ul.
Sochaczewska) gm. Ozaréw Mazowiecki. O$wietlenie przej$¢ i likwidacja kolizji istn. sieci.
Cz. 7. Plan w skali 1:500.

Rys. nr 8 — Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4119 odc. Umiastéw — Strzykuty (ul.
Sochaczewska) gm. Ozar6w Mazowiecki. O$wietlenie przej$é i likwidacja kolizji istn. sieci.
Cz. 8. Plan w skali 1:500.

Rys. nr 9 — Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4119 odc. Umiastéw — Strzykuty (ul.
Sochaczewska) gm. Ozaréw Mazowiecki. O$wietlenie przej$¢ i likwidacja kolizji istn. sieci.
Cz. 9. Plan w skali 1:500.



Waldemar Olczak Zielona Gora, .. b

(imie i nazwisko projektanta)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany: ,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr
4119 odcinek Umiastow-Strzykuty (ul. Sochaczewska) w gm. Ozaréw Mazowiecki.
Sie¢ elektroenergetyczna i o$wietlenie przej§¢” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)

——

Adam Sturmer Zielona Gora, ..... : i 7. r.

(imig i nazwisko sprawdzajgcego)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany: ,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr
4119 odcinek Umiastow-Strzykuty (ul. Sochaczewska) w gm. Ozaréow Mazowiecki.
Siec elektroenergetyczna i oswietlenie przej$¢” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis sprawdzajgcego)



PGE Dystrybucja S.A.
/"\ Oddzlal Warszawa
PGE' Rejon Energatyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkow, ul, Waryriskiego 4/6
tel.: (22) 738 23 27, fax: {22) 738 24 51
PGE Dystrybucja 5.A. e-mall; re01.ow@pgedysirybucja.pl

Pruszkdw, dn.08.03,2018 r.
L. dz./RM/RSz/1801/1589/2018

Zarzad Powlatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznaniska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowlecki

WARUNKI Nr 15/2018 USUNIECIA KOLIZII

Odpowiadajac na wniosek z dnia 20-02-2018 r., okreéla sie nastepujace warunki przeniesienia, odtworzenia lub
przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych bedacych wilasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych
z projektowanym przebudowgq drogi powiatowej nr 4119 W,

1, Miejsce wystepujgce] kolizji: Umiastdw, Kaputy, Strzykuly droga powiatowa nr 4119 W,

2.Urzgdzenia wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bedace wlasnodcia Spotki: z1acza kablowe zK
i linie kablowe niskiego napigcia typu YAKXS 4x35 mm? (linie kablowe niskiego napigcia typu YAKXS 4x35 mm?
usytuowane w drodze powiatowej 4119W zasilane ze stacjl transformatorowych 01-0018 Kaputy PGR oraz
01-1000 Kaputy Wies)

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umogliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odblorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja sluiyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektryczne] do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana |okalizac]l urzadzer wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku zawarcia
ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen,

4. W celu usuniecia przewidywane]j (wystepujacej) koliz]i nalezy:

a) przenies¢/odtworzyé urzadzenla zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie: zlacza kablowe ZK i linie kablowe
niskiego napigcia typu YAKXS 4x35 mm? przebudowa¢ w nowe miejsce nie powodujace kolizji:

e Istniejgce zlacza kablowe ZK przebudowac w nowe miejsce nie powodujace kolizji,

e Linie kablowe nalezy sztukowa¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm?, lecz nie mniejszy niz
istniejacy,

o [stniejace  zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe  (przedlicznikowe) przenieé¢  do
nowoprojektowanych zigczy,

o Sie€ pracuje w systemie TN-C,

b) wykona¢ projekt budowlany | wykonawczy, zawlerajacy oddzielng czedé dotyczacg
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznoéé
zabezpieczenia ciagtoici dostaw energil elektrycznej.

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Wydziale Przytaczania i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddzlat
Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkéw w  zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzer
elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonaé zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy 2z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ({t.].
Dz.U. 2 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdw, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecla kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uizytkownikiem wieczystym nie jest
Inwestor. Wymagane jest, by zataczniklem do umowy cywilno-prawne]j — zgody zawarte] z wiadcicielem
dziatki byto uwidocznione usytuowanle urzadzen na dzlatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami
stron,

f) Pozyska¢  tytut  prawny do  nieruchomeddi, na  ktérej zlokalizowane  zostana
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnla 10 kwietnia 2003r. o szczegblinych
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zasadach przygotowania i realizacjl inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 2z
poin.zm.),
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spéice {tacznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkdw, dla ktérych to moiliwe) przed dokonaniem
demontaiu urzadzen.

g) przedlozyc do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowaé urzadzenla zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczyt sig ze Spétka z materialdw pochodzacych z demontatu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokelu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétee lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarangcji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montaiowe i dostarczone
urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy
stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposab 1 warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do ninlejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych,

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdlke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnosc Spotki zardwno w trakeie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosdci, iz naklady na istniejace urzadzenia
Spoiki, urzadzenia odtworzone w calosci bgdz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z
demontaiu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg si¢ wlasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecla
elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej
zawarta bgdzie informacja, iz w zwiazku z powyiszym usuniecie kolizji wigze sie z obowligzkiem
wydania Spdlce do niezakldconego posiadania czedci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadaml
oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spdlke, ie w przypadku wspdtfinansowania plandw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkdw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania czesé
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach
usunigcia kolizjl, niezwtocznie po usunieciu kolizji, iInwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy, w ktdre zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, 1z potwierdza i akceptuje powyisze,

10. Termin waznosci Warunkow ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty
ich wydanla.

Niniejsze Warunki Usunlecla KolizJi bez zawarte] umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczgcla realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na

kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystry S.A.
Oddrial wn
Rejon Energe: ruszkéw

B Dyrektor
kfo Wojclech Wojtkowski
RM
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i,
\ PGE Dystrybucja 8.A.
PG Oddziat Warszawa
04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11
e-mail; sekretariat.ow i

PGE Dystrybucja S.A.

Warszawa, dn. 3/3-03-2018 r.
GR/PP/IK/h ¥y /2018

Zarzad Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

ul. Poznanska 129/133

05-850 Ozaréw Mazowiecki

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

Odpowiadajac na pismo z dnia 02-03-2018 r., uzupeiniony dnia 20-03-2018 r. okresla sig nastgpujace
warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wlasnoscig
PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang rozbudowa i przebudowq drogi powiatowej nr 4119W.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: droga powiatowa nr 411SW ul. Sochaczewska m. Umiastéow, m. Kaputy

i m. Strzykuty gm. Ozaréw Mazowiecki.

2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig Spotki:
- Linia kablowa SN — 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x240 mm? OZR kier. Kaputy odcinki pomiedzy stacjami
transformatorowymi 15/0,4 kV nr 01-1899 Ozaréw Poniatowskiego 3 i nr 01-1947 Kaputy Hala Sportowa

oraz nr 01-1947 Kaputy Hala Sportowa i nr 01-1803 Kaputy Sochaczewska 3.

- Linia kablowa SN — 15 kV typu 3xXUHAKXS 1x120 mm® OZR kier. Bioton zasilajaca stacje
transformatorowa 15/0,4 kV nr 01-1773 Strzykuly Sochaczewska.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego majg sluzyC. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych punkcie 2 jest motliwa wyfacznie w  przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej {wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy systemoéw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

- Wybudowania linii kablowych SN — 15 kV poprowadzonych niekolidujgcymi trasami, w miejsce

istniejgcych linii kablowych SN — 15 kV.

- Zabezpieczenia rurami dwudzielnymi istniejacych linii kablowych SN — 15 kV w przypadku

poszerzenia jezdni na poprzecznych skrzyzowaniach linii kablowych SN — 15 kV z drogami.

- Linie kablowe SN — 15 kV wykona¢ kablami w izolacji 20 kV typu 3xXRUHAKXS 1x240 mm? dla

istniejgcych kabli o przekroju 240 mm? i typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm? dla istniejacych kabli
o przekroju 120 mm?

b) wykona¢ projekt budowlany | wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywa koniecznosc
zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej.

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Dziale Przytaczert PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa w
zakresie odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych, na wstepnym etapie projektowania uzgodnié
koncepcje projektowa usuniecia kolizji,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z
péin. zm.),
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a) Pozyska¢ tytwt prawny do  nieruchomoéci, na ktorej  zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodpfatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o
tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integraing czedcig aktu notarialnego zawierajacego
oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajgcy potozenie
urzadzeri na nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy
oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnoéci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzer”,

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w sytuacjj,
gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w catoéci
zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za§, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane s3 wylacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieé¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uZyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124
lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz.2031 z p6in. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. e) winien zostaé dostarczony Spéice (tacznie z wpisem w
stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzgdzen,
b) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
c) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwiazane z usunieciem kolizji,
d) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
e) rozliczy¢ sie ze Spétka z materialéw pochodzacych z demontaiu urzgdzeri zwigzanych z usunieciem
kolizji.
. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotfce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montaiowe i dostarczone
urzgdzenia elektroenergetyczne.
. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji
oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 poniiej zgodnie ze wzorem umowy
stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.
. Zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji zgodnie z zatgcznikiem
do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach
elektroenergetycznych.
- Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie ojwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, e urzadzenia
elektroenergetyczne, ktdére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie w ramach usuniecia
kolizji stanowig wtasnosé Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor
zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naklady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w cafoéci badZz w czeéci z innych elementéw niz pochodzace z demontaiu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spétki z chwilg pofaczenia z siecia elektroenergetyczna
Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w
zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z obowiazkiem wydania Spétce do niezaktéconego
posiadania czedci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonege
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS; 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 2t w peln; oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 51 94, www.pgedystrybucja.pl



w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspéifinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowal inwestycjg
w sposéb, ktéry umoiliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania cze$é sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu
bad# przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji,
niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej
zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoéci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania

11.Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich
wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na odtworzenie nie stanowia podstawy do

rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych

urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.

Micha{ Hys

k/o:
1.GR/PP
2.RE-Pruszkéw
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URZAD WOJEWODZKI
W Zielonej Gérze
Zielona Goéra, 14 pazdziernik 1998r.

UAN.N-7342/86/97

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.l pkt 1; art.14 ust.1 pkt 5, ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89, poz. 414) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr8
poz.38), po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu eg-

zaminu z wynikiem pozytywnym

WOJEWODA ZIELONOGORSKI

nadaje

Panu Waldemarowi Olczakowi
magister inZynier elektryk

ur. dnia 05 stycznia 1959r. w Gozdnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 29/98/ZG

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI : INSTALACYJNEJ
w zakresie :
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego ,za posrednictwem Wojewody Zielonogorskiego, w ter-
minie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Dyrektor Wydziatu Urbanistyki,
Architektury | Nadzoru Budowlanego
Gléwny Architekt Wojewodztwa
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WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wikp., dmia 10.12.200) 1.

IAB.VILLDus/7131-51/2001

DECYZJA Nr 45/2001/Gw

O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

N podstawie art. 104 KPA, w rwigzku z art. 13 ust. | pkt. 1, art. 14 ust. 1 pRL. 5 ustawy z
dnia 7 lipes 1994r. Prawo budowlane /T.j. 2 dnia 10.11.2000r. Dz. U, Nr 106 poz. 1126 =

phin. zm. orax § 9 ust. 1 rozporzjdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnip 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzelnych funkeji technicznych w

budownictwie /Dz. U, Nr 8 poz. 38 z 1995r/, po przeprowadzeniu pestepowania
kwalifikacyjuego i zlodeniu egzaming z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Panuy Adamowi Stiirmer

mgr inz. po kierunky elektroiechnika
wr. dnla 38 wrezesnia 1971r. w Gorzowle Wikp

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
w zakresie:
sieci, instalacji i nrzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Stlirmer Adam
jest uppwainiony do:
- sporzadzanie projekicw w zakresie siecl, instalacy! 1 wrsqdcers
elekryeznyeh ( elektroenergerycamych,
- sprawdsania profekiow oljjetvelt tymi uprawnieniami,
- Sprawcwania nadsory dulorERiego,
- sprawowania kentroli technicznej urrzymania obiektow budowlanyeh,
- wykonywaniz nadzoru budpwlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolunie do Gldwnego Inspekiors Nadzoru Budowlanego, 21
posredniciwem Wojewndy Lubuskiego ?F’teuig.inie ezternasty dni od dnia jej dorgezenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZYX-KEK-JQR *

Pan Waldemar Olczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0732/01

adres zamieszkania os. Pomorskie 15a/6, 65-001 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-35G-LC6-YGP *

Pan Adam Stiirmer o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1312/02

adres zamieszkania ul. Chmielna 1, 66-010 Niwiska

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i1 przebudowy drogi powiatowej nr 4119W

na odcinku Umiastow-Strzykuly (ul. Sochaczewska) w gm. Ozar6w Mazowiecki.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt budowy do$wietlenia przejs¢ dla pieszych;

- projekt oswietlenia wysepek spowalniajgcych §wiatlem pulsacyjnym,;

- projekt usuniecia kolizji kablowych linii elektroenergetycznych nn 0,4 kV kolidujgcych z

projektowang rozbudowg drogi powiatowej nr 4119W,

- projekt usunigcia kolizji kablowej linii elektroenergetycznej SN kolidujacej z projektowanym

rondem w ciagu drogi powiatowej nr 4119W,

- projekt usunigcia kolizji napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV kolidujacej z

projektowanym rondem w ciggu drogi powiatowej nr 41 19W.

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedziba w Ozarowie

Mazowieckim.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora.

2.2 Warunki nr 15/2018 usunigcia kolizji sieci nn wydane przez PGE Dystrybucja SA
Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszkow
2.3 Warunki usunigcia kolizji sieci SN

2.4 Inwentaryzacja istniejacej sieci elektroenergetycznej i wizja lokalna.

2.5 Przepisy, normy i katalogi urzadzen.



3. Stan istniejacy i wytyczne do projektu

Droga powiatowa nr 4119W na odcinku Umiastow-Strzykuly podlega rozbudowie i

przebudowie. Zakres prac drogowych obejmuje:
- budowe ronda,

- budowg wysepek spowalniajacych,

- budowe przejs¢ dla pieszych,

- budowe zjazdéw do poses;ji.

Wzdhuz drogi istnieje sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 zasilajaca odbiorcdéw w energie

elektryczna. Sie¢ nalezy do PGE Dystrybucja SA.

Przy drodze jest utozona réwniez linia kablowa SN, ktéra w okolicy skrzyzowania z drogg kier.

Ozaréw Mazowiecki przecina droge powiatowg nr 41119W.

Droga jest oSwietlona lampami usytuowanymi wzdtuz drogi, zasilanymi z linii napowietrznej
wykonanej przewodem ASxSn 2 x 25, zabudowanymi na stupach z zerdzi typu ZN-10 i
wirowanych typu E w miejscach zmiany kierunku linii. Linia o§wietleniowa nalezy do Gminy
Ozarow.

W ramach przebudowy i rozbudowy drogi projektuje sie:

- budowg ronda w miejscu skrzyzowania z drogg kier. Ozaréw Mazowiecki (km 2+145)

- budowg skrzyzowan z drogami podrzednymi, przy skrzyzowaniach projektuje sie réwniez

nowe przejécia dla pieszych,
- budowe wysepek spowalniajacych.

Na usunigcie kolizji wlasciciel linii — PGE Dystrybucja SA — wydal warunki usuniecia kolizji,
z godnie z ktérymi nalezy przenie$¢ kolidujace linie w miejsce niepowodujace kolizji, na co

nalezy wykona¢ i uzgodni¢ z PGE Dystrybucja projekt budowlany i wykonawczy przebudowy.

Projektowane przejScia dla pieszych nalezy dos$wietli¢. Nalezy rowniez zaprojektowaé
os$wietlenie pulsacyjne dwoch wysepek spowalniajacych w km 0+220 i 2+530. Doswietlenia
przejsc i wysepek zasili¢ z istniejacej sieci o§wietlenia drogowego, przy czym do doéwietlenia
wysepek zastosowac lampy z wkiadami akumulatorowymi. Poniewaz wymaga sie, aby $wiatla

pulsacyjne dziataty rowniez w dzien.



4. Opis rozwiazan technicznych

4.1. Przebudowa kolizji
4.1.1. Przebudowa kolizji linii oswietleniowej z projektowanym rondem

Kolidujgca z budowa ronda linia o$wietleniowa jest wykonana przewodami ASxSn 2 x 25,
lampy sa zabudowane na stupach ZN-10 i w przypadku zmiany kierunku na stupie wirowanym
typu E. Dla usunigcia kolizji projektuje si¢ wymienié¢ dwa shupy przelotowe ZN-10 na
kraiicowe wirowane E-10,5/10 i potaczenie projektowanej sieci o$wietleniowej z istniejaca
napowietrzna na projektowanych stupach. Uwolnione stupy: narozny E oraz przelotowy ZN-
10 zdemontowa¢. Dtugo$¢ linii podlegajacej demontazowi: 99 m. Szczegdly wykonawceze i

trasy kabli pokazane sg na rys. nr 7.
4.1.2. Przebudowa kolizji linii kablowej SN z projekiowanym rondem

Kolidujaca z budowa ronda linia kablowa SN 15 kV jest wykonana kablami 3 x YHAKXs 1 x
240. Dla usunigcia kolizji projektuje sig odcinek kablowej linii po trasie pokazanej na rys. nr 7
1 polaczenie mufami przelotowymi dla kabli jednozylowych w izolacji polwinitowej z

pozostala czegscia linii. Diugo$¢ trasowa projektowanego odcinka: 81 m.
Pozostajacy odcinek linii po przebudowie potraktowaé jako nieczynny.
Szczegdly wykonawcze i trasy kabli pokazane s na rys. nr 7.

4.1.3. Przebudowa kolizji linii kablowej nn i ziqcza kablowego z projektowanym rowem

odwadniajqcym i z chodnikiem

W km 1+171, przy dz. nr 44/3, jest ztacze kablowe ZK wolnostojace, zasilajgce posesje na dz.
nr 44/3. W tym miejscu jest projektowany chodnik, a zlacze znajdzie si¢ w projektowanym
chodniku. Dla usunigcia tej kolizji projektuje sig przestawienie zlgcza w miejsce pokazane na
rys. nr 4. Istniejace dwa kable YAKY 4 x 35: przylacza do posesji oraz zasilajacy szafke ze
stupa blizniaczego 2 x ZN-10 linii napowietrznej nn przepia¢ do nowej lokalizacji ztacza. Nie

zachodzi koniecznosé sztukowania kabli.

Druga kolizja dotyczy kabla YAKY 4 x 35 prowadzonego od tego samego stupa 2 x ZN-10 do
ziacza ustawionego po drugiej stronie drogi i zasilajacej posesjg na dz. nr 17. Kabel koliduje z
budowg rowu odwadniajacego. Dla usunigcia kolizji projektuje si¢ utozenie odcinka dhugosci

55 m po trasie pokazanej na rys. 4 i wprowadzenie go na shup, a z drugiej strony polaczy¢ z



istniejgcym odcinkiem z zastosowaniem mufy przelotowej dla kabli nn czterozylowych w

izolacji z tworzyw sztucznych. Szczegdly wykonawcze i trasy kabli pokazane sa na rys. nr 4.

4.1.4. Przebudowa kolizji linii kablowej SN z projektowanq korektq skrzyzowania drogi

powiatowej z ul. Zaciszng

W km 0+360 jest projektowane skrzyzowanie z ul. Zaciszna. W wyniku budowy skrzyzowania
fragment kabla SN znajdzie sig pod jezdnig. Dla skorygowania trasy kabla SN projektuje sie
przetozenie kabla na odcinku ok. 3 m. Nie ma potrzeby wykonywania cigé kabla ani

mufowania. Szczegdty wykonawcze i trasy kabli pokazane sa na rys. nr 5.

4.2. Budowa o$wietlenia drogowego
4.2.1. Budowa oswietlenia ronda

Projektowane rondo, w miejsce skrzyzowania, projektuje sie o$wietlic lampami
zabudowanymi na shipie ustawionym centralnie w Srodku wysepki ronda. Na maszcie
wysokosci 12 m projektuje sig¢ zainstalowanie korony szescioramiennej i zainstalowanie
szeSciu opraw ze zrédtami LED o mocy 80 W kazda. Zasilenie masztu wykonac kablem YAKY

4 x 35 1 wpig¢ w system projektowanych lamp doswietlajacych przejécia dla pieszych.
4.2.2. Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych przy projektowanym rondzie

Przy projektowanym rondzie beda budowane przejscia dla pieszych. Przej$cia maja szerokoéé
po 4 m. Dla do$wietlenia projektuje si¢ po dwie lampy ze Zrédtami LED o mocy ok. 50-60 W
na kazde przejScie z niesymetrycznym rozsylem S$wiatla (dedykowane dla przej§é dla
pieszych), zabudowane na shupach metalowych wysoko$ci 5 m nad powierzchnia drogi,
wkopywane w ziemi¢ (bez fundamentu), z wysiegnikiem dlugosci 1,5 m. Shupy stawiaé w
odlegto$ci nie mniejszej niz 0,7 m od krawedzi jezdni i w odleglosci do 1,5 m przed poczatkiem
pasow przejscia dla pieszych. Daje to odleglo$é a=3,5 m od osi przejscia, co przy wysokosci

zawieszenia oprawy h=5 m daje stosunek a/h=0,7.

Zasilanie lamp z obwodu o$wietlenia drogowego kablem YAKY 4 x 35 ze slupéw stojacych

w poblizu projektowanych przejs¢.



4.2.3. Zasilanie doswietlenia pozostalych przejs¢ dla pieszych

W km 0+220, 0+658, 0+964, 1+386, 1+800, 2+345 i 2+530, a takze na skrzyzowaniach z ul.
Zaciszna i Kapucka oraz z ul. Zyzna sa zaprojektowane przejécia dla pieszych. Przejicia majg
szeroko$¢ po 4 m. Dla o$wietlenia projektuje sig po dwie lampy ze zrédlami LED o mocy ok.
50-60 W na kazde przejscie z niesymetrycznym rozsytem $wiatta (dedykowane dla przejéé dla
pieszych), zabudowane na stupach metalowych wysokosci 5 m nad powierzchnia drogi,
wkopywane w ziemig (bez fundamentu), z wysiggnikiem dtugosci 1,5 m. Shupy stawiaé w
odlegloéci nie mniejszej niz 0,7 m od krawedzi jezdni i w odlegto$ci do 1,5 m przed poczatkiem
pasow przejScia dla pieszych. Daje to odleglo$¢ a=3,5 m od osi przejscia, co przy wysokosci

zawieszenia oprawy h=5 m daje stosunek a/h=0,7.

Zasilanie lamp z obwodu o$wietlenia drogowego kablem YAKY 4 x 35 ze shupow stojacych

w poblizu projektowanych przejsé.
4.2.4. Oswietlenie wysepek spowalniajqcych

W porozumieniu z Zamawiajacym dwie wysepki spowalniajace: w km 0+220 i 2+530 maja
by¢ doSwietlone oswietleniem pulsacyjnym. Projektuje si¢ zabudowanie na kraficach wysepek
po jednym aktywnym znaku C-9 zabudowanym na pylonie, $wiecacym $wiattem pulsacyjnym,
wyposazonym w akumulator pozwalajacy na $wiecenie rowniez w dzien. Zasilanie z sieci

o$wietlenia ulicznego.

Wymagane parametry znaku aktywnego C-9;

- napigcie zasilania 230 V z istn. sieci o$wietlenia ulicznego (min. 6 godzin na dobe);

- $rednica znaku: 800 mm,;

- stopien ochrony IP67;

- zestaw powinien zawieral: stelaz, skrzynke sterownik !adowania, akumulator, zasilacz,
bezpiecznik instalacyjny.

4.2.5. Przestawienie lamp

Projektowana w km 2+870 — 2+905 zatoczka autobusowa koliduje z istniejacymi lampami
oswietlenia drogowego. Dla usunigcia kolizji projektuje sig przesunigecie lamp poza obszar

zatoczki zgodnie z rys. nr 9.



4.3. Ukladanie kabli

W ziemi kable nn uktada¢ na glebokosci 0,7 m (kable SN na gt. 0,8 m) liczac od géme;
powierzchni kabla no poziomu nawierzchni terenu z zastosowaniem warstwy piasku 10 cm pod
kablem. Na kabel nasypa¢ 10 cm piasku, na to 15 cm gruntu rodzimego i na to utozy¢ folie
koloru niebieskiego (dla kabli SN koloru czerwonego) o szeroko$ci 20 cm. Kabel na catej
dtugosci (co 10 m) zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe zawierajace co najmniej: typ kabla, rok
ulozenia, relacj¢ oraz wiasciciela. Doktadny zakres informacji na oznacznikach ustali¢ z
Inwestorem.

Pod jezdniami kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 koloru niebieskiego dla kabli nn i
koloru czerwonego dla kabli SN, metoda przekopu otwartego.

W miejscach kolizji z istniejaca siecig zastosowaé rury oslonowe DVK 75. Konice rur

zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Na stupach kable chroni¢ rurami ostonowymi BE60 (odpornymi na dziatanie promieni UV) na

wysokos¢ 2,5 m.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrong podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja

robocza; jako ochrong przed uszkodzeniem stosuje sig samoczynne wytaczenie zasilania.

6. Zestawienie materialow

Dla przebudowy kolizji:
a) Sie¢ o$wietleniowa napowietrzna:
- Shup wirowany krancowy E-10,5/10 z ustojem U2 — 2 szt.
b) Sie¢ kablowa nn:
- Kabel YAKY 4 x 35— 58 mb,
- folia ostrzegawcza PE szer. 20 cm, gr. 0,5 mm, kolor niebieski — 55 mb;
- rura ostonowa DVK 75 niebieska — 3 mb,
- mufa przelotowa dla kabli 35 mm?® w izolacji polietylenowej 1 szt.
c) Siec kablowa SN:
- Kabel YHAKXS 1 x 240 — 252 mb,
- rura oslonowa DVK 75 czerwona — 19 mb

- folia ostrzegawcza PE szer. 20 cm, gr. 0,5 mm, kolor czerwony — 82 mb,



- mufa przelotowa dla kabli o przekroju 240 mm?® na 15 kV w izolacji polietylenowej —

2 kpl.

Dla budowy doswietlenia przejs¢ dla pieszych:

- kabel YAKY 4 x 35 mm? — 564 mb;

- folia ostrzegawcza PE szer. 20 cm, gr. 0,5 mm, kolor niebieski — 385mb;

- stupy metalowe okragle wysokosci 5 m nad powierzchnig terenu, wkopywane do
gruntu — 28 szt.;

- wysiggniki metalowe dtugoécei 1,5 m — 28 szt.;

- oprawy ze zrédtami LED 50-60 W z niesymetrycznym rozsylem $wiatla — 28 szt.;

- tabliczki bezpiecznikowe — 28 szt.;

- rura ostonowa BE 60 — 21 mb;

- rura ostonowa DVK 75 niebieska — 127 mb,

- mufa przelotowa dla kabli 35 mm?2 w izolacji polietylenowej 4 szt.

7. Uwagi montazowe i koncowe:

.

T

1.3,

7.4.

P

7.6.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy i
eksploatacji oraz zgodnie z normg N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linite kablowe. Projektowanie i budowa” oraz zgodnie z normg N SEP-E-003
»»Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego  z  przewodami  pelnoizolowanymi  oraz z  przewodami

niepetnoizolowanymi”.

Wszelkie zmiany dotyczace rodzaju i typu urzadzen i materiatow, a takze trasy wymagaja

zasiggnigcia opinii projektanta.

Po wykonaniu przebudowy linii teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed

rozpoczeciem robot.

Do przebudowy linii stosowa¢ tylko materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikaty

dopuszczajace do stosowania.

Po zakoficzeniu rob6t wykona¢ badania pomontazowe, a protokoty badafi dolaczyé do

dokumentacji powykonawczej.

Po zakoficzeniu uktadania kabli wykona¢ operat geodezyjny powykonawczy.

Opracowal: mgr inz. Waldemar Olczak




